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■金具の納まり参考図
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枠の内寸幅W＝エンジン長さL＋26
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12.5～42.5まで調整可能 エンジン長さL
枠の内寸幅W＝エンジン長さL＋26＋（調整ブラケット調整代）0～30
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L型ブラケット

板ナット
天井（上枠）リニアエンジン

戸先側戸尻側

上部吊り車

SDｰ4000

L型ブラケット

天井（上枠）

SDｰ4100
SDｰ4000
SDｰ4100

床面

リニアエンジン

調整ブラケット（左用）
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※図中の調整ブラケットはリニアエンジンを取付ける側からみて戸尻側が左に来る「左用」です。

※調整ブラケットでリニアエンジン取付部をプラス30mmまで延長することができます。
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※上式の26mmはリニアエンジンをL型ブラケットを使って枠に固定した際に無条件で発生する両端それぞれのすきま12.5を考慮した寸法です。
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B ＝ 枠の内寸高さ－戸の高さ－10mm（枠とリニアエンジンのすきま）－ 89.7mm（リニアエンジンの高さ）－ 戸とリニアエンジンのすきま寸法
※L型ブラケットセットを使用すると、戸とリニアエンジンのすきま寸法は、3.3～9.3mmの範囲内で任意の寸法を設定できます。
※調整ブラケットセットを使用すると、戸とリニアエンジンのすきま寸法は、6～9.3mmの範囲内で任意の寸法を設定できます。
※上式の10mm（枠とリニアエンジンのすきま）はエンジンの取付水平位置調整やオプションパーツ類の配線を逃がす為の推奨寸法です。
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戸の高さ ＝ 枠の内寸高さ－10mm（枠とリニアエンジンのすきま）－ 89.7mm（リニアエンジンの高さ）－ 9.3mm（戸とリニアエンジンの最大すきま）－ 3mm－ A
※上式で戸の高さを求めることにより、戸とリニアエンジンのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させない為の逃げ寸法です。
※上式の10mm（枠とリニアエンジンのすきま）はエンジンの取付水平位置調整やオプションパーツ類の配線を逃がす為の推奨寸法です。

※上式の26mmはリニアエンジンを戸先にL型ブラケット・戸尻に調整ブラケットを使って枠に固定した際に無条件で発生する両端それぞれのすきま12.5を考慮した寸法です。
※調整ブラケットで戸尻側リニアエンジン取付部を規定位置より更に30mmまで延長することができます。
　その際、戸を全開にしたとき、戸尻側に延長した分のすきまが発生します。（下記ご注意参照）
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調整ブラケットには左右の勝手があります。リニアエンジンを取り付ける側から見て
戸尻側が左の場合は「左用」を、右の場合は「右用」を使います。
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戸尻側
（調整ブラケット側）

戸尻側
（調整ブラケット側）

戸寸法＝875

調整寸法＝30 有効開口寸法＝795

枠寸法＝1700
壁寸法＝875 開口寸法＝825

戸先側

戸尻側
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