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※オプションのスポットセンサーまたは、タッチスイッチを使用する場合のみ
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●モータのムーバー固定材を取り外します。

※事前に100Vコンセントを用意してください。リニアエンジンのコンセントプラグが短いときは、延長プラグなどを用いてください。
※リニアエンジン内のコントローラの電源スイッチが「切」になっているのを確認し、引戸の吊り込み完了までは絶対に「入」にしないでください。
※引戸の吊り込み完了までは、コンセントにコンセントプラグを差し込まないでください。

�ª �] �« �™�«※ムーバー固定材は部品ではありません。
※エンジン内部にゴミ・切り屑等が入るため、取付直前までは絶対にムーバー固定材を取り外さないでください。

戸先側 センサー用コード

スイッチ用コード

ムーバー

ムーバー固定材
商品搬送時の固定部材です。

コントローラ
ムーバーの動きを制御します。 電源プラグ

100V電源を供給します。

電源スイッチ
「入」にするとリニアエンジンに
電源が供給されます。

オプション用ソケット

戸先側

戸尻側

オプションのスポットセンサーや
タッチスイッチなどを接続します。

コントローラに制御されて
レール内を往復します。

モニターランプ
リニアエンジンの動作状態を
ランプの状態でお知らせします。

ジョイント
吊り車と連結します。
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2-1.戸尻側
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�Ô�Ð
T �v �a 
æ�U�Ž �� �t �s �” �‘ �O�t
�y �æ�Ç�ž �¤ �ï �´ �ï �t 
à �Ö�` �‡ �b �{

2-2.戸先側

調整ねじ部

カップ部
ホルダー部

ロック部

クッションゴム

調整ねじ部

外側

クッションゴム

①クッションゴムを
　少し引っ張る

③ジョイントにセットする

ジョイント

ゴムのめくれ ジョイントの変形

②斜めに入れる
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