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製品紹介 224～227

施 工 ガ イ ド（金具の取付け・戸の吊込み・戸の位置調整）

5.上部吊り車のカップ部の取付け

戸の位置が上がり過ぎたり、
下がり過ぎたり、傾いたりしている場合
上下・左右調整してください

〈ご注意〉

〈ご注意〉
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6.引戸下部溝用ガイドレールの取付け
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7.下部ガイドの取付け
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■戸の吊込み

■戸の位置調整

ホルダー部

ロック

上下方向に±3mm

左右調整ねじ

左右方向に±2mm

左右方向に±2mm可

上下調整ねじ
上下方向に±3mm可

SD-4000

SD-4100

カップ部

カップ部

ロック部

ホルダー部

4ｰ3.アウトセット施工の場合 戸先側

下地材（現場手配）

戸尻側
戸先側

戸尻側

戸先側

戸尻側

〈ご注意〉
下地材はねじの引き抜き強度に優れたものをご使用ください。

●下地材（現場手配）を躯体にしっかりと固定してください。

〈ご注意〉
リニアエンジンの水平を必ず確認してからねじ止めしてください。

●取付ねじ（現場手配　長さ40mm以上推奨）で下地材に
リニアエンジンを取り付けます。

〈ご注意〉
カバー部材とはリニアエンジンに直接ゴミ・チリなどが付着しないよう
に保護するためのものです。
現場にてご用意の上、必ず取り付けてください。

●リニアエンジンに、カバー部材（現場手配）を被せてくださ
い。

〈ご注意〉
戸当り部材は、戸に確実に当たり、上部吊車がリニアエンジンから脱
輪しない位置に取り付けてください。

●戸先と戸尻の所定位置に戸当たり部材（現場手配）を取り
付けてください。
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