
�§
�±

�”
�ç

�³ �æ�”
�¶

�����è
�º

�;

�ž �ç �Û�P�é

�Å
�ž

	ã
�¸

��
j
�‰�V�• �Ú
ú

�¾�• 	ã�~�Æ�˜ 	ã

�¾
�•

�Ú

ú

�y
	Í

�û
�Ü

�¾
�•

�Ú
�é


‚
�•

�Ú
�é

	� 	� �~�¾	�

�µ �å �  �Å�¸ 
j
���µ �å �  �Å�è �” �ç �~

�ë �  �à �” �Ì �µ �­ �¿�Ä

	) �ò�~�û �Ú�é
�f

�w
��

�w

�H
�é

�Ú

ú

�P
� �Ø�¿�« �µ�~

	« �P�+ �Ø�¿�« �µ

	�

F

�Ú
�é

	~ �Ú�é �K��

施 工 ガ イ ド

■金具の納まり参考図

■戸の加工寸法参考図

■金具の取付け方法

■戸の吊込み

設 計 ガ イ ド

■戸の位置調整

下部ガイド

���
��Ž

	Í

����
��

��
�Ž

	Í

��

AFD-275-B

天井（上枠）

AFD-130
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KSDｰ400
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NSD-401
の場合

KSD-400
の場合

下部ガイド溝の
加工寸法

開口部
A面

ストッパー部

AFD-275-B
の車部

レバー

ストッパー部

切欠き部

AFD-275-Bの受金
レバー
ホルダー部

●まず、下部ガイド金具を引戸下部の加工溝の中に納めます。
●次に引戸上部に取り付けたAFD-275-Bの受金と、レールの中に入ってい
るAFD-275-Bのホルダー部とをジョイントします。ジョイントは、受金の
開口部へ、レールから出ている車の樹脂部A面を指で押して差し込むだけ
です。

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、
傾いたりしている場合
　  上部吊り車で、上下調整してください

●AFD-275-Bの調整部（図参照）をスパナで回して調整してください。

1.上部吊り車の取付け
●上部吊り車はまず、ホルダー
部のレバーを押して、ホルダ
ー部と受金とを分離します。

●引戸の上面木口両端部に
AFD-275-Bの受金をねじで
取り付けます。なお、受金の向
きは、ストッパー部が戸の奥側
になるようにします。（図参照）

2.レールの取付け
●レールを取り付ける前に、まず
AFD-275-Bの車部分をレー
ルの中に挿入しておきます。
（図参照）
●それから上枠にレールを取り
付けてください。
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●下部ガイド金具を床の所定の
位置に取り付けてください。垂
直に戸が吊り込めるよう、取付
け位置に注意してください。

AFD-130または
AFD-141

製品紹介 248～249
AFD���4�:�4�5�&�.薄扉用引戸（中量用）
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調整部

AFD-275用スパナ
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戸の高さ＝枠の内寸高さ－上部レールの高さ－22mm（戸と上部レールの最大すきま）－3mm－A
※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。
※上部レールの高さは、掘込み用レールAFD-130＝1.2mm（つばの厚み）、直付け用レールAFD-141＝
19.5mmとなります。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

�Ô�#�¢�< �b �V�‡ 
G�O�£�w�{ �Š�M
B＝枠の内寸高さ－上部レールの高さ－戸と上部レールのすきま寸法
※上部レールの高さは、「戸の高さ寸法の求め方」をご参照ください。
※戸と上部レールのすきま寸法は14～22mmの範囲内で任意の寸法
を設定できます。
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