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NSD-201 施 工 ガ イ ド
■金具の取付け方法 ■戸の吊込み

■戸の位置調整

受金

抜け止め

調整部

NSD-601

NSD-201の車部分

●レールを取り付ける前に、レールの中にNSD-201の車部分を挿入しま
す。
●それからレール（NSD-101）を取り付けてください。

●NSD-201に付いている六角状の調整部をスパナで回して調整してく
ださい。
●場所によりそれが不可能な場合は、手前側の抜け止めと車部分の丸プ
レートを受金から外してから調整部を手で回して調節してください。

※抜け止めの出し入れが手でできるような隙間がない場合には、専用工具
NSD-601をご利用ください。
　下図のように、工具先端の突起を、抜け止めの穴に引っ掛けて手前に引いたり、また
は向こう側に押し込めば、抜け止めを簡単に受金から出し入れができます。

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎた
り、傾いたりしている場合
　  上部吊り車で、上下調整をしてください2.レールの取付け

●下部ガイド金具を床の所定の位置に取り付けます。引戸が垂直な状態に
なるように取付け位置には十分注意してください。

3.下部ガイドの取付け

●下部ガイド金具を引戸下部のガイド溝に入れたら、次は（引戸上部に取り
付けてある）NSD-201の受金に、（レールの中に入れてある）同じく車部
分の丸プレートを差し込みます。
●次に、残りの抜け止め（手前側の抜け止め）を受金に挿入します。 

●引戸の上面木口にNSD-201の受金をねじ止めします。
　なお、NSD-501（補強棒）をご使用の場合は、NSD-201の受金を取り
付ける前に下図のようにNSD-501を加工穴に挿入してください。

●次に2ケある抜け止めのうちの奥側の方の抜け止めのみを受金に挿入し
ます。

〈ご注意〉
抜け止めのA部が、受金にある切欠き部Bの中
に確実に入ったことを確かめてください。

〈ご注意〉
右図のような合板の芯材に、NSD-501をご使
用になると、かえって引抜き強度が低下してし
まうことがありますのでご注意ください。

〈ご注意〉
丸プレートは、2ケの凸部が受金の開口部の間
に納まるように差し込んでください。

1.戸に付ける金具

矢印が真上を向いた状態
で挿入してください。
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