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■戸の吊込み

■戸の位置調整

■金具の取付け方法

戸に付ける金具の取付け

レールの取付け

下部吊元固定金具の取付け
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HRｰ450
下部吊元固定金具

HRｰ250
上部吊元固定
ブロック

HRｰ450
下部吊元固定金具

ホルダー部

カップ部

カップ部

図②

HR-250

HR-450

HR-100 HR-240
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●次にカップ部のみ戸の木口加工部に取り付
けてください。（図②）

●レールを取り付ける前に図に示す方向で上
部吊元固定ブロックをレール内に挿入しま
す。

※ブロック体の寸法にご注意ください（図③）
●レールは、中に上部吊元固定ブロックを挿入
した状態で取り付けてください。

●下部吊元固定金具を床に木ねじ止めします。
　（図④）

●戸に取り付けたHR-240のランナー部分を
上部レールの中に挿入します。（図①）
●上部吊元固定ブロック及び下部吊元固定金
具のホルダーを戸に付けた上部吊元固定ブ
ロック及び下部吊元固定金具のカップ部に
差し込みます。（図②）
　ホルダー部の抜け止め突起がカップの切欠
き部にしっかり嵌った時、パチンという音がし
ますので必ずご確認ください
●レール端部に点検口用レールを取り付けま
す。（図③）

●図②のように調整ねじを回せばできます。
●調整操作は戸を開けた状態で行います。

木口 木口

図①

図②

調整ねじ

HR-240
上部吊り車

FF-950
調整スパナ

HRｰ250
上部吊元固定ブロック

レール

ホルダー部

上下調整ねじ
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●調整は戸を吊ったままの状態でできます。
●上部吊元固定ブロックホルダー部の上下調
整ねじを回せば戸の上下調整ができます。
●上部吊り車の上下調整はスパナ（FF-950）
で行います。
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