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※図はAFD-700（カバ－付き）の例

■戸の吊込み

■戸の位置調整

■金具の取付け方法
戸に付ける金具の取付け レールの取付け（例：309ページ「金具のセット例」のBタイプ）

両端部のストッパー
（309ページ「金具のセット例」B、
D、Eタイプの場合）
ドライバーで所定の位置に固定しま
す。

戸の間にあるストッパー
（309ページ「金具のセット例」B、E
タイプの場合）
折戸をフリーオープンで使用する場
合は、レールに固定しないで遊ばせ
ておきます。吊元固定にする場合は、
吊元側に寄せて車を挟み付けて、ド
ライバーで固定してください。

図②図①

ホルダー部 固定カップ部

固定カップ部

ホルダー部

結合ねじ
カバー

AFD-320 AFD-320

AFD-110

AFD-320

AFD-720

AFD-720

AFD-330

AFD-330

AFD-700

AFD-300

AFD-700

AFD-100

AFD-330 AFD-300
（またはAFD-330）

木口 木口

AFD���4�:�4�5�&�.

●丁番は戸の木口に取り付けます。
●上部吊り車および下部ガイドは、まず図に示すように、上部吊り
車と下部ガイドそれぞれの結合ねじをゆるめて、固定カップ部と
ホルダー部とを分離します。
●次に固定カップ部のみ戸の木口加工部に取り付けてください。

●レールを取り付ける前に、図に示す順序と方向
で、各パーツをレールに挿入します。
●それからレールを取り付けてください。

●戸に取り付けたカップ部に、レールに取り付けたホルダー部を
差し込み、結合ねじを締めて固定します。
●カバー付き（AFD-700およびAFD-720）
　の場合は、最後にカバーと一緒に締めて固定
　してください。

●戸を吊ったまま、ホルダー部の上下調整ね
じを回せば、戸の上下調整ができます。

●図②のように丁番（HD-37およびHD-47）に付いている調整
ねじを回せばできます。

閉時に、戸が図①のように蛇行している場合
➡蛇行修正をしてください

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり
過ぎたり、傾いたりしている場合
➡上下調整してください
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