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X寸法とは、開口部内に干渉する数値を表しています。
内側に引出し等を設置する場合にご考慮ください。

Y寸法とは、側板（または仕切板）に干渉する数値を
表しています。

※前後調整ねじ（次ページ参照）を操作す
ることにより戸を前方向に＋3mmまで
移動することができます。

※レール高さ
　AFD-110は1.5mm
　AFD-120は12mm

※レール高さ
　AFD-130は1.2mm
　AFD-141は19.5mm
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戸厚
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B
地板表面からの
レール高さ1.5 地板表面からの

レール高さ12

天板表面からの
レール高さ1.2

AFD-130

OFD-3N-01R
OFD-3N-02R

OFD-3N-01L
OFD-3N-02L

AFD-120AFD-110

X寸法＝戸厚＋94mm（フリーオープンタイプの場合）

Y寸法＝戸厚－5mm  （フリーオープンタイプの場合）

※上記の計算式は丁番HD-50を使用し、戸厚20～30の時に適用
　されます。

X寸法 Y寸法

はみ出し寸法4

上部吊り車の
取付け加工寸法

下部ガイドの
取付け加工寸法

カップ取付け穴＝φ35 深さ14穴

かぶせたい寸法

38＋レール高さ

21.5

かぶ
せ代
20

4
※

カップ取付け穴＝φ35 深さ14穴

かぶせ
代20

21.5

4

30.5＋レール高さ

かぶせたい寸法

※
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収納折戸／上吊式／フリーオープンタイプOFD-3N SYSTEM アウトセット折戸用（下レール使用）

β β

α

●上下かぶせ代
上部のかぶせ代（A）及び下部のかぶせ代（B）は任意に設定する
ことができます。
α＝A＋30.5＋レール高さ（AFD-130は1.2mm、AFD-141は19.5mm）
β＝B＋38＋レール高さ（AFD-110は1.5mm、AFD-120は12mm）
※上記寸法より下方へ7mm調整可。

21.5

φ35 深さ14穴
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