
※抗ウイルス対応の商品につきましては、予告なしに変更する場合がございます。

～抗ウイルス対応商品のご紹介～

φ25用
200mm

CPウッドハンドル φ25（460ページ）
※ハンドルは別売り（抗ウイルス仕様ではありません）
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SIAAコード（フィルム）：JP0612409X0004H

●抗ウイルス対応の商品は、SIAA＊の承認を受けた塗料を用いて仕上げた商品です。
●日常生活の中でよく触る取手やツマミなどを抗ウイルス対応の商品にすることにより、感染リスクを軽減させることができます。
●お手入れの際は、水拭きまたは中性洗剤を5％程度に薄めた液で、やわらかい布またはスポンジを使って拭き、その後洗剤の成分が残らない
ように十分に拭き取ってください。

＊ SIAA(抗菌製品技術協議会)とは、抗菌剤メーカー、抗菌加工製品メーカー、抗菌試験評価機関によって設立された団体
で、承認を受けた製品には、SIAAマークの表示が認められています。

※製品上の特定ウイルスの数を減少させます。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※新型コロナウイルスへの効果は確認できておりません。

＊ 試験方法：JIS Z 2801「抗菌加工製品－抗菌性能試験方法・抗菌効果」に準拠
 試験結果：大腸菌、黄色ブドウ球菌にて抗菌活性値　2.0以上

●抗ウイルスフィルムを表面に被覆したハンドルカバーです。
●既存のハンドルに後付けができるので、日常生活の中での感染リスク
を軽減させることができます。

●フィルムシートは剥がれやすいのがデメリットですが、樹脂カバーと一
体成形しているので、剥がれない仕様になっています。

●細菌に対する「抗菌性＊」も有しています。

＊＋トラス小ねじM4のL寸法は(10・12・16・20・22・25・28・30・33・35・40・45）mmがあります。
 ご注文の際にご指定ください。
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SIAAコード（塗膜）：JP0612867X0001M

AL-140N-CO引手

FK-CO引手
SIAAコード（塗膜）：JP0612867X0001M

SIAAコード（塗膜）：JP0612667X0002L
 JP0122667X0001G
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※AL-140N引手のアルマイトシルバーとは色合い
　が若干異なります。

＊＋トラス小ねじM4のL寸法は(10・12・16・20・22・25・28・30・33・35・40・45）mmがあります。
　ご注文の際にご指定ください。

AH-13-CO取手

120mm

80mm

SIAAコード（塗膜）：JP0612867X0001M

Pは取付ねじ穴間隔
有効ねじ深さ＝13
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［材　質］PVC
［仕上げ］ホワイト

サイズ
仕上げ

φ25用
200mm

ホワイト
価格（税抜） ¥1,100
注文コード 288893

小 箱 入 数 10ヶ
梱　入　数 160ヶ
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