
1
開き戸
金具

引戸
金具

2
上吊式
引戸金具

3

HR

AFD

連動引戸

SD

オプション

引戸錠

4
移動
間仕切
　金具
5

室内用
アルミ建具

6
折戸
金具

7
取手・
引手

8
スライド
丁番

9
スライドレール
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11
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12
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13

会社案内

■接続例と定格消費電力

テープライトの定格消費電力の合計が、トランス（ATL-TRA  60W／90W）の定格消費電力の60％以下になるように
設定してください。

例１

例2

AC
電源

AC
スイッチ

ATL-01　2,000mm
（24W）

トランス
（60W）

AC
電源

AC
スイッチ

ATL-01　2,000mm
（24W）

トランス
（60W）

ATL-01　1,000mm
（12W）

60W×60％（36W）≧　　　24W

60W×60％（36W）≧　　　  36W

２分岐

例3 AC
電源

AC
スイッチ

ATL-02　1,000mm
（10W）

トランス
（90W）

ATL-02　2,000mm
（20W）

ATL-01　1,000mm
（12W）

ATL-01　1,000mm
（12W）

90W×60％（54W） ≧    54W

２分岐

3分岐

調光
スイッチ

「トランス」 「テープライト合計」

「トランス」 「テープライト合計」

「トランス」
「テープライト

　合計」

■テープライト仕様表

ATL-01

ATL-02

定格入力電圧定格消費電力 色温度(K) 発光色長さ品番 照射角度 全光束 注文コード価格（税抜）

12W

3000 電球色
24W
36W
48W
12W

4200 白色
24W
36W
48W

DC24V

DC24V

DC24V

DC24V

12W

5000 昼白色

昼白色

24W
36W
48W
12W

6500 昼光色
24W
36W
48W

1300～
1440lm/ｍ

1300～
1440lm/ｍ

1300～
1440lm/ｍ

1300～
1440lm/ｍ

定格消費電力 色温度(K) 発光色 照射角度 全光束

DC24V

DC24V

DC24V

2700 電球色

5000

6500 昼光色

1,000mm
2,000mm
3,000mm
4,000mm
1,000mm
2,000mm
3,000mm
4,000mm

1,000mm
2,000mm
3,000mm
4,000mm
1,000mm
2,000mm
3,000mm
4,000mm

注文コード価格（税抜）品番 長さ

（テープライト
　ドットタイプ）

（テープライト
面発光タイプ）

最小カット寸法：
50ｍｍ
LＥＤ数：120/1ｍ
テープ幅：10mm

最小カット寸法：
45.5ｍｍ
LＥＤ数：528/1ｍ
テープ幅：10mm

定格入力電圧

１2０°

１2０°

１2０°

１2０°

750～
850lm/ｍ

750～
850lm/ｍ

750～
850lm/ｍ

１8０°

１8０°

１8０°

10W
20W
30W
40W
10W
20W
30W
40W
10W
20W
30W
40W

1,000mm
2,000mm
3,000mm
4,000mm
1,000mm
2,000mm
3,000mm
4,000mm
1,000mm
2,000mm
3,000mm
4,000mm

テープライト

317080

317081

317082

317083

317084

317085

317086

317087

317088

317089

317090

317091

317092

317093

317094

317095

317096

317097

317098

317099

317100

317101

317102

317103

317104

317105

317106

317107

￥8,000

￥15,000

￥21,000

￥28,000

￥8,000

￥15,000

￥21,000

￥28,000

￥8,000

￥15,000

￥21,000

￥28,000

￥8,000

￥15,000

￥21,000

￥28,000

￥15,000

￥27,000

￥40,000

￥53,000

￥15,000

￥27,000

￥40,000

￥53,000

￥15,000

￥27,000

￥40,000

￥53,000

547

■仕様変更（25/11/06）




