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〈ご注意〉
　製品は予告なしに仕様変更する場合があります。
　商品選定の目安として製品性能を記載しておりますが、あらゆる使用状況を保証するものではありません。
　材質については、全て普通名詞（銅、アルミ合金…など）によって表示しているとともに、その製品の外観主材質を表しています。
　紙面の都合上、細部寸法などの資料の一部を省略しています。細部資料をお求めになりたい方は、別途お問い合わせ下さい。

●
●
●
●

本  社
〒110-8680　東京都台東区入谷1-27-4
TEL.03（3876）0600（代表）

特販事業部
TEL.03（3876）0603   FAX.03（3876）8833

卸売事業部
TEL.03（3876）0602   FAX.03（3876）4435

アトム住まいの金物ギャラリー  大阪
TEL.06（6821）7281   FAX.06（6821）7282

アトムC Sタワー
〒105-0004　東京都港区新橋4-31-5
アーバンスタイル事業部
TEL.03（3437）3673   FAX.03（3437）3565

亜吐夢金物館
TEL.03（3437）3440   FAX.03（3437）3565

札幌営業所
〒060-0907　札幌市東区北七条東3-28-32
TEL.011（748）3113   FAX.011（753）3015

前橋営業所
〒371-0805　前橋市南町3-72-7
TEL.027（223）2651   FAX.027（223）2661

広島営業所・C/Dセンター
〒733-0037　広島市西区西観音町8-6
TEL.082（291）4235   FAX.082（291）4880

大阪事業所
〒564-0052　大阪府吹田市広芝町18-5

★製品の最新情報や更新情報につきましては、弊社ホームページに掲載の『ウェブカタログ』をご覧ください。
　https://www.atomlt.com/

●弊社ホームページの『atom動画ぎゃらりー』
　（https://www.atomlt.com/atom_tv/）から、商品の動画が閲覧できます。
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この部分がABS樹脂で白

これで「1ヶ」
「1ヶ＝￥880」

材質の異なる複数の部品から構成されている製品の場合は、
主要部品の材質を示しています。また、材質名は、特に必要
と思われる場合以外は、鋼、アルミ合金というように一般的
な名称で表記しています。
また、プラスチックについては、略号で表記しています。

材　質
〈例〉

白
注文コード
価格（税抜）

63.7N（6.5kgf）
×2

大W

20ヶ（各1ヶ小袋入り）
200ヶ

色

小 箱 入 数
梱 入 数

¥880
078007

サイズ
磁力

本体ケース：ABS
ストライク：鋼
ストライク：クロメート
本体：＋丸木ねじ3.5×16　2本
ストライク：＋皿木ねじ2.4×13　2本

[材　質]

[仕上げ]
[添付品]

製品には限度があります。

本カタログでは、　　　　　の中で、用途、耐荷重、建具の質量制限、
対応範囲などの表記により、その製品の許容範囲を示しています。
範囲を超えてご使用になりますと、故障や事故発生の原因になること
がありますので、ご注意ください。
また本カタログに掲載されている使用条件は弊社製品単体、もしくは
弊社製品同士を組合せた場合の能力範囲です。弊社製品を部品とし
て使用した最終製品の性能を保証するものではありません。

「耐荷重」あるいは「質量制限」などの数値は、「代用試験」または「強度
計算」あるいは「同等品の実績からの類推」などによるものです。
使用状況によって商品能力が大きく変化することもありますので、示
してある数値はあくまでも商品選定のための目安とお考えください。

1.例えばフックなどの吊り金具のように、製品自体の強度よりも、それ
を取付けるねじや場所、あるいは使用方法の如何によって能力が大
きく左右されるものについては、「目安」としての能力を示していま
す。この能力数値は様々な使用状況下における保証をするものでは
ありません。

2.例えば戸車やキャスターなどのように、他の条件に左右されずに製
品がストレートに荷重を受けるものについては、製品の耐荷重能力
を（安全値を含んだうえでストレートに）示しています。ただし、長年
の経験や実績から試験値に匹敵する信頼を得ている製品も多く、そ
れらの中には改めて能力数値を表記していないものもあります。も
し特殊な状況などでご使用になりたい場合は、弊社までお問い合わ
せください。

3.例えば折戸金具などのように、複数の関連パーツの組合せによって
目的とする機能を果たしている商品の場合には、それらの金具の組
合せとしての使用範囲あるいは使用条件を示しています。

図面は三角法で表記しています。寸法の単位はmmです。製品には
すべて寸法公差（加工上許容される寸法のバラツキ）があります。
ご使用にあたって厳密な寸法を要求される場合には、必ず現品を
ご確認の上、または弊社までお問い合わせの上、ご使用ください。

本カタログは商品のご案内にあたり、「ご注文をされる方」「設計をされ
る方」「現場で施工をされる方」別の表記及びレイアウトになっていま
す。一部「設計・施工ガイド」は、本カタログ後付に掲載されています。
また、戸の加工寸法や施工方法については、いろいろな条件や方法が
ありますので、本カタログで示しているものは、あくまでも「参考」とし
てご利用ください。厳密な寸法が要求される場合は、弊社までお問い
合わせください。

仕上げ（または色）の異なる複数の部品から構成されている
製品の場合は、主要部品の表面色と処理方法を示しています。

本カタログ内の価格は消費税抜きで表示しています。また
送料、取付工事費なども含んでいません。
特に表記していない場合は1ヶの価格です。なお1ヶとは、特に
表記のない場合、その製品が機能する最小単位、例えばキャッ
チならば「キャッチ本体、ストライク、添付ねじ」となります。

仕上げ

価　格

（または色）

ABS
AES
LDPE
PA
PBT
PC
PE
PET

ABS樹脂
AES樹脂
軟質ポリエチレン
ポリアミド（ナイロン）
ポリブチレンテレフタレート
ポリカーボネート 
ポリエチレン 
ポリエチレンテレフタレート

PMMA
POM
PP
PPE
PS
PUR
PVC

アクリル樹脂
ポリアセタール
ポリプロピレン 
ポリフェニレンエーテル
ポリスチレン
ポリウレタン
ポリ塩化ビニル

JIS略号 樹脂名 JIS略号 樹脂名

仕様および価格について

製品の使用条件について 図面について

「設計ガイド」と「施工ガイド」

カタログのご利用方法とお願い

設計ガイド 施工ガイド

固定カップ部

レバー

ホルダー部

40

43

16

添 付 品

推奨ねじ

ねじの場合は製品に添付されているねじの種類、寸法を示
しています。

ねじは製品に添付されていないので、別に用意することに
なります。製品に設けられたねじ穴に適合するねじの種類を
示しています。

※樹種や木質素材の種類、極端に薄い板材などの諸条件によって、添付ねじや
推奨ねじでは十分な取付け強度が得られない場合も有ります。このような
ケースでは、適切なものを別途ご用意ください。

「NEW」マーク

「快適提案」マーク

前総合カタログ（ATOM DATA LINE 2022-2024）発行以後に発売した
商品には当マークを付けています。

安全性・快適性・ユニバーサルデザインなど、住まいの質の向上実現の
ために、住まいの金物分野からお役に立てる商品に当マークを付けて
ご紹介しています。

「受注生産」マーク
当マークを付けてある商品は、通常は在庫をしていない商品です。そ
のため、納期あるいはお買い上げ数量につき通常と異なる条件でお願
いする場合がありますので、何卒ご了承ください。

「動画コード」マーク
説明動画をご用意している商品にはQRコードとともに当マークを掲
載しています。「商品紹介動画」、「施工動画」の2種類があります。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

「別途運賃」マーク
当マークを付けてある商品は、他社からの取寄品となる商品です。そ
のため、別途に運賃が発生しますので、何卒ご了承ください。

「DIY（ドライバー）」マーク
本カタログ掲載品の中には、一般の方でも簡単に取付けることができ
る日曜大工向きの金具も数多くあります。そんな中から、ドライバーだ
けで取付けられる金具には当マークを付けてご紹介しています。

〈小ねじの場合〉
例：＋皿小ねじ M  4 × 20

長さ：20mm
ねじ部の呼び径：4mm

種類：メートルねじ
頭の形状：十字穴付き皿頭

〈木ねじの場合〉
例：＋丸皿木ねじ　2.7 × 22

＋丸皿

＋皿

M4ねじ

長さ：22mm
ねじの呼び径：2.7mm

頭の形状：十字穴付き丸皿頭

20
22

2.7

ねじの種類および寸法表示

用途、耐荷重、建具の質量制限、対応範囲など、その製品の許容範囲を
表記しています。使用条件は弊社製品単体、もしくは製品同士を組合
せた場合の能力範囲です。弊社製品を部品として使用した最終製品の
性能を保証するものではありません。

「使用条件」マーク

ねじの表示について

マークについて

カタログのご利用方法とお願い

使用条件

別途運賃

受注生産

紹介動画 施工動画

●カタログの掲載内容についてのお願い
本誌に紹介の製品は、2024年4月現在のものです。なお、製品は改良等の目的から、仕様、寸法などを予告なしに変更をする場合があります。あらかじめご了承ください。
カラー印刷には十分な時間と技術をもって当たっていますが、製品の色彩通りにならない場合もあります。あらかじめご了承ください。

●ねじの取付けについてのご注意
取付ねじは叩き込んだりせずに正し
くご使用ください。なお、電動インパ
クトドライバーでの取付けは絶対に
避けてください。取付ねじの頭部や
金具の破損の原因になります。

取付説明書（または取扱説明書）が商
品に添付されているものは、必ずそれ
をお読みいただき、正しい取付け（ま
たは取扱い）を行ってください。

●取付説明書ご利用のお願い

●システム製品についてのご注意 ●室内アルミ建具 AQ SYSTEM
●開き扉収納 UH SYSTEM
●アウトセット引戸 DW250
●上吊式引戸金具の各システム
●移動間仕切金具の各システム
●折戸金具の各システム
●家具用引戸金具の各システム
●CASARL WALLSTYLE、他

システム製品は必ずセットでお使い
ください。システム以外の部品を組
合せたために発生した不具合や故
障、事故等については、弊社では責
任を負いかねますので予めご了承
ください。

●屋外や浴室などでのご使用について
本カタログに掲載されている製品は、一部を除き、ほとんどの製品
が室内用です。屋外や浴室内には使用しないでください。

●ご注文についてのお願い
ご注文の際は在庫の有無、納期をご確認ください。
製品によっては、納品までに日数をいただく場合があります。

商品の取付け・使用・注文についてのご注意とお願い
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ご確認の上、または弊社までお問い合わせの上、ご使用ください。

本カタログは商品のご案内にあたり、「ご注文をされる方」「設計をされ
る方」「現場で施工をされる方」別の表記及びレイアウトになっていま
す。一部「設計・施工ガイド」は、本カタログ後付に掲載されています。
また、戸の加工寸法や施工方法については、いろいろな条件や方法が
ありますので、本カタログで示しているものは、あくまでも「参考」とし
てご利用ください。厳密な寸法が要求される場合は、弊社までお問い
合わせください。

仕上げ（または色）の異なる複数の部品から構成されている
製品の場合は、主要部品の表面色と処理方法を示しています。

本カタログ内の価格は消費税抜きで表示しています。また
送料、取付工事費なども含んでいません。
特に表記していない場合は1ヶの価格です。なお1ヶとは、特に
表記のない場合、その製品が機能する最小単位、例えばキャッ
チならば「キャッチ本体、ストライク、添付ねじ」となります。

仕上げ

価　格

（または色）

ABS
AES
LDPE
PA
PBT
PC
PE
PET

ABS樹脂
AES樹脂
軟質ポリエチレン
ポリアミド（ナイロン）
ポリブチレンテレフタレート
ポリカーボネート 
ポリエチレン 
ポリエチレンテレフタレート

PMMA
POM
PP
PPE
PS
PUR
PVC

アクリル樹脂
ポリアセタール
ポリプロピレン 
ポリフェニレンエーテル
ポリスチレン
ポリウレタン
ポリ塩化ビニル

JIS略号 樹脂名 JIS略号 樹脂名

仕様および価格について

製品の使用条件について 図面について

「設計ガイド」と「施工ガイド」

カタログのご利用方法とお願い

設計ガイド 施工ガイド

固定カップ部

レバー

ホルダー部

40

43

16

添 付 品

推奨ねじ

ねじの場合は製品に添付されているねじの種類、寸法を示
しています。

ねじは製品に添付されていないので、別に用意することに
なります。製品に設けられたねじ穴に適合するねじの種類を
示しています。

※樹種や木質素材の種類、極端に薄い板材などの諸条件によって、添付ねじや
推奨ねじでは十分な取付け強度が得られない場合も有ります。このような
ケースでは、適切なものを別途ご用意ください。

「NEW」マーク

「快適提案」マーク

前総合カタログ（ATOM DATA LINE 2022-2024）発行以後に発売した
商品には当マークを付けています。

安全性・快適性・ユニバーサルデザインなど、住まいの質の向上実現の
ために、住まいの金物分野からお役に立てる商品に当マークを付けて
ご紹介しています。

「受注生産」マーク
当マークを付けてある商品は、通常は在庫をしていない商品です。そ
のため、納期あるいはお買い上げ数量につき通常と異なる条件でお願
いする場合がありますので、何卒ご了承ください。

「動画コード」マーク
説明動画をご用意している商品にはQRコードとともに当マークを掲
載しています。「商品紹介動画」、「施工動画」の2種類があります。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

「別途運賃」マーク
当マークを付けてある商品は、他社からの取寄品となる商品です。そ
のため、別途に運賃が発生しますので、何卒ご了承ください。

「DIY（ドライバー）」マーク
本カタログ掲載品の中には、一般の方でも簡単に取付けることができ
る日曜大工向きの金具も数多くあります。そんな中から、ドライバーだ
けで取付けられる金具には当マークを付けてご紹介しています。

〈小ねじの場合〉
例：＋皿小ねじ M  4 × 20

長さ：20mm
ねじ部の呼び径：4mm

種類：メートルねじ
頭の形状：十字穴付き皿頭

〈木ねじの場合〉
例：＋丸皿木ねじ　2.7 × 22

＋丸皿

＋皿

M4ねじ

長さ：22mm
ねじの呼び径：2.7mm

頭の形状：十字穴付き丸皿頭
20

22

2.7

ねじの種類および寸法表示

用途、耐荷重、建具の質量制限、対応範囲など、その製品の許容範囲を
表記しています。使用条件は弊社製品単体、もしくは製品同士を組合
せた場合の能力範囲です。弊社製品を部品として使用した最終製品の
性能を保証するものではありません。

「使用条件」マーク

ねじの表示について

マークについて

カタログのご利用方法とお願い

使用条件

別途運賃

受注生産

紹介動画 施工動画

●カタログの掲載内容についてのお願い
本誌に紹介の製品は、2024年4月現在のものです。なお、製品は改良等の目的から、仕様、寸法などを予告なしに変更をする場合があります。あらかじめご了承ください。
カラー印刷には十分な時間と技術をもって当たっていますが、製品の色彩通りにならない場合もあります。あらかじめご了承ください。

●ねじの取付けについてのご注意
取付ねじは叩き込んだりせずに正し
くご使用ください。なお、電動インパ
クトドライバーでの取付けは絶対に
避けてください。取付ねじの頭部や
金具の破損の原因になります。

取付説明書（または取扱説明書）が商
品に添付されているものは、必ずそれ
をお読みいただき、正しい取付け（ま
たは取扱い）を行ってください。

●取付説明書ご利用のお願い

●システム製品についてのご注意 ●室内アルミ建具 AQ SYSTEM
●開き扉収納 UH SYSTEM
●アウトセット引戸 DW250
●上吊式引戸金具の各システム
●移動間仕切金具の各システム
●折戸金具の各システム
●家具用引戸金具の各システム
●CASARL WALLSTYLE、他

システム製品は必ずセットでお使い
ください。システム以外の部品を組
合せたために発生した不具合や故
障、事故等については、弊社では責
任を負いかねますので予めご了承
ください。

●屋外や浴室などでのご使用について
本カタログに掲載されている製品は、一部を除き、ほとんどの製品
が室内用です。屋外や浴室内には使用しないでください。

●ご注文についてのお願い
ご注文の際は在庫の有無、納期をご確認ください。
製品によっては、納品までに日数をいただく場合があります。

商品の取付け・使用・注文についてのご注意とお願い
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〈東日本のお客様〉
ショップ＆ショールーム亜吐夢金物館（アトムCSタワー）

〈西日本のお客様〉
アトム住まいの金物ギャラリー大阪事業所

〒１０５ｰ０００４ 東京都港区新橋 4ｰ31ｰ5
TEL. ０３（３４３７）３４４０　FAX. ０３（３４３７）３５６５
●開館時間　月～土 １０：００～１８：００
●休 館 日　土曜・日曜・祝祭日

〒５６４ｰ００５２ 大阪府吹田市広芝町 １８ｰ5
TEL. ０６（６８２１）７２８１　FAX. ０６（６８２１）７２８２
●開館時間　月～金 １０：００～１７：００
●休 館 日　土曜・日曜・祝祭日

初めてのお客様のお問い合わせ先は

商品のお手入れについて

商品は月に1～2回程度、清掃してください。表面に付着した汚れは、長期間放置すると、しみや腐食の原因となります。特に海岸地帯や交通量の多い
道路沿いは、塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、こまめにお手入れしてください。
※アクリル製品にアルコールを使用すると、薬品による劣化が発生し白濁したり表面に細かいヒビが入ることがありますので、使用しないでください。

お手入れ方法 商品の損傷・さび・腐食・変色などを防止するために次のことをお守りください。

①やわらかい布でから拭きしてください。
　※ゴシゴシ強くこすらないでください。
②から拭きで落ちない場合は水拭きをし、水分が
　残らないように拭き取ってください。

やわらかい布
中性洗剤（5％程度）

硬いブラシゴシゴシ強くこすらない やわらかい布
またはスポンジ

シンナーなど
の有機溶剤

通常のお手入れ
水拭きで落ちない場合は、中性洗剤を5％程度に薄めた液で、やわらかい布
またはスポンジを使って拭き、その後洗剤の成分が残らないように十分に拭
き取ってください。
※中性洗剤の液が商品内部に入り込まないようご注意ください。
※サンドペーパーや硬いブラシまたはシンナーなどの有機溶剤を使用しない
　でください。

汚れが落ちにくい場合
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ソフトクローズ トラブルシューティングソフトクローズ トラブルシューティング

ソフトクローズ用トリガーに関わるご注意AFD / SYSTEMHR SYSTEM

●トリガーの取付穴はレール芯の所定の位置に25mmピッチで
　φ5.5mmの貫通穴(丸穴)をあけてください。

25

※トリガーの変形は、ソフトクローズの動作不良の原因となります。
※製品に同梱されている取付説明書にあるご注意も、ご確認ください。

●トリガー添付ねじ
　＋皿小頭タッピンねじ　4×16　2本

●トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るように
してください。溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。

●25ｍｍピッチではない取付け穴にトリガーを
取付けると、トリガーが変形します。
●φ5.5貫通穴(丸穴)よりも径が大きい穴、また
は皿穴のように面取りされている穴にトリガー
を取付けると、トリガーが変形します。

●トリガーがレール取付ねじに干渉
する場合は、取付けねじが皿穴から
出ていない事を確認してください。
トリガーが変形する原因となります。

●クロスなどを巻き込む場合は、それらを含めた溝寸法を設定してください。
●溝が狭すぎたり深すぎると、レールが変形し、引戸の動作不良の原因となります。

25mm

25mmより狭い

ねじの締めすぎによるトリガーの変形

25mmより広い

●ソフトクローズの動作に不具合があった場合、下記の箇所をご確認いただくことで
　多くのケースは改善させることが出来ます。

●トリガー
・トリガーが変形していませんか。
・レールの溝に適正に入っていますか。
・浮いたり傾いたりしていませんか。
・枠から正しい距離についていますか。
・正しい向きについていますか。
・添付のねじを使用していますか。
・トリガーを外した状態で、戸が正常に動きますか。

●上レール
・レール内で、アルミや枠の切り粉が吊り車の車輪に付着してい
ませんか。

・ねじ頭が浮いて吊り車に干渉していませんか。
・ねじの締めすぎで、レールが変形していませんか。
・分割レールの場合、段差が生じていませんか。

●方立て
・戸や枠の反りにより、お互いが干渉していませんか。
・モヘアなど、付属品が干渉していませんか。

●下部ガイド
・床と戸の隙間が少なく、下部ガイドと干渉していませんか。
・下部ガイドが戸の下溝に突っ張る様に干渉していませんか。
・下部ガイドが正常な位置に取付けられていますか。
・戸が垂直になっていますか。

上部レールを上枠に埋め込む際のご注意AFD / SYSTEMHR SYSTEM

HR-130
HR-130H

HR-136
HR-136TB

AFD-1300
AFD-1300H

AFD-1360
AFD-1360TB

参考溝幅
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参
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下
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■上部レールの溝寸法参考図

適正な取付け 傾きや浮き

ねじの締めが弱い
（ねじ頭の浮き）

ねじの締めが強い
（レールの変形）

ねじ頭の浮き

トリガーレール取付けねじ

溝がせまい
（レールの変形）

溝が深い
（レールの変形）

25

φ5.5貫通穴(丸穴)

●ソフトクローズ吊り車をレールに挿入後、引戸を吊らずにソフトクローズの動作
確認をする場合は、ソフトクローズ吊り車を勢いよく走行させないでください。

　スライダーがトリガーに衝突して、スライダーが破損する原因となります。
　動作確認はゆっくりと丁寧に行ってください。
●ソフトクローズは“指はさみ”を防止するものではありません。

●ソフトクローズ吊り車は、落とさないでください。
破損や動作不良の原因となります。

ご注意

トリガー スライダー

●電動インパクトドライバーな
どで締めすぎると、レールや
トリガーの変形の原因となり
ますので、手回しドライバー
を使用してください。

●必ず、トリガーに添付されている
固定ねじを使用してください。

ソフトクローズトラブルシューティング
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HR HR SYSTEMSYSTEM／AFD ／AFD SYSTEMSYSTEM トリガーと上部レールのご注意 トリガーと上部レールのご注意

ソフトクローズ用トリガーに関わるご注意AFD / SYSTEMHR SYSTEM

●トリガーの取付穴はレール芯の所定の位置に25mmピッチで
　φ5.5mmの貫通穴(丸穴)をあけてください。

25

※トリガーの変形は、ソフトクローズの動作不良の原因となります。
※製品に同梱されている取付説明書にあるご注意も、ご確認ください。

●トリガー添付ねじ
　＋皿小頭タッピンねじ　4×16　2本

●トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るように
してください。溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。

●25ｍｍピッチではない取付け穴にトリガーを
取付けると、トリガーが変形します。
●φ5.5貫通穴(丸穴)よりも径が大きい穴、また
は皿穴のように面取りされている穴にトリガー
を取付けると、トリガーが変形します。

●トリガーがレール取付ねじに干渉
する場合は、取付けねじが皿穴から
出ていない事を確認してください。
トリガーが変形する原因となります。

●クロスなどを巻き込む場合は、それらを含めた溝寸法を設定してください。
●溝が狭すぎたり深すぎると、レールが変形し、引戸の動作不良の原因となります。

25mm

25mmより狭い

ねじの締めすぎによるトリガーの変形

25mmより広い

●ソフトクローズの動作に不具合があった場合、下記の箇所をご確認いただくことで
　多くのケースは改善させることが出来ます。

●トリガー
・トリガーが変形していませんか。
・レールの溝に適正に入っていますか。
・浮いたり傾いたりしていませんか。
・枠から正しい距離についていますか。
・正しい向きについていますか。
・添付のねじを使用していますか。
・トリガーを外した状態で、戸が正常に動きますか。

●上レール
・レール内で、アルミや枠の切り粉が吊り車の車輪に付着してい
ませんか。

・ねじ頭が浮いて吊り車に干渉していませんか。
・ねじの締めすぎで、レールが変形していませんか。
・分割レールの場合、段差が生じていませんか。

●方立て
・戸や枠の反りにより、お互いが干渉していませんか。
・モヘアなど、付属品が干渉していませんか。

●下部ガイド
・床と戸の隙間が少なく、下部ガイドと干渉していませんか。
・下部ガイドが戸の下溝に突っ張る様に干渉していませんか。
・下部ガイドが正常な位置に取付けられていますか。
・戸が垂直になっていますか。

上部レールを上枠に埋め込む際のご注意AFD / SYSTEMHR SYSTEM
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■上部レールの溝寸法参考図

適正な取付け 傾きや浮き

ねじの締めが弱い
（ねじ頭の浮き）

ねじの締めが強い
（レールの変形）

ねじ頭の浮き

トリガーレール取付けねじ

溝がせまい
（レールの変形）

溝が深い
（レールの変形）

25

φ5.5貫通穴(丸穴)

●ソフトクローズ吊り車をレールに挿入後、引戸を吊らずにソフトクローズの動作
確認をする場合は、ソフトクローズ吊り車を勢いよく走行させないでください。

　スライダーがトリガーに衝突して、スライダーが破損する原因となります。
　動作確認はゆっくりと丁寧に行ってください。
●ソフトクローズは“指はさみ”を防止するものではありません。

●ソフトクローズ吊り車は、落とさないでください。
破損や動作不良の原因となります。

ご注意

トリガー スライダー

●電動インパクトドライバーな
どで締めすぎると、レールや
トリガーの変形の原因となり
ますので、手回しドライバー
を使用してください。

●必ず、トリガーに添付されている
固定ねじを使用してください。

ソフトクローズトラブルシューティング
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上吊式引戸用パーツの種類と用途について上吊式引戸用パーツの種類と用途について

ソフトクローズ用トリガーに関わるご注意AFD / SYSTEMHR SYSTEM

●トリガーの取付穴はレール芯の所定の位置に25mmピッチで
　φ5.5mmの貫通穴(丸穴)をあけてください。

25

※トリガーの変形は、ソフトクローズの動作不良の原因となります。
※製品に同梱されている取付説明書にあるご注意も、ご確認ください。

●トリガー添付ねじ
　＋皿小頭タッピンねじ　4×16　2本

●トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るように
してください。溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。

●25ｍｍピッチではない取付け穴にトリガーを
取付けると、トリガーが変形します。
●φ5.5貫通穴(丸穴)よりも径が大きい穴、また
は皿穴のように面取りされている穴にトリガー
を取付けると、トリガーが変形します。

●トリガーがレール取付ねじに干渉
する場合は、取付けねじが皿穴から
出ていない事を確認してください。
トリガーが変形する原因となります。

●クロスなどを巻き込む場合は、それらを含めた溝寸法を設定してください。
●溝が狭すぎたり深すぎると、レールが変形し、引戸の動作不良の原因となります。

25mm

25mmより狭い

ねじの締めすぎによるトリガーの変形

25mmより広い

●ソフトクローズの動作に不具合があった場合、下記の箇所をご確認いただくことで
　多くのケースは改善させることが出来ます。

●トリガー
・トリガーが変形していませんか。
・レールの溝に適正に入っていますか。
・浮いたり傾いたりしていませんか。
・枠から正しい距離についていますか。
・正しい向きについていますか。
・添付のねじを使用していますか。
・トリガーを外した状態で、戸が正常に動きますか。

●上レール
・レール内で、アルミや枠の切り粉が吊り車の車輪に付着してい
ませんか。

・ねじ頭が浮いて吊り車に干渉していませんか。
・ねじの締めすぎで、レールが変形していませんか。
・分割レールの場合、段差が生じていませんか。

●方立て
・戸や枠の反りにより、お互いが干渉していませんか。
・モヘアなど、付属品が干渉していませんか。

●下部ガイド
・床と戸の隙間が少なく、下部ガイドと干渉していませんか。
・下部ガイドが戸の下溝に突っ張る様に干渉していませんか。
・下部ガイドが正常な位置に取付けられていますか。
・戸が垂直になっていますか。

上部レールを上枠に埋め込む際のご注意AFD / SYSTEMHR SYSTEM

HR-130
HR-130H

HR-136
HR-136TB

AFD-1300
AFD-1300H

AFD-1360
AFD-1360TB
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参
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参
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参
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■上部レールの溝寸法参考図

適正な取付け 傾きや浮き

ねじの締めが弱い
（ねじ頭の浮き）

ねじの締めが強い
（レールの変形）

ねじ頭の浮き

トリガーレール取付けねじ

溝がせまい
（レールの変形）

溝が深い
（レールの変形）

25

φ5.5貫通穴(丸穴)

●ソフトクローズ吊り車をレールに挿入後、引戸を吊らずにソフトクローズの動作
確認をする場合は、ソフトクローズ吊り車を勢いよく走行させないでください。

　スライダーがトリガーに衝突して、スライダーが破損する原因となります。
　動作確認はゆっくりと丁寧に行ってください。
●ソフトクローズは“指はさみ”を防止するものではありません。

●ソフトクローズ吊り車は、落とさないでください。
破損や動作不良の原因となります。

ご注意

トリガー スライダー

●電動インパクトドライバーな
どで締めすぎると、レールや
トリガーの変形の原因となり
ますので、手回しドライバー
を使用してください。

●必ず、トリガーに添付されている
固定ねじを使用してください。

ソフトクローズトラブルシューティング

枠に戸が直接当たる事や、
戸同士が直接当たる事を防
げます。
固定ブロックと仮固定ブロ
ックがあります。用途に合わ
せてお選びください。

材質や固定方法が違う為、
ストッパーと同等の機能は
有していません。

吊り車と接触する部分はゴム
ですので、接触時の衝撃をや
わらげます。

引分け納まりなど、縦枠が
無い位置で戸を停止させる
際に使用してください。

レールが斜めに施工されて
戸が自然に動いてしまう現
象を緩和できます。

縦枠に接する納まりで使用
してください。

天井（上枠）

ドリルねじ

剣先ねじ

板ナット

天井（上枠）

●AFD-3400●HR-385　　

●AFD-381●AFD-380●HR-380

●AFD-3001 ●SD-3000

●AFD-3100●HR-311

●HR-375 ●AFD-3750

品番種類・特徴 固定方法・注意事項

固定ブロック

仮固定ブロック

仮固定ブロックキャッチ

キャッチ

引分けストッパー

レールに剣先
ねじが突っ張
る事で固定さ
れます。

ドリルねじで
天井（上枠）に
固定します。

タッピンねじ
で天井（上枠）
に固定します。

レールに剣
先ねじが突っ
張る事で固
定されます。

板ナットで
レールを挟
み込んで固
定します。

縦
枠

縦枠に接して取付けます

縦
枠

縦枠に接して取付けます

タッピンねじ

天井（上枠）

剣先ねじ

レール

レール

レール

レール

レール

ソ
フ
ト
ク
ロ
ー
ズ
吊
り
車
を
併
用
し
て
く
だ
さ
い

ソ
フ
ト
ク
ロ
ー
ズ
吊
り
車
は
併
用
で
き
ま
せ
ん

● ブロック

● ストッパー

● キャッチ

●一覧にある金具（ブロック、ストッパー、キャッチ）は、勢いよく走ってきた戸（吊り車）を止める用途はありません。吊り車が衝突する様な
納まりにご使用された場合、金具の破損や戸の操作に問題が出るなどの不具合につながりますので、ご注意ください。
●戸の停止位置に縦枠がない納まりの場合は、必ずソフトクローズ上部吊り車を併用してください。
●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
●安全にご使用いただくために、金具の特徴をご理解いただいたうえで商品を選定してください。
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ホテル／児童・高齢者施設向け
弊社のこれまでの性能試験や使用実績から、ホテル／児童・高齢者施設にも
使用できる木製引戸などの商品をご紹介します。

使用実績例

上記の、部屋の出入り口、トイレ、収納の木製扉など

ホテルの客室

小規模店舗

製品保証について

免責事項

※ 保証期間内でも、次のような場合には、 有償と致します。
① 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
② 当社およびお取扱店様以外の第三者（お客様自身を含む）による取付け、修理、改造（必要部品の取外し、他社部品の取付け、当社の商品以外で組合
せたシステムも含む）に起因する不具合。

③ 当社およびお取扱店様以外の第三者（工事関係者やお客様自身を含む）の取扱い、使用方法、維持管理などに起因する不具合。
④ 当社の商品以外の他社の商品または部品に起因して、弊社の商品に生じた不具合。
⑤ 建具や枠の変形、または、施工の不備等が起因となり生じた不具合。
⑥ 商品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、磨耗、樹脂部品の変質、変色、劣化など）、または、これらに伴うさびやその他の不具合。
⑦ 商品が取付けられた周辺の自然環境、住環境などに起因する腐食またはその他の不具合(例えば、塩害による腐食、大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、
亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス、ほこりなどが付着して起きる腐食や動作不良。異常な高温・低温・多湿による不具合など）。

⑧ 天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、津波、噴火、洪水、地盤沈下、火災など)に起因する不具合。
⑨ 犯罪などの不法な行為に起因して、 弊社商品に生じた破損や不具合。
※ 保証期間経過後の修理や交換などは有償です。

※ 保証期間は、施工者様から、建築主様へ引渡した日から“2年間”、または改修工事（リフォーム）が完了した日から“2年間”と致します。
※ 商品の「カタログ」・「取扱説明書」・「施工要領書」・「本体ラベル」または、その他の注意書きに基づき、適正に使用した状態で、保証期間内に不具合が発
生した場合に適用します。下記に例示する免責事項を除き、無償での交換を致します。

※使用場所は、弊社のこれまでの販売実績に基づくもので
あり、あらゆる使用状況での性能を保証するものではあ
りません。

高齢者向け施設の居室

幼稚園、保育園、認定こども園

製品の使用条件について

本カタログでは、使用条件の中で、用途、耐荷重・建具の質量制限、
対応範囲などの表記により、その製品の許容範囲を示しています。
範囲を超えてご使用になりますと、故障や事故発生の原因になること
がありますので、ご注意ください。また本カタログに掲載されている
使用条件は弊社製品単体、もしくは弊社製品同士を組合せた場合
の能力範囲です。弊社製品を部品として使用した最終製品の性能を
保証するものではありません。
「耐荷重」あるいは「質量制限」などの数値は、「代用試験」または「強
度計算」あるいは「同等品の実績からの類推」などによるものです。使
用状況によって商品能力が大きく変化することもありますので、示し
てある数値はあくまでも商品選定のための目安とお考えください。

●適応質量以下の引戸でご使用ください。

●引戸を戸袋納まりにすると、戸車の調整や交換などメンテナンスが
できなくなります。戸袋にする場合は弊社の戸袋納まり仕様をお
選びいただくか、戸袋を着脱できるようにするなどの工夫が必要
です。

●保管時・施工時にほこり・ゴミ・水分などが金具の本体に入らない
よう注意してください。

●製品を落とすと変形・破損する事があります。

●上部レールを取付ける箇所には、丈夫な下地が必要です。石膏ボ
ードなどの中空壁に取付ける際などは、柱の位置を確認してすべ
てのねじが止まるように取付けてください。

●上部レールの中にゴミ・くずなどが入らないようにしてください。

●上部レールは傾き・ねじれが無いように取付けてください。また、上
部レールはトルクを強くして取付けると、レールがすぼむように変
形して、引戸の開閉に支障をきたす場合がありますので、ご注意く
ださい。

●ツバ付きの上部レール（HR-130など）を取付ける際は、レール取
付け部の溝深さが、レールの高さよりも深くならないようにご注意
ください。レール取付け部の溝が深すぎる場合、レール取付け時
に、溝の縁にレールのツバ部がひっかかり、レールがすぼむように
変形して、引戸の開閉に支障をきたす場合がありますので、ご注意
ください。

●下部ガイドの取付け位置は、扉の前後・高さ・寸法に合わせて決め
てください。

●各取付ねじは、しっかりと取付け、ゆるみがないようにしてください。
添付取付ねじは木部用です。木部以外への取付けは、専用のねじ、
アンカーなどをご使用ください。

●製品に、ねじの締め過ぎによる変形が無いように取付けてください。

●調整操作は、必ず手回しドライバーで行ってください（電動ドライバ
ーでの調整はしないでください。金具の破損の原因となります）。

●引戸の開閉はゆっくり行ってください。乱暴に扱うと、故障の原因
になります。

各金具紹介ページにも、ご注意していただく点について明記してい
ますので、ご確認ください。

上吊式引戸金具について

16ページ

ソフトクローズ引戸
FCX-292-K-H

スライドカバー
コンセント※

壁付けテレビ掛け※

高齢者向け
施設の居室

大型取手※

床頭台用金具※

ソフトクローズ引戸
FC-101-40/40S
12・13ページ

幼稚園、保育園、
認定こども園

KV51 鎌錠

ソフトクローズ引戸
FCX-292-K-H

大型引手※

アウトセット引戸錠※16ページ

135ページ

142ページ

ホテルの客室

※の商品は、弊社の総合カタログ
「ATOM DATA LINE 2022▶2024」に掲載しております。
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ホテル／児童・高齢者施設向け
弊社のこれまでの性能試験や使用実績から、ホテル／児童・高齢者施設にも
使用できる木製引戸などの商品をご紹介します。
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ホテルの客室
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用状況によって商品能力が大きく変化することもありますので、示し
てある数値はあくまでも商品選定のための目安とお考えください。

●適応質量以下の引戸でご使用ください。

●引戸を戸袋納まりにすると、戸車の調整や交換などメンテナンスが
できなくなります。戸袋にする場合は弊社の戸袋納まり仕様をお
選びいただくか、戸袋を着脱できるようにするなどの工夫が必要
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よう注意してください。

●製品を落とすと変形・破損する事があります。

●上部レールを取付ける箇所には、丈夫な下地が必要です。石膏ボ
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部レールはトルクを強くして取付けると、レールがすぼむように変
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ださい。
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施設の居室

大型取手※

床頭台用金具※

ソフトクローズ引戸
FC-101-40/40S
12・13ページ

幼稚園、保育園、
認定こども園

KV51 鎌錠

ソフトクローズ引戸
FCX-292-K-H

大型引手※

アウトセット引戸錠※16ページ

135ページ

142ページ

ホテルの客室

※の商品は、弊社の総合カタログ
「ATOM DATA LINE 2022▶2024」に掲載しております。
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各クローザーユニットの機能バリエーション

クローザーユニット

クローザーユニット

クローザーユニット

フリーストップ機能なしFC-101-40FC-101-40

ディレイクローズ機能FC-101-40DFC-101-40D

※引戸を全開にすると、下部ガイドキャッチ
　機能により戸の保持ができます。

※引戸を全開にすると、下部ガイドキャッチ
　機能により戸の保持ができます。

FC-101-40SFC-101-40S フリーストップ機能あり

しばらくすると自動で閉まり、
閉まる直前にソフトクローズ
が作動します。

戸を開けて、手を離すと自動で
閉まり、閉まる直前にソフト
クローズが作動します。

戸を開けて、手を離した
位置で戸が停まります。

戸を閉める方向に動かすと、
自動で閉まり、閉まる直前に
ソフトクローズが作動します。

戸を開ける操作は、手動と
なります。

戸を開ける操作は、手動と
なります。

戸を開けて、手を離した
位置で戸が停まります。

戸を開ける操作は、手動と
なります。

1 2 3

1 2

1 2 3

HR SYSTEM クローザーユニット ディレイクローズ／フリーストッパーなし／フリーストッパー付き
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ラックギア

FC-101-40D
（ディレイクローズ）

HR-158
●上部レール
（クローザーユニット専用）

FC-310

HR-228-K

FG-150
●下部ガイド
FG-150Cと組合わせて使用します。
戸と接する部分が回転するため、
滑らかに走行します。

●上部吊り車
（クローザーユニット専用）
戸を吊ったままの状態で、
戸の上下調整ができます。

●引戸クローザー本体

FC-101-C
●化粧カバー

戸に掘り込んで取付けます。
※左右勝手はありません。

FC-228-K
●ソフトクローズ上部吊り車
（クローザーユニット専用）
戸を吊ったままの状態で、
戸の上下調整ができます。

●トリガー
レール内に取付け、ソフトクローズ
を作動させます。

FG-230
●下溝用ガイドレール
FG-150用のガイドレールです。 上下

±2.5ｍｍ

調整幅

HR-158TB
●戸袋開口側上部レール
（クローザーユニット専用）

戸袋納まりの場合に使用

ラックギアが取付けられています。

※ラックギアなし

FG-150C
●下部ガイドキャッチ
FG-150用のキャッチです。
戸を全開位置で保持するのに
使用します。

引戸の形式

使用金具の種類

1本引き（戸袋なし）

1本引き（戸袋あり）

FC-101-C

1,000mm
1本

下部ガイド

1ヶ

FGｰ150

ソフトクローズ
上部吊り車

1セット

引戸用クローザー

1ヶ

FC-228-K

FC-310

HR-228-K

1ヶ

上部吊り車

FG-230

ガイドレール

HR-158 HR-158TB

上部レール 戸袋開口側
上部レール

1,800mm
1本

－

1本

¥64,500

¥66,800

価格(税抜)化粧カバー

1ヶ

FG-150C

下部ガイド
キャッチ

1ヶ

FC-101-40D
上部レール
はシルバー
を、上部吊り
車はDGを
使用の場合

※ラックギア
なし

HR SYSTEM クローザーユニット ディレイクローズ  FC-101-40D

■金具の使用場所

●引戸を開ける際に手を離した位置で一時停止し、その後、自動で閉まります。
●引戸を閉める動作が不要となり、また、車椅子が通り抜ける時間を確保できます。
●引戸が自動で閉まることにより、閉め忘れがなくなり、冷暖房の効率がアップします。
●上部レールは水平仕様ですので、通常の上吊式引戸用枠にインセット施工が可能です。
●全開時は、下部ガイドのキャッチ機能により戸の保持ができます。

屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：40kg以下（引戸1枚）
◇引戸の厚さ：33～40mm
◇引戸の幅：600～1,300mm
◇引戸のストローク：1,300mm以下
※化粧カバー側が幕板仕様の引戸にはご使用になれません。
※戸袋納まりの場合は、開口側に戸袋用開口側上部レールを使用します。

●自閉の動力にはぜんまいの解ける力を利用していま
すので、通常の上吊式引戸と比べて、戸を開けると
きの操作が重くなります。
●本引戸用クローザーに内蔵されているぜんまいは、
自由長の状態からさらに解くと破損しますので、扱
いには十分ご注意ください。
●本引戸用クローザー本体を取付けない状態での引戸
の走行抵抗が4.9N（0.5kgf）以上ありますと、戸
が完全に自閉しません。
●一時停止時間は変動が大きく、引戸用クローザーの
個体差やぜんまいの巻き数、戸幅、戸の質量、施工
状態、施工条件、室内温度、戸の開閉頻度等によっ
て停止時間に大きく違いが出ます。選定の際には、
その特性をご理解いただいた上でご使用ください。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

■使用金具例 ※下記以外の金具は使用しないでください。

145〜146 ページ 11
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ラックギア

FC-101-40（フリーストッパーなし）
HR-158
●上部レール
　（クローザーユニット専用）

FC-310

HR-228-K

FG-150
●下部ガイド
FG-150Cと組合わせて使用します。
戸と接する部分が回転するため、
滑らかに走行します。

●上部吊り車
　（クローザーユニット専用）
戸を吊ったままの状態で、
戸の上下調整ができます。

●引戸クローザー本体
FC-101-C
●化粧カバー

戸に掘り込んで取付けます。
※左右勝手はありません。

FC-228-K
●ソフトクローズ上部吊り車
　（クローザーユニット専用）
戸を吊ったままの状態で、
戸の上下調整ができます。

●トリガー
レール内に取付け、ソフトクローズ
を作動させます。

FG-230
●下溝用ガイドレール
FG-150用のガイドレールです。 上下

±2.5ｍｍ

調整幅

HR-158TB
●戸袋開口側上部レール
　（クローザーユニット専用）

戸袋納まりの場合に使用

ラックギアが取付けられています。

※ラックギアなし

FG-150C
●下部ガイドキャッチ
FG-150用のキャッチです。
戸を全開位置で保持するのに
使用します。

引戸の形式

使用金具の種類

1本引き（戸袋なし）

1本引き（戸袋あり）

FC-101-C

1,000mm
1本

下部ガイド

1ヶ

FGｰ150

ソフトクローズ
上部吊り車

1セット

引戸用クローザー

1ヶ

FC-228-K

FC-310

HR-228-K

1ヶ

上部吊り車

FG-230

ガイドレール

HR-158 HR-158TB

上部レール 戸袋開口側
上部レール

1,800mm
1本

－

1本

¥55,000

¥57,300

価格(税抜)化粧カバー

1ヶ

FG-150C

下部ガイド
キャッチ

1ヶ

FC-101-40
上部レール
はシルバー
を、上部吊り
車はDGを
使用の場合

※ラックギア
　なし

■金具の使用場所

●引戸が自動で閉まることにより、閉め忘れがなくなり、冷暖房の効率がアップします。
●上部レールは水平仕様ですので、通常の上吊式引戸用枠にインセット施工が可能です。
●ストッパー機能はありませんので、手を離すと引戸は自動で閉まります。
　全開時は、下部ガイドのキャッチ機能により戸の保持ができます。

屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：40kg以下（引戸1枚）
◇引戸の厚さ：33～40mm
◇引戸の幅：600～1,300mm
◇引戸のストローク：1,300mm以下
※化粧カバー側が幕板仕様の引戸にはご使用になれません。
※戸袋納まりの場合は、開口側に戸袋用開口側上部レールを使用します。

●自閉の動力にはぜんまいの解ける力を利用していま
すので、通常の上吊式引戸と比べて、戸を開けると
きの操作が重くなります。
●本引戸用クローザーに内蔵されているぜんまいは、
自由長の状態からさらに解くと破損しますので、扱
いには十分ご注意ください。
●本引戸用クローザー本体を取付けない状態での引戸
の走行抵抗が4.9N（0.5kgf）以上ありますと、戸
が完全に自閉しません。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

■使用金具例 ※下記以外の金具は使用しないでください。

HR SYSTEM クローザーユニット フリーストッパーなし  FC-101-40
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ラックギア

FC-101-40S（フリーストッパー付き）
HR-158
●上部レール
　（クローザーユニット専用）

FC-310

HR-228-K

FG-100S
●下部ガイド
戸を吊ったままの状態で
前後調整ができます(±4mm)。

●上部吊り車
　（クローザーユニット専用）
戸を吊ったままの状態で、
戸の上下調整ができます。

●引戸クローザー本体 FC-101-C
●化粧カバー戸に掘り込んで取付けます。

フリーストッパー付きですので、
戸を任意の位置で止めておく
ことができます。
※左右勝手はありません。

FC-228-K
●ソフトクローズ上部吊り車
　（クローザーユニット専用）
戸を吊ったままの状態で、
戸の上下調整ができます。

●トリガー
レール内に取付け、ソフトクローズ
を作動させます。

FG-230
●下溝用ガイドレール
FG-100S用のガイドレールです。 上下

±2.5ｍｍ

調整幅

HR-158TB
●戸袋開口側上部レール
　（クローザーユニット専用）

戸袋納まりの場合に使用

ラックギアが取付けられています。

※ラックギアなし

引戸の形式

使用金具の種類

1本引き（戸袋なし）

FC-101-C

1,000mm
1本

下部ガイド

1ヶ

FGｰ100S

ソフトクローズ
上部吊り車

1セット

FC-101-40S

引戸用クローザー

1ヶ

FC-228-K

FC-310

HR-228-K

1ヶ

上部吊り車

FG-230

ガイドレール

HR-158

上部レール

1,800mm
1本

¥58,800

¥61,100

価格(税抜)

上部レール
はシルバー
を、上部吊り
車はDGを
使用の場合

化粧カバー

1ヶ
1本引き（戸袋あり）

HR-158TB

戸袋開口側
上部レール

－

1本

※ラックギア
　なし

■金具の使用場所

●引戸が自動で閉まることにより、閉め忘れがなくなり、冷暖房の効率がアップします。
●上部レールは水平仕様ですので、通常の上吊式引戸用枠にインセット施工が可能です。
●フリーストッパー機能で戸を開けて、手を離した位置で戸が止まり、戸が閉まる方向に
動かすと自動で閉まります。
●フリーストッパー機能は、オン・オフの切替ができます。

屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：40kg以下（引戸1枚）　◇引戸の厚さ：33～40mm
◇引戸の幅：600～1,300mm　◇引戸のストローク：1,300mm以下
※化粧カバー側が幕板仕様の引戸にはご使用になれません。
※戸袋納まりの場合は、開口側に戸袋用開口側上部レールを使用します。

●自閉の動力にはぜんまいの解ける力を利用していま
すので、通常の上吊式引戸と比べて、戸を開けると
きの操作が重くなります。
●本引戸用クローザーに内蔵されているぜんまいは、
自由長の状態からさらに解くと破損しますので、扱
いには十分ご注意ください。
●本引戸用クローザー本体を取付けない状態での引戸
の走行抵抗が4.9N（0.5kgf）以上ありますと、戸
が完全に自閉しません。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

■使用金具例 ※下記以外の金具は使用しないでください。

HR SYSTEM クローザーユニット フリーストッパー付き  FC-101-40S
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HR HR クローザーユニット
■金具仕様表

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

FC-101-40D
（ディレイクローズ）

（182.6）

（
79
.3
）
62

23
.8

10

20

2-
φ
4.
6

［材　質］
PC、POM、鋼、メッキ鋼板
［仕上げ］
黒
［添付品］
＋トラスタッピンねじ 4×30　2本

※取説・ご入居様向け操作説明シールは
　別梱包にてご用意しています。

¥30,000
20ヶ

注文コード AD3009

FC-101-40
（フリーストッパーなし）

（182.6）

（
79
.3
）
62

23
.8

10

20

2-
φ
4.
6

［材　質］
PC、POM、鋼、メッキ鋼板
［仕上げ］
黒
［添付品］
＋トラスタッピンねじ 4×30　2本

※取説・ご入居様向け操作説明シールは
　別梱包にてご用意しています。

¥20,500
20ヶ

注文コード AD3008

FC-101-40S
（フリーストッパー付き）

（182.6）

（
79
.3
）
62

23
.8

10

20

2-
φ
4.
6

［材　質］
PC、POM、鋼、メッキ鋼板
［仕上げ］
黒
［添付品］
＋トラスタッピンねじ 4×30　2本

※取説・ご入居様向け操作説明シールは
　別梱包にてご用意しています。

¥26,000
20ヶ

注文コード AD3007

FC-101-C

20

14

12
5.6

3.12.5φ30

［材　質］
ABS
［仕上げ］
DG色、MG色、SB色、白

SB色
¥550

100ヶ

注文コード 253422

DG色
¥550

注文コード 253423

MG色
¥550

注文コード 253424

白
¥550

注文コード 253425

FC-310

FC-228-K

30

40

22 334.5

364.5

23.2

15.8

43
φ
18

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
カップ：亜鉛合金
車　輪：POM、鋼
FC-310：ステンレス鋼
［仕上げ］
DG色、ホワイト
［添付品］
FC-228-K：＋なべタッピンねじ 3.5×30　3本
FC-310：＋皿小頭タッピンねじ 4×16　2本
FC-610（トリガー取付治具）

DG色
¥11,400

20ヶ
注文コード 264372

ホワイト
¥11,500

注文コード 264373

HR-228-K

22 40
62

30
40

23.2

15.8

43
φ
18

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本　体：PA66、PBT、鋼
カップ：亜鉛合金
車　輪：POM、鋼
［仕上げ］
DG色、ホワイト
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　3本

DG色
¥4,100

10ヶ
注文コード 264370

ホワイト
¥4,200

注文コード 264371

DG色

MG色 SB色 白

145〜150 ページ14
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品番・製品寸法図 サイズ（mm） 価　格（税抜） 入数
HR-158 1,800 ¥14,100

20本
注文コード 264364
2,700 ¥21,000

10本
注文コード 264365

28

27
.5

10

1.5

［材　質］
レール：アルミ押出し材
ラックギア：PC
［仕上げ］
シルバー
［ねじ穴］
φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］
両端より15mm、300mm間隔

「⬅戸先」シールの貼ってある側は
カットしないでください。

品番・製品寸法図 サイズ（mm） 価　格（税抜） 入数
HR-158TB 425 ¥2,300

30本
注文コード 264366

●戸袋開口側レール
戸袋納まりのときに使用します。
開口側に必要な穴加工済みのラックギアなしレールです。

［材　質］
アルミ押出し材
［仕上げ］
シルバー
［ねじ穴］
φ5.5穴 φ7.5皿、φ5.5穴（トリガー取付用）
［ねじ穴間隔］
穴数3戸先端部より60mm、175mm間隔
［サイズ］
425mm

28

27
.5

10

1.5

HR HR クローザーユニット
■金具仕様表

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

FG-100S

4.5

12

35
50

20
調
整
代
 8

220

φ11.5

8
10

［材　質］
鋼、SUS430、POM
［仕上げ］
スズコバルトメッキ、白
［添付品］
＋六角（対辺7）タッピンねじ 4×16　2本

※ 前後調整には専用工具AFD-600が 
必要になります。

¥550
40ヶ

注文コード 262446

FG-150
205

φ4
.5×
12
長
穴

20

62 13

φ11

18
.7 28

2.
3

7

31

［材　質］
鋼、POM
［仕上げ］
鋼部：黒クロメート、POM部：白
［添付品］
＋六角（対辺7）タッピンねじ 4×30　3本
フィッシャープラグ S6

※前後調整には専用の工具AFD-600が 
必要になります。

¥1,150
25ヶ

注文コード 268016

FG-150C
425.5 5.5

12.5

25.6

18
.5

24
.5

3.
5

2.
553 20

73

－2.5～13.5
（製品出荷時 11）

［材　質］
キャッチ部：POM
固定ベース：PA66
［仕上げ］
DG色
［添付品］
＋皿ドリルねじ 4×25　2本

¥1,100
25本

注文コード 253426

AFD-600

呼び7 呼び5.5

16

100

78

5.
6

7.
2

t=3

●専用スパナ
FG-100S、FG-150の前後調整をするため
の工具です。

［材　質］
鋼
［仕上げ］
クロメート

¥300
50ヶ

注文コード 080490

FG-230

15.2

13

2122
.4

1.
4

1.1

［材　質］
アルミ押出し材
［仕上げ］
シルバー
［ねじ穴］
φ5穴 φ7.8皿
［ねじ穴間隔］
1,000mm：穴数4
両端より30mm、
約313mm間隔
1,500mm：穴数6
両端より30mm、
約288mm間隔

1,000mm
¥2,100

50本
注文コード 264376

1,500mm
¥3,150

注文コード 264377

■レール仕様表

145〜150 ページ 15
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※前後調整付き吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

FCX-292-K

FCX-292-K-H

FCX-292-K-H-L
（ロングストローク）

●2wayソフトクローズ上部吊り車

HR-292-K-H2

FC-315
●トリガー
レール内に取付け、ソフトクローズ
を作動させます。

戸を吊ったままの状態で、戸の
上下前後調整ができます。

上下
±2.5ｍｍ

前後
±2ｍｍ

調整幅

FG-100S

●下溝用ガイドレール
FG-210（KR-010）

FG-100S用ガイドレールです。

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、
戸の開閉をスムーズにします。
FG-210（下溝用ガイドレール）
と組合わせて使用します。

HRｰ130Hまたは

または

または

または

●上部レール
HRｰ150H
●上部レール

ソフトクローズ作動時に戸の
上面をハンマーが抑えます。

跳ね上がり抑制付き

●跳ね上がり抑制付き上部吊り車 ●上部吊り車
戸を吊ったままの状態で、戸の上下
前後調整ができます。
※上に調整する際は、ハンマーを上に
　スライドさせ、調整後に下ろします。

HR-150H・HR-130Hは、FCX-292-K-H の
トリガー取付け用穴加工済みレールです。

HR-292-K

HRｰ130またはHRｰ150

ソフトクローズ作動時に戸の
上面をハンマーが抑えます。

跳ね上がり抑制付き

引戸の形式

使用金具の種類

￥28,850

￥57,700

価格（税抜）

1,800mm
1本

上部レール

HR-150 HR-150H

1本引き

2本引違い

1ヶ

2ヶ

下部ガイド

FGｰ100S

ガイドレール

FG-210
（KR-010）

2セット
2ヶ

2セット
2ヶ

2セット
2ヶ

2wayソフトクローズと
上部吊り車の組合せ例

FCX-292-K
HR-292-K

FCX-292-K-H
HR-292-K-H2

FCX-292-K-H-L
HR-292-K

上部レールはアンバ
ーを、上部吊り車は
DG色を使用の場合

1セット
1ヶ

1セット
1ヶ

1セット
1ヶ

FCX-292-K
HR-292-K

FCX-292-K-H
HR-292-K-H2

FCX-292-K-H-L
HR-292-K

1,800mm
1本

1,800mm
1本

ー 1,000mm
1本

1,000mm
2本

ー

ー

￥26,330

￥52,660

￥30,030

￥60,060

1,800mm
2本

1,800mm
2本

1,800mm
2本

ー

ー

ー

■金具の使用場所

■使用金具例

●「2wayソフトクローズ上部吊り車」1つで、開閉どちら側でもソフトクローズが
作動します。
●品番にHがついている吊り車には、戸の跳ね上がり抑制機能を搭載しています。

屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

HR SYSTEM 2wayソフトクローズ  快適操作

●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストする
ものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる
速度にばらつきが生じます。
●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。
戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けな
いと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と
比べて操作が重く感じられます。
●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常
な動作・故障や事故発生の原因になります。
●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行っ
てください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行
面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、
戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー
（99ページ）などでこまめにレール内の掃除をしてください。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

◇使用温度範囲：5℃～40℃　◇クローズ速度調整：調整できません
※跳ね上がり抑制付き上部吊り車のハンマーは、木口に対して幅33mm
です。引戸の厚さ33mm未満で使用の場合、壁や引違い戸などにハン
マーが当たらない納まりにしてください。

ソフトクローズと
吊り車の組合せ例

FCX-292-K
HR-292-K

FCX-292-K-H
HR-292-K-H2

FCX-292-K-H-L
HR-292-K

引戸の総質量 40kg以下（引戸1枚）
引戸の厚さ 24mm以上
引戸の幅 500mm以上 590mm以上 595mm以上

クローズ作動距離 約50mm 約40～50mm 約70～80mm

151〜152 ページ16
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HR HR 2wayソフトクローズ

151〜152 ページ

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数
FCX-292-K

φ
18

15.8

23.2

43

30

423
22 393

40

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
DG色、ホワイト
［添付品］
+なべタッピンねじ 3.5×30　3本

DG色
¥14,750

20セット
注文コード 208770

ホワイト
¥14,850

注文コード 208761

FCX-292-K-H
443～451.5

15.8

43

23.2

φ
18

30
40

22 413～421.5

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
ホルダー部：DG色、ホワイト
跳ね上がり抑制部：グレー
［添付品］
+なべタッピンねじ 3.5×30　3本

DG色
¥15,350

20セット
注文コード 223770

ホワイト
¥15,450

注文コード 223771

ホワイト

DG色

FCX-292-K-H-L
（ロングストローク） 509～517.5

15.8

43

23.2

φ
18

22 479～487.5

30
40

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
本体：DG色、ホワイト
跳ね上がり抑制部：グレー
［添付品］
+なべタッピンねじ 3.5×30　3本

DG色
¥18,450

20セット
注文コード 264299

ホワイト
¥18,550

注文コード 264300

t=1

9.5 13 20 10 20 13

25 2832.5

85.57.6

5.
4

2-φ4.4穴 φ6.4皿

［材　質］
ステンレス鋼
［添付品］
+皿小頭タッピンねじ 4×16　2本

2wayソフトクローズに
添付されています。

FC-315 2ヶ
FC-614 1ヶ

FC-315、FC-614
セットのみ
¥680

40

32
.3

36

10.2

φ7.4

●トリガー取付治具
レールを上枠に取付け後、トリガーを
取付ける際に使用します。

［材　質］
PP

注文コード 280018

HR-292-K-H2

φ
18

23.2

43

15.8 40

（128） （0～2.8）
22 （98）

33

30

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：PA66、PBT、鋼、POM
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
ホルダー部：DG色、ホワイト
跳ね上がり抑制部：グレー
［添付品］
+なべタッピンねじ 3.5×30　3本

DG色
¥6,150

10ヶ
注文コード 261027

ホワイト
¥6,250

注文コード 261028

22 40
23.2 62

30
40

15.8

43
φ
18

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：PA66、PBT、鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
DG色、ホワイト
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　3本

DG色
¥4,330

10ヶ
注文コード 070097

ホワイト
¥4,430

注文コード 070098

FC-315

FC-614

HR-292-K

■金具仕様表 ※上部吊り車の木口加工用ルータービット16ｍｍを98ページに掲載しています。

ホワイト

DG色

ホワイト

DG色

ホワイト
DG色

ホワイト DG色

17
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HR HR 2wayソフトクローズ

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

FG-100S

4.5

12

35
50

20
調
整
代
 8

220

φ11.5

8
10

［材　質］
鋼、SUS430、POM
［仕上げ］
スズコバルトメッキ、白
［添付品］
＋六角（対辺7）タッピンねじ 4×16　2本

※ 前後調整には専用工具AFD-600が必要
になります。

¥550
40ヶ

注文コード 262446

FG-210
（KR-010）

14.2

12 1.1

16
.4

15
1.
4

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー
［ねじ穴］φ5穴　φ7.5皿
［ねじ穴間隔］ 1,000mm：穴数4 

両端より30mm、 
約313mm間隔 
1,500mm：穴数6 
両端より30mm、 
約288mm間隔

1,000mm
¥2,100

50本
注文コード 197558

1,500mm
¥3,150

注文コード 249229

AFD-600

呼び7 呼び5.5

16

100

78
5.
6

7.
2

t=3

●専用スパナ
FG-100Sの前後調整をするための工具です。

［材　質］
鋼
［仕上げ］
クロメート

¥300
50ヶ

注文コード 080490

■金具仕様表 ※上部吊り車の木口加工用ルータービット16ｍｍを98ページに掲載しています。

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数

HR-130 色
サイズ（mm） シルバー アンバー ホワイト

1,800 ¥5,400 ¥5,600 ¥5,500 20本
注文コード 219450 219453 264400
2,700 ¥8,100 ¥8,400 ¥8,250 10本
注文コード 219451 219454 264401
3,600 ¥10,800 ¥11,200 ¥11,000 10本
注文コード 219452 219455 264402
2,000 ¥5,800 ¥6,000 ー 20本
注文コード 264329 264332 ー

20
3.
528

11
32

1.5 23
.5

22
1.
5

3,000 ¥8,700 ¥9,000 ー 10本
注文コード 264330 264333 ー
4,000 ¥11,600 ¥12,000 ー 10本
注文コード 264331 264334 ー

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー、ホワイト
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

■レール仕様表
品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数

HR-150 色
サイズ（mm） シルバー アンバー ホワイト

1,800 ¥4,400 ¥4,600 ¥5,600 20本
注文コード 072711 072714 072730
2,700 ¥6,600 ¥6,900 ¥8,400 10本
注文コード 072712 072715 072731
3,600 ¥8,800 ¥9,200 ¥11,200 10本
注文コード 072713 072716 072732
2,000 ¥4,800 ¥5,000 ー 20本
注文コード 070248 070251 ー
3,000 ¥7,200 ¥7,500 ー 10本
注文コード 070249 070252 ー
4,000 ¥9,600 ¥10,000 ー 10本
注文コード 070250 070253 ー

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー、ホワイト
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

20
3.
528

11

1.5 23
.5

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
色

サイズ（mm） シルバー アンバー

1,800 ¥5,500 ¥5,700
20本

注文コード 264323 264326
2,700 ¥8,250 ¥8,550

10本
注文コード 264324 264327
3,600 ¥11,000 ¥11,400

10本
注文コード 264325 264328

●トリガー穴加工済みレール
片側に、FCX-292-K-H・FC-292-K-H用トリガー取付け
用φ5.5穴加工済みレールです。
［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

HR-130H

20
3.
528

11

32

1.5 23
.522

1.
5

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
色

サイズ（mm） シルバー アンバー

1,800 ¥4,500 ¥4,700
20本

注文コード 070254 070257
2,700 ¥6,750 ¥7,050

10本
注文コード 070255 070258
3,600 ¥9,000 ¥9,400

10本
注文コード 070256 070259

●トリガー穴加工済みレール
片側に、FCX-292-K-H・FC-292-K-H用トリガー取付け
用φ5.5穴加工済みレールです。
［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

HR-150H

28

3.
5

23
.5

20

11

1.5

151〜152 ページ18
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FG-100S
●下部ガイド
戸と接する部品が回転するため、
戸の開閉をスムーズにします。
FG-210（下溝用ガイドレール）
と組合わせて使用します。

FG-210
（KR-010）
●下溝用ガイドレール
FG-100S用ガイドレールです。

FCX-292-K-H
●2wayソフトクローズ上部吊り車

HR-292-K
●上部吊り車

FC-314
●トリガー

戸先のレール内に取付け、ソフト
クローズを作動させます。

手掛けフック
●手掛け

引き残しが0mmの場合に、戸
を引き出すために使用します。

戸の上下前後調整ができます。
※戸袋内では調整できません。

戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後
調整ができます。

上下
±2.5ｍｍ

前後
±2ｍｍ

調整幅

使用不可 FC-315

※同梱されているトリガー
　は、使用できません。

ソフトクローズ作動時に戸の
上面をハンマーが抑えます。

跳ね上がり抑制付き

ハンマー

戸袋の外側には取付
けないでください。禁止

開口側に使用するレールです。FC-314（トリ
ガー）取付け用穴加工済みです。

戸袋側に使用するレールです。

HR-136TBまたは
〈開口側〉 〈戸袋側〉

●上部レール
HR-156TB
●上部レール

HR-136または
●上部レール

HR-156
●上部レール

FC-353-365（引き残し0mm）
FC-353-300（引き残し65mm）
●ロングトリガー

戸尻側のソフトクローズを作動させます。

引戸の形式

使用金具の種類

1本引き

開口側
上部レール

HR-136TB

425mm
1本

下部ガイド

1ヶ

FGｰ100S

ガイドレール

FG-210
（KR-010）

ソフトクローズ
上部吊り車

1セット

FCX-292-K-H HR-292-K FC-353

ＦＣ-314

1ヶ

上部吊り車 価格（税抜）

¥32,810

引き残しは
0mm設定で、
上部レールは
アンバーを、
上部吊り車は
DG色を使用
の場合

戸袋側
上部レール

HR-136

1,800mm
1本

1,000mm
1本

ロングトリガーセット

1セット

■金具の使用場所

■使用金具例

●戸袋納まりの場合でも、引戸のメンテナンスが容易にできる部品構成です。
●上部レールを分割することで、吊り車やトリガーを取出すことができます。
●「2wayソフトクローズ上部吊り車」1つで、開閉どちら側でも枠より約50mm手前で、
ソフトクローズが作動します。
●戸先側のみ、戸の跳ね上がり抑制機能を搭載しています。

屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：40kg以下（引戸1枚）
◇引戸の厚さ：24mm以上
◇引戸の幅：530mm以上
◇使用温度範囲：5℃～40℃
◇クローズ速度調整：調整できません

●ロングトリガーは、戸袋の外側に取付けないでくだ
さい。戸尻側のトリガー位置が変わり、戸が閉まる
設定位置より手前で止まってしまいます。
●下部ガイドは、ガイド部が回転するタイプを使用し
てください。
　回転しないタイプを使用した場合、戸袋から戸が出
せなくなるおそれがあります。
●ソフトクローズ上部吊り車の仕様については16ペ
ージをご参照ください。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

HR SYSTEM 2wayソフトクローズ  戸袋納まり  快適操作
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品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数
FCX-292-K-Ｈ

443～451.5

15.8

43

23.2

φ
18

30
40

22 413～421.5

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
ホルダー部：DG色、ホワイト
跳ね上がり抑制部：グレー
［添付品］
+なべタッピンねじ 3.5×30　3本

DG色
¥15,350

20セット
注文コード 223770

ホワイト
¥15,450

注文コード 223771

TB-350-H（引き残し0mm）
TB-350-65-H（引き残し65mm）

※（　）内寸法はFC-353-300（引き残し65mm）。

10 10 25320（255）

365（300）

15

5.
5

t=1φ4.4穴 φ6.4皿

●ロングトリガーセット
ロングトリガーと下記の3部品がセットに
なっています。

［材　質］
ステンレス鋼
［添付品］
＋皿小頭タッピンねじ 4×16　1本

TB-350-H
（引き残し0mm）

¥1,780

20セット

注文コード 251869

TB-350-65-H
（引き残し65mm）

¥1,780

注文コード 251870

FC-351

12

5

●スペーサー
［材　質］
エラストマー

TB-350-H
（引き残し0mm）、
TB-350-65-H

（引き残し65mm）
それぞれに添付
されています。

FC-351　1ヶ
FC-314　1ヶ
FC-612　1ヶ

FC-314 10.4 71.5

2015.5 10 620

t=12525.5 21

5.
5

5

2-φ4.4穴 φ6.4皿

［材　質］
ステンレス鋼
［添付品］
＋皿小頭タッピンねじ 4×16　2本

※ソフトクローズ本体に同梱されている 
　トリガーは、使用できません。

FC-612
φ7
.4

39
9.
6

25

46

●トリガー取付治具
レールを上枠に取付け後、FC-314を
取付ける際に使用します。

［材　質］
PP

HR-292-K

22 40

23.2 62

30

40

15.8

43
φ
18

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：PA66、PBT、鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
DG色、ホワイト
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　3本

DG色
¥4,330

10ヶ
注文コード 070097

ホワイト
¥4,430

注文コード 070098

ホワイト

FC-353-365
（引き残し0mm）

FC-353-300
（引き残し65mm）

DG色

■金具仕様表 ※上部吊り車の木口加工用ルータービット16ｍｍを98ページに掲載しています。

HR HR 2wayソフトクローズ  戸袋納まり

※上記以外の納まりに対応したロングトリガーを設定したい場合は、受注生産となります。

※ ソフトクローズ上部吊り車は必ず本製品をご使用
ください。
※同梱されているトリガーは、使用できません。

※ FCX292-K-H-L（ロングストローク）を使用したい場合は、ロングトリガーが受注生産と
なりますので、弊社までお問い合わせください。

ホワイト DG色

153〜155 ページ20
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■金具仕様表
品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

14.9

64

18

14.2 3.8

74
.9

51
.8

27.7

48

R7.45
R6φ3.9穴 φ7.4皿

（裏面） （側面） （正面）

［材　質］
亜鉛合金
［仕上げ］
アンバー塗装、WBメッキ、クロームメッキ
［添付品］
＋皿タッピンねじ 3.5×20　2本

アンバー塗装
¥1,750

20ヶ

注文コード 111578

WBメッキ
¥1,950

注文コード 139819

クロームメッキ
¥2,350

注文コード 216258

FG-100S

4.5

12

35
50

20
調
整
代
 8

220

φ11.5

8
10

［材　質］
鋼、SUS430、POM
［仕上げ］
スズコバルトメッキ、白
［添付品］
＋六角（対辺7）タッピンねじ 4×16　2本

※ 前後調整には専用工具AFD-600が必要
になります。

¥550
40ヶ

注文コード 262446

FG-210
（KR-010） 14.2

12 1.1

16
.4

15
1.
4

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー
［ねじ穴］φ5穴　φ7.5皿
［ねじ穴間隔］ 1,000mm：穴数4 

両端より30mm、 
約313mm間隔 
1,500mm：穴数6 
両端より30mm、 
約288mm間隔

1,000mm
¥2,100

50本
注文コード 197558

1,500mm
¥3,150

注文コード 249229

AFD-600

呼び7 呼び5.5

16

100

78

5.
6

7.
2

t=3

●専用スパナ
FG-100Sの前後調整をするための工具です。

［材　質］
鋼
［仕上げ］
クロメート

¥300
50ヶ

注文コード 080490

手掛けフック

アンバー塗装

WBメッキ

クロームメッキ

HR HR 2wayソフトクローズ  戸袋納まり

■レール仕様表
品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
HR-136TB 色

サイズ（mm） シルバー アンバー

425 ¥2,000 ¥2,100
30本

注文コード 251845 251849

●開口側レール
開口側に必要な穴加工済みレールです。

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］ 穴数3 

戸先端部より60mm、175mm間隔

20
5

28

11
32

1.5 2523
.5

1.
5

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
HR-156TB 色

サイズ（mm） シルバー アンバー

425 ¥2,000 ¥2,100
30本

注文コード 251861 251865

●開口側レール
開口側に必要な穴加工済みレールです。

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］ 穴数3 

戸先端部より60mm、175mm間隔

28

5
2520

11

1.5

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
HR-136 色

サイズ（mm） シルバー アンバー

1,800 ¥6,400 ¥6,600
20本

注文コード 251846 251850
2,700 ¥9,600 ¥9,900

10本
注文コード 251847 251851
3,600 ¥12,800 ¥13,200

10本
注文コード 251848 251852

20
5

28

11
32

1.5 2523
.5

1.
5

●戸袋側レール
納まりに合わせて、切断して使用します。

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］両端より15mm、300mm間隔

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
HR-156 色

サイズ（mm） シルバー アンバー

1,800 ¥6,400 ¥6,600
20本

注文コード 251862 251866
2,700 ¥9,600 ¥9,900

10本
注文コード 251863 251867
3,600 ¥12,800 ¥13,200

10本
注文コード 251864 251868

28

5
2520

11

1.5

●戸袋側レール
納まりに合わせて、切断して使用します。

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］両端より15mm、300mm間隔
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1本引き

2本引違い

引戸の形式

使用金具の種類

HR-150H HR-150

上部レール

1,800mm
1本

1,000mm
2本

¥25,130

¥28,330

価格（税抜）

上部レールは
アンバーを、
上部吊り車は
DG色を使用
の場合

ソフトクローズ
上部吊り車

FC-292-K-H

1セット

上部吊り車

HR-292-K

1ヶ

2ヶ 2ヶ

下部ガイド

FGｰ100S

1ヶ

ガイドレール

FG-210
（KR-010）

1,000mm
1本

FC-292-K-H-L

ー

1セットー

ー

1,800mm
1本

ー

1,800mm
2本 ¥50,260

¥56,660

2セット ー

2セットー

ー

1,800mm
2本

ー

■金具の使用場所

■使用金具例

HR SYSTEM ソフトクローズ  快適操作

●戸が閉まる手前でソフトクローズが作動します。
●戸の跳ね上がり抑制機能を搭載しています。
●ソフトクローズ上部吊り車を戸先と戸尻の両方に取付けることもできます。

●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするもの
です。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にば
らつきが生じます。
●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸
は通常の引戸と同じ力で操作してください。
●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと
元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操
作が重く感じられます。
●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動
作・故障や事故発生の原因になります。
●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってく
ださい。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、
吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉ま
りきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー（99ページ）
などでこまめにレール内の掃除をしてください。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

ソフトクローズ作動時に戸の
上面をハンマーが抑えます。

跳ね上がり抑制付き

ハンマー

FC-292-K-H

FC-292-K-H-L
（ロングストローク）

FC-310

HR-292-K
●上部吊り車
戸を吊ったままの状態で、
戸の上下前後調整ができます。

●ソフトクローズ上部吊り車
戸を吊ったままの状態で、
戸の上下前後調整ができます。

●トリガー
レール内に取付け、ソフトクローズ
を作動させます。

※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

●下溝用ガイドレール

FG-210
（KR-010）

FG-100S

FG-100S用ガイドレールです。

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、
戸の開閉をスムーズにします。
FG-210（下溝用ガイドレール）
と組合わせて使用します。

HRｰ130Hまたは
●上部レール

HRｰ150H
HRｰ130またはHRｰ150

●上部レール
HR-150H・HR-130Hは、FC-292-K-H の
トリガー取付け用穴加工済みレールです。

上下
±2.5ｍｍ

前後
±2ｍｍ

調整幅

または

屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

◇使用温度範囲：5℃～40℃　◇クローズ速度調整：調整できません

FC-292-K-H FC-292-K-H-L
引戸の総質量 40kg以下（引戸1枚）
引戸の厚さ 24mm以上

引戸の幅 ： FC両側使用
引戸の幅 ： FC片側使用

790mm以上
470mm以上

880mm以上
515mm以上

クローズ作動距離 約40～50mm 約80～90mm

156 ページ22



ホ
テ
ル
／
児
童
・
高
齢
者
施
設  

に
も
使
用
可
能

ホ
テ
ル
／
児
童
・
高
齢
者
施
設  

に
も
使
用
可
能

ホ
テ
ル
／
児
童
・
高
齢
者
施
設  

に
も
使
用
可
能

ホ
テ
ル
／
児
童
・
高
齢
者
施
設  

に
も
使
用
可
能

HR HR ソフトクローズ

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数
FC-292-K-H

23.2

15.8

43
φ
18

354.5～363
384.5～393

22

30

40

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
ホルダー部：DG色、ホワイト
跳ね上がり抑制部：グレー
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　3本

DG色
¥13,450

20セット
注文コード 189064

ホワイト
¥13,550

注文コード 189065

FC-292-K-H-L
（ロングストローク）

23.2

15.8

43
φ
18

398～406.5

428～436.5

22

30
40

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
ホルダー部：DG色、ホワイト
跳ね上がり抑制部：グレー
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　3本

DG色
¥16,750

20セット
注文コード 200282

ホワイト
¥16,850

注文コード 200281

55

8

5

48

18 20

7.5

4.
5

25 15 t=1

2-φ4.8穴 φ6皿

［材　質］
ステンレス鋼
［添付品］
+皿小頭タッピンねじ 4×16　2本

ソフトクローズに
添付されています。

FC-310 1ヶ
FC-610 1ヶ

FC-310、FC-610
セットのみ
¥470

φ7
.6

4110.2

36
.3

32
.5

●トリガー取付治具
レールを上枠に取付け後、トリガーを
取付ける際に使用します。

［材　質］
PP

注文コード 258845

HR-292-K

22 40
23.2 62

30
40

15.8

43
φ
18

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：PA66、PBT、鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
DG色、ホワイト
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　3本

DG色
¥4,330

10ヶ
注文コード 070097

ホワイト
¥4,430

注文コード 070098

FG-100S

4.5

12

35
50

20
調
整
代
 8

220

φ11.5

8
10

［材　質］
鋼、SUS430、POM
［仕上げ］
スズコバルトメッキ、白
［添付品］
＋六角（対辺7）タッピンねじ 4×16　2本

※ 前後調整には専用工具AFD-600が必要
になります（21ページ参照）。

¥550
40ヶ

注文コード 262446

FG-210
（KR-010）

14.2

12 1.1

16
.4

15
1.
4

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー
［ねじ穴］φ5穴　φ7.5皿
［ねじ穴間隔］ 1,000mm：穴数4 

両端より30mm、 
約313mm間隔 
1,500mm：穴数6 
両端より30mm、 
約288mm間隔

1,000mm
¥2,100

50本
注文コード 197558

1,500mm
¥3,150

注文コード 249229

FC-310

FC-610

ホワイト DG色

■金具仕様表 ※上部吊り車の木口加工用ルータービット16ｍｍを98ページに掲載しています。

■上部レールの仕様表は、18ページをご参照ください。

ホワイト

DG色

ホワイト

DG色
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引戸の形式

使用金具の種類 価格（税抜）上部レール

2本引違い

上部吊り車 キャッチ

HR-311HR-292-KHR-150

1本引き ¥16,270

¥16,750

¥32,540

¥33,500

HR-150は
アンバーを、
上部吊り車
はDG色を
使用の場合

1,800mm
1本

1,800mm
1本

1,800mm
2本

1,800mm
2本

1,000mm
1本

1,000mm
2本

1,000mm
2本

2ヶ

2ヶ

4ヶ

4ヶ

－

2ヶ

－

4ヶ

カバー

HR-292-C3

2ヶ

－

4ヶ

－

Aタイプ

Bタイプ

Aタイプ

Bタイプ

下部ガイド

FGｰ100S

1ヶ

1ヶ

2ヶ

2ヶ

ガイドレール

FG-210
（KR-010）

1,000mm
1本

※前後調整付き吊り車を使用する場合は、吊り車・下部ガイドを前後調整付きに統一してご使用ください。

HR-292-K
●上部吊り車
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整が
できます。

HR-311
●キャッチ
レール取付け後に、後付けできます。
戸を開ききった（閉じきった）際に、戸が
縦枠に当たる納まりで使用できます。

HRｰ130または
●上部レール

HRｰ150
●上部レール

HRｰ292-C3
（HR-292-C）
●カバー

上下
±2.5ｍｍ

前後
±2ｍｍ

調整幅

●下溝用ガイドレール

FG-210
（KR-010）

FG-100S

FG-100S用ガイドレールです。

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、
戸の開閉をスムーズにします。
FG-210（下溝用ガイドレール）
と組合わせて使用します。

※HR-292-C3とは併用できません。

■金具の使用場所

■使用金具例

HR SYSTEM 標準 HR-292-K

●戸の吊込みは工具不要、ワンタッチです。
●戸に付ける上部吊り車が戸の木口面に付くタイプのため、戸を閉めた状態においてどちら側からも金具が見えません。

屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：40kg以下（引戸1枚）　◇引戸の厚さ：24mm以上
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品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数

HR-130 色
サイズ（mm） シルバー アンバー ホワイト

1,800 ¥5,400 ¥5,600 ¥5,500 20本
注文コード 219450 219453 264400
2,700 ¥8,100 ¥8,400 ¥8,250 10本
注文コード 219451 219454 264401
3,600 ¥10,800 ¥11,200 ¥11,000 10本
注文コード 219452 219455 264402
2,000 ¥5,800 ¥6,000 ー 20本
注文コード 264329 264332 ー

20
3.
528

11
32

1.5 23
.5

22
1.
5

3,000 ¥8,700 ¥9,000 ー 10本
注文コード 264330 264333 ー
4,000 ¥11,600 ¥12,000 ー 10本
注文コード 264331 264334 ー

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー、ホワイト
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

22 40
23.2 62

30
40

15.8

43
φ
18

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：PA66、PBT、鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
DG色、ホワイト
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　3本

DG色
¥4,330

10ヶ
注文コード 070097

ホワイト
¥4,430

注文コード 070098

HR-311

3.
5

21
（43）
30

10

［材　質］
POM
［仕上げ］
DG色、グレー、ホワイト

DG色
¥420

100ヶ

注文コード 080038

グレー
¥420

注文コード 080039

ホワイト
¥420

注文コード 197068

（11）

3

7

15.8

43

[材　質］
ABS
[仕上げ］
DG色、ホワイト、NC色、SB色、CB色、
DB色
[対応吊り車］
FCX-292-K-H、FCX-292-K-H-L、
FCX-292-K、FC-292-K-H、
FC-292-K-H-L、HR-292-K、
HR-292-K-BR2、HR-292-K-H2

DG色 ￥180

100ヶ

注文コード 196859

ホワイト ￥180
注文コード 223501

NC色 ￥180
注文コード 247972

SB色 ￥180
注文コード 247973

CB色 ￥180
注文コード 247974

DB色 ￥180
注文コード 247975

FG-100S

4.5

12

35
50

20
調
整
代
 8

220

φ11.5

8
10

［材　質］
鋼、SUS430、POM
［仕上げ］
スズコバルトメッキ、白
［添付品］
＋六角（対辺7）タッピンねじ 4×16　2本

※ 前後調整には専用工具AFD-600が必要
になります（21ページ参照）。

¥550
40ヶ

注文コード 262446

FG-210
（KR-010） 14.2

12 1.1

16
.4

15
1.
4

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー
［ねじ穴］φ5穴　φ7.5皿
［ねじ穴間隔］ 1,000mm：穴数4 

両端より30mm、 
約313mm間隔 
1,500mm：穴数6 
両端より30mm、 
約288mm間隔

1,000mm
¥2,100

50本
注文コード 197558

1,500mm
¥3,150

注文コード 249229

HR-292-K

HR-292-C3
（HR-292-C）

ホワイト DG色

ホワイト

DG色

NC色

DB色

SB色

CB色

■レール仕様表
品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数

HR-150 色
サイズ（mm） シルバー アンバー ホワイト

1,800 ¥4,400 ¥4,600 ¥5,600 20本
注文コード 072711 072714 072730
2,700 ¥6,600 ¥6,900 ¥8,400 10本
注文コード 072712 072715 072731
3,600 ¥8,800 ¥9,200 ¥11,200 10本
注文コード 072713 072716 072732
2,000 ¥4,800 ¥5,000 ー 20本
注文コード 070248 070251 ー
3,000 ¥7,200 ¥7,500 ー 10本
注文コード 070249 070252 ー
4,000 ¥9,600 ¥10,000 ー 10本
注文コード 070250 070253 ー

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー、ホワイト
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

20
3.
528

11

1.5 23
.5

HR HR 標準 HR-292-K
■金具仕様表 ※上部吊り車の木口加工用ルータービット16ｍｍを98ページに掲載しています。

グレー

DG色

ホワイト
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直付吊り車 AFD-2750-Kソフトクローズ 引分け
AFDSYSTEMAFDSYSTEM

ATOM DATE LINE
2022▶2024
P274、
P276～P277

ATOM DATE LINE
2022▶2024
P286～P287

以下の商品は、金物図鑑では掲載を割愛させて頂いております。
下記QRコードより、弊社の総合カタログ「ATOM DATA LINE 2022▶2024」の商品紹介ページがご覧いただけます。

製品の使用条件について
本カタログでは、使用条件の中で、用途、耐荷重・建具の質量制限、
対応範囲などの表記により、その製品の許容範囲を示しています。
範囲を超えてご使用になりますと、故障や事故発生の原因になること
がありますので、ご注意ください。また本カタログに掲載されている
使用条件は弊社製品単体、もしくは弊社製品同士を組合せた場合
の能力範囲です。弊社製品を部品として使用した最終製品の性能を
保証するものではありません。
「耐荷重」あるいは「質量制限」などの数値は、「代用試験」または「強
度計算」あるいは「同等品の実績からの類推」などによるものです。使
用状況によって商品能力が大きく変化することもありますので、示し
てある数値はあくまでも商品選定のための目安とお考えください。

●適応質量以下の引戸でご使用ください。

●引戸を戸袋納まりにすると、戸車の調整や交換などメンテナンスが
できなくなります。戸袋にする場合は弊社の戸袋納まり仕様をお
選びいただくか、戸袋を着脱できるようにするなどの工夫が必要
です。

●保管時・施工時にほこり・ゴミ・水分などが金具の本体に入らない
よう注意してください。

●製品を落とすと変形・破損する事があります。

●上部レールを取付ける箇所には、丈夫な下地が必要です。石膏ボ
ードなどの中空壁に取付ける際などは、柱の位置を確認してすべ
てのねじが止まるように取付けてください。

●上部レールの中にゴミ・くずなどが入らないようにしてください。

●上部レールは傾き・ねじれが無いように取付けてください。また、上
部レールはトルクを強くして取付けると、レールがすぼむように変
形して、引戸の開閉に支障をきたす場合がありますので、ご注意く
ださい。

●ツバ付きの上部レール（HR-130/AFD-1300など）を取付ける際
は、レール取付け部の溝深さが、レールの高さよりも深くならない
ようにご注意ください。レール取付け部の溝が深すぎる場合、レー
ル取付け時に、溝の縁にレールのツバ部がひっかかり、レールがす
ぼむように変形して、引戸の開閉に支障をきたす場合がありますの
で、ご注意ください。

●下部ガイドの取付け位置は、扉の前後・高さ・寸法に合わせて決め
てください。

●各取付ねじは、しっかりと取付け、ゆるみがないようにしてください。
添付取付ねじは木部用です。木部以外への取付けは、専用のねじ、
アンカーなどをご使用ください。

●製品に、ねじの締め過ぎによる変形が無いように取付けてください。

●調整操作は、必ず手回しドライバーで行ってください（電動ドライバ
ーでの調整はしないでください。金具の破損の原因となります）。

●引戸の開閉はゆっくり行ってください。乱暴に扱うと、故障の原因
になります。

各金具紹介ページにも、ご注意していただく点について明記してい
ますので、ご確認ください。

上吊式引戸金具について

直付吊り車HR-275-K
HR SYSTEM

ATOM DATE LINE
2022▶2024
P234～P235

ソフトクローズ 引分け ソフトクローズ 直付吊り車
HR SYSTEMHR SYSTEM

ATOM DATE LINE
2022▶2024
P222～P223

ATOM DATE LINE
2022▶2024
P232～ P233

価格については、
弊社ホームページ・ウェブカタログより、
「カタログ商品最新価格表」をご確認
ください。

一般住宅向け一般住宅向け

26

https://www.atomlt.com/ebook/atomdataline2022-2024/?detailFlg=1&pNo=222
https://www.atomlt.com/ebook/atomdataline2022-2024/?detailFlg=1&pNo=232
https://www.atomlt.com/ebook/atomdataline2022-2024/?detailFlg=1&pNo=286
https://www.atomlt.com/ebook/atomdataline2022-2024/?detailFlg=1&pNo=276
https://www.atomlt.com/ebook/atomdataline2022-2024/?detailFlg=1&pNo=234
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リニアエンジンMM30を注文する場合は、159ページ納まり参考図から必要情報を明確にしてください。

●必要情報

●注意事項

■ご注文に際しての必要情報と注意事項

①レール長 ： L
②戸幅 ： DW（＝可動子長 ： Ｍ）
③レールの色 ： アンバー、シルバー

・戸の端部は、閉位置・開位置どちらの場合でも、レールの長さの中心から15mm以上オーバーラップしている必要があります。
・枠の戸じゃくり深さは4mm以下としてください。
・戸じゃくり幅は43mm以上としてください。43mmより小さいと、可動子が戸じゃくりに干渉して、戸が枠にのみ込まれません。

仕 様 詳 細
AC100V±10％　50/60Hz　2A 

ブラシレス磁石可動型リニアDCモータによるダイレクト駆動
位置・速度のデジタル制御

動作時平均　0.1Wｈ/回（開放保持時間設定：１秒の時）
待機時　2.8W　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

13Ｎ（20℃）
開：0.5m/sec　閉：0.2m/sec

起動スイッチ用入力端子（無電圧接点）　入力2ヶ所

電 源 容 量
駆 動 方 式
制 御 方 式
消 費 電 力
（AC100V)
推力（AC100V)
開 閉 速 度
入力起動信号

スポットセンサー （専用赤外線反射式センサー、検知距離1.6ｍ）
クリーンスイッチ （マイクロウェーブ方式 非接触スイッチ、検知範囲0.1～0.5m）
タッチスイッチ （壁付け押しボタンスイッチ）　　　　　　　　　

約50円/月（1日40回使用時）
15～30kg
ー10～40℃

53dBA（測定距離1ｍ）

オプションスイッチ

経 済 性
引 戸 質 量
作動周辺温度
作 動 音

●補助センサーは、人などの温度の変化を検出しています。
　温風・床暖房などの温度変化も検知します。
　ドアエンジンの真下で、静止したままでは検知しませんので、じっとし
ていると戸は閉じてきます。
●オプションのスポットセンサー使用時は、センサーの検知エリア内に立
ち入ると、戸の動作状態にかかわらず戸が全開し、その検知エリアに
いる間は全開保持します。
●スライドロック機構が付いた鎌錠を使用しますと誤作動を起こすおそ
れがありますので、使用しないでください。また、鎌錠を施錠時にスポ
ットセンサー・クリーンスイッチ・タッチスイッチなどのオプションスイッ
チが作動すると、エラーが発生しますので、鎌錠をご使用の際はオプ
ションスイッチは併用しないでください。
●本製品を小さなお子様やおからだの不自由な方が出入りする場所、あ
るいは施錠する必要のある場所にご使用をご検討いただく際は、本製
品の特性を十分ご理解いただいたうえで、ご使用ください。

■金具の使用場所

●リニアエンジン MM30

FG-080
（SDｰ4000）
●下部ガイド

FG-190
（SDｰ4100）
●下溝用ガイドレール

●上部吊り車

車輪は金属ベアリング入りです。
戸を吊ったままの状態でドライバーに
より戸の上下・前後調整ができます。

レール内にモータ・コントローラなどの機
能部品が全て内蔵されています。

※ご注文の際に、リニアエンジンの長さと、
　使用する扉の幅を指定していただきます。

上下
±2.5ｍｍ

調整幅

戸と接する部品が回転するため、
戸の開閉をスムーズにします。
FG-190（下溝用ガイドレール）と
組合わせて使用します。

前後
±2ｍｍ

FG-080用ガイドレールです。

クリーンスイッチ

タッチスイッチ
オプション

オプション

スポットセンサー
オプション

非
接
触

非
接
触

選べるオプションスイッチ

●住宅屋内用の自動ドアシステム金具です。リニアモータ式のため、静かで安全です。
●レール内にモーター・コントローラなどの機能部品が全て内蔵されていますので、
　通常の上吊式引戸とほぼ同じ要領で施工を行なうことができます。
●上部吊り車の掘込み加工は、HRシステムと共通です。
●月々の電気代は、約50円（1日40回使用した場合）です。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：15～30kg（引戸1枚）　◇引戸の厚さ：24mm以上
◇引戸の幅：700～1,200mm　◇レール長さ：1,370～2,370mm

住宅用自動ドア リニアエンジン MM30
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選べるオプションスイッチ
※戸を少し開けると自動で開閉する「標準機能」に、オプションスイッチを追加することができます。
※扉には設置できません。

スポットセンサー
主に枠の上の壁面に
設置します。検知エリ
ア内に人や物を検知
すると、戸が自動で開
きます。両手がふさ
がっていても、戸の開
閉ができます。

クリーンスイッチ
主に手元の高さの壁
面に設置します。ス
イッチ付近に手をか
ざすと、戸が自動で開
きます。
※機能調整ができま
す。詳しくは29ペー
ジをご参照ください。

主に手元の高さの壁
面に設置します。ボタ
ンを押すと、戸が自動
で開きます。

タッチスイッチ

約2cm

①戸を開く方向に少し（2cm以上）動かして
ください。

②アシスト起動が働き、戸が自動で全開し
ます。

③自動的に閉まります。

リニアエンジンMM30の標準機能
●アシスト起動
戸を少し開けると、自動で開閉します。停電時はリニアエンジンによる抵抗は解除され、普通の引戸と同じように手動で開閉ができます。

●補助センサー
戸が全開したときに働きます。人が通過中の間は全開のままを保持します。

●セーフティーリターン機能
戸が閉まる途中で、戸が人や障害物に当った時は、コントローラーで検知してすぐに反転して全開します。

●セーフティーストップ機能
セーフティーリターン後、人や障害物が残っている場合は、再びコントローラーで検知して全開し、そのあと戸が停止し続けます。

●全開保持機能
戸を全開状態にしておくことも出来ます。

縦64.7×横74.2×厚さ31 縦88×横88×厚さ11 縦120×横70×厚さ10.2

住宅用自動ドア リニアエンジン MM30住宅用自動ドア リニアエンジン MM30
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中央のセンサー基盤は
静電気により故障する
おそれがあるため、絶対
に触れないでください。

クリーンスイッチの機能調整

センサーの検出
範囲を調整でき
ます。

LEDの明るさを
調整できます。

※モード設定スイッチ

※モード設定スイッチ（初期設定は※印）
スイッチ1～3の組合せにより、LEDの色を変えることができます。

※

� � � �

設定スイッチ
1 2 3 待機時

緑

検出時設定スイッチ
1 2 3 待機時 検出時

赤

赤 赤

赤 緑

青 青 青 緑

消 緑

緑 緑

消 青

※吊り車は、リニアエンジン MM30内に添付されています。

標準タイプ

1,000mm
1本

1ヶ ー

ー

ー

ー

1ヶ 1ヶ

2ヶ

1ヶ

1,000mm
1本

1,500mm
1本

1,000mm
1本

1,500mm
1本

1ヶ ー
「タッチスイッチ
両側」タイプ

「スポットセンサー
・タッチスイッチ」

タイプ

700～ 899

900～ 999

1,000～1,099

1,100～1,200

700～ 899

900～ 999

1,000～1,099

1,100～1,200

戸幅

戸幅

クリーンスイッチ
（オプション）

ー ー

1ヶ 2ヶ ー

1,500mm
1本

1,000mm
1本

1,500mm
1本

1,000mm
1本

1,500mm
1本

1,000mm
1本

2ヶ

※1個セットを2個注文
してください。

ー1ヶ ー

700～ 899

900～ 999

1,000～1,099

1,100～1,200

価格（税抜）リニアエンジン MM30
本体セット 下部ガイド

タイプ

使用金具
　の種類

FG-190
（SDｰ4100）

FG-080
（SDｰ4000）

ガイドレール スポットセンサー
（オプション）

タッチスイッチ
（オプション）

「スポットセンサー
両側」タイプ

「クリーンスイッチ
両側」タイプ

1ヶ1ヶ ー1ヶ

1,000mm
1本

1,500mm
1本

「スポットセンサー
・クリーンスイッチ」

タイプ

700～ 899

900～ 999

1,000～1,099

1,100～1,200

戸幅

700～ 899

900～ 999

1,000～1,099

1,100～1,200

700～ 899

900～ 999

1,000～1,099

1,100～1,200

戸幅

戸幅

戸幅

¥158,450

¥163,450

¥169,700

¥179,700

¥247,450

¥252,450

¥258,700

¥268,700

¥398,450

¥403,450

¥409,700

¥419,700

¥326,450

¥331,450

¥337,700

¥347,700

¥222,450

¥227,450

¥233,700

¥243,700

¥187,450

¥192,450

¥198,700

¥208,700

■使用金具例

非
接
触

非
接
触

化粧プレート内部

住宅用自動ドア リニアエンジン MM30住宅用自動ドア リニアエンジン MM30
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●センサーの検出範囲を調整できます。
●LEDの明るさを調整できます。
●スイッチ1～3の組合せにより、LEDの色を変えることができます。
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品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

リニアエンジン MM30

※納期約3週間。
※ご注文の際に、リニアエンジンの長さと、使用する
扉の幅とレールの色を指定していただきます。

48

58
.4

30

リニアエンジン長さL

コード長さ

1000－（　－229）L―4

［材　質］
ケース：アルミ押出し材
［仕上げ］
ケース：アンバー、シルバー
［付属品］
上部吊り車 2ヶ
＋皿タッピンねじ 4.2×65　4本
スパナ　1本
取付説明書　1部
取扱説明書　1部

戸幅700～899
￥155,000

1本

戸幅900～999
￥160,000

戸幅1,000～1,099
￥165,000

戸幅1,100～1,200
￥175,000

上部吊り車
（リニアエンジンに同梱）

42

φ
19

43

15.8

29

60.5

40
30

31.5

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：PA66、PBT、鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
DG色
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　3本

リニアエンジン 
MM30に添付さ
れています。

2ヶ

AFD-600

呼び7 呼び5.5

16

100

78

5.
6

7.
2

t=3

●専用スパナ
可動子に上部吊り車を脱着するための工具
です。

［材　質］
鋼
［仕上げ］
クロメート ¥300

1本

注文コード 080490

FG-080
（SD-4000）

48

30

17
.5

22
.5

11
.5
8

3

2ｰφ5穴
φ16

［材　質］
ステンレス鋼、POM
［仕上げ］
生地、白
［添付品］
＋なべタッピンねじ 4.5×16　2本

¥950
50ヶ

注文コード 080104

FG-190
（SD-4100）

20.5

17.51.5 1.5

22
.5

2

戸FG-080

FG-190

20
.5

［材　質］
アルミ押出し材
［仕上げ］
シルバー
［ねじ穴］
φ5穴 φ9皿
［ねじ穴間隔］
99ページ参照

1,000mm
¥2,500

30本
注文コード 080098

1,500mm
¥3,750

注文コード 080099

■金具仕様表 ※上部吊り車の木口加工用ルータービット16ｍｍを98ページに掲載しています。

住宅用自動ドア リニアエンジン MM30住宅用自動ドア リニアエンジン MM30

アンバー

シルバー
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住宅用自動ドア リニアエンジン MM30住宅用自動ドア リニアエンジン MM30
■オプションパーツ仕様表

スポットセンサー
74.2 30.5 50

67
.4

検知エリア内に人や物を検知すると、リニ
アエンジンに起動信号を送ります。検知し
ている間は戸は開いたままになっています。
※検知エリアが直径40mm程度と狭く、引
戸開口部全域を検知するものではありま
せん。

［本体色］
アイボリー
［付属品］
センサー用メインコード、サブコード
取付け用型紙、取扱説明書
［添付品］
＋なべ木ねじ 4.1×25　2本

A-1
1個用セット
¥48,000 1セット

注文コード 170160

A-2
2個用セット
¥89,000 1セット

注文コード 170161

クリーンスイッチ
（絵柄：ハンド）

11 43

68

88

88

スイッチ付近に手をかざすと、リニアエンジ
ンに起動信号を送ります。検知されたら戸が
自動で開きます。
※化粧プレートの絵柄は「ハンド」が標準で
添付されています。
※両側に取付ける場合、1個セットを2個注
文してください。

［本体色］
ホワイト
［付属品］
フロントカバー
本体
筐体用パッキン
埋込ボックス
センサー用メインコード、サブコード
取付け用型紙、取扱説明書
［添付品］
＋なべタッピンねじ 4×25　4本
（取付面固定用ビス）

1個用セット
¥120,000 1セット

注文コード 283521

クリーンスイッチプレート
（絵柄：ブランク）

1188

88

クリーンスイッチ用の絵柄のない「ブランク
（無地）」の化粧プレートです。
※化粧プレートを「ブランク（無地）」にした
い場合は追加でご注文ください。

［本体色］
ホワイト

¥12,000
1セット

注文コード 283528

タッチスイッチ

200

10.270

12
0

ボタンを押すと、リニアエンジンに起動信号
を送ります。押している間は戸は開いたまま
になっています。
※壁面用です。戸に使用することはできま
せん。

［カバーの色］
アイボリー
［付属品］
スイッチ用メインコード、サブコード、
ジャンクションブロック
施工説明書
※取付ねじは添付されていません。

M-1
1個用セット
¥16,000 1セット

注文コード 170162

M-2
2個用セット
¥29,000 1セット

注文コード 170163

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数
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■オプションパーツ仕様表

サブコード

400

●中継コード
端子の一方をリニアエンジンのコントローラ
に差込みます。他方をセンサー用コードまた
は、スイッチ用コードと接続します。

スポットセンサー
または、タッチス
イッチに添付され
ています。

1本

センサー用メインコード 
1個セット用
（スポットセンサー1個セットに同梱）

1,000

サブコードとスポットセンサーを接続するた
めのコードです。

スポットセンサー
1個セットに添付
されています。

1本

センサー用メインコード 
２個セット用
（スポットセンサー2個セットに同梱）

サブコードとスポットセンサーを接続するた
めのコードです。

スポットセンサー
2個セットに添付
されています。

1本

クリーンスイッチ用メインコード

1,800

サブコードとクリーンスイッチを接続するた
めのコードです。

クリーンスイッチ
1個セットに添付
されています。

1本

スイッチ用メインコード
（タッチスイッチ1個セットまたは、
2個セットに同梱）

3,200

サブコードとタッチスイッチを接続するため
のコードです。

タッチスイッチ
1個セットまたは、
2個セットに添付
されています。

1本

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

住宅用自動ドア リニアエンジン MM30住宅用自動ドア リニアエンジン MM30

600 200

1,800
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■金具の使用場所

●上部ガイドの掘り込み加工を上吊式HRシステムと共通化した、下荷重式引戸です。
●戸が閉まる約50mm手前で、上部ガイドのソフトクローズが作動します。
●上部ガイドはレール内に納まっていますので、戸車の脱輪による戸の転倒を防止できます。
●ソフトクローズを戸先と戸尻の両方に取付けることもできます。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）　◇引戸の厚さ：24mm以上
◇引戸の幅： 両側ソフトクローズの場合790mm以上 

片側ソフトクローズの場合495mm以上
◇使用温度範囲：5℃～40℃
◇戸車：ベアリング入りY型戸車（弊社推奨品：FA-1100-BY）
◇下部レール：Y型レール（弊社推奨品：NYレール）
◇クローズ速度調整:調整できません。

■使用金具例 ※上記構成以外で使用される場合は弊社までご相談ください。

FA-11０0-ＢY
●下部調整戸車
戸の下部に取付ける戸車です。
戸を外さずに戸の上下前後調整が
できます。
車輪は、脱輪しにくいY型です。

NYレール（ツバ付き）
●下部掘込レール

FA-100-K
●下部調整戸車用キャップ

下部調整戸車用の化粧キャップです。
戸の木口面から金具を見せたくな
いときにお使いください。

戸を外さずに戸の前後調整ができ
ます。下部戸車の上下調整に追従す
る構造になっています。

床または敷居に掘込んで使用します。
戸車走行溝はY型戸車用の形状に
なっています。

レール内に取付け、ソフトクローズ
を作動させます。

●上部ガイド
HR-970

HR-970専用の簡易キャッチです。
※戸の跳ね返りを抑えるものではあ
りません。

●簡易摩擦式キャッチ
HR-932

FC-970
●ソフトクローズ上部ガイド

FC-310
●トリガー

戸を外さずに戸の前後調整がで
きます。下部戸車の上下調整に追
従する構造になっています。

HRｰ130または
●上部レール

HRｰ150
●上部レール

ＦＣ-970 HR-970 HR-932

ＦＣ-310

1セット

2セット

ソフトクローズ
上部ガイド 上部ガイド

引戸の形式

使用金具の種類 価格（税抜）

1本引き

2本引違い

下部戸車用
キャップ

簡易摩擦式
キャッチ

ＦＡ-100-K
HR-150と
ＮＹレールは
アンバーを、
FC-970は
DG色を
使用の場合

¥42,420

¥21,210２ヶ

４ヶ

下部戸車

ＦＡ-1100-ＢＹ

２ヶ

４ヶ

1ヶ

2ヶ

1ヶ

2ヶ

上部レール

HR-150 NYレール
（ツバ付き）

1,800mm

1,800mm

1本

2本

1,820mm

1,820mm

1本

2本

下部
掘込レール

●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシス
トするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法など
により閉じる速度にばらつきが生じます。
●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能し
ません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を
開けないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは
通常の引戸と比べて操作が重く感じられます。
●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、
異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付け
を行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をして
ください。
●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレー
ル走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が
発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。
レールクリーナー（99ページ）などでこまめにレール内
の掃除をしてください。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

HR SYSTEM 下荷重ソフトクローズ  快適操作
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品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数
FC-970

3

8
15.8

40

43

379～391

［材　質］
本体：PA66、POM、鋼、ステンレス鋼
カップ：PA66
車輪：エラストマー
カバー：ABS
［仕上げ］
DG色、ホワイト
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×25　3本

DG色
¥11,000

20セット

注文コード 200434

ホワイト
¥11,200

注文コード 264446

55

8

5

48

18 20

7.5

4.
5

25 15 t=1

2-φ4.8穴 φ6皿

［材　質］
ステンレス鋼
［添付品］
＋皿小頭タッピンねじ 4×16　2本

FC-970に
添付されています。

FC-310 1ヶ
FC-610 1ヶ

FC-310、FC-610
セットのみ
¥470

φ7
.6

4110.2

36
.3

32
.5

●トリガー取付治具
レールを上枠に取付け後、トリガーを
取付ける際に使用します。

［材　質］
PP

注文コード 258845

3

8
15.8

40

84.6～96.6

43

［材　質］
本体：PA66、POM、鋼
カップ：PA66
車輪：エラストマー
カバー：ABS
［仕上げ］
DG色、ホワイト
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×25　3本

DG色
¥2,100

20ヶ
注文コード 200433

ホワイト
¥2,100

注文コード 264447

HR-932

2.
4

10
88.3

φ3.5穴

7.
66

（
8.
4）

［材　質］
POM
［仕上げ］
黒
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×25　1本 ¥250

100ヶ

注文コード 279155

16

7

43

6（
出
荷
時
）～
11

48

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
車輪：POM
ケース：PC、鋼
［仕上げ］
車輪：白、ケース：DG色
［添付品］
＋なべタッピンねじ 4×50　1本

¥800
20ヶ

注文コード 250659

FA-100-K

48

3 1016

φ
8.
3

［材　質］
PA66複合材
［仕上げ］
DG色、MG色、SB色、白

DG色
¥80

100ヶ

注文コード 096007

MG色
¥80

注文コード 096009

SB色
¥80

注文コード 096008

白
¥80

注文コード 116060

FC-310

FC-610

HR-970

FA-1100-BY

DG色 MG色 白SB色

■金具仕様表 ※上部ガイドの木口加工用ルータービット16mmを98ページに掲載しています。

DG色

DG色

ホワイト

ホワイト

HR HR 下荷重ソフトクローズ
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HR HR 下荷重ソフトクローズ

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
色

サイズ（mm） シルバー アンバー

1,820 ¥1,400 ¥1,500 60本
注文コード 146250 096030
2,730 ¥2,100 ¥2,250 40本
注文コード 146251 096031
3,640 ¥2,800 ¥3,000 30本
注文コード 146252 096029

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー

90°
15
7.5
3.2

8.6
9

1.
5

1
6 7

NYレール
（ツバ付き）

■レール仕様表
品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数

HR-150 色
サイズ（mm） シルバー アンバー ホワイト

1,800 ¥4,400 ¥4,600 ¥5,600 20本
注文コード 072711 072714 072730
2,700 ¥6,600 ¥6,900 ¥8,400 10本
注文コード 072712 072715 072731
3,600 ¥8,800 ¥9,200 ¥11,200 10本
注文コード 072713 072716 072732
2,000 ¥4,800 ¥5,000 ー 20本
注文コード 070248 070251 ー
3,000 ¥7,200 ¥7,500 ー 10本
注文コード 070249 070252 ー
4,000 ¥9,600 ¥10,000 ー 10本
注文コード 070250 070253 ー

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー、ホワイト
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

20
3.
528

11

1.5 23
.5

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数

HR-130 色
サイズ（mm） シルバー アンバー ホワイト

1,800 ¥5,400 ¥5,600 ¥5,500 20本
注文コード 219450 219453 264400
2,700 ¥8,100 ¥8,400 ¥8,250 10本
注文コード 219451 219454 264401
3,600 ¥10,800 ¥11,200 ¥11,000 10本
注文コード 219452 219455 264402
2,000 ¥5,800 ¥6,000 ー 20本
注文コード 264329 264332 ー

20
3.
528

11
32

1.5 23
.5

22
1.
5

3,000 ¥8,700 ¥9,000 ー 10本
注文コード 264330 264333 ー
4,000 ¥11,600 ¥12,000 ー 10本
注文コード 264331 264334 ー

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー、ホワイト
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

160〜161 ページ 35



一
般
住
宅
屋
内
用

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用

上
吊
式
引
戸
金
具

一
般
住
宅
屋
内
用

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用

上
吊
式
引
戸
金
具

●HRシステムの吊り車を使用した、アウトセット上吊式引戸システムです。
●ブラケットレールと上部レールの組合わせ位置が前後6mm（3mm単位）変更
できるため、枠などの設置条件に対応しやすくなっています。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：40kg以下（引戸1枚）　◇引戸の厚さ：24～40mm
◇引戸の幅：790mm以上　◇使用温度範囲：5℃～40℃
◇クローズ速度調整：調整できません

■金具の使用場所

■使用金具例 ※本システムには幕板はありませんので、必要に応じて別途ご用意ください。

数量

FK-100、
HR-150、
サイドカバー
はアンバーを、
上部吊り車
はＤＧ色を
使用の場合

2,400mm
1本

ブラケット
レール

FK-100

1セット
（13ヶ入り）

専用板ナット

1セット
（Ｌ/R）

サイドカバー 価格（税抜）

使用金具

の種類

2ヶ

上部戸当り

FK-310

2ヶ

下部戸当り

FK-320

1,800mm
1本

上部レール

HR-150

2セット

上部吊り車

FC-292-K-H

FC-310

¥65,250

下部ガイド

FGｰ100S

1ヶ

ガイドレール

FG-210
（KR-010）

1,000mm
1本

専用板ナット

サイドカバー
レールの端面を隠す
化粧カバーです。
左右勝手があります。

FC-292-K-H
●ソフトクローズ上部吊り車
戸を吊ったままの状態で、
戸の上下前後調整ができます。

FＫ-310
●上部レール用戸当り

FＫ-320
●下部戸当り

FC-310
●トリガー

※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

レールクリーナー No.3

3mm単位で前後に
6mmずつ調整可能

FＫ-100 ＋●ブラケットレール
HR-150
●上部レール

2本のレールを専用板ナットで組み合わ
せて固定します。
※本レールは現場でのカットや穴加工
を要しますので、あらかじめご了承く
ださい。加工については、設計・施工ガ
イドをご覧ください。

上部レールに穴加工をし、レ
ール内に差込んで固定しま
す。必ず戸先と戸尻の両方に
固定してください。

床に固定します。必ず上部レ
ール用戸当りと位置を合わ
せ、戸先と戸尻の両方に固定
してください。

レール加工後は、必ずレール内を掃
除してください。アルミの切り粉な
どが残ったまま使用しますと、音鳴り
や動作不良の原因となります（99ペ
ージ参照）。

上下
±2.5ｍｍ

調整幅

前後
±2ｍｍ

ブラケットにレール
とトリガーを取付け
る際に使用します。

●下溝用ガイドレール

FG-210
（KR-010）

FG-100S

FG-100S用ガイドレールです。

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、
戸の開閉をスムーズにします。
FG-210（下溝用ガイドレール）
と組合わせて使用します。

レール内に取付け、
ソフトクローズ
を作動させます。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
●引戸をアウトセットで使用する際は、必ず本ページ掲載の部品構
成にてご使用ください。他の部品を使用したり、構成部品に不足
がありますと、戸の脱落や、システムが破損するおそれがあります。
●取付け壁面に下地があることを事前にご確認ください。下地がな
い場合は、補強板を設置してください。
●戸先と戸尻の上下に戸当りを取付けるスペースがあることをあら
かじめご確認ください。
●ソフトクローズ上部吊り車の仕様については22ページをご参照
ください。

162 ページ

HR SYSTEM アウトセットFK-100（ブラケットレール） 快適操作
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■金具の使用場所

■使用金具例

●HRシステムの吊り車を使用した、アウトセット上吊引戸システムです。
●上部レールは単一なので、施工が簡単で、外観性にも配慮しています。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：40kg以下（引戸1枚）　◇引戸の厚さ：24～40mm
◇引戸の幅：790mm以上　◇使用温度範囲：5℃～40℃
◇クローズ速度調整：調整できません

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
●引戸をアウトセットで使用する際は、必ず本ページ掲載の部品構
成にてご使用ください。他の部品を使用したり、構成部品に不足
がありますと、戸の脱落や、システムが破損するおそれがあります。
●取付け壁面に下地があることを事前にご確認ください。下地がな
い場合は、補強板を設置してください。
●戸先と戸尻の上下に戸当りを取付けるスペースがあることをあら
かじめご確認ください。
●ソフトクローズ上部吊り車の仕様については22ページをご参照
ください。

OS用トリガーねじセット

HR-342

レールの端面を隠す
化粧カバーです。
左右勝手があります。

●ソフトクローズ上部吊り車

※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

HR-150-OS
●上部レール

FC-292-K-H

戸を吊ったままの状態で、
戸の上下前後調整ができます。

※本レールは現場でのカットや穴加
工を要しますので、あらかじめご了
承ください。加工については、設
計・施工ガイドをご覧ください。

本レールにトリガーを取付け
る際に使用するナットとねじ
です。トリガーに添付されてい
るタッピンねじは使用できま
せん。

●サイドカバー

上下
±2.5ｍｍ

調整幅

前後
±2ｍｍ

レールクリーナー No.3
レール加工後は、必ずレール内を
掃除してください。アルミの切り粉
などが残ったまま使用しますと、音
鳴りや動作不良の原因となります
（99ページ参照）。

●下溝用ガイドレール

FG-210
（KR-010）

FG-100S

FG-100S用ガイドレールです。

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、
戸の開閉をスムーズにします。
FG-210（下溝用ガイドレール）
と組合わせて使用します。

FＫ-310
●上部レール用戸当り

FＫ-320
●下部戸当り

FC-310
●トリガー

上部レールに穴加工をし、レ
ール内に差込んで固定しま
す。必ず戸先と戸尻の両方に
固定してください。

床に固定します。必ず上部レ
ール用戸当りと位置を合わ
せ、戸先と戸尻の両方に固定
してください。

レール内に取付け、
ソフトクローズ
を作動させます。

数量

使用金具

の種類

2ヶ

上部戸当り

FK-310

2ヶ

下部戸当り

FK-320

1セット
（Ｌ/R）

サイドカバー

HR-342

2セット

上部吊り車

FC-292-K-H

FC-310

1セット
（4ヶ入り）

OS用トリガー
ねじセット

2,400mm
1本

上部レール

HR-150-OS HR-150-OS
はシルバーを、
HR-342は
ライトグレーを、
上部吊り車
はＤＧ色を
使用の場合

価格（税抜）

¥60,380

下部ガイド

FGｰ100S

1ヶ

ガイドレール

FG-210
（KR-010）

1,000mm
1本

163 ページ

HR SYSTEM アウトセットHR-150-OS（単一レール） 快適操作
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■金具仕様表
品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

FC-292-K-H

23.2

15.8

43
φ
18

354.5～363
384.5～393

22

30

40

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
ホルダー部：DG色、ホワイト
跳ね上がり抑制部：グレー
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　3本

DG色
¥13,450

20セット

注文コード 189064

ホワイト
¥13,550

注文コード 189065

55

8

5

48

18 20

7.5

4.
5

25 15 t=1

2-φ4.8穴 φ6皿

［材　質］
ステンレス鋼
［添付品］
+皿小頭タッピンねじ 4×16　2本

FC-292-K-Hに
添付されています。

FC-310 1ヶ
FC-610 1ヶ

FC-310、FC-610
セットのみ
¥470

φ7
.6

4110.2

36
.3

32
.5

●トリガー取付治具
レールを上枠に取付け後、トリガーを
取付ける際に使用します。

［材　質］
PP

注文コード 258845

35
10

13
23

32

1716.516.2537.25
60 ［材　質］

本体：亜鉛合金
バンパー：エラストマー
［仕上げ］
本体：クロメート
バンパー：黒、ライトグレー
［添付品］
＋なべ小ねじ M4×25　3本（FKレール用）
＋なべ小ねじ M4×20　3本（OSレール用）
M4フランジ付きナット　3ヶ

黒
¥2,750

10ヶ
注文コード 006581

ライトグレー
¥2,750

注文コード 006583

35
32

32.753

14

177.25
60

［材　質］
本体：亜鉛合金
バンパー：エラストマー
［仕上げ］
本体：クロメート
バンパー：黒、ライトグレー
［添付品］
なべタッピンねじ 4×40　3本

黒
¥2,050

10ヶ
注文コード 006582

ライトグレー
¥2,050

注文コード 006584

FG-100S

4.5

12

35
50

20
調
整
代
 8

220

φ11.5

8
10

［材　質］
鋼、SUS430、POM
［仕上げ］
スズコバルトメッキ、白
［添付品］
＋六角（対辺7）タッピンねじ 4×16　2本

※ 前後調整には専用工具AFD-600が必要
になります。

¥550
40ヶ

注文コード 262446

FG-210
（KR-010） 14.2

12 1.1

16
.4

15
1.
4

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー
［ねじ穴］φ5穴　φ7.5皿
［ねじ穴間隔］ 1,000mm：穴数4 

両端より30mm、 
約313mm間隔 
1,500mm：穴数6 
両端より30mm、 
約288mm間隔

1,000mm
¥2,100

50本
注文コード 197558

1,500mm
¥3,150

注文コード 249229

7.2 5.6

呼び7 呼び5.5

16

100
78

5.
6

7.
2

t=3

●専用スパナ
FG-100Sの前後調整をするための工具です。

［材　質］鋼
［仕上げ］クロメート

¥300
50ヶ

注文コード 080490

t=1.65
20 14

10.6

φ5.4

［材　質］鋼
［仕上げ］クロメート
［添付品］
＋皿小頭ねじ M4×16　13本
トリガー取付け用　4本
レール取付け用　9本
［対応レール］FK-100
※レールとは別売となります。

¥2,500 50セット
（1セット
13ヶ入り）

注文コード 096097

FC-310

FC-610

FK-310

FK-320

AFD-600

専用板ナット

黒

黒

ライトグレー

ライトグレー

※上部吊り車の木口加工用ルータービット16ｍｍを98ページに掲載しています。

ホワイト

DG色

HR HR アウトセット

162〜163 ページ38
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HR HR アウトセット

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

4.
5

φ1
0

対辺7

［材　質］
ステンレス鋼
［セット内容］
M4フランジ付きナット　４ヶ
＋皿小頭ねじ M4×8　4本
［対応レール］
HR-150-OS・AFD-1500-OS
※レールとは別売となります。

¥360
1,000
セット

（1セット
4ヶ入り）

注文コード 080020

サイドカバー

※本図は左用を示す。右用は勝手違い。
t=0.8

50.8

84 10

12

20

60
12

1

1
2-φ4.5穴 ［材　質］

アルミ合金
［仕上げ］
シルバー：アルマイト
アンバー：塗装（両面）
［添付品］
＋トラスタッピンねじ 3.5×16　4本
［対応レール］
FK-100

シルバー
¥2,400

8セット
（L/R
1セット）

注文コード 096095

アンバー
¥2,500

注文コード 096096

57
.5

18.2

3

18

56

11
.5

4.2

2

21 16
8

20
.3

35
19

※本図は左用を示す。右用は勝手違い。

［材　質］
ABS
［仕上げ］
ライトグレー、ホワイト
［添付品］
＋トラスタッピンねじ 4×16　2本
［対応レール］
HR-150-OS

アンバーも受注生産致します。
弊社までお問い合わせください。

ライトグレー
¥870

20セット
（L/R
1セット）

注文コード 169541

ホワイト
¥950

注文コード 298409

OS用トリガーねじセット

HR-342

■金具仕様表

■レール仕様表
品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数

色
サイズ（mm） シルバー アンバー

2,400 ¥15,500 ¥16,500 6本
注文コード 146045 146046

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照
※専用板ナットは別売となります。
※HR-150Hの加工済みトリガー穴は使用できません。

80

50
30

50
12.5361.5

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数

HR-150-OS 色
サイズ（mm） シルバー ホワイト

2,400 ¥20,000 ¥21,900 6本
注文コード 262798 298352

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、ホワイト
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］
99ページおよび、設計ガイド（163ページ）参照
※OS用トリガーねじセットは別売となります。

アンバーも受注生産致します。
弊社までお問い合わせください。

56
35

57 45 32

6

13
126

1.5

1.2 11

21

10
.5

FK-100

シルバー アンバー

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
色

サイズ（mm） シルバー アンバー

1,800 ¥4,400 ¥4,600 20本
注文コード 072711 072714
2,700 ¥6,600 ¥6,900 10本
注文コード 072712 072715
3,600 ¥8,800 ¥9,200 10本
注文コード 072713 072716
2,000 ¥4,800 ¥5,000 20本
注文コード 070248 070251
3,000 ¥7,200 ¥7,500 10本
注文コード 070249 070252
4,000 ¥9,600 ¥10,000 10本
注文コード 070250 070253

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

HR-150

20
3.
528

11

1.5 23
.5

162〜163 ページ

ホワイト

ライトグレー
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●HRシステム上吊式引戸用オプションパーツです。

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

HR-150 エンドカバー

23
.7

7.4

28.2

φ3.3穴

15

0.
8

9.
2

●HR-150用エンドカバー
［材　質］
アルミ合金
［仕上げ］
シルバー：アルマイト
アンバー：塗装（両面）
ホワイト：塗装（片面）
［添付品］
＋トラス小ねじ M3×10　1本
六角ナット M3　1ヶ
＋なべタッピンねじ 3×16　1本

シルバー
¥1,050

20ヶ

注文コード 155769

アンバー
¥1,150

注文コード 183957

ホワイト
¥1,250

注文コード 223296

HR-345
33.9

24
.5

2.
5

10

91

28

32.1

25
7.6

●HR-130用キャップ
HR-130を上枠に埋め込んだ際に、レー
ル内の端部を隠すキャップです。
キャップは4mmスライドするので、HR-
130を上枠より短めにカットした際に生
じる隙間も隠すことができます。
レールへの穴加工は不要です。

［材　質］
ABS
［仕上げ］
DG色、グレー

DG色
¥270

50ヶ
注文コード 264374

グレー
¥270

注文コード 264375

HR-385 φ3.2

7.4

20
.3

24.6 16

●固定ブロック
ドリルねじで固定するブロックです。

［材　質］
ABS
［仕上げ］
DG色、グレー
［添付品］
＋なべドリルねじ 3.5×25　1本 
［対応レール］
HR-150、HR-130

DG色
¥260

50ヶ
注文コード 178764

グレー
¥260

注文コード 183446

シルバー

アンバー

ホワイト

グレー

DG色

■金具仕様表

縦枠

HR-130HR-345

HR-292-K

■金具の納まり参考図

4mmスライド可能

■レール装着状態 

キャップ厚 1

ツ
バ
厚
 1

戸

縦枠

天井
（上枠）

※7ページの「上吊式引戸用パーツの種類と用途について」もあわせてご参照ください。

グレー

DG色

HR SYSTEM パーツ
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HR-292-C3
（HR-292-C）

（11）

3

7

15.8

43

●木口用カバー
吊り車の調整ねじを隠せます。

[材　質］
ABS
[仕上げ］
DG色、ホワイト、NC色、SB色、CB色、
DB色
[対応吊り車］
FCX-292-K-H、FCX-292-K-H-L、
FCX-292-K、FC-292-K-H、
FC-292-K-H-L、HR-292-K、
HR-292-K-BR2、HR-292-K-H2

DG色
￥180

100ヶ

注文コード 196859

ホワイト
￥180

注文コード 223501

NC色
￥180

注文コード 247972

SB色
￥180

注文コード 247973

CB色
￥180

注文コード 247974

DB色
￥180

注文コード 247975

HR-292-C8

43

2

7

15.8

（10.5）

8

16

2-φ7

10
14

●木口用カバー
HR-385を使用する際に併用すると、レー
ル端部と戸の木口を揃える事ができます。

［材　質］
ABS
［仕上げ］
DG色、ホワイト
[対応吊り車］
FCX-292-K-H、FCX-292-K-H-L、
FCX-292-K、FC-292-K-H、
FC-292-K-H-L、HR-292-K、
HR-292-K-BR2、HR-292-K-H2

DG色
¥240

50ヶ
注文コード 227176

■金具の納まり参考図

8 40
掘込み48

16 HR-150
HR-385

HR-292-C8

HR-292-K

枠 ホワイト
¥240

注文コード 227177

■金具仕様表
●HRシステム上吊式引戸用オプションパーツです。

ホワイト

DG色

ホワイト

DG色

NC色

DB色

SB色

CB色

HR HR パーツ

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数
HR-332

7

2.
5

1.
2

56

66

φ3.5

7.
66

（
8.
5）

●簡易摩擦式キャッチ
レール内に取付けて使用しますので、レ
ール外に見えず意匠性が向上します。
レール端部から60mmのレール皿穴に取
付けます。
枠の数mm手前から保持しますので、戸
の調整による多少の誤差に対応できます。
※ 戸の跳ね返りを抑えるものではありま
せん。

［材　質］
POM
［仕上げ］
黒
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×25　1本

¥300
100ヶ

■金具の納まり参考図

HR-292-K

HR-150

HR-332

4
60 10

注文コード 204464
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AFDｰ2950ｰK-H2
●跳ね上がり抑制付き上部吊り車
戸を吊ったままの状態で、戸の上下
前後調整ができます。
※上に調整する際は、ハンマーを上に
　スライドさせ、調整後に下ろします。

※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

●2wayソフトクローズ上部吊り車
戸を吊ったままの状態で、
戸の上下前後調整ができます。

FC-318
●トリガー

FCX-2950-K-H

ソフトクローズ作動時に戸の
上面をハンマーが抑えます。

跳ね上がり抑制付き

レール内に取付け、ソフトクローズ
を作動させます。

●下溝用ガイドレール
FG-210（KR-010）

FG-100S

FG-100S用ガイドレールです。

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、
戸の開閉をスムーズにします。
FG-210（下溝用ガイドレール）
と組合わせて使用します。

AFDｰ1300H

または

または
●上部レール

AFD-1500H・AFD-1300Hは、FCX-2950-K-H の
トリガー取付け用穴加工済みレールです。

AFDｰ1500H
AFDｰ1300またはAFDｰ1500

●上部レール

AFDｰ2950ｰK
●上部吊り車

FCX-2950-K

FCX-2950-K-H-L
（ロングストローク）

上下
±3ｍｍ

前後
±2ｍｍ

調整幅

または

または

ソフトクローズ作動時に戸の
上面をハンマーが抑えます。

跳ね上がり抑制付き

■使用金具例

■金具の使用場所

AFD SYSTEM 2wayソフトクローズ  快適操作

●「2wayソフトクローズ上部吊り車」1つで、開閉どちら側でもソフトクローズが
作動します。

●品番にHがついている吊り車には、戸の跳ね上がり抑制機能を搭載しています。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

◇使用温度範囲：5℃～40℃　◇クローズ速度調整：調整できません
※跳ね上がり抑制付き上部吊り車のハンマーは、木口に対して幅33mm
です。引戸の厚さ33mm未満で使用の場合、壁や引違い戸などにハン
マーが当たらない納まりにしてください。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストする
ものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる
速度にばらつきが生じます。
●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。
戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けな
いと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と
比べて操作が重く感じられます。
●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常
な動作・故障や事故発生の原因になります。
●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行っ
てください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行
面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、
戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー
（99ページ）などでこまめにレール内の掃除をしてください。

引戸の形式

使用金具の種類

￥19,350

￥38,700

価格（税抜）

1,820mm
1本

上部レール

AFD-1500 AFD-1500H

1本引き

2本引違い

1ヶ

2ヶ

下部ガイド

FGｰ100S

ガイドレール

FG-210
（KR-010）

2セット
2ヶ

2セット
2ヶ

2セット
2ヶ

2wayソフトクローズと
上部吊り車の組合せ例

FCX-2950-K
AFD-2950-K

FCX-2950-K-H
AFD-2950-K-H2

FCX-2950-K-H-L
AFD-2950-K

上部レールはアンバ
ーを、上部吊り車は
茶を使用の場合

1セット
1ヶ

1セット
1ヶ

1セット
1ヶ

FCX-2950-K
AFD-2950-K

FCX-2950-K-H
AFD-2950-K-H2

FCX-2950-K-H-L
AFD-2950-K

1,820mm
1本

1,820mm
1本

ー 1,000mm
1本

1,000mm
2本

ー

ー

￥17,270

￥34,540

￥20,370

￥40,740

1,820mm
2本

1,820mm
2本

1,820mm
2本

ー

ー

ー

ソフトクローズと
吊り車の組合せ例

FCX-2950-K
AFD-2950-K

FCX-2950-K-H
AFD-2950-K-H2

FCX-2950-K-H-L
AFD-2950-K

引戸の総質量 30kg以下（引戸1枚）
引戸の厚さ 24mm以上
引戸の幅 490mm以上 590mm以上 590mm以上

クローズ作動距離 約50mm 約40～50mm 約70～80mm

164〜165 ページ42
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AFD AFD 2wayソフトクローズ

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数
FCX-2950-K

36.5

418.5
（391）16

15.8

45
φ
15
.4 27.5

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
茶、白
［結合ねじ］
+皿小ねじ4×15　1本
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　2本

茶
¥9,050

20セット
注文コード 286676

白
¥9,150

注文コード 286677

FCX-2950-K-H

36.5

438.5～446
411～418.527.516

15.8

45
φ
15
.4

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
ホルダー部：茶、白
跳ね上がり抑制部：グレー
［結合ねじ］
＋皿小ねじ 4×15　1本
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　2本

茶
¥9,350

20セット
注文コード 286678

白
¥9,450

注文コード 286679

FCX-2950-K-H-L
（ロングストローク）

36.5

27.5
507～514.5
479.5～48716

15.8

φ
15
.4

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
ホルダー部：茶、白
跳ね上がり抑制部：グレー
［結合ねじ］
+皿小ねじ4×15　1本
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　2本

茶
¥12,150

20セット
注文コード 286680

白
¥12,250

注文コード 286681

FC-318

t=1
2-φ4.4穴 φ6.4皿

7.8

5

5.
2 59

23 10 20 6

13 25 21

［材　質］
ステンレス鋼
［添付品］
+皿小頭タッピンねじ 4×16　2本 2wayソフトクローズに

添付されています。

FC-318 2ヶ
FC-615 1ヶ

FC-318、FC-615
セットのみ
¥680

FC-615

φ6.29.2

38
.2

25（目安寸法）

57

35

15.2

●トリガー取付治具
レールを上枠に取付け後、トリガーを
取付ける際に使用します。

［材　質］
PP

注文コード 283535

AFD-2950-K-H2

（121）
27.5 （93.5）

（0～14.7）33

15.8

45

36.5

16

φ
15
.4

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：POM、PA66複合材、鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
ホルダー部：茶、白
跳ね上がり抑制部：グレー
［結合ねじ］
+皿小ねじ4×15　1本
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　2本

茶
¥4,250

10ヶ
注文コード 264301

白
¥4,350

注文コード 264302

白

茶

AFD-2950-K

36.5

4027.5
67.516

15.8

45
φ
15
.4

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：POM、PA66複合材、鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
茶、白
［結合ねじ］
+皿小ねじ4×15　1本
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　2本

茶
¥2,570

16ヶ
注文コード 255891

白
¥2,670

注文コード 255892

白

茶

白

茶

白

茶

■金具仕様表 ※上部吊り車の木口加工用ルータービット16ｍｍを98ページに掲載しています。

白
茶
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AFD AFD 2wayソフトクローズ

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

FG-100S

4.5

12

35
50

20
調
整
代
 8

220

φ11.5

8
10

［材　質］
鋼、SUS430、POM
［仕上げ］
スズコバルトメッキ、白
［添付品］
＋六角（対辺7）タッピンねじ 4×16　2本

※ 前後調整には専用工具AFD-600が必要
になります。

¥550
40ヶ

注文コード 262446

FG-210
（KR-010）

14.2

12 1.1

16
.4

15
1.
4

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー
［ねじ穴］φ5穴　φ7.5皿
［ねじ穴間隔］ 1,000mm：穴数4 

両端より30mm、 
約313mm間隔 
1,500mm：穴数6 
両端より30mm、 
約288mm間隔

1,000mm
¥2,100

50本
注文コード 197558

1,500mm
¥3,150

注文コード 249229

AFD-600

呼び7 呼び5.5

16

100

78
5.
6

7.
2

t=3

●専用スパナ
FG-100Sの前後調整をするための工具です。

［材　質］
鋼
［仕上げ］
クロメート

¥300
50ヶ

注文コード 080490

■金具仕様表 ※上部吊り車の木口加工用ルータービット16ｍｍを98ページに掲載しています。

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
色

サイズ（mm） シルバー アンバー

1,820 ¥2,900 ¥3,100
30本

注文コード 070227 070230
2,730 ¥4,350 ¥4,650

20本
注文コード 070228 070231
3,640 ¥5,800 ¥6,200

15本
注文コード 070229 070232

20

21
.5

10
24

18
3.
5

20
1.
5

1.
2

1.5

●トリガー穴加工済みレール
片側に、FCX-2950-K-H・FC-2950-K-H用トリガー取付
け用φ5.5穴加工済みレールです。

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

AFD-1300H
品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数

色
サイズ（mm） シルバー アンバー

1,820 ¥2,900 ¥3,100
30本

注文コード 070239 070242
2,730 ¥4,350 ¥4,650

20本
注文コード 070240 070243
3,640 ¥5,800 ¥6,200

15本
注文コード 070241 070244

21
.5

10

20

18
3.
5

1.5

1.
2

●トリガー穴加工済みレール
片側に、FCX-2950-K-H・FC-2950-K-H用トリガー取付
け用φ5.5穴加工済みレールです。

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

AFD-1500H

■レール仕様表
品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数

色
サイズ（mm） シルバー アンバー ホワイト

1,820 ¥2,800 ¥3,000 ¥4,000
30本

注文コード 167939 167942 070245
2,730 ¥4,200 ¥4,500 ¥6,000

20本
注文コード 167940 167943 070246
3,640 ¥5,600 ¥6,000 ¥8,000

15本
注文コード 167941 167944 070247
2,000 ¥3,100 ¥3,300 ー

20本
注文コード 070233 070236 ー
3,000 ¥4,650 ¥4,950 ー

15本
注文コード 070234 070237 ー
4,000 ¥6,200 ¥6,600 ー

15本
注文コード 070235 070238 ー
［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー、ホワイト
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

AFD-1500

21
.5

10

20

18
3.
5

1.5

1.
2

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
色

サイズ（mm） シルバー アンバー ホワイト

1,820 ¥2,800 ¥3,000 ¥4,500
30本

注文コード 179664 179667 264397
2,730 ¥4,200 ¥4,500 ¥6,750

20本
注文コード 179665 179668 264398
3,640 ¥5,600 ¥6,000 ¥9,000

15本
注文コード 179666 179669 264399
2,000 ¥3,100 ¥3,300 ー

20本
注文コード 070221 070224 ー
3,000 ¥4,650 ¥4,950 ー

15本
注文コード 070222 070225 ー
4,000 ¥6,200 ¥6,600 ー

15本
注文コード 070223 070226 ー
［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー、ホワイト
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

AFD-1300

20

21
.5

10
24

18
3.
5

20
1.
5

1.
2

1.5
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FCX-2950-K-H
●2wayソフトクローズ上部吊り車

AFD-2950-K
●上部吊り車

FC-316
●トリガー

戸先のレール内に取付け、ソフト
クローズを作動させます。

FC-363-360（引き残し0mm）
FC-363-295（引き残し65mm）
●ロングトリガー

戸尻側のソフトクローズを作動させます。

戸を吊ったままの状態で、戸の上下
前後調整ができます。

AFD-1360TBまたは
●上部レール

AFD-1560TB
●上部レール

AFD-1360または
●上部レール

AFD-1560
●上部レール

上下
±3ｍｍ

前後
±2ｍｍ

調整幅

使用不可 FC-318

※同梱されているトリガー
　は、使用できません。

ソフトクローズ作動時に戸の
上面をハンマーが抑えます。

跳ね上がり抑制付き

ハンマー

戸袋の外側には取付
けないでください。禁止

開口側に使用するレールです。FC-316（トリ
ガー）取付け用穴加工済みです。

戸袋側に使用するレールです。

手掛けフック
●手掛け

引き残しが0mmの場合に、戸
を引き出すために使用します。

〈開口側〉 〈戸袋側〉

FG-100S
●下部ガイド
戸と接する部品が回転するため、
戸の開閉をスムーズにします。
FG-210（下溝用ガイドレール）
と組合わせて使用します。

FG-210
（KR-010）
●下溝用ガイドレール
FG-100S用ガイドレールです。

戸の上下前後調整ができます。
※戸袋内では調整できません。

引戸の形式

使用金具の種類

1本引き

開口側
上部レール

AFD-1360TB

425mm
1本

下部ガイド

1ヶ

FGｰ100S

ソフトクローズ
上部吊り車

1セット

FCX-2950-K-H AFD-2950-K FC-363

FC-316

1ヶ

上部吊り車 価格（税抜）

¥23,150

引き残しは
0mm設定で、
上部レールは
アンバーを、
上部吊り車は
茶を使用
の場合

戸袋側
上部レール

AFD-1360

1,800mm
1本

ロングトリガーセット

1セット

ガイドレール

FG-210
（KR-010）

1,000mm
1本

■金具の使用場所

■使用金具例

●戸袋納まりの場合でも、引戸のメンテナンスが容易にできる部品構成です。
●上部レールを分割することで、吊り車やトリガーを取出すことができます。
●「2wayソフトクローズ上部吊り車」1つで、開閉どちら側でも枠より約50mm手前で、
ソフトクローズが作動します。
●戸先側のみ、戸の跳ね上がり抑制機能を搭載しています。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）
◇引戸の厚さ：24mm以上
◇引戸の幅：520mm以上
◇使用温度範囲：5℃～40℃
◇クローズ速度調整：調整できません

●ロングトリガーは、戸袋の外側に取付けないでくだ
さい。戸尻側のトリガー位置が変わり、戸が閉まる
設定位置より手前で止まってしまいます。
●下部ガイドは、ガイド部が回転するタイプを使用し
てください。
　回転しないタイプを使用した場合、戸袋から戸が出
せなくなるおそれがあります。
●ソフトクローズ上部吊り車の仕様については42ペ
ージをご参照ください。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

AFD SYSTEM 2wayソフトクローズ  戸袋納まり  快適操作

166〜168 ページ 45



一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数
FCX-2950-K-H

36.5

438.5～446
411～418.527.516

15.8

45
φ
15
.4

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
ホルダー部：茶、白
跳ね上がり抑制部：グレー
［結合ねじ］
＋皿小ねじ4×15　1本
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　2本

茶
¥9,350

20セット
注文コード 286678

白
¥9,450

注文コード 286679

TB-360-H（引き残し0mm）
TB-360-65-H（引き残し65mm）

10 10 25315（250）

360（295）
5.
5

15

※（　）内寸法はFC-363-295（引き残し65mm）。

t=1φ4.4穴 φ6.4皿

●ロングトリガーセット
ロングトリガーと下記の3部品がセットに
なっています。

［材　質］
ステンレス鋼
［添付品］
＋皿小頭タッピンねじ 4×16　1本

TB-360-H
（引き残し0mm）

¥1,780

20セット

注文コード 251841

TB-360-65-H
（引き残し65mm）

¥1,780

注文コード 251842

FC-361

10

5

●スペーサー
［材　質］
エラストマー

TB-360-H
（引き残し0mm）、
TB-360-65-H

（引き残し65mm）
それぞれに添付
されています。

FC-361　1ヶ
FC-316　1ヶ
FC-612　1ヶ

FC-316 78.5

10 2020

10.4

22.5 6

t=1

2-φ4.4穴φ6.4皿

2532.5 21

5.
7

5

［材　質］
ステンレス鋼
［添付品］
＋皿小頭タッピンねじ 4×16　2本

※ソフトクローズ本体に同梱されている
　トリガーは、使用できません。

FC-612
φ7
.4

39
9.
6

25

46

●トリガー取付治具
レールを上枠に取付け後、FC-316を
取付ける際に使用します。

［材　質］
PP

白

茶

AFD-2950-K

36.5

4027.5
67.516

15.8

45
φ
15
.4

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：POM、PA66複合材、鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
茶、白
［結合ねじ］
+皿小ねじ4×15　1本
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　2本

茶
¥2,570

16ヶ
注文コード 255891

白
¥2,670

注文コード 255892

FC-363-360
（引き残し0mm）

FC-363-295
（引き残し65mm）

■金具仕様表 ※上部吊り車の木口加工用ルータービット16ｍｍを98ページに掲載しています。

白

茶

AFD AFD 2wayソフトクローズ  戸袋納まり

※ソフトクローズ上部吊り車は必ず本製品をご使用
ください。
※同梱されているトリガーは、使用できません。

※ FCX2950-K-H-L（ロングストローク）を使用したい場合は、ロングトリガーが受注生産と
なりますので、弊社までお問い合わせください。

※上記以外の納まりに対応したロングトリガーを設定したい場合は、受注生産となります。
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AFD AFD 2wayソフトクローズ  戸袋納まり
■金具仕様表

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

14.9

64

18

14.2 3.8

74
.9

51
.8

27.7

48

R7.45
R6φ3.9穴 φ7.4皿

（裏面） （側面） （正面）

［材　質］
亜鉛合金
［仕上げ］
アンバー塗装、WBメッキ、クロームメッキ
［添付品］
＋皿タッピンねじ 3.5×20　2本

アンバー塗装
¥1,750

20ヶ

注文コード 111578

WBメッキ
¥1,950

注文コード 139819

クロームメッキ
¥2,350

注文コード 216258

FG-100S

4.5

12

35
50

20
調
整
代
 8

220

φ11.5

8
10

［材　質］
鋼、SUS430、POM
［仕上げ］
スズコバルトメッキ、白
［添付品］
＋六角（対辺7）タッピンねじ 4×16　2本

※ 前後調整には専用工具AFD-600が必要
になります。

¥550
40ヶ

注文コード 262446

FG-210
（KR-010） 14.2

12 1.1

16
.4

15
1.
4

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー
［ねじ穴］φ5穴　φ7.5皿
［ねじ穴間隔］ 1,000mm：穴数4 

両端より30mm、 
約313mm間隔 
1,500mm：穴数6 
両端より30mm、 
約288mm間隔

1,000mm
¥2,100

50本
注文コード 197558

1,500mm
¥3,150

注文コード 249229

AFD-600

呼び7 呼び5.5

16

100

78

5.
6

7.
2

t=3

●専用スパナ
FG-100Sの前後調整をするための工具です。

［材　質］
鋼
［仕上げ］
クロメート

¥300
50ヶ

注文コード 080490

手掛けフック

アンバー塗装

WBメッキ

クロームメッキ

■レール仕様表
品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
AFD-1560TB 色

サイズ（mm） シルバー アンバー

425 ¥1,700 ¥1,850
30本

注文コード 251853 251857

●開口側レール
開口側に必要な穴加工済みレールです。

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］ 穴数3 

戸先端部より60mm、175mm間隔

18
5

20

10

1.5 23

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
AFD-1360TB 色

サイズ（mm） シルバー アンバー

425 ¥1,700 ¥1,850
30本

注文コード 251771 251775

●開口側レール
開口側に必要な穴加工済みレールです。

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］ 穴数3 

戸先端部より60mm、175mm間隔

18
5

20

10
24

1.5 2321
.5

1.
5

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
AFD-1560 色

サイズ（mm） シルバー アンバー

1,820 ¥4,750 ¥4,950
30本

注文コード 251854 251858
2,730 ¥7,050 ¥7,350

20本
注文コード 251855 251859
3,640 ¥9,500 ¥9,900

15本
注文コード 251856 251860

18
5

20

10

1.5 23

●戸袋側レール
納まりに合わせて、切断して使用します。

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］両端より15mm、300mm間隔

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
AFD-1360 色

サイズ（mm） シルバー アンバー

1,820 ¥4,750 ¥4,950
30本

注文コード 251772 251776
2,730 ¥7,050 ¥7,350

20本
注文コード 251773 251777
3,640 ¥9,500 ¥9,900

15本
注文コード 251774 251778

18
5

20

10
24

1.5 2321
.5

1.
5

●戸袋側レール
納まりに合わせて、切断して使用します。

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］両端より15mm、300mm間隔
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■使用金具例

1本引き

2本引違い

引戸の形式

使用金具の種類

AFDｰ1500H AFDｰ1500

上部レール

1,820mm
1本

1,000mm
2本

¥16,570

¥18,870

価格（税抜）

上部レールは
アンバーを、
上部吊り車は
茶を使用の場
合

ソフトクローズ
上部吊り車

FCｰ2950ｰKｰH

1セット

上部吊り車

AFDｰ2950-K

1ヶ

2ヶ 2ヶ

下部ガイド

FGｰ100S

1ヶ

ガイドレール

FG-210
（KR-010）

1,000mm
1本

FCｰ2950ｰKｰH-L

ー

1セットー

ー

1,820mm
1本

ー

1,820mm
2本 ¥33,140

¥37,740

2セット ー

2セットー

ー

1,820mm
2本

ー

■金具の使用場所

AFD SYSTEM ソフトクローズ  快適操作

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするもので
す。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつ
きが生じます。
●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は
通常の引戸と同じ力で操作してください。
●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元
に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操作が
重く感じられます。
●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・
故障や事故発生の原因になります。
●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってくだ
さい。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊
り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりき
らなくなるおそれがあります。レールクリーナー（99ページ）などで
こまめにレール内の掃除をしてください。

●戸が閉まる手前でソフトクローズが作動します。
●戸の跳ね上がり抑制機能を搭載しています。
●ソフトクローズ上部吊り車を戸先と戸尻の両方に取付けることもできます。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

◇使用温度範囲：5℃～40℃　◇クローズ速度調整：調整できません

FC-2950-K-H FC-2950-K-H-L
引戸の総質量 30kg以下（引戸1枚）
引戸の厚さ 24mm以上

引戸の幅 ： FC両側使用
引戸の幅 ： FC片側使用

740mm以上
440mm以上

875mm以上
510mm以上

クローズ作動距離 約40～50mm 約80～90mm

AFDｰ1300Hまたは
●上部レール

AFDｰ2950ｰK
●上部吊り車
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後
調整ができます。

AFD-1500H・AFD-1300Hは、FC-2950-K-H の
トリガー取付け用穴加工済みレールです。

※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

FC-2950-K-H●ソフトクローズ上部吊り車
戸を吊ったままの状態で、
戸の上下前後調整ができます。 AFDｰ1500H

AFDｰ1300またはAFDｰ1500

●上部レール

FC-310
●トリガー

ソフトクローズ作動時に戸の
上面をハンマーが抑えます。

跳ね上がり抑制付き

ハンマー

●下溝用ガイドレール

FG-210
（KR-010）

FG-100S

FG-100S用ガイドレールです。

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、
戸の開閉をスムーズにします。
FG-210（下溝用ガイドレール）
と組合わせて使用します。

レール内に取付け、ソフトクローズ
を作動させます。

上下
±3ｍｍ

前後
±2ｍｍ

調整幅

FC-2950-K-H-L
（ロングストローク）

または

169 ページ48
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AFD AFD ソフトクローズ

169 ページ

■金具仕様表
品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

白

茶 36.5

360.5～368

333～340.527.516

15.8

45
φ
15
.4

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
ホルダー部：茶、白
跳ね上がり抑制部：グレー
［結合ねじ］
＋皿小ねじ 4×15　1本
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　2本

茶
¥8,250

20セット
注文コード 286672

白
¥8,350

注文コード 286673

白

茶

FC-2950-K-H-L
（ロングストローク）

36.5

427.5～435

400～407.516

15.8

45
φ
15
.4 27.5

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
ホルダー部：茶、白
跳ね上がり抑制部：グレー
［結合ねじ］
＋皿小ねじ4×15　1本
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　2本

茶
¥10,650

20セット
注文コード 286674

白
¥10,750

注文コード 286675

55

8

5

48

18 20

7.5

4.
5

25 15 t=1

2-φ4.8穴 φ6皿

［材　質］
ステンレス鋼
［添付品］
+皿小頭タッピンねじ 4×16　2本

ソフトクローズに
添付されています。

FC-310 1ヶ
FC-610 1ヶ

FC-310、FC-610
セットのみ
¥470

φ7
.6

4110.2

36
.3

32
.5

●トリガー取付治具
レールを上枠に取付け後、トリガーを
取付ける際に使用します。

［材　質］
PP

注文コード 258845

白

茶

AFD-2950-K

36.5

4027.5
67.516

15.8

45
φ
15
.4

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：POM、PA66複合材、鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
茶、白
［結合ねじ］
+皿小ねじ 4×15　1本
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　2本

茶
¥2,570

16ヶ
注文コード 255891

白
¥2,670

注文コード 255892

FG-100S

4.5

12

35
50

20
調
整
代
 8

220

φ11.5

8
10

［材　質］
鋼、SUS430、POM
［仕上げ］
スズコバルトメッキ、白
［添付品］
＋六角（対辺7）タッピンねじ 4×16　2本

※ 前後調整には専用工具AFD-600が必要
になります（47ページ参照）。

¥550
40ヶ

注文コード 262446

FG-210
（KR-010） 14.2

12 1.1

16
.4

15
1.
4

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー
［ねじ穴］φ5穴　φ7.5皿
［ねじ穴間隔］ 1,000mm：穴数4 

両端より30mm、 
約313mm間隔 
1,500mm：穴数6 
両端より30mm、 
約288mm間隔

1,000mm
¥2,100

50本
注文コード 197558

1,500mm
¥3,150

注文コード 249229

FC-2950-K-H

FC-310

FC-610

※上部吊り車の木口加工用ルータービット16ｍｍを98ページに掲載しています。

■上部レールの仕様表は、44ページをご参照ください。
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AFD SYSTEM ソフトクローズ  コーナー納まり

●AFDシステムを使用した、コーナー納まりです。
　必ず、ソフトクローズ上部吊り車を併用してください。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）
◇引戸の厚さ：24mm以上
◇引戸の幅：戸Ⓐの場合795mm以上、戸Ⓑの場合775mm以上
◇使用温度範囲：5℃～40℃
◇クローズ速度調整：調整できません

■使用金具例

■金具の使用場所

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
●引戸をコーナー納まりで使用する際は、必ず本ペー
ジ掲載の部品構成にてご使用ください。他の部品を
使用したり、構成部品に不足がありますと、戸の脱
落や、システムが破損するおそれがあります。
●吊り車の前後調整は考慮しておりません。
●コーナー納まりの戸と戸が突き合う部分は縦枠があ
りませんので、通常の縦枠がある納まりよりも閉じ
操作を丁寧に行っていただく必要があります。
　戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に
作動しないだけでなく、戸の脱落やシステムが破損
するおそれがあります。
●ソフトクローズ上部吊り車（48ページ）について
のご注意もご参照ください。

AFDｰ2950-C17
（AFD-2950用カバー）
●カバー

AFDｰ2950-C10
（AFD-2950用スペーサー）
●スペーサー
カバーとスペーサーを併用する事で、
コーナー納まりにした際の戸の木口
と戸の側面を揃える事ができます。

FC-2950-K-H
●ソフトクローズ上部吊り車
戸を吊ったままの状態で、
戸の上下前後調整ができます。

FC-2950-K-H
●ソフトクローズ上部吊り車
戸を吊ったままの状態で、
戸の上下前後調整ができます。

AFDｰ2950-C17
（AFD-2950用カバー）
●カバー

AFDｰ1300

または

●上部レール

AFDｰ1500
●上部レール

AFDｰ3400
●固定ブロック
レール内に取付けるブロック
です。取付け位置は戸厚によ
って変わります。

FC-310
●トリガー
レール内に取付け、ソフト
クローズを作動させます。

AFDｰ1500用エンドカバーBN
●エンドカバー
AFD-1500の端面を隠します。

壁

戸Ⓑ

壁

戸Ⓐ

●下溝用ガイドレール

FG-210
（KR-010）

FG-100S

FG-100S用ガイドレールです。

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、
戸の開閉をスムーズにします。
FG-210（下溝用ガイドレール）
と組合わせて使用します。

使用金具
の種類

上部レール エンドカバー 固定ブロック

AFD-3400AFD-1500用
エンドカバーBN

AFD-1500 AFD-1300

上部吊り車

4ヶ

4ヶ

2ヶ

2ヶ 2ヶ

1ヶ

－ －

－

AFD-2950-C17

カバー

4ヶ

4ヶ

AFD-2950-C10

スペーサー

2ヶ

2ヶ

FCｰ2950ｰKｰH

FC-310

価格（税抜）

数量
2本

1,820mm

2本
1,820mm

2本
1,000mm

￥47,500

￥46,200

AFD-1500
はアンバーを、
上部吊り車は
茶を使用の場合

下部ガイド

FGｰ100S

2ヶ

ガイドレール

FG-210
（KR-010）

1,000mm
2本

170〜171 ページ

総合カタログ
QRコード
ソフトクロ
ーズ引分け
仕 様 は 、
26ページ
のQRコー
ドからご覧
頂けます。
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AFD AFD ソフトクローズ  コーナー納まり

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

白

茶
36.5

360.5～368

333～340.527.516

15.8

45
φ
15
.4

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
ホルダー部：茶、白
跳ね上がり抑制部：グレー
［結合ねじ］
＋皿小ねじ4×15　1本
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　2本

茶
¥8,250

20セット

注文コード 286672

白
¥8,350

注文コード 286673

55

8

5

48

18 20

7.5
4.
5

25 15 t=1

2-φ4.8穴 φ6皿

［材　質］
ステンレス鋼
［添付品］
+皿小頭タッピンねじ 4×16　2本

FC-2950-K-Hに
添付されています。

FC-310 1ヶ
FC-610 1ヶ

FC-310、FC-610
セットのみ
¥470

φ7
.6

4110.2

36
.3

32
.5

●トリガー取付治具
レールを上枠に取付け後、トリガーを
取付ける際に使用します。

［材　質］
PP

注文コード 258845

白
茶

AFD-2950-C17
（AFD-2950用カバー）

1715.8

45

［材　質］
ABS
［仕上げ］
茶、白
［添付品］
＋バインド小ねじ M4×25　1本

茶
￥250

50ヶ
注文コード 264353

白
￥250

注文コード 264354

AFD-2950-C10
（AFD-2950用スペーサー）

1015.8

45

［材　質］
ABS
［仕上げ］
本体：黒
添付ねじ：GB色、クロメート
［添付品］
＋バインド小ねじ M4×35　1本

添付ねじ
GB色
￥210

50ヶ
注文コード 264355

添付ねじ
クロメート
￥210

注文コード 264356

AFD-3400

15.5

15
.5

18
.4

φ3.2

7.4

16.6

●固定ブロック
ドリルねじで固定するブロックです。

［材　質］
ABS
［仕上げ］
DG色、グレー
［添付品］
＋なべドリルねじ 3.5×35　1本
［対応レール］
AFD-1500、AFD-1300

DG色
¥240

100ヶ
注文コード 178327

グレー
¥240

注文コード 254939

FC-2950-K-H

FC-310

FC-610

■金具仕様表 ※上部吊り車の木口加工用ルータービット16ｍｍを98ページに掲載しています。

DG色

グレー
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AFD AFD ソフトクローズ  コーナー納まり
■金具仕様表

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

FG-100S

4.5

12

35
50

20
調
整
代
 8

220

φ11.5

8
10

［材　質］
鋼、SUS430、POM
［仕上げ］
スズコバルトメッキ、白
［添付品］
＋六角（対辺7）タッピンねじ 4×16　2本

※ 前後調整には専用工具AFD-600が必要
になります。

¥550
40ヶ

注文コード 262446

FG-210
（KR-010） 14.2

12 1.1

16
.4

15
1.
4

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー
［ねじ穴］φ5穴　φ7.5皿
［ねじ穴間隔］ 1,000mm：穴数4 

両端より30mm、 
約313mm間隔 
1,500mm：穴数6 
両端より30mm、 
約288mm間隔

1,000mm
¥2,100

50本
注文コード 197558

1,500mm
¥3,150

注文コード 249229

AFD-600

呼び7 呼び5.5

16

100

78

5.
6

7.
2

t=3

●専用スパナ
FG-100Sの前後調整をするための工具です。

［材　質］
鋼
［仕上げ］
クロメート

¥300
50ヶ

注文コード 080490

AFD-1500用エンドカバーBN
2.52.5

2
22
.8

8.4
20

0.
8

8

（11.6） 0.8

［材　質］
アルミ合金
［仕上げ］
シルバー：アルマイト
アンバー：塗装（片面）
ホワイト：塗装（片面）

シルバー
¥1,150

25ヶ

注文コード 248018

アンバー
¥1,300

注文コード 248019

ホワイト
¥1,400

注文コード 248020

■レール仕様表

シルバー

アンバー

ホワイト

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
色

サイズ（mm） シルバー アンバー ホワイト

1,820 ¥2,800 ¥3,000 ¥4,000
30本

注文コード 167939 167942 070245
2,730 ¥4,200 ¥4,500 ¥6,000

20本
注文コード 167940 167943 070246
3,640 ¥5,600 ¥6,000 ¥8,000

15本
注文コード 167941 167944 070247
2,000 ¥3,100 ¥3,300 ー

20本
注文コード 070233 070236 ー
3,000 ¥4,650 ¥4,950 ー

15本
注文コード 070234 070237 ー
4,000 ¥6,200 ¥6,600 ー

15本
注文コード 070235 070238 ー
［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー、ホワイト
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

AFD-1500

21
.5

10

20

18
3.
5

1.5

1.
2

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
色

サイズ（mm） シルバー アンバー ホワイト

1,820 ¥2,800 ¥3,000 ¥4,500
30本

注文コード 179664 179667 264397
2,730 ¥4,200 ¥4,500 ¥6,750

20本
注文コード 179665 179668 264398
3,640 ¥5,600 ¥6,000 ¥9,000

15本
注文コード 179666 179669 264399
2,000 ¥3,100 ¥3,300 ー

20本
注文コード 070221 070224 ー
3,000 ¥4,650 ¥4,950 ー

15本
注文コード 070222 070225 ー
4,000 ¥6,200 ¥6,600 ー

15本
注文コード 070223 070226 ー
［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー、ホワイト
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

AFD-1300

20

21
.5

10
24

18
3.
5

20
1.
5

1.
2

1.5
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AFD-3001
●仮固定ブロックキャッチ

AFD-3100
●キャッチ（後付け可能）

ＡＦＤ-2950-K
●上部吊り車（金属ベアリング入）

ＡＦＤ-2950
●上部吊り車

※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

AFDｰ2950-C17
（AFD-2950用カバー）
●カバー

AFDｰ1300または
●上部レール

AFDｰ1500
●上部レール

または

レール取付け後に、後付けできます。
縦枠に接して取付けられる納まりでのみ使用
できます。

レールが斜めに施工されて戸が自然に動いて
しまう現象を緩和します。
縦枠に接して取付けられる納まりでのみ使用
できます。必ずAFD-2950用カバーと一緒に
ご使用ください。

上下
±3ｍｍ

前後
±2ｍｍ

調整幅

●下溝用ガイドレール

FG-210
（KR-010）

FG-100S

FG-100S用ガイドレールです。

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、
戸の開閉をスムーズにします。
FG-210（下溝用ガイドレール）
と組合わせて使用します。

戸を吊ったままの状態で、戸の上下前
後調整ができます。
AFD-2950-Kは金属ベアリング入り
ですので走行がより滑らかです。

引戸の形式

使用金具の種類 価格（税抜）上部レール

2本引違い

上部吊り車

AFD-2950-C17

仮固定ブロック
キャッチ

AFD-3001AFD-2950

キャッチ
（後付け可能）

AFD-3100AFD-1500

1本引き

カバー

2ヶ

2ヶ

4ヶ

4ヶ

2ヶ

－

－

4ヶ

1ヶ

2ヶ

－

2ヶ

4ヶ

－

－

2ヶ

4ヶ 2ヶ

－

1本
1,820mm ￥10,950

￥10,690

￥21,900

￥21,380

AFD-1500
はアンバー
を、上部吊り
車は茶を使
用の場合

Aタイプ

Bタイプ

Aタイプ

Bタイプ

1本
1,820mm

2本
1,820mm

2本
1,820mm

1本
1,000mm

2本
1,000mm

2本
1,000mm

下部ガイド

FGｰ100S

1ヶ

ガイドレール

FG-210
（KR-010）

1,000mm
1本

■金具の使用場所

■使用金具例

●AFDシステムのスタンダードなタイプです。
●上下前後調整機構、キャッチ対応です。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：AFD-2950 20kg以下（引戸1枚）／AFDｰ2950ｰK 30kg以下（引戸1枚）
◇引戸の厚さ：24ｍｍ以上

●キャッチは縦枠に接して取付けられる
納まりでのみ使用できます。

AFD SYSTEM 標準 AFD-2950

172 ページ 53



一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数
■金具仕様表 ※上部吊り車の木口加工用ルータービット16ｍｍを98ページに掲載しています。

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

白
茶

AFD-2950

36.5

4027.5
67.516

15.8

45
φ
15
.4

［材　質］
本体：POM、PA66複合材、鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：PBT
［仕上げ］
茶、白
［結合ねじ］
+皿小ねじ 4×15　1本
［添付品］
+なべタッピンねじ 3.5×30　2本

茶
￥2,100

16ヶ
注文コード 264314

白
￥2,200

注文コード 264315

白
茶

AFD-2950-K

36.5

4027.5
67.516

15.8

45
φ
15
.4

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：POM、PA66複合材、鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
茶、白
［結合ねじ］
+皿小ねじ 4×15　1本
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　2本

茶
¥2,570

16ヶ
注文コード 255891

白
¥2,670

注文コード 255892

43

20

3.
5

（28）
7

●キャッチ
[材　質]
POM
[仕上げ]
DG色、グレー
［対応吊り車］
AFD-2950、AFD-2950-K

DG色
￥420

100ヶ
注文コード 070148

グレー
￥420

注文コード 070149

グレー

DG色

17.5

10
（25.5）

16.8

14
.7

●仮固定ブロックキャッチ
［材　質］
PA66、鋼
［仕上げ］
DG色、グレー
［対応吊り車］
AFD-2950、AFD-2950-K

DG色
¥300

100ヶ
注文コード 265284

グレー
¥300

注文コード 265285

AFD-2950-C17
（AFD-2950用カバー）

1715.8

45

［材　質］
ABS
［仕上げ］
茶、白
［添付品］
＋バインド小ねじ 4×25　1本

茶
￥250

50ヶ
注文コード 264353

白
￥250

注文コード 264354

FG-100S

4.5

12

35
50

20
調
整
代
 8

220

φ11.5

8
10

［材　質］
鋼、SUS430、POM
［仕上げ］
スズコバルトメッキ、白
［添付品］
＋六角（対辺7）タッピンねじ 4×16　2本

※ 前後調整には専用工具AFD-600が必要
になります（47ページ参照）。
※ 下溝用ガイドレールは52ページをご参
照ください。

¥550
40ヶ

注文コード 262446

AFD-3100

AFD-3001

白
茶

グレー DG色

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
色

サイズ（mm） シルバー アンバー ホワイト

1,820 ¥2,800 ¥3,000 ¥4,000
30本

注文コード 167939 167942 070245
2,730 ¥4,200 ¥4,500 ¥6,000

20本
注文コード 167940 167943 070246
3,640 ¥5,600 ¥6,000 ¥8,000

15本
注文コード 167941 167944 070247
2,000 ¥3,100 ¥3,300 ー

20本
注文コード 070233 070236 ー
3,000 ¥4,650 ¥4,950 ー

15本
注文コード 070234 070237 ー
4,000 ¥6,200 ¥6,600 ー

15本
注文コード 070235 070238 ー
［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー、ホワイト
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

AFD-1500

21
.5

10

20

18
3.
5

1.5

1.
2

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
色

サイズ（mm） シルバー アンバー ホワイト

1,820 ¥2,800 ¥3,000 ¥4,500
30本

注文コード 179664 179667 264397
2,730 ¥4,200 ¥4,500 ¥6,750

20本
注文コード 179665 179668 264398
3,640 ¥5,600 ¥6,000 ¥9,000

15本
注文コード 179666 179669 264399
2,000 ¥3,100 ¥3,300 ー

20本
注文コード 070221 070224 ー
3,000 ¥4,650 ¥4,950 ー

15本
注文コード 070222 070225 ー
4,000 ¥6,200 ¥6,600 ー

15本
注文コード 070223 070226 ー
［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー、ホワイト
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

AFD-1300

20

21
.5

10
24

18
3.
5

20
1.
5

1.
2

1.5

■レール仕様表

AFD AFD 標準 AFD-2950
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●「2wayソフトクローズ上部ガイド」1つで開閉どちら側でも枠より約50mm手前で、
　ソフトクローズが作動します。
●上部ガイドはレール内に納まっていますので、戸車の脱輪による戸の転倒を防止できます。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：20kg以下（引戸1枚）
◇引戸の厚さ：24mm以上
◇引戸の幅：570mm以上
◇使用温度範囲：5℃～40℃
◇戸車：ベアリング入りY型戸車（弊社推奨品：FA-1100-BY）
◇下部レール：Y型レール（弊社推奨品：NYレール）
◇クローズ速度調整：調整できません。

■使用金具例 ※上記構成以外で使用される場合は弊社までご相談ください。

NYレール（ツバ付き）
●下部掘込レール

FA-11０0-ＢY
●下部調整戸車FA-100-K

●下部調整戸車用キャップ

ソフトクローズ作動時に、戸が跳ね上がるのを抑制する
ベースプレートです。

ソフトクローズ作動時に、戸が跳ね上がるのを抑制する
スペーサーです。

●上部ガイド

●ソフトクローズ上部ガイド

FC-318
●トリガー

AFDｰ1300または
●上部レール

AFDｰ1500

FC-339B

FC-339S

●上部レール

●跳ね上がり抑制ベースプレート

●跳ね上がり抑制スペーサー

FCX-9710

AFD-9710

上 5ｍｍ

前後
±1.5ｍｍ

調整幅

戸を外さずに戸の前後調整がで
きます。下部戸車の上下調整に
追従する構造になっています。

戸を外さずに戸の前後調整が
できます。下部戸車の上下調
整に追従する構造になってい
ます。

レール内に取付け、ソフトクローズ
を作動させます。

床または敷居に掘込んで使用します。
戸車走行溝はY型戸車用の形状になっ
ています。

下部調整戸車用の化粧キャップです。
戸の木口面から金具を見せたくないと
きにお使いください。

戸の下部に取付ける戸車です。
戸を外さずに戸の上下前後調整が
できます。
車輪は、脱輪しにくいY型です。

FＣ-318

1セット 1セット

2セット2セット

ソフトクローズ
上部ガイド 上部ガイド

引戸の形式

使用金具の種類 価格（税抜）

1本引き

2本引違い

下部戸車用
キャップFC-339セット

FA-100-K
AFD-1500と
NYレールは
アンバーを、
FA-100-Kは
DG色を
使用の場合

¥36,460

¥18,230２ヶ

４ヶ

下部戸車

FA-1100-BY

２ヶ

４ヶ

1ヶ

2ヶ

上部レール

AFD-1500 NYレール
（ツバ付き）

1,820mm

1,820mm

1本

2本

1,820mm

1,820mm

1本

2本

下部
掘込レール

FCX-9710 AFD-9710
FC-339B

FC-339S

■金具の使用場所

AFD SYSTEM 下荷重2wayソフトクローズ
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●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシス
トするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法など
により閉じる速度にばらつきが生じます。
●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能し
ません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を
開けないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは
通常の引戸と比べて操作が重く感じられます。
●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、
異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付け
を行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をして
ください。
●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレー
ル走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が
発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。
レールクリーナー（99ページ）などでこまめにレール内
の掃除をしてください。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
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品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数
FCX-9710

417～425

43

40

3

8
15.8

［材　質］
本体：PA66、PA6、鋼、ステンレス鋼
カップ：PA66
車輪：エラストマー
カバー：ABS
［仕上げ］
DG色、ホワイト
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×25　3本

DG色
¥10,000

20セット

注文コード 264448

ホワイト
¥10,000

注文コード 264449

FC-318

t=1

2-φ4.4穴 φ6.4皿

7.8

5
5.
2 59

23 10 20 6

13 25 21

［材　質］
ステンレス鋼
［添付品］
＋皿小頭タッピンねじ 4×16　2本

FCX-9710に
添付されています。

FC-318 2ヶ
FC-615 1ヶ

FC-318、FC-615
セットのみ
¥680

FC-615

φ6.29.2

38
.2

25（目安寸法）

57

35

15.2

●トリガー取付治具
レールを上枠に取付け後、トリガーを
取付ける際に使用します。

［材　質］
PP

注文コード 283535

AFD-9710

43

15.6 18.6

403
15.8

16
.5

2

8

φ9.5

［材　質］
本体：PA66、POM、鋼
カップ：PA66
カバー：ABS
［仕上げ］
DG色、ホワイト
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×25　3本

DG色
¥1,400

20ヶ
注文コード 264450

ホワイト
¥1,400

注文コード 264451

FC-339セット
60

105

6
10

φ8皿 ザグリ2.3 φ3.6穴

［材　質］
PP
［仕上げ］
DG色
［添付品］
＋皿タッピンねじ 3.5×25　1本 FC-339B 1ヶ

FC-339S 3ヶ

¥570
20ヶ

90

2
10

注文コード 264452

16

7

43

6（
出
荷
時
）～
11

48

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
車輪：POM
ケース：PC、鋼
［仕上げ］
車輪：白、ケース：DG色
［添付品］
＋なべタッピンねじ 4×50　1本

¥800
20ヶ

注文コード 250659

FA-100-K

48

3 1016

φ
8.
3

［材　質］
PA66複合材
［仕上げ］
DG色、MG色、SB色、白

DG色
¥80

100ヶ

注文コード 096007

MG色
¥80

注文コード 096009

SB色
¥80

注文コード 096008

白
¥80

注文コード 116060

FA-1100-BY

DG色 MG色 白SB色

FC-339B

FC-339S

■金具仕様表 ※上部ガイドの木口加工用ルータービット16mmを98ページに掲載しています。

ホワイト

ホワイト

DG色

DG色

AFD AFD 下荷重2wayソフトクローズ
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AFD AFD 下荷重2wayソフトクローズ

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
色

サイズ（mm） シルバー アンバー ホワイト

1,820 ¥2,800 ¥3,000 ¥4,000
30本

注文コード 167939 167942 070245
2,730 ¥4,200 ¥4,500 ¥6,000

20本
注文コード 167940 167943 070246
3,640 ¥5,600 ¥6,000 ¥8,000

15本
注文コード 167941 167944 070247
2,000 ¥3,100 ¥3,300 ー

20本
注文コード 070233 070236 ー
3,000 ¥4,650 ¥4,950 ー

15本
注文コード 070234 070237 ー
4,000 ¥6,200 ¥6,600 ー

15本
注文コード 070235 070238 ー
［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー、ホワイト
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

AFD-1500

21
.5

10

20

18
3.
5

1.5

1.
2

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
色

サイズ（mm） シルバー アンバー ホワイト

1,820 ¥2,800 ¥3,000 ¥4,500
30本

注文コード 179664 179667 264397
2,730 ¥4,200 ¥4,500 ¥6,750

20本
注文コード 179665 179668 264398
3,640 ¥5,600 ¥6,000 ¥9,000

15本
注文コード 179666 179669 264399
2,000 ¥3,100 ¥3,300 ー

20本
注文コード 070221 070224 ー
3,000 ¥4,650 ¥4,950 ー

15本
注文コード 070222 070225 ー
4,000 ¥6,200 ¥6,600 ー

15本
注文コード 070223 070226 ー
［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー、ホワイト
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

AFD-1300

20

21
.5

10
24

18
3.
5

20
1.
5

1.
2

1.5

■レール仕様表

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
色

サイズ（mm） シルバー アンバー

1,820 ¥1,400 ¥1,500
60本

注文コード 146250 096030
2,730 ¥2,100 ¥2,250

40本
注文コード 146251 096031
3,640 ¥2,800 ¥3,000

30本
注文コード 146252 096029

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー90°

15
7.5
3.2

8.6
9

1.
5

1
6 7

NYレール
（ツバ付き）
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■金具の使用場所

■使用金具例 ※本システムには幕板はありませんので、必要に応じて別途ご用意ください。

数量

FK-100、
AFD-1500、
サイドカバー
はアンバーを、
上部吊り車
は茶を

使用の場合

2,400mm
1本

ブラケット
レール

FK-100

1セット
（13ヶ入り）

専用板ナット

1セット
（Ｌ/R）

サイドカバー 価格（税抜）

使用金具

の種類

2ヶ

上部戸当り

FK-310

2ヶ

下部戸当り

FK-320

1,820mm
1本

上部レール

AFD-1500

2セット

上部吊り車

FC-2950-K-H

¥53,250

下部ガイド

FGｰ100S

1ヶ

ガイドレール

FG-210
（KR-010）

1,000mm
1本

FC-310

※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

FC-2950-K-H
●ソフトクローズ上部吊り車
戸を吊ったままの状態で、
戸の上下前後調整ができます。

上下
±3ｍｍ

調整幅

前後
±2ｍｍ

専用板ナット

レールクリーナー No.3
レール加工後は、必ずレール内を掃
除してください。アルミの切り粉など
が残ったまま使用しますと、音鳴りや
動作不良の原因となります（99ペー
ジ参照）。

ブラケットにレールと
トリガーを取付ける
際に使用します。

●下溝用ガイドレール

FG-210
（KR-010）

FG-100S

FG-100S用ガイドレールです。

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、
戸の開閉をスムーズにします。
FG-210（下溝用ガイドレール）
と組合わせて使用します。

サイドカバー
レールの端面を隠す
化粧カバーです。
左右勝手があります。

FＫ-310
●上部レール用戸当り

FＫ-320
●下部戸当り

FC-310
●トリガー

上部レールに穴加工をし、レー
ル内に差込んで固定します。
必ず戸先と戸尻の両方に固定
してください。

床に固定します。必ず上部レー
ル用戸当りと位置を合わせ、
戸先と戸尻の両方に固定して
ください。

レール内に取付け、
ソフトクローズ
を作動させます。

FＫ-100

＋
●ブラケットレール

3mm単位で前後に
6mmずつ調整可能

●上部レール
2本のレールを専用板ナットで組み合わせて固定
します。
※本レールは現場でのカットや穴加工を要します
ので、あらかじめご了承ください。加工について
は、設計・施工ガイドをご覧ください。

AFD-1500

●AFDシステムの吊り車を使用した、アウトセット上吊式引戸システムです。
●ブラケットレールと上部レールの組合わせ位置が前後6mm（3mm単位）変更
できるため、枠などの設置条件に対応しやすくなっています。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）　◇引戸の厚さ：24～40mm
◇引戸の幅：740mm以上　◇使用温度範囲：5℃～40℃
◇クローズ速度調整：調整できません ●引戸をアウトセットで使用する際は、必ず本ページ掲

載の部品構成にてご使用ください。他の部品を使用し
たり、構成部品に不足がありますと、戸の脱落や、シ
ステムの破損のおそれがあります。
●取付け壁面に下地があることを事前にご確認くださ
い。下地がない場合は、補強板を設置してください。
●戸先と戸尻の上下に戸当りを取付けるスペースがある
ことをあらかじめご確認ください。
●ソフトクローズ上部吊り車の仕様については48ペー
ジをご参照ください。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

AFD SYSTEM アウトセットFK-100（ブラケットレール） 快適操作
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■金具の使用場所

■使用金具例

数量

使用金具

の種類

2ヶ

上部戸当り

FK-310

2ヶ

下部戸当り

FK-320

1セット
（Ｌ/R）

サイドカバー

AFD-3420

2セット

上部吊り車

FC-2950-K-H

FC-310

1セット
（4ヶ入り）

OS用トリガー
ねじセット

2,400mm
1本

上部レール

AFD-1500-OS

価格（税抜）

¥47,910

下部ガイド

FGｰ100S

1ヶ

ガイドレール

FG-210
（KR-010）

1,000mm
1本

上部レールは
AFD-1500-OS
シルバー、
サイドカバーは
AFD-3420
ライトグレー、
上部吊り車は茶
を使用の場合

●AFDシステムの吊り車を使用した、アウトセット上吊引戸システムです。
●上部レールは単一なので、施工が簡単で、外観性にも配慮しています。
●上部レールは2種類あります。壁と戸の納まりによってお選びください。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）　◇引戸の厚さ：24～40mm
◇引戸の幅：740mm以上　◇使用温度範囲：5℃～40℃
◇クローズ速度調整：調整できません ●引戸をアウトセットで使用する際は、必ず本ページ掲

載の部品構成にてご使用ください。他の部品を使用し
たり、構成部品に不足がありますと、戸の脱落や、シ
ステムの破損のおそれがあります。
●取付け壁面に下地があることを事前にご確認くださ
い。下地がない場合は、補強板を設置してください。
●戸先と戸尻の上下に戸当りを取付けるスペースがある
ことをあらかじめご確認ください。
●ソフトクローズ上部吊り車の仕様については48ペー
ジをご参照ください。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

レールの端面を隠す
化粧カバーです。
左右勝手があります。

※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

●上部レール ●上部レール

※本レールは現場でのカットや穴加工を要しますので、あら
かじめご了承ください。加工については、設計・施工ガイド
をご覧ください。 ●サイドカバー

FC-2950-K-H
●ソフトクローズ上部吊り車
戸を吊ったままの状態で、
戸の上下前後調整ができます。

AFD-3420

AFD-1500-OS

上下
±3ｍｍ

調整幅

前後
±2ｍｍ

OS用トリガーねじセット
本レールにトリガーを取付け
る際に使用するナットとねじで
す。トリガーに添付されてい
るタッピンねじは使用できま
せん。

レールクリーナー No.3
レール加工後は、必ずレール内を掃
除してください。アルミの切り粉など
が残ったまま使用しますと、音鳴りや
動作不良の原因となります（99ペー
ジ参照）。

●下溝用ガイドレール

FG-210
（KR-010）

FG-100S

FG-100S用ガイドレールです。

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、
戸の開閉をスムーズにします。
FG-210（下溝用ガイドレール）
と組合わせて使用します。

FＫ-310
●上部レール用戸当り

FＫ-320
●下部戸当り

上部レールに穴加工をし、レー
ル内に差込んで固定します。
必ず戸先と戸尻の両方に固定
してください。

床に固定します。必ず上部レー
ル用戸当りと位置を合わせ、
戸先と戸尻の両方に固定して
ください。

FC-310
●トリガー
レール内に取付け、
ソフトクローズ
を作動させます。

または AFD-1501-OS-34

AFD-3421
または

AFD SYSTEM アウトセットAFD-1500-OS（単一レール） 快適操作
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品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数
FC-2950-K-H

36.5

360.5～368

333～340.527.516

15.8

45
φ
15
.4

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
ホルダー部：茶、白
跳ね上がり抑制部：グレー
［結合ねじ］
＋皿小ねじ4×15　1本
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　2本

茶
¥8,250

20セット

注文コード 286672

白
¥8,350

注文コード 286673

55

8

5

48

18 20

7.5

4.
5

25 15 t=1

2-φ4.8穴 φ6皿

［材　質］
ステンレス鋼
［添付品］
+皿小頭タッピンねじ 4×16　2本

FC-2950-K-Hに
添付されています。

FC-310 1ヶ
FC-610 1ヶ

FC-310、FC-610
セットのみ
¥470

φ7
.6

4110.2

36
.3

32
.5

●トリガー取付治具
レールを上枠に取付け後、トリガーを
取付ける際に使用します。

［材　質］
PP

注文コード 258845

35
10

13
23

32

1716.516.2537.25
60 ［材　質］

本体：亜鉛合金
バンパー：エラストマー
［仕上げ］
本体：クロメート
バンパー：黒、ライトグレー
［添付品］
＋なべ小ねじ M4×25　3本（FKレール用）
＋なべ小ねじ M4×20　3本（OSレール用）
M4フランジ付きナット　3ヶ

黒
¥2,750

10ヶ
注文コード 006581

ライトグレー
¥2,750

注文コード 006583

35
32

32.753

14

177.25
60

［材　質］
本体：亜鉛合金
バンパー：エラストマー
［仕上げ］
本体：クロメート
バンパー：黒、ライトグレー
［添付品］
なべタッピンねじ 4×40　3本

黒
¥2,050

10ヶ
注文コード 006582

ライトグレー
¥2,050

注文コード 006584

FG-100S

4.5

12

35
50

20
調
整
代
 8

220

φ11.5

8
10

［材　質］
鋼、SUS430、POM
［仕上げ］
スズコバルトメッキ、白
［添付品］
＋六角（対辺7）タッピンねじ 4×16　2本

※ 前後調整には専用工具AFD-600が必要
になります。

¥550
40ヶ

注文コード 262446

FG-210
（KR-010） 14.2

12 1.1

16
.4

15
1.
4

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー
［ねじ穴］φ5穴　φ7.5皿
［ねじ穴間隔］ 1,000mm：穴数4 

両端より30mm、 
約313mm間隔 
1,500mm：穴数6 
両端より30mm、 
約288mm間隔

1,000mm
¥2,100

50本
注文コード 197558

1,500mm
¥3,150

注文コード 249229

7.2 5.6

呼び7 呼び5.5

16

100
78

5.
6

7.
2

t=3

●専用スパナ
FG-100Sの前後調整をするための工具です。

［材　質］鋼
［仕上げ］クロメート

¥300
50ヶ

注文コード 080490

t=1.65
20 14

10.6

φ5.4

［材　質］鋼
［仕上げ］クロメート
［添付品］
＋皿小頭ねじ M4×16　13本
トリガー取付け用　4本
レール取付け用　9本
［対応レール］FK-100
※レールとは別売となります。

¥2,500 50セット
（1セット
13ヶ入り）

注文コード 096097

FC-310

FC-610

FK-310

FK-320

AFD-600

専用板ナット

黒

黒

ライトグレー

ライトグレー

■金具仕様表 ※上部吊り車の木口加工用ルータービット16ｍｍを98ページに掲載しています。

白

茶

AFD AFD アウトセット
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AFD AFD アウトセット

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数

AFD-1501-OS-34 色
サイズ（mm） アルマイトシルバー ホワイト

2,400 ¥20,200 ¥22,400 6本
注文コード 264381 264382

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］アルマイトシルバー、ホワイト
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］
99ページおよび、設計ガイド（176ページ）参照
※OS用トリガーねじセットは別売となります。

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

4.
5

φ1
0

対辺7

［材　質］
ステンレス鋼
［セット内容］
M4フランジ付きナット　４ヶ
＋皿小頭ねじ M4×8　4本
［対応レール］
HR-150-OS・AFD-1500-OS
※レールとは別売となります。

¥360
1,000
セット

（1セット
4ヶ入り）

注文コード 080020

サイドカバー

※本図は左用を示す。右用は勝手違い。

t=0.8

50.8

84 10

12

20

60
12

2-φ4.5穴
1

1

［材　質］
アルミ合金
［仕上げ］
シルバー：アルマイト
アンバー：塗装（両面）
［添付品］
＋トラスタッピンねじ 3.5×16　4本
［対応レール］
FK-100

シルバー
¥2,400

8セット
（L/R
1セット）

注文コード 096095

アンバー
¥2,500

注文コード 096096

3 16.5
8.8

19.5

※本図は左用を示す。右用は勝手違い。

43

50.5

23 27.5

［材　質］
ABS
［仕上げ］
ライトグレー、ホワイト
［添付品］
＋トラスタッピンねじ 4×16　2本
［対応レール］
AFD-1500-OS

ライトグレー
¥900

20セット
（L/R
1セット）

注文コード 185880

ホワイト
¥1,000

注文コード 298408

AFD-3421

※本図は左用を示す。右用は勝手違い。

3 16.5

8.8

19.5

43

57

34 23

［材　質］
ABS
［仕上げ］
ライトグレー、ホワイト
［添付品］
トラスタッピンねじ 4×16　2本
［対応レール］
AFD-1501-OS-34

ライトグレー
¥1,050

20セット
（L/R
1セット）

注文コード 264383

ホワイト
¥1,150

注文コード 264384

OS用トリガーねじセット

AFD-3420

■金具仕様表

■レール仕様表

シルバー アンバー

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
色

サイズ（mm） シルバー アンバー

2,400 ¥15,500 ¥16,500 6本
注文コード 146045 146046

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照
※専用板ナットは別売となります。
※AFD-1500Hの加工済みトリガー穴は使用できません。

FK-100

80

50
30

50
12.5361.5

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数

AFD-1500 色
サイズ（mm） シルバー アンバー

1,820 ¥2,800 ¥3,000 30本
注文コード 167939 167942
2,730 ¥4,200 ¥4,500 20本
注文コード 167940 167943
3,640 ¥5,600 ¥6,000 15本
注文コード 167941 167944
2,000 ¥3,100 ¥3,300 20本
注文コード 070233 070236
3,000 ¥4,650 ¥4,950 15本
注文コード 070234 070237
4,000 ¥6,200 ¥6,600 15本
注文コード 070235 070238

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

20

10

1.5

3.
5

18 21
.5

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数

AFD-1500-OS 色
サイズ（mm） シルバー ホワイト

2,400 ¥17,900 ¥19,600 6本
注文コード 262799 298351

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、ホワイト
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］
99ページおよび、設計ガイド（176ページ）参照
※OS用トリガーねじセットは別売となります。

55 43
6

6

10
.5

50.5
27.5

30
13

12

1.5

1.2

23

10

10
.5

30
13

12

1.2 10

55 43
6

6

57
34

1.5
23

ホワイト

ライトグレー
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■金具仕様表
●AFDシステム上吊式引戸用オプションパーツです。

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

AFD-1500 エンドカバー

21
.8

20

φ3.3穴
7.4

15

0.
8
9.
2

●AFD-1500用エンドカバー
上レールの端面を隠す化粧カバーです。
六角ナット締めとタッピンねじ止めの、 
2種類の固定方法に対応しています。

［材　質］
アルミ合金
［仕上げ］
シルバー：アルマイト
アンバー：塗装（両面）
ホワイト：塗装（両面）
［添付品］
＋トラス小ねじ M3×10　1本
六角ナット M3　1ヶ
＋なべタッピンねじ 3×16　1本

シルバー
¥1,050

20ヶ

注文コード 169914

アンバー
¥1,150

注文コード 169915

ホワイト
¥1,250

注文コード 223297

AFD-1300 エンドカバー

φ3.3穴

21
.8

7.4

20

24

15

0.
8
9.
2

●AFD-1300 エンドカバー
上レールの端面を隠す化粧カバーです。

［材　質］
アルミ合金
［仕上げ］
シルバー：アルマイト
アンバー：塗装（両面）
ホワイト：塗装（両面）
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3×16　1本

シルバー
¥1,150

200ヶ

注文コード 295990

アンバー
¥1,250

注文コード 295991

ホワイト
¥1,350

注文コード 295992

AFD-1500用エンドカバーBN
2.52.5

2
22
.8

8.4
20

0.
8

8

（11.5） 0.8

●AFD-1500用エンドカバー
上レールの端面を隠す化粧カバーです。
天井とレールの間にツメを差込む事で固
定しますので、ねじ止めが不要です。

［材　質］
アルミ合金
［仕上げ］
シルバー：アルマイト
アンバー：塗装（片面）
ホワイト：塗装（片面）
［対応レール］
AFD-1500

シルバー
¥1,150

注文コード 248018

アンバー
¥1,300

注文コード 248019

ホワイト
¥1,400

注文コード 248020

25ヶ

■金具の取付け方法
AFD-1500用エンドカバーBNのツメ部を
AFD-1500の溝に差込みます。

AFD-1500

溝

AFD-1500用
エンドカバーBN

ツメ部

シルバー

アンバー

ホワイト

シルバー

アンバー

ホワイト

シルバー

アンバー

ホワイト

AFD SYSTEM パーツ
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品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

AFD-3451
26.4

11

101

19.8

24.5

17

7.6

22
.6

2.
1

●AFD-1300用キャップ
AFD-1300を上枠に埋め込んだ際に、レ
ール内の端部を隠すキャップです。
キャップは4mmスライドするので、
AFD-1300を上枠より短めにカットした
際に生じる隙間も隠すことができます。
レールへの穴加工は不要です。

［材　質］
ABS
［仕上げ］
茶、グレー
［対応レール］
AFD-1300

茶
¥220

40ヶ
注文コード 250709

グレー
¥220

注文コード 250704

AFD-3452（後ろツバ）

17
19.8

1 10

2

10

20
.8

1.
8

26.4

22
.6

2.
1

24.5

7.6

●AFD-1300用キャップ
AFD-1300を天井（上枠）に埋め込んだ際
に、レール内から見える天井（上枠）を隠
すキャップです。
キャップは4mmスライドするので、
AFD-1300をレール溝加工より短めにカ
ットした際に生じる隙間も隠すことがで
きます。
レールへの穴加工は不要です。

［材　質］
ABS
［仕上げ］
茶、グレー
［対応レール］
AFD-1300

茶
¥270

40ヶ
注文コード 287521

グレー
¥270

注文コード 287522

■金具仕様表
●AFDシステム上吊式引戸用オプションパーツです。

グレー

グレー

茶

茶

キャッチは併用できません。

キャッチは併用できません。
キャップに衝撃が加わらないようにし
てください。
縦枠がない納まりの場合は、ソフトク
ローズ吊り車と固定ブロックを併用し
てください。

縦枠

■レール装着状態 

天井
（上枠）

■金具の納まり参考図

4mmスライド可能

縦枠

AFD-1300AFD-3451キャップ厚 1

ツ
バ
厚
 1
.1

AFD-2950-K

戸

■レール装着状態 

天井
（上枠）

壁

■金具の納まり参考図

4mmスライド可能

キャップ厚 1

天井（上枠）

壁

後ろツバ2

ツ
バ
厚
 1

ソフトクローズ吊り車

AFD-1300

AFD-3452

戸

※キャップに衝撃が加わらないよう
　隙間を設けてください。

固定ブロック

AFD AFD パーツ

63



一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

AFD AFD パーツ
●AFDシステム上吊式引戸用オプションパーツです。

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

AFD-3440

21
.5

20 3

10

16.5

8.8

●木口カバー
レールの木口カバーです。
レールの木口面を隠せます。ドリルねじ
で固定します。

［材　質］
ABS
［仕上げ］
DG色、グレー、ホワイト
［添付品］
＋なべドリルねじ 3.5×35　1本
※ グレー、ホワイトはユニクロ、DG色は
アンバー

［対応レール］
AFD-1500、AFD-1300

DG色
¥370

100ヶ

注文コード 274801

グレー
¥370

注文コード 274799

ホワイト
¥370

注文コード 274800

AFD-3400

15.5

15
.5

18
.4

φ3.2

7.4

16.6

●固定ブロック
ドリルねじで固定するブロックです。

［材　質］
ABS
［仕上げ］
DG色、グレー
［添付品］
＋なべドリルねじ 3.5×35　1本
［対応レール］
AFD-1500、AFD-1300

DG色
¥240

100ヶ
注文コード 178327

グレー
¥240

注文コード 254939

AFD-381

17

2.
7

16
.5

9.1

φ7.7

●仮固定ブロック
仮固定ブロックです。
施工後のレールに後入れできます。

［材　質］
PBT
［仕上げ］
DG色、グレー
［対応レール］
AFD-1500、AFD-1300

DG色
¥290

注文コード 288576

グレー
¥290

注文コード 288577

50ヶ

AFD-3321

φ3.5

3.
3

10

7.
6

6.
5

56

（
9）
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●簡易摩擦式キャッチ
レール内に取付けるので、レール外に見
えず意匠性が向上します。
枠の数mm手前から保持しているので、
戸の調整による多少の誤差に対応します。
※ 戸の跳ね返りを抑えるものではありま
せん。

［材　質］
PBT
［仕上げ］
黒
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×25　1本
［対応レール］
AFD-1500、AFD-1300

黒
¥260

注文コード 283463

100ヶ

DG色

グレー

■金具の取付け方法
レール内に差込み、
手回しドライバーで
ブロックを90°回転
させてねじを締付け
ます。

■金具の納まり参考図

AFD-3321

AFD-2950-K

AFD-1500
または
AFD-1300

6010
4

DG色ホワイト

グレー

DG色

グレー

ソフトクローズ吊り車を併用してく
ださい。
手回しドライバーで取付けてくださ
い。締付けすぎると、変形します。

手回しドライバーで取付けてくださ
い。締付けすぎると、変形します。

ソフトクローズ吊り車を
併用してください。

ソフトクローズ吊り車を
併用してください。

■金具仕様表

※7ページの「上吊式引戸用パーツの種類と用途について」もあわせてご参照ください。
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AFD AFD パーツ

■金具仕様表
●AFDシステム上吊式引戸用オプションパーツです。

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

AFD-2950-C3
（AFD-2950-C）

15.8

45

3

7 （6.5）

●木口用カバー
吊り車の調整ねじを隠せます。また、AFD- 
2950-C14と一緒に使用すると、AFD-
2950-C17を使用した際と同じ戸の加
工寸法で取付けられます。掘込み加工寸
法は下図をご参照ください。

［材　質］
POM
［仕上げ］
DB色、CB色、SB色、NC色、MB色、DG色
［対応吊り車］
FCX-2950-K-H、FCX-2950-K-H-L、
FCX-2950-K、FC-2950-K-H、
FC-2950-K-H-L、AFD-2950、
AFD-2950-K、AFD-2950-BR2、
AFD-2950-K-BR2、AFD-2950-K-H2

DB色
¥180

100ヶ

注文コード 264357

CB色
¥180

注文コード 264358

SB色
¥180

注文コード 264359

NC色
¥180

注文コード 264360

DG色
¥180

注文コード 270189

MB色
¥180

注文コード 270190

AFD-2950-C14
（AFD-14mmスペーサー） 15.8

45

14

●AFD-2950-C3用スペーサー

［材　質］
ABS
［仕上げ］
黒
［添付品］
+皿小ねじ 4×25　1本
+皿小ねじ 4×35　1本※

※ AFD-2950-C10（51ページ）を併用
した場合に使用します。

¥290
50ヶ

■戸の加工寸法参考図　　　　　　■AFD-2950-C3の取付け

※（　）内寸法はAFD-2950-C3
　のみを取付ける場合

45

16

54（
40）

注文コード 256686

AFD-2950用ステンレスカバー

0.5

1715.815.8

4545

カバー 本体 ［材　質］
カバー：ステンレス鋼
本　体：ABS
［仕上げ］
カバー：ヘアライン
本体：茶
［添付品］
＋皿小ねじ 4×30　1本

¥1,210
50ヶ

■戸の加工寸法参考図

45

16

54

注文コード AD1086

NC色 SB色 CB色

MB色 DG色 DB色

結合ねじ
AFD-2950-C3

AFD-2950-C14

結合ねじ

圧入します

圧入します

■ステンレスカバーの取付け・取外し
●取付ける場合
　 戸の位置調整を含めた、全ての戸
の施工が終了したら、ステンレス
カバーをはめ込んでください。
●取外す場合
　 図のように、ステンレスカバーの
上側に工具（推奨：AFD-2750用
スパナ）を引っ掛けて取外します。

ステンレスカバーは、戸の開閉で容
易に外れないよう、固めにはめ込ま
れているため、指で外すことはでき
ません。

AFD-2750用
スパナ

ステンレスカバ
ーの上側に引っ
掛けて外す
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¥98,100

¥49,050

引戸の形式

使用金具の種類 上部レール
2wayソフトクローズ
上部吊り車 上部吊り車

SD-1000

1,800mm
1本

1,800mm
2本

1,000mm
1本

1,000mm
2本

¥89,400

1本引き

2本引違い

FCW-8000-K

FC-311

SD-8000-K

下部ガイド 価格（税抜）

FG-080
（SD-4000）

ガイドレール

FG-190
（SD-4100）

¥44,700

SD-1000は
アンバーを、
上部吊り車は
ダークブラウンを
使用の場合

2セット

1セット

2セット

1ヶ

2ヶ

1ヶ

2ヶ

ソフトクローズ
上部吊り車

FC-8000-K

FC-311

ー

ー ー

4セット

ー

ー ー

●重い引戸に対応できる、ソフトクローズシリーズです。
●戸が閉まる手前でソフトクローズが作動します。

■金具の使用場所

■使用金具例

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

◇使用温度範囲：5℃～40℃　◇クローズ速度調整：調整できません

●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシ
ストするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法
などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能
しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸
を開けないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始
めは通常の引戸と比べて操作が重く感じられます。
●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用する
と、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付
けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認を
してください。
●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレ
ール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異
音が発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあり
ます。レールクリーナー（99ページ）などでこまめに
レール内の掃除をしてください。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

SD SYSTEM 2wayソフトクローズ／ソフトクローズ  快適操作

●2wayソフトクローズ上部吊り車
FCW-8000-K

1つの上部吊り車で戸先・戸尻、どち
らにもソフトクローズが働きます。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下
調整ができます。

●上部吊り車
SD-8000-K

戸を吊ったままの状態で、戸の上
下調整ができます。

●下部ガイド
FG-080（SD-4000）

戸と接する部品が回転するため、
戸の開閉をスムーズにします。
FG-190（下溝用ガイドレール）と
組合わせて使用します。

●トリガー
FC-311

レール内に取付け、ソフト
クローズを作動させます。

●下溝用ガイドレール
FG-190（SD-4100）

FG-080用ガイドレールです。

●上部レール
SD-1000

調整幅
8mm

●ソフトクローズ上部吊り車
FC-8000-K

戸を吊ったままの状態で、戸の上下
調整ができます。
※戸先・戸尻の両側に使用してくだ
さい。

または

FCW-8000-K FC-8000-K
引戸の総質量 50kg以下（引戸1枚）
引戸の厚さ 28mm以上

引戸の幅 780mm以上
865mm以上
（FC両側使用）

クローズ作動距離 戸先：約85mm・戸尻：約55mm 約85mm
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SD SD 2wayソフトクローズ／ソフトクローズ

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数
FCW-8000-K

45
33

694
31

45

18

φ
25

28
661

[ベアリング]
金属ベアリング
[材　質]
本体：PA66、鋼、ステンレス鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
[仕上げ]
ダークブラウン、ホワイト
[結合ねじ]
＋皿小ねじ 4×16　1本
[添付品]
+なべタッピンねじ 3.5×50　3本

ダークブラウン
¥24,500

20セット
注文コード 191969

ホワイト
¥24,600

注文コード 191970

FC-8000-K

31 397

430

45
33

18

45
φ
2528

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：PA66、鋼、ステンレス鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
ダークブラウン、ホワイト
［結合ねじ］
＋皿小ねじ 4×16　1本
［添付品］
+なべタッピンねじ 3.5×50　3本

ダークブラウン
¥17,200

20セット
注文コード 191971

ホワイト
¥17,300

注文コード 191972

FC-311 8.8

16.5

3.4 14.2 19.4 6

10.5 16

4.
7

43

φ4.4穴φ6.4皿
φ4.2穴φ6.2皿

[材　質]
ステンレス鋼、PA66
[添付品]
＋パーチビス D6皿 4×25　2本 ソフトクローズに

添付されています。

FC-311 2ヶ
FC-611 1ヶ

FC-311、FC-611
セットのみ
¥580

FC-611
4511.2

3316
12

φ7
.6

●トリガー取付治具
レールを上枠に取付け後、トリガーを取
付ける際に使用します。

［材　質］
PP

注文コード 215219

SD-8000-K

45

30.6 46

45

18

φ
25

28 79

33

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：PA66、鋼、ステンレス鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
ダークブラウン、ホワイト
［結合ねじ］
＋皿小ねじ 4×16　1本
［添付品］
+なべタッピンねじ 3.5×50　3本

ダークブラウン
¥5,550

10ヶ
注文コード 191973

ホワイト
¥5,650

注文コード 191974

FG-080
（SD-4000）

48
30

2ｰφ5穴 φ16

17
.5

22
.5

11
.5
8

3

［材　質］
ステンレス鋼、POM
［仕上げ］
生地、白
［添付品］
＋なべタッピンねじ 4.5×16　2本

¥950
50ヶ

注文コード 080104

FG-190
（SD-4100） 20.5

17.51.5 1.5

22
.5

2
20
.5

［材　質］
アルミ押出し材
［仕上げ］
シルバー
［ねじ穴］
φ5穴 φ9皿
［ねじ穴間隔］
99ページ参照

1,000mm
¥2,500

30本
注文コード 080098

1,500mm
¥3,750

注文コード 080099

■レール仕様表
製品寸法図 製品寸法図 用途・材質・仕上 価　格（税抜） 入数

SD-1000

12

31

34

2

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー、ホワイト
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

色
サイズ（mm） シルバー アンバー ホワイト

1,800 ¥10,200 ¥11,200 ¥14,400
10本

注文コード 081000 081003 081006
2,700 ¥15,300 ¥16,800 ¥21,600

6本
注文コード 081001 081004 081007
3,600 ¥20,400 ¥22,400 ¥28,800

6本
注文コード 081002 081005 081008

ホワイト

ダークブラウン

ホワイト ダークブラウン

■金具仕様表 ※上部吊り車の木口加工用ルータービット18ｍｍを98ページに掲載しています。

ホワイト

ダークブラウン
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SD-3000

●上部吊り車
SD-7000

SD-1000
●上部レール

●仮固定ブロックキャッチ

FG-080
（SD-4000）
●下部ガイド

潤滑油入りのPOM製車輪を使用の
ため、重い戸に耐える走行性を有し
ています。
戸を吊ったままの状態で、上下調整
ができます。

レール内に挿入し、所定の位置に
剣先ねじで固定して使用します。

調整幅
8mm

戸と接する部品が回転するため、
戸の開閉をスムーズにします。
FG-190（下溝用ガイドレール）と
組合わせて使用します。

●下溝用ガイドレール
FG-190（SD-4100）

FG-080用ガイドレールです。

上
下

引戸の形式

使用金具の種類 価格（税抜）上部レール

SD-1000

1,800mm　2本

2,700mm　2本

1,800mm　1本

2,700mm　1本

2本引違い

¥63,400

¥31,700

1本引き

上部吊り車

SD-7000 SD-3000

下部ガイド

FG-080
（SD-4000）

¥24,850

¥49,700

SD-1000は
アンバーを、
上部吊り車は
ダークブラウン
を使用の場合

２セット 1ヶ

２セット 1ヶ

4セット 2ヶ

4セット 2ヶ

1,000mm
1本

1,500mm
1本

1,000mm
2本

1,500mm
2本

ガイドレール

FG-190
（SD-4100）

上
下

■金具の使用場所

■使用金具例

●1枚40kgを越すような重い引戸に使用できます。 
●上部吊り車には潤滑油入りのPOM製車輪を使用しています。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：70kg以下（引戸１枚）　◇引戸の厚さ：28mm以上

●戸先、戸尻がそれぞれ縦枠に、確実に接して止まるよ
うにしてください。
●戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。縦枠に接す
る納まりで使用してください。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

SD SYSTEM 標準 SD-7000

179 ページ68
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SD SD 標準 SD-7000

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

SD-7000

33

4515

62

18

φ
25 カバー

28

45

［材　質］
本体：PA66、鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
カバー：ABS
［仕上げ］
ダークブラウン、ホワイト
［結合ねじ］
＋皿小ねじ 4×16　1本
［カバー取付ねじ］
＋皿タッピンねじ 4×20　1本
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　3本

ダークブラウン
¥5,100

10ヶ
注文コード 072286

ホワイト
¥5,200

注文コード 080112

SD-3000
＋剣先ねじ 26.6

17

10

26

29.6

●仮固定ブロックキャッチ
［材　質］
POM、鋼
［仕上げ］
ダークブラウン

SD-7000に添付
されています。
（SD-3000のみを
単品でご注文の場
合は下記のコード
でご注文ください）

¥400

100ヶ

注文コード 552139

FG-080
（SD-4000） 48

30

2ｰφ5穴
φ16

17
.5

22
.5

11
.5
8

3

［材　質］
ステンレス鋼、POM
［仕上げ］
生地、白
［添付品］
＋なべタッピンねじ 4.5×16　2本 ¥950

50ヶ

注文コード 080104

FG-190
（SD-4100）

20.5

17.51.5 1.5

22
.5

2
20
.5

●下溝用ガイドレール
FG-080（下部ガイド）用ガイドレール
です。

［材　質］
アルミ押出し材
［仕上げ］
シルバー
［ねじ穴］
φ5穴 φ9皿
［ねじ穴間隔］
99ページ参照

1,000mm
¥2,500

30本
注文コード 080098

1,500mm
¥3,750

注文コード 080099

■金具仕様表

■レール仕様表
品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数

SD-1000 色
サイズ（mm） シルバー アンバー ホワイト

1,800 ¥10,200 ¥11,200 ¥14,400
10本

注文コード 081000 081003 081006

2,700 ¥15,300 ¥16,800 ¥21,600
6本

注文コード 081001 081004 081007

3,600 ¥20,400 ¥22,400 ¥28,800
6本

注文コード 081002 081005 081008

12

31

34

2

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー、ホワイト
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

※上部吊り車の木口加工用ルータービット18ｍｍを98ページに掲載しています。

ホワイト

ダークブラウン
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1つの上部吊り車で
戸先・戸尻、どちらに
もソフトクローズが
働きます。
戸を吊ったままの状
態で、戸の上下調整
ができます。

戸を吊ったままの状態で、戸の上下
調整ができます。

レールの端面を隠す化粧カバーで
す。左右勝手があります。

上部レールに穴加工をし、レール内
に差込んで固定します。必ず戸先と
戸尻の両方に固定してください。

床に固定します。必ず上部レール用
戸当りと位置を合わせ、戸先と戸尻
の両方に固定してください。

FK-310(戸当り)用のスペーサーです。

FG-080用ガイドレールです。 戸と接する部品が回転するため、戸の
開閉をスムーズにします。FG-190
（下溝用ガイドレール）と組合わせて使
用します。

FG-080
（SD-4000）（SD-4100）
●下部ガイド

SD-3420

SD-8000-K

●2wayソフトクローズ上部吊り車
SD-1000-OS
●上部レール

FCW-8000-K
●上部吊り車

●サイドカバー

レールクリーナー No.3

FＫ-320
●下部戸当り

FＫ-310
●上部レール用戸当り

FＫ-340
●上部戸当り用スペーサー

FC-311
●トリガー

※本レールは現場でのカットや穴加
工を要しますので、あらかじめご了
承ください。加工については、設計・
施工ガイドをご覧ください。

SD-OS用トリガーねじセット
本レールにトリガーを取付ける
際に使用するナットとねじです。
トリガーに添付されているパー
チビスは使用できません。

レール加工後は、必ずレール内
を掃除してください。アルミの切
り粉などが残ったまま使用しま
すと、音鳴りや動作不良の原因
となります（99ページ参照）。

レール内に取付け、ソフトクロー
ズを作動させます。

FG-190

●下溝用ガイドレール

調整幅
8mm

1セット
（4ヶ入り）

1セット
（2個入り）数量 2,400mm

1本
1セット
（Ｌ/R）

1セット 1ヶ2ヶ2ヶ1ヶ
1本

1,000mm

サイドカバー 上部吊り車 価格（税抜）

使用金具

の種類

上部レール SD-OS用
トリガーねじセット

SD-1000-OS

上部戸当り

FK-310SD-8000-K FK-340 FK-320FCW-8000-KSD-3420

FC-311

¥80,450

ガイドレール

FG-190
（SD-4100）

下部ガイド下部戸当り上部戸当り
スペーサー

FGｰ080
（SD-4000）

2wayソフトクローズ
上部吊り車

上部吊り車
はダークブ
ラウンを使
用の場合

■金具の使用場所

■使用金具例

●SDシステムの吊り車を使用した、アウトセット上吊引戸システムです。
●上部レールは単一なので、施工が簡単で、外観性にも配慮しています。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：50kg以下（引戸1枚）　◇引戸の厚さ：28～40mm
◇引戸の幅：780mm以上　◇使用温度範囲：5℃～40℃
◇クローズ速度調整：調整できません ●引戸をアウトセットで使用する際は、必ず本ページ掲載の部品

構成にてご使用ください。他の部品を使用したり、構成部品に
不足がありますと、戸の脱落や、システムが破損するおそれが
あります。
●取付け壁面に下地があることを事前にご確認ください。下地が
ない場合は、補強板を設置してください。
●戸先と戸尻の上下に戸当りを取付けるスペースがあることをあ
らかじめご確認ください。
●2wayソフトクローズ上部吊り車の仕様については66ページ
をご参照ください。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

SD SYSTEM アウトセットSD-1000-OS（単一レール） 快適操作

180〜181 ページ70
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SD SD アウトセット

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数
FCW-8000-K

45
33

694
31

45

18

φ
25

28
661

[ベアリング]
金属ベアリング
[材　質]
本体：PA66、鋼、ステンレス鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
[仕上げ]
ダークブラウン、ホワイト
[結合ねじ]
＋皿小ねじ 4×16　1本
[添付品]
+なべタッピンねじ 3.5×50　3本

ダークブラウン
¥24,500

20セット

注文コード 191969

ホワイト
¥24,600

注文コード 191970
FC- FC-311 8.8

16.5

3.4 14.2 19.4 6

10.5 16

4.
7

43

φ4.4穴φ6.4皿
φ4.2穴φ6.2皿

[材　質]
ステンレス鋼、PA66
[添付品]
＋パーチビス D6皿4×25　2本

FCW-8000-Kに
添付されています。

FC-311 2ヶ
FC-611 1ヶ

FC-311、FC-611
セットのみ
¥580

FC-611
4511.2

3316
12

φ7
.6

●トリガー取付治具
レールを上枠に取付け後、トリガーを取
付ける際に使用します。

［材　質］
PP

注文コード 215219

SD-8000-K

45

30.6 46

45

18

φ
25

28 79

33

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
本体：PA66、鋼、ステンレス鋼
カップ：亜鉛合金
車輪：POM、鋼
［仕上げ］
ダークブラウン、ホワイト
［結合ねじ］
＋皿小ねじ 4×16　1本
［添付品］
+なべタッピンねじ 3.5×50　3本

ダークブラウン
¥5,550

10ヶ
注文コード 191973

ホワイト
¥5,650

注文コード 191974

FG-080
（SD-4000）

48
30

2ｰφ5穴 φ16

17
.5

22
.5

11
.5
8

3

［材　質］
ステンレス鋼、POM
［仕上げ］
生地、白
［添付品］
＋なべタッピンねじ 4.5×16　2本

¥950
50ヶ

注文コード 080104

FG-190
（SD-4100） 20.5

17.51.5 1.5

22
.5

2
20
.5

［材　質］
アルミ押出し材
［仕上げ］
シルバー
［ねじ穴］
φ5穴 φ9皿
［ねじ穴間隔］
99ページ参照

1,000mm
¥2,500

30本
注文コード 080098

1,500mm
¥3,750

注文コード 080099
FC- FK-340 46.5

6.25176.25

8.
5

17

2-φ5穴 5×6長穴

6

［材　質］
アルミ合金
［仕上げ］
生地 ¥1,200 50セット

（1セット
2個入り）

注文コード 200665

35
10

13 23
32

1716.516.2537.25
60

［材　質］
本体：亜鉛合金
バンパー：エラストマー
［仕上げ］
本体：クロメート
バンパー：黒、ライトグレー
［添付品］
＋なべ小ねじ M4×25　3本（OSレール用）
＋なべ小ねじ M4×20　3本（使用しません）
M4フランジ付きナット　3ヶ

黒
¥2,750

10ヶ
注文コード 006581

ライトグレー
¥2,750

注文コード 006583

FK-310

ホワイト

ダークブラウン

ホワイト ダークブラウン

ライトグレー 黒

■金具仕様表 ※上部吊り車の木口加工用ルータービット18ｍｍを98ページに掲載しています。
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■金具仕様表
品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

35

32

32.753

14

177.25

60

［材　質］
本体：亜鉛合金
バンパー：エラストマー
［仕上げ］
本体：クロメート
バンパー：黒、ライトグレー
［添付品］
なべタッピンねじ 4×40　3本

黒
¥2,050

10ヶ
注文コード 006582

ライトグレー
¥2,050

注文コード 006584

4.
5

φ1
0

対辺7

［材　質］
ステンレス鋼
［セット内容］
M4フランジ付きナット　４ヶ
＋皿小頭ねじ M4×12　4本
［対応レール］
SD-1000-OS
※レールとは別売となります。

¥750
200
セット

（1セット
4ヶ入り）

注文コード 200664

58.5

52
.5

163

25
.6

8

19

2335.5

※本図は左用を示す。右用は勝手違い。

［材　質］
ABS
［仕上げ］
ライトグレー
［添付品］
＋トラスタッピンねじ 4×16　2本
［対応レール］
SD-1000-OS

¥900 15セット
（L/R
1セット）

注文コード 198970

FK-320

SD-OS用トリガーねじセット

SD-3420

ライトグレー 黒

■レール仕様表
品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数

色
サイズ（mm） シルバー

2,400 ¥34,500 6本
注文コード 262800

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］
99ページおよび、設計ガイド（180～181ページ）参照
※SD-OS用トリガーねじセットは別売となります。

2 33.5
58.5

64
.5

23

39
.5

13
12

1.5 12

6
52
.5

6

SD-1000-OS

SD SD アウトセット
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戸Ⓒ

壁

戸Ⓑ

戸Ⓐ

戸Ⓒ

戸Ⓐ

戸を閉じ切った際は、戸Ⓐで出入りします。

戸Ⓐを開け切って、戸3枚分の開口に
できます。
部屋を広く使いたいときに
便利です。

■ダブルオープン■フルオープン

戸Ⓑを固定して、戸Ⓐだけでなく戸Ⓒからも
出入りができます。
戸Ⓑの裏にベッドなどの家具が
置いてある場合に使い勝手
がよくなります。

ベッド

切替
操作 A

切替
操作 B

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇対応戸厚：30・33・36mm　◇戸の重なり代：77ｍｍ　
◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）　◇引戸の幅：600～900mm（引戸1枚）
◇対応引戸システム： HRシステム標準 HR-292-K（24～25ページ参照）、 

AFDシステム標準 AFD-2950-K（53～54ページ参照）

連動引戸金具 ダブルオープン納まり

182〜185 ページ

●「フルオープン」と「ダブルオープン」の2通りの開閉方法に切換えができる連動引戸金具です。
●「フルオープン」は、3枚の戸を全開にして広い開口で使用できる開閉方法、「ダブルオープン」は、戸Ⓑを
固定して、戸Ⓐと戸Ⓒをそれぞれ個別に開けて出入りができる開閉方法です。
●上記いずれの開閉方法においても、操作する戸は開けるときも閉めるときもソフトクローズが作動します。
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■金具の使用場所

格納下部ガイド ガイドピースフランス落し

引戸用フランス
落しNo.150

坪受

上部金具

－ － 2ヶ1ヶ 1ヶ －2ヶ

1ヶ 1ヶ －1ヶ 1ヶ －－

1ヶ 1ヶ 2ヶ3ヶ 2ヶ 2ヶ2ヶ

－ － －1ヶ － 2ヶ－

戸Ⓑ

戸Ⓒ

戸Ⓐ

FGｰN150P

戸当り 下溝補強金具

－

1ヶ

1ヶ

－

メンテナンスゲート

セーフティー
ストッパー

FG-160-□-C FG-N150-GFG-770

引戸の形式

使用金具の種類

下部金具の合計数

上部レール：HR-150 または

上部吊り車：HR-292-K

上部レール：AFD-1500 または

上部吊り車：AFD-2950-K

6ヶ
HR-130

AFD-1300

3本

3本
6ヶ

●HRシステム 標準

●AFDシステム 標準

￥39,590

FG-N150-FB FBストライク
フタ付き

下部金具の合計価格
セーフティーストッパーはWBメッキ、ガイドピースはFG-160-24-Cを、
FBストライクはGB色を使用の場合

■使用金具例 金具使用例以外の組み合わせで施工された場合は、金具が破損するおそれがあります。

壁

引戸用フランス落し
No.150

FG-770
（下溝補強金具2）
●引戸下溝補強金具

AFD-2950-Ｋ
●上部吊り車

FG-N150P
●格納下部ガイド

FG-N150-G
●メンテナンスゲート

●戸当り
セーフティーストッパー

戸当り部を押込むとフラットに
なり、解除ができます。

（戸Ⓐの
　裏側）

（戸Ⓑの
　裏側）

AFDｰ1500
●上部レール

FBストライク フタ付き
と併用してください。

HR-292-K
●上部吊り車

HRｰ150
●上部レール

または

戸厚に応じて3サイズから
お選びいただけます。

下部ガイド溝の木口端部を保護
します。ガイドピースが当たる
衝撃を和らげます。

FG-N150-FB

FG-160-□-C

●誘導坪受

FBストライク
フタ付き
●坪受

●ガイドピース

●フランス落し
戸Ⓐ

戸Ⓒ

戸Ⓑ

（戸Ⓒの
　裏側）

戸Ⓒに取付け、万が一、格納
下部ガイドの下部ガイドピン
が誘導坪受から外れた際に戻
しやすくします。

下部ガイドピンが取外し可
能です。誘導坪受と併用
してください。

●フランス落しNo.150で戸Ⓑを固定している際
は、必ずセーフティーストッパーの戸当り部を起
こした状態にしてください。
●セーフティーストッパーを併用しない場合、故障
や事故発生の原因となります。

連動引戸金具 連動引戸金具 ダブルオープン納まり
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戸Ⓑ

操作
ツマミ

固定金具

定
固受金具

戸Ⓐ

全閉

戸Ⓒ

戸Ⓑ

壁

①戸Ⓐを閉める方向に操作し、戸を全て閉めます。
1.切替操作の準備

2.戸当り部の操作

3.戸Ⓑを固定する

1

2

3
セーフティーストッパーの戸当り部を起こさずに
戸Ⓐ・戸Ⓑの開閉を行うと、故障や指はさみなどの
事故が発生する原因となります。

①戸Ⓐ・戸Ⓑの裏側に取付けられている、
セーフティーストッパー（2ヶ所）の上部を押込み、
戸当り部を起こします。
※戸Ⓒのセーフティーストッパーは戸Ⓒの固定を
　解除しないと戸当り部を起こせません。

①戸Ⓑの戸先・戸尻に取付けられている固定金具の
操作ツマミを下ろし、シャフトを受金具に入れます。
一方のシャフトを入れた後、戸Ⓐを開けて、戸Ⓑの
他方のシャフトを入れてください。

5.戸当り部の操作

①戸Ⓒの裏側に取付けられている、セーフティーストッパー
の上部を押込み、戸当り部を起こします。

シャフトを下ろす途中で床などに引っ掛けないように
してください。

戸当り部を起こす

固定

4 解除

フルオープンからダブルオープンに切替えます。

操 作 ガ イ ド

切替操作 A 5戸当り部を起こす

ノブを操作する際には、指や爪を痛めるおそれがありますので、
十分にご注意ください。

4.戸Ⓒの固定を解除する

①親指で戸の木口を押しながら、さらに人差し指でリリーサーボタンを
押して、ノブを上げます。
※リリーサーボタンはノブ自体のロックです。

戸Ⓒ

除
解

裏側

表側

ノブ
上まで
上げ切る

親指で戸を押したまま

人
差
し
指
で
ボ
タ
ン
を
押
し
な
が
ら
上
げ
る

①

②②

除
解

戸Ⓒ

リリーサー
ボタン

シャフト

戸Ⓐ・Ⓑの
裏側

ストッパー 戸当り部

ストッパー 戸当り部

戸Ⓒの裏側
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■FG-N150P（格納下部ガイド）の操作について
格納下部ガイドの操作ツマミは、ロックが掛かっております。
さらに、ロックを解除しても下部ガイドピンが格納下部ガイドのキャッチに確実にはまっていないと
操作ツマミが上げにくくなる仕組みになっています。

操 作 ガ イ ド

切替操作時　 のご注意A

下記のような位置関係で無理やり上げることは可能ですが、その状態のまま、下
部ガイドピンがガイド金具の内壁に当たると、下部ガイドピンが衝撃で外れてしま
うおそれがあります。外れてしまった場合は、 外れた下部ガイドピンの戻し方 を参照
し、戻してください。

外れた下部ガイドピンの戻し方

●フルオープンとして使用している時

ノブは無理に上げないでください。
引っ掛かり部が削れ、正常な操作ができなくなります。

●ダブルオープンとして使用する場合

リリーサーボタンがロック位置にあるため、固定されています。
さらに、ノブが本体内部に引っ掛かっており、リリーサーボタン
を押してロックを解除しても、上げにくくなっております。

①ノブが下部ガイドピンに嵌合した状態で、パネルの木口を矢印方向に押すと、
　ノブの引っ掛かりが外れます。
②その状態まま、リリーサーボタンを押してロックを解除しながら、
　ノブを上げると下部ガイドピンが本体に格納されます。

①戸Ⓒの下部戸先のキャップ部をレバーをつまんで外します。
1.キャップ部の取外し

ベース部

レバー

キャップ部

戸Ⓒ

①戸Ⓒを戸先が壁端部と同一になるまで開けきってください。
②下部戸先の空間から下部ガイドピンを誘導坪受の穴に入れて
ください。
③キャップ部をベース部にしっかり差込み、抜けないことを
確認してください。

2.下部ガイドピンを戻す

下部ガイドピン

ベース部
戸Ⓒ

引っ掛かり

上げにくい

リリーサー
ボタン

ロック位置

本体

ノブ

下部ガイドピン 床

リリーサー
ボタン

ロック位置
本体

ノブ

下部ガイドピン 床 床

戸を動かす

戸Ⓒ 戸Ⓒ 戸Ⓒ

ノブを操作する際は、指や爪を痛めるおそれが
ありますので、十分にご注意ください。

床 床

②ボタンを押し
　てロック解除

④ボタンを
　押しながら
　上げる

①パネルの
　木口を押す ③押したまま

リリーサー
ボタン

ノブ

本体戸©

パネルの側面を矢印方向に押すと、
下部ガイドピンがキャッチの奥に
当たり、引っ掛かりが外れます。

床

182〜185 ページ76



一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

連動引戸金具 連動引戸金具 ダブルオープン納まり

表側

裏側

戸Ⓐ
戸Ⓒ

戸Ⓑ

壁

戸Ⓑ

操作
ツマミ

固定金具

除
解

ダブルオープンからフルオープンに切替えます。

①戸Ⓒを全閉します。
2.切替操作の準備

3.戸Ⓒを固定する 4.戸Ⓑの固定を解除する

1.戸当り部の操作

①戸Ⓒの戸尻側に取付けられている固定金具のノブを
下ろして、シャフトを誘導坪受に入れます。

①戸Ⓑの戸先・戸尻に取付けられている固定金具の操作ツマ
ミを上げ、シャフトを受金具から外します。

①戸Ⓐ・戸Ⓑ・戸Ⓒの裏側に取付けられているセーフティーストッ
パー（3ヶ所）の戸当り部を押込み、戸当り部を収納します。

シャフトは誘導坪受の誘導部に沿わせてから穴に入れるよう
にしてください。下ろす途中で床などに引っ掛けないよう
にしてください。

シャフト

1

4

3

戸当り部を収納

解除

2

固定

操 作 ガ イ ド

切替操作 B

全閉

戸Ⓒ 戸Ⓒ

シャフト固
定

カチ
ッ

カチ
ッ

固定金具

ノブ

誘導坪受

戸Ⓐ・Ⓑ・Ⓒの
裏側

戸当り部 ストッパー
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■金具仕様表

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

FG-N150P

13
0

20.8

11
.7

39.8

62
18

10

11
3.
6

4

下部ガイド
格納時

2-R
6

φ9.4
16
.8

3-φ4.5穴

下部ガイド13

パ
ネ
ル
と
床
の
す
き
ま
寸
法

12
.5
～
17
.5

FG-N150-FB
（別売）

キャッチの位置

（
3.
5）

本体 ●格納下部ガイド
［材　質］
本体：亜鉛合金、PC、エラストマー
下部ガイド：鋼、POM
［仕上げ］
黒
［添付品］
＋皿タッピンねじ 4×35　3本
＋バインド小ねじ M4×20　1本

¥6,200
5ヶ

注文コード 264442

FG-N150-FB
4-φ4.5穴 φ6.5皿

42.8
32.8

φ20.5 30

26
3.
5

2636

深
さ
25
.2

1.
8

φ
9.
8

●誘導坪受
［材　質］
本体：亜鉛合金
坪受内側：POM
［仕上げ］
クロメート
［添付品］
＋皿小頭タッピンねじ 4×20　4本

¥2,100
20ヶ

注文コード 264456

FG-N150-G

39.8

11
.41920.8

2-R
6

45

●メンテナンスゲート
［材　質］
ABS
［仕上げ］
黒
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　2本

¥1,070
200ヶ

注文コード 264457

引戸用フランス落し
No.150

13
0

26
.9

20.8

11
.7

39.8

62
18

10

11
3.
6

2-R
6

φ9.5

3-φ4.5穴

10

［材　質］
本体：亜鉛合金、PC、エラストマー
下部ガイド：鋼、POM
［仕上げ］
黒
［添付品］
＋皿タッピンねじ 4×35　3本
＋バインド小ねじ M4×20　1本

¥4,600
5ヶ

注文コード 259195

FBストライク
本体 外筒

床穴加工図
φ14.5穴

深さ29以上

φ21.2

φ14

深
さ
19
（
24
）

28
.5

1.
8

φ9.5

※（　）内寸法は
　フタなしの場合

●坪受
［材　質］
本体：SUS304、真鍮
外筒：PA
［仕上げ］
本体：生地ヘアーライン、GBメッキ
外筒：黒

フ
タ
付
き

ヘアーライン
¥1,300

注文コード 252591

GBメッキ
¥1,650

注文コード 252593

30ヶ

FG-770
（下溝補強金具2）

P82_98

（58.5）

27

（26.5） 22

19

（7）
（2）

7.
5

7.
5

12
3

3.5 10

4-φ3.5穴φ6.5皿

9.
6
2

2.
6

5.6

（
2.
4）

5

［材　質］
本体：鋼
受部：NBR
［仕上げ］
本体：クロメート
受部：黒
［添付品］
＋皿小頭タッピンねじ 3×20　4本

¥710
50ヶ

注文コード 264296

生地
ヘアーライン

GBメッキ

フタ
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品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

FG-160-21-C（30-6）
FG-160-22.5-C（33-6）
FG-160-24-C（36-6）

ダブルオープン納まりの連動引戸に使
用するガイドです。
木口への掘込が大きいフランス落しと
の併用ができます。
戸厚30mm、33mm、36mmの引戸
に対応できます。

［材　質］
鋼
［仕上げ］
本体：クロメート
摺動部：ナイロンコーティング
［添付品］
＋皿小頭タッピンねじ 4×25　4本

FG-160-21-C
（30 － 6）
¥1,200

注文コード 270423

FG-160-22.5-C
（33 － 6）
¥1,200

注文コード 270424

FG-160-24-C
（36-6）
¥1,450

注文コード 259194

50ヶ

セーフティーストッパー

39.8

（30.4）

（13.1）14.5

1.5

41
.8

35.8

37
.8

7.
9

3-φ4.2穴φ6.6皿

本体

L型ストライク

39
.8
25

19.8

19
.8

39
.5
25

19.5

3

t=1.5

スペーサー

2-φ4.6穴φ7皿

●戸当り
［材　質］
本体：亜鉛合金、エラストマー
ストライク：SUS304
スペーサー：PP
［仕上げ］
本体：WBメッキ、クロームメッキ、黒塗装
ストライク：生地ヘアーライン
スペーサー：黒
［添付品］
L型ストライク、スペーサー
＋皿小頭タッピンねじ 4×16　5本

●L型ストライク
L型ストライクとパネルの隙間が6mm
を超える場合はスペーサーを使用します。

6以
内

L型ストライク
スペーサー

WBメッキ
（L型ストライク含む）

¥4,400

10ヶ

注文コード AD1101

クロームメッキ
（L型ストライク含む）

¥5,050

注文コード AD1102

黒塗装
（L型ストライク含む）

¥4,550

注文コード AD1103

L型ストライクのみ単体
でご注文の場合は下記コ
ードでご注文ください。

¥700
50ヶ

注文コード 256897

22 40
23.2 62

30
40

15.8

43
φ
18

●上部吊り車
戸を吊ったままの状態で戸の上下前後
調整ができます。

［ベアリング］金属ベアリング
［材　質］ 本体：PA66、PBT、鋼 

カップ：亜鉛合金 
車輪：POM、鋼

［仕上げ］DG色、ホワイト
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×30　3本

DG色
¥4,330

10ヶ
注文コード 070097

ホワイト
¥4,430

注文コード 070098

白

茶

AFD-2950-K

16

45
φ
15
.4

67.5
27.5 40

36.515.8

●上部吊り車
［ベアリング］金属ベアリング
［材　質］ 本　体：POM、PA66複合材、鋼 

カップ：亜鉛合金 
車　輪：POM、鋼

［仕上げ］茶、白
［結合ねじ］
+皿小ねじ 4×15　1本
［添付品］
+なべタッピンねじ 3.5×30　2本

茶
¥2,570

16ヶ
注文コード 255891

白
¥2,670

注文コード 255892

HR-292-K

■金具仕様表 ※上部吊り車の木口加工用ルータービット16ｍｍを98ページに掲載しています。

ホワイト
DG色

30・33・36 6

品　番 対応戸厚 戸と戸のすきま寸法
FG-160-21-C 30 6
FG-160-22.5-C 33 6
FG-160-24-C 36 6

品　番 A B
FG-160-21-C 67.1 22.45
FG-160-22.5-C 65.6 23.95
FG-160-24-C 64.1 25.45

6 16 621 21

70

6

A

22 29

20

B
2.9

17
.1

ナイロン
コーティング

8-φ4.3穴 φ8.1皿
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連動引戸金具 連動引戸金具 ダブルオープン納まり

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数

HR-130 色
サイズ（mm） シルバー アンバー ホワイト

1,800 ¥5,400 ¥5,600 ¥5,500
20本

注文コード 219450 219453 264400
2,700 ¥8,100 ¥8,400 ¥8,250

10本
注文コード 219451 219454 264401
3,600 ¥10,800 ¥11,200 ¥11,000

10本
注文コード 219452 219455 264402
2,000 ¥5,800 ¥6,000 ー

20本
注文コード 264329 264332 ー
3,000 ¥8,700 ¥9,000 ー

10本
注文コード 264330 264333 ー
4,000 ¥11,600 ¥12,000 ー

10本
注文コード 264331 264334 ー

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー、ホワイト
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数

HR-150 色
サイズ（mm） シルバー アンバー ホワイト

1,800 ¥4,400 ¥4,600 ¥5,600
20本

注文コード 072711 072714 072730
2,700 ¥6,600 ¥6,900 ¥8,400

10本
注文コード 072712 072715 072731
3,600 ¥8,800 ¥9,200 ¥11,200

10本
注文コード 072713 072716 072732
2,000 ¥4,800 ¥5,000 ー

20本
注文コード 070248 070251 ー
3,000 ¥7,200 ¥7,500 ー

10本
注文コード 070249 070252 ー
4,000 ¥9,600 ¥10,000 ー

10本
注文コード 070250 070253 ー

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー、ホワイト
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

20
3.
528

11

1.5 23
.5

■レール仕様表

20
3.
528

11
32

1.5 23
.5

22
1.
5

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
色

サイズ（mm） シルバー アンバー ホワイト

1,820 ¥2,800 ¥3,000 ¥4,000
30本

注文コード 167939 167942 070245
2,730 ¥4,200 ¥4,500 ¥6,000

20本
注文コード 167940 167943 070246
3,640 ¥5,600 ¥6,000 ¥8,000

15本
注文コード 167941 167944 070247
2,000 ¥3,100 ¥3,300 ー

20本
注文コード 070233 070236 ー
3,000 ¥4,650 ¥4,950 ー

15本
注文コード 070234 070237 ー
4,000 ¥6,200 ¥6,600 ー

15本
注文コード 070235 070238 ー
［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー、ホワイト
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

AFD-1500

21
.5

10

20

18
3.
5

1.5

1.
2

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
色

サイズ（mm） シルバー アンバー ホワイト

1,820 ¥2,800 ¥3,000 ¥4,500
30本

注文コード 179664 179667 264397
2,730 ¥4,200 ¥4,500 ¥6,750

20本
注文コード 179665 179668 264398
3,640 ¥5,600 ¥6,000 ¥9,000

15本
注文コード 179666 179669 264399
2,000 ¥3,100 ¥3,300 ー

20本
注文コード 070221 070224 ー
3,000 ¥4,650 ¥4,950 ー

15本
注文コード 070222 070225 ー
4,000 ¥6,200 ¥6,600 ー

15本
注文コード 070223 070226 ー
［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー、ホワイト
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

AFD-1300

20

21
.5

10
24

18
3.
5

20
1.
5

1.
2

1.5
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戸の下部先端に取付け、ガイド
部分を隣の戸の溝の中に入れて、
開閉時に隣の戸を連動開閉させ
ます。

●床付けガイド
FG-790

●ガイドピース

FG-780
または
FG-780-24

●下溝補強金具
FG-770

HRｰ150
●上部レール

FC-292-K-H
●ソフトクローズ上部吊り車

HRシステム

または

AFDｰ1500
●上部レール

FC-2950-K-H
●ソフトクローズ上部吊り車

AFDシステム

壁

戸Ⓒ

戸Ⓑ

戸Ⓐ

床に直付けし、ガイド部分を
戸Ⓒの下部溝の中に入れて使
用します。戸の走行ガイドお
よび振れ止めとなります。

●ガイドレール
FG-760

下部ガイド用の樹脂ガイド
レールです。

AFD-3400
●固定ブロック
戸Ⓑと戸Ⓒの戸先側に
取付けます。

HR-385
●固定ブロック
戸Ⓑと戸Ⓒの戸先側に
取付けます。

ガイドピースおよび床付ガイ
ドとセットで使用します。
戸と戸が重なる際の衝撃を和
らげます。

使用金具の種類

下部金具の合計価格　￥5,810

下部金具の合計価格　￥8,770

上部金具

引戸の形式

3本引き

●HRシステム ソフトクローズ
上部レール：HR-150またはHR-130
上部吊り車：FC-292-K-H

上部レール：HR-150またはHR-130
上部吊り車：FC-292-K-H

上部レール：AFD-1500またはAFD-1300
上部吊り車：FC-2950-K-H

上部レール：AFD-1500またはAFD-1300
上部吊り車：FC-2950-K-H

2本
4ヶ

3本
6ヶ

3本
6ヶ

2本
4ヶ

●AFDシステム ソフトクローズ

●HRシステム ソフトクローズ

●AFDシステム ソフトクローズ

2本引き

ガイドレール

1,000mm
2本

1,000mm
3本

FG-760

床付ガイド

1ヶ

1ヶ

FG-790

1ヶ

2ヶ

ガイドピース

FG-780

4ヶ

6ヶ

FG-770

下溝補強金具

■金具の使用場所

■使用金具例

●連動引戸金具は、1枚の戸を操作すると残りの戸も連動して開閉することができます。
●床にレールを使用せずに間仕切ることができます。
●3本引きにすると、2本引きの場合より戸を開けた時の開口部を広くとれます。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇対応戸厚：30mm（FG-780・FG-780-24を使用）、33mm・36mm（FG-780-24を使用）
◇戸の重なり代：45mm
◇対応引戸システム： HRシステム ソフトクローズ FC-292-K-H（22～23ページ参照）、標準 HR-292-K（24～25ページ参照） 

AFDシステム ソフトクローズ FC-2950-K-H（48～49ページ参照）、標準 AFD-2950-K（53～54ページ参照）
◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）
◇引戸の幅：440～900mm（引戸1枚）
※最小引戸幅は、使用する上吊式引戸システムに準じます。

連動引戸金具 FG-700 快適操作・開口部広々

●使用する上吊式引戸金具のご注意も併
せてご確認ください。
●ソフトクローズ上部吊り車とキャッチ
は併用できません。
●引戸の幅が小さく、引戸の高さが大き
い場合で、引戸の質量が比較的軽いと、
ソフトクローズを解除できず、戸の開
閉ができなくなるおそれがあります。
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品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数
FG-790

21

3.
2

（3.8）

（23）

ナイロン
コーティング

30
10 10

24
.7

10

1010

11 8

55

φ4.5穴φ9皿

4.5×9長穴
［材　質］
鋼
［仕上げ］
本体：クロメート
［添付品］
＋皿タッピンねじ 4×20　3本

￥630
25ヶ

注文コード 264318

FG-780
FG-780-24

FG-780
FG-780-24

A
（24）
（26）

B
22
24

C
66.8
64.8

ナイロン
コーティング

7

10

B10
30

3.2

A

C

105 5

10
10

4.
5

（
19
）

4.5×9長皿穴

φ4.5穴φ9皿

1010

（3.8）

［材　質］
鋼
［仕上げ］
本体：クロメート
摺動部：ナイロンコーティング
［添付品］
＋皿タッピンねじ 4×20　4本
［サイズ］
サイズは2サイズ揃えてあります。

対応戸厚 戸と戸のすきま寸法
FG-780 30 7

FG-780-24
30 9
33 7
36 6

床
ガイドピース 床付ガイド

戸と戸の
すきま寸法

対応戸厚

戸Ⓑ 戸©

FG-780
¥740

15ヶ
注文コード 264319

FG-780-24
¥740

注文コード 264320

FG-770
（下溝補強金具2）

P82_98

（58.5）

27

（26.5） 22

19

（7）
（2）

7.
5

7.
5

12
3

3.5 10

4-φ3.5穴φ6.5皿

9.
6
2

2.
6

5.6

（
2.
4）

5

［材　質］
本体：鋼
受部：NBR
［仕上げ］
本体：クロメート
受部：黒
［添付品］
＋皿小頭タッピンねじ 3×20　4本

¥710
50ヶ

注文コード 264296

FG-760

11

19
.5

8

1

6

［材　質］
ABS
［仕上げ］
黒

1,000mm
¥800

130本
注文コード 259718

1,500mm
¥1,000

注文コード 259719

HR-385 φ3.2

7.4

20
.3

24.6 16

●固定ブロック
ドリルねじで固定するブロックです。

［材　質］
ABS
［仕上げ］
DG色、グレー
［添付品］
＋なべドリルねじ 3.5×25　1本 
［対応レール］
HR-150、HR-130

DG色
¥260

50ヶ
注文コード 178764

グレー
¥260

注文コード 183446

AFD-3400

15.5

15
.5

18
.4

φ3.2

7.4

16.6

●固定ブロック
ドリルねじで固定するブロックです。

［材　質］
ABS
［仕上げ］
DG色、グレー
［添付品］
＋なべドリルねじ 3.5×35　1本
［対応レール］
AFD-1500、AFD-1300

DG色
¥240

100ヶ
注文コード 178327

グレー
¥240

注文コード 254939

■金具仕様表

連動引戸金具 FG-700連動引戸金具 FG-700

グレー

DG色

DG色

グレー
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戸の下部先端に取付け、ガイド
部分を隣の戸の溝の中に入れて、
開閉時に隣の戸を連動開閉させ
ます。

●床付けガイド
FG-890

●ガイドピース

FG-880
または
FG-880-24

●エンドパーツ
FG-870

HRｰ150
●上部レール

HRｰ292ｰK
●上下前後調整付き吊り車

HRシステム

または

AFDｰ1500
●上部レール

AFDｰ2950ｰK
●上下前後調整付き吊り車

AFDシステム
壁

戸Ⓒ

戸Ⓑ

戸Ⓐ

床に直付けし、ガイド部分を
戸©の下部溝の中に入れて使
用します。戸の走行ガイドお
よび振れ止めとなります。

ガイドピースおよび床付ガイドと
セットで使用します。
戸と戸が重なる際の衝撃を和らげ
ます。

使用金具の種類 床付ガイド

1ヶ

1ヶ

1ヶ

2ヶ

下部金具の合計価格　￥4,460

下部金具の合計価格　￥6,740

4ヶ

6ヶ

ガイドピース

FG-870FG-880FG-890

上部金具

エンドパーツ

引戸の形式

3本引き

●HRシステム 標準
上部レール：HR-150またはHR-130
上部吊り車：HR-292-K

上部レール：HR-150またはHR-130
上部吊り車：HR-292-K

上部レール：AFD-1500またはAFD-1300
上部吊り車：AFD-2950-K

上部レール：AFD-1500またはAFD-1300
上部吊り車：AFD-2950-K

2本
4ヶ

3本
6ヶ

3本
6ヶ

2本
4ヶ

●AFDシステム 標準

●HRシステム 標準

●AFDシステム 標準

2本引き

■金具の使用場所

■使用金具例

●連動引戸金具は、1枚の戸を操作すると残りの戸も連動して開閉することができます。
●床にレールを使用せずに間仕切ることができます。
●3本引きにすると、2本引きの場合より戸を開けた時の開口部を広くとれます。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇対応戸厚：30mm（FG-880・FG-880-24を使用）、33mm・36mm（FG-880-24を使用）
◇戸の重なり代：80mm
◇対応引戸システム：HRシステム標準 HR-292-K（24～25ページ参照）、AFDシステム標準 AFD-2950-K（53～54ページ参照）
◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）
◇引戸の幅：400～900mm（引戸1枚）

●使用する上吊式引戸金具のご注意も
併せてご確認ください。

連動引戸金具 FG-800 快適操作・開口部広々
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品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

FG-890

7.5 7.5

3.
2

22
（27）

10.5

40

28

8 12 8

（
27
）

25

12

4

12
8

φ4.5穴φ9皿

4.5×9長皿穴 ［材　質］
鋼、POM
［仕上げ］
本体：クロメート　カバー：黒
［添付品］
＋皿タッピンねじ 4×20　3本 ￥600

20ヶ

注文コード 070212

FG-880
FG-880-24

40
3.2

B

59
.5

6 14 14 6

11
10 4

59
.5

21
.5

A

25

4.5×9長皿穴

φ4.5穴φ9皿

FG-880
FG-880-24

A
（27）
（29）

B
22
24

10.5

［材　質］
鋼、POM
［仕上げ］
本体：クロメート　カバー：黒
［添付品］
＋皿タッピンねじ 4×20　3本
［サイズ］
サイズは2サイズ揃えてあります。

対応戸厚 戸と戸のすきま寸法
FG-880 30 7

FG-880-24
30 9
33 7
36 6

FG-880
¥700

15ヶ
注文コード 070213

FG-880-24
¥700

注文コード 200298

FG-870

25

（155）

11
.5 6 14

φ4穴
φ5.1穴

［材　質］
POM、CR
［仕上げ］
黒
［添付品］
＋皿タッピンねじ 3.5×20　1本
＋皿タッピンねじ 4.5×40　1本

¥790 20ヶ

注文コード 070214

床ガイドピース 床付ガイド

対応戸厚

戸と戸の
隙間寸法

戸B 戸C

対応戸厚

戸と戸の
すきま寸法

戸Ⓑ 戸©

■金具仕様表

連動引戸金具 FG-800連動引戸金具 FG-800
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下部ガイド一覧下部ガイド一覧

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

FG-010
（SD-400）

30

10.5

21
16

152.
5

樹脂製のため戸の当たりがソフトです。
FG-020のミニサイズ品です。

［材　質］PA6
［仕上げ］乳白
［添付品］＋皿タッピンねじ 
　　　　 3×20　2本 ¥230

100ヶ

注文コード 079840

FG-020
（KSD-400）

φ10.5

18
20

3

35

4.3×7長穴

55
樹脂製のため戸の当たりがソフトです。
取付け用のセンターガイドが付いているため、正しい位置への
取付けが容易にできます。

［材　質］PA6
［仕上げ］乳白
［添付品］＋トラスタッピンねじ
　　　　 4×20　2本

¥290
50ヶ

注文コード 079885

FG-030
（SD-426）

13

4

7.5 7.5

3

26

26

φ10.5

φ3
.5

7
7

30
4

26

7

樹脂製のため戸の当たりがソフトです。
アンダーカット20mmに対応するタイプです。
ガイドを前後に2mmずつ調整できます。

［材　質］PA6
［仕上げ］乳白
［添付品］＋バインドタッピンねじ
　　　　 3×20　2本

¥300
50ヶ

注文コード 000010

FG-040
（NSD-401）

203-φ4.5

5 7

20ね
じ
ま
で
の

高
さ
＝
5.
7

2313
.5

t=3

床

戸
金属製のため多少の衝撃が加わっても安心してご使用になれま
す。また、戸の加工溝の幅が小さくて済むため、戸厚が薄い場
合に適しています。

［材　質］鋼
［仕上げ］クロメート
［添付品］＋丸木ねじ
　　　　 3.8×20　3本

¥250
50ヶ

注文コード 080231

FG-050
（HR-430）

33

22

12
.4

2.
6

13

2-φ4穴 φ8皿

20

15

t=2.6

FG-040の特長に加え、ガイドの立ち上がり幅が13mmと狭い
ため建具の重なり代を少なくしたい場合に適しています。

［材　質］鋼
［仕上げ］クロメート
［添付品］＋皿木ねじ
　　　　 3.5×20　2本 ¥240

50ヶ

注文コード 096062

FG-051 13

15

30
18

20

17
.97.
5

7.
53

φ4

t=2.9

2.
9

FG-050の長穴タイプです。
ガイドの立ち上がり幅は13mmで、建具の重なり代を少なくし
たい場合に適しています。

［材　質］鋼
［仕上げ］クロメート
［添付品］＋皿木ねじ
　　　　 3.5×16　2本

¥250
50ヶ

注文コード 125107

■戸の加工寸法参考図

13
以
上

12

■戸の加工寸法参考図

15
以
上

12

23
以
上

12

■戸の加工寸法参考図

15
以
上

5

■戸の加工寸法参考図

15
以
上

5

■戸の加工寸法参考図

15
以
上

5

■戸の加工寸法参考図

床付けタイプ 1本引き・引分け・引違いに使用できます。

●上吊式引戸の下部溝に納めて戸の走行をガイドする下部ガイド金具です。
　用途・設計に合わせてお選びください。
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下部ガイド一覧下部ガイド一覧
品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

FG-051-C
13

15
（
4.
1）
※

30
18

20

16
.5

7.
5
7.
5

3

φ4

2.
9

ナイロンコーティング

※（　）内は、コーティングを含んだ値です。

FG-050の長穴タイプである、FG-051にナイロンコーティング
をしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。
ガイドの立ち上がり幅は13mmで、建具の重なり代を少なくし
たい場合に適しています。

［材　質］鋼、ナイロン ■戸の加工寸法参考図
［仕上げ］本体：クロメート

摺動部：ナイロンコーティング
［添付品］＋皿木ねじ 3.5×16　2本

¥450
50ヶ

注文コード 257815

FG-060
（HR-440カバー付き）

17

26

40
32

34

2-φ4穴

5.5

21.5～25.5

10
7

前後調整
および
固定ねじ
対辺7

7.
5

※前後調整には専用工具AFD-600が
必要になります（60ページ参照）。
※取付・位置調整後、前後調整および
固定ねじの増締を行ってください。

ガイドを前後に調整できるため、前後調整付き上部吊り車の下
ガイドに適しています。
ガイド部はカバー付きですので、建具とのスリ音を減少させます。

［材　質］鋼、POM
［仕上げ］ 鋼部：アンバー塗装 

 POM部：黒
［添付品］ ＋なべタッピン 

 ねじ3×20　2本

■取付位置参考図

壁

26
以
上

7.5

FG-060は、図のように、前後調整・
固定ねじが引戸の外側になるよう
に設置してください。内側（壁側）に
なると、調整が困難になります。

¥1,000
50ヶ

注文コード 293281

FG-080
（SD-4000）

48
30

2-φ5穴
φ16

17
.5

3
11
.5
8

22
.5

重い引戸や厚い引戸に適したタイプです。
戸と接する部分が回転するため、滑らかに走行します。

［材　質］ステンレス鋼、POM
［仕上げ］生地、白
［添付品］ ＋なべタッピンねじ 4.5×16　２本 ¥950

50ヶ

注文コード 080104

FG-190
（SD-4100）

20.5

17.51.5 1.5

22
.5

2
20
.5

●下溝用ガイドレール
FG-080、FG-090用ガイドレールです。

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー
［ねじ穴］φ5穴 φ9皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

1,000mm
¥2,500

30本
注文コード 080098

1,500mm
¥3,750

注文コード 080099

FG-100S

4.5

12

35
50

20

調
整
代
 8

220

φ11.5

8
10

※前後調整には専用工具AFD-600が
必要になります（60ページ参照）。

戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます（±4mm）。

［材　質］鋼、SUS430、POM
［仕上げ］スズコバルトメッキ、白
［添付品］＋六角（対辺7）タッピンねじ 4×16　２本

¥550
40ヶ

注文コード 262446

FG-210
（KR-010）

14.2

12 1.1

16
.4

15
1.
4

●下溝用ガイドレール
FG-100S、FG-270用ガイドレールです。

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー
［ねじ穴］φ5穴　φ7.5皿
［ねじ穴間隔］
1,000mm：穴数4　両端より30mm、約313mm間隔
1,500mm：穴数6　両端より30mm、約288mm間隔

■戸の加工寸法参考図

17

15

1,000mm
¥2,100

50本
注文コード 197558

1,500mm
¥3,150

注文コード 249229

15
以
上

6以上

23

21

■戸の加工寸法参考図

15
以
上

13
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下部ガイド一覧下部ガイド一覧
品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

FG-120

22

29

10

20

15
10

2

φ10.5

4.
2

調
整
代
6m
m

戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます（±3mm）。
戸と接する部分が回転するため、滑らかに走行します。

［材　質］ステンレス鋼、POM
［仕上げ］生地、白
［添付品］＋六角（対辺7）タッピンねじ 4×16　2本

¥550
100ヶ

■調整方法 調整ねじを対辺7のスパナで緩めてください。
戸の前後調整後、調整ねじを締めなおしてください。

調整ねじ

緩めない

こちらのねじを緩め、戸を
押して調整してください。

■戸の加工寸法参考図
 

15
以
上

12

注文コード 218479

FG-130
2-φ3.5穴φ6.5皿

φ9.4

182
.5

30
4.54.5 21

16

2.
55

φ14.5 樹脂製のため戸の当たりがソフトです。

［材　質］ ■戸の加工寸法参考図
PA6
［仕上げ］
DG色
［添付品］
＋皿タッピンねじ 3×20　2本

¥250
100ヶ

注文コード 228262

FG-180
（AFD-460-MS）

9.
4

2.
6

1921
.6

18

44

20

11.511.5
21

32

10
3.
5

ガイドを前後に調整できるため、前後調整付き上部吊り車の下ガ
イドに適しています。
ガイド部はカバー付きですので、建具とのスリ音を減少させます。

［材　質］ ■戸の加工寸法参考図
鋼、POM
［仕上げ］
鋼部：アンバー　POM部：黒
［添付品］
+トラスタッピンねじ 3.5×20　2本

¥550
50ヶ

注文コード 130626

FG-240

19
.3

302

（
1.
5）

33
対辺10

45

30

φ10.5

7

2-φ4.7穴

床への固定ねじと、調整ねじが別なので、繰り返しの調整でも、
床への締結力は変わりません。
推奨の併用下部ガイドレールは、FG-250です。

［材　質］ステンレス鋼、POM
［仕上げ］生地、ナチュラル色
［添付品］＋なべタッピンねじ 4.5×16　2本

¥1,250
20ヶ

注文コード 273027

FG-250

121.5 1.5

1.
5

15

2422
.5

［材　質］
アルミ押出し材
［仕上げ］
生地 ■戸の加工寸法参考図

1,000mm
¥2,200

40ヶ
注文コード 273028

1,500mm
¥3,300

注文コード 273029

FG-250

■下部ガイドの調整方法
①六角ナットをスパナ（対辺10）で緩めます。
②ガイドの位置を調整します。
③六角ナットを締め込みます。

調整範囲
±3ｍｍ

■下部ガイドの取付け方

26

15.5

FG-240

ねじ穴 φ4穴 φ7.5皿
ねじ穴間隔
レール端部から60ｍｍ
他300ｍｍ間隔

13
以
上

11

13
以
上

11

26
.2

15.5
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下部ガイド一覧下部ガイド一覧
品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

FG-220
（AFD-151） 12.5

（
19
.8
）

（16）

（9.7）

1

●下溝用樹脂ガイドレール
FG-130、FG-180用ガイドレールです。
取付けには、両面テープや接着剤を併用してください。

［材　質］ABS ■戸の加工寸法参考図
［仕上げ］黒

1,800mm
¥1,300 100本

注文コード 250323

FG-760

11

19
.5

8

1

6

●下溝用樹脂ガイドレール
取付けには、両面テープや接着剤を併用してください。

［対応下部ガイド］
FG-040（NSD-401）、FG-050（HR-430）、FG-051、
FG-051-C、FG-070（NSD-403）、FG-950（壁付ガイド33-7）、
FG-140-21.5-C、FG-140-23-C、FG-140-24.5-C
［材　質］ABS
［仕上げ］黒 ■戸の加工寸法参考図

1,000mm
¥800

130本
注文コード 259718

1,500mm
¥1,000

注文コード 259719

20

13

20

9

FG-020

20
φ10.5

B 18A
=3

床

FG-040

B

20
3

A
=5
.7

20

床

●B（下すきま寸法）の求め方
B＝枠の内寸高さ － 戸の高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールのすきま寸法
※使用する上吊式引戸システムの設計・施工ガイドと併せて寸法を求めてください。

FG-030

26
φ10.5

B 30

A＝
7

床

B

5.5

FG-060

床

A=
7.
5

34

23.5
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下部ガイド一覧下部ガイド一覧

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

FG-070
（NSD-403）

34
14

44

37 24
1222～27

2

3

※ガイド部の板厚=3

戸を吊込む前に壁に取付け、右図のよ
うにガイド部を寝かせておきます。戸
を吊込んでから戸の溝をねらってドラ
イバーでガイド部を立ち上げます。
ガイド部はドライバーで、前後に5mm
調整できます。
床に接する納まりで使用してください。
［材　質］
鋼
［仕上げ］
GB色メッキ
［添付品］
＋皿タッピンねじ 3.5×20　4本

¥1,350
30ヶ

注文コード 093091

FG-090

22
29

18
17

40

8
10
29
.5

φ16

製品出荷時　22
調整範囲20～29

3824
15 3-φ4.5皿φ7.5

調整位置識別線

上吊式引戸用の調整付き壁付け下部ガイドです。
戸を吊込む前に、壁に取付けて使用します。
戸と壁の隙間は7mm必要です。
床に接する納まりで使用してください。
FG-190（下溝用ガイドレール）が併用できます。
86ページをご参照ください。

［材　質］ステンレス鋼、POM
［仕上げ］生地、白
［添付品］＋皿タッピンねじ 3.5×20　3本

¥2,400
20ヶ

注文コード 070056

FG-091

25

30 1
9.
5

10
.5

φ10.5

32～37

22.5～27.59.5

4
11
.6

21.5

戸を吊ったまま、ドライバーで前後調整ができます。

［材　質］
PA66、鋼
［仕上げ］
白
［添付品］
＋バインドタッピンねじ 3.5×20　2本

¥570
50ヶ

■金具の取付け方法

壁

+5mm 調整ねじ
本体

■調整方法と調整範囲

添付ねじ

ねじ台座

本体

取付けねじを、強く締めすぎないよ
うに注意してください。

①台座を添付ねじで取付けます。
②本体を横からスライドさせ、ねじ
を最後まで締めて取付けます。
※入らない場合は、台座のねじを少
し緩めてください。

■金具の納まり参考図

■戸の加工寸法参考図

壁

床

FG-091

32～37

22.5～27.5

17
.5

9.5

13
以
上

12

注文コード 202506

壁

20
以
上

5

調整幅
5mm

調整機能付きタイプ 戸を吊ったまま、ドライバーでガイド部の位置調整ができます。

15

7

床

壁

-2mm

製品出荷時

23

21

20
以
上

18
+7mm

FG-190

FG-090

■金具の納まり参考図
FG-190を使用しない
場合の加工寸法

■戸の加工寸法参考図
FG-190を使用する
場合の加工寸法

壁

■調整範囲

3
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FG-950
（壁付ガイド33-7）

60

15
15

15
5

5 5

10

18
8

15 22

25.2

3.2

φ4.5 穴
φ7皿

φ
7.
9

21
.6

上吊式引戸用の下部ガイドで、壁に取付けて使用します。
壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応で
きます。

［材　質］鋼
［仕上げ］クロメート
［添付品］＋皿タッピンねじ 3.5×20　4本

¥470
25ヶ

注文コード 070005

◇引戸の厚さ：33mm
　（溝加工位置の調整により、戸厚の対応可）

壁先端

■金具の取付け位置
  （壁との重なり代45の場合）

33 7

33 7

■金具の納まり参考図
●上下および側面の納まり寸法

■戸下面の加工寸法参考図
  （壁との重なり代45の場合）

（
13
）

22.5

13.5

15
5 深
さ15

壁付ガイドの走行溝

壁

床

壁

床

床から離し
て取付け可

下部ガイド一覧下部ガイド一覧

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

FG-140-21.5-C
FG-140-23-C
FG-140-24.5-C

上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングを
しました。
戸の開閉時のすり音を軽減します。
壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応で
きます。

［材　質］鋼、ナイロン
［仕上げ］本体：クロメート
　　　　 摺動部：ナイロンコーティング
［添付品］＋皿タッピンねじ 3.5×25　4本

対応戸厚 戸と壁のすきま寸法
FG-140-21.5-C 30 6.5
FG-140-23-C 33 6.5
FG-140-24.5-C 36 6.5

FG-140-21.5-C
（30 － 6.5）

¥680 25ヶ

注文コード 256703

FG-140-23-C
（33 － 6.5）

¥680 25ヶ

注文コード 256704

FG-140-24.5-C
（36  － 6.5）

¥680 25ヶ

注文コード 256705

FG-270-24
FG-270-22.5

壁に取付ける下部ガイドです。
壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応
できます。
戸と接触する部分が回転するため、滑らかに走行します。
FG-210（下部溝用ガイドレール）が併用できます。
86ページをご参照ください。

［材　質］鋼、SUS430、POM
［仕上げ］スズコバルトメッキ
［添付品］＋皿タッピンねじ 3.5×20　4本

■戸厚とすきま寸法参考図

品　番 対応戸厚 戸と壁のすきま寸法
FG-270-24 36 6
FG-270-22.5 33 6

FG-270-24
¥1,020

20ヶ
注文コード 284885

FG-270-22.5
¥1,020

注文コード 284884

壁付けタイプ 壁または柱に取付けるタイプです。1本引き・引分けに使用できます。

■金具の納まり参考図
●上下および側面の納まり寸法

（
13
）

壁

床

壁

床

床から離し
て取付け可 15

以
上

6以上

■戸の加工寸法参考図

20

（12）
ナイロンコーティング

10

10

20 B
3.2

φ4穴φ7.5皿

5
10
10
10

A

※（4.4）

※（　）内は、コーティングを含んだ値です。

FG-140-21.5-C
FG-140-23-C

A
67
65

B
21.5
23

FG-140-24.5-C 63.5 24.5

壁

床

33（36）6

床から離し
て取付け可

FG-270-24
FG-270-22.5

15
以
上

13

■戸の加工寸法参考図

33（36）

5

10
10

5
10

10

9.
3（
7.
8）

32
.5（
34
）

20

3.219.3（20.8）

22.5（24）

69
（
67
.5
）

24
.7

10

32.5（34）

φ11.5

10

4-φ4穴 
　φ7.5皿

※（　）内は、FG-270-24の寸法です。
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下部ガイド一覧下部ガイド一覧
スライダータイプ

品　　　番 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格（税抜） 入数

HDｰ71 φ19.5
φ12

φ6

38
.3

7.
9

3.
2

●下部スライダー用ピボット
HD-72の受坪に軸先を挿入します。
戸に掘込んで取付けます。
軸は内蔵のスプリングにより上下動し、
戸と枠との隙間のバラつきに対応します。

［材　質］
POM、鋼
［仕上げ］
乳白、クロメート

¥450
50ヶ

注文コード 000110

HD-72　貫通穴タイプ
30

15.5

7.
6

7

15
.5

7.
6

●引戸用下部スライダー
レールに差込みます。
レール内を左右に滑走します。

［対応レール］
HD-07、HD-08、HD-09
［材　質］
POM
［仕上げ］
乳白

¥350
100ヶ

注文コード 226688

■戸の加工寸法参考図

下部ピボット(HD-71)の取付け加工寸法

45

φ12 深さ41.8穴

φ20 深さ3.2穴

30 ※

1/2
扉厚

戸
尻
側

※使用する上部吊り車の吊り軸
   と同じ位置に取付けてください。

■床の掘込加工参考図

17.4

下枠

■金具の納まり参考図

■施工方法

■金具の使用場所

※（　）内寸法はHD-09の場合

12
（
4.
5）

HD-71
●ピボット

HD-08
または
HD-09
●下部レール

HD-72貫通穴タイプ
●スライダー

戸尻側

床 1.
7

0.
5

13
以
上

スライダー（HD-72 貫通穴タイプ）

ピボット（HD-71）

●専用のスライダーとピボットによって、スムーズに走行しま
す。戸１枚分の幅以上に戸を移動させることができます。
戸尻側に1ヶ所、取付けてください。戸先側・戸尻側の両方
に取付ける事も可能です。

戸を吊込み後、ピボット（HD-71）を
スライダー（HD-72  貫通穴タイプ）
に入れます。

■レール仕様表
品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数

色
サイズ（mm） ステンカラー アンバー

2,700 ￥6,300 ￥6,150
20本

注文コード 252419 252421
3,600 ￥8,400 ￥8,200

20本
注文コード 252420 252422

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］ステンカラー、アンバー
［ねじ穴］φ5.5穴　φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照20

11
15

1.
2

12
.5

17.4

3.
8

1.
5

HD-08
品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数

色
サイズ（mm） ステンカラー アンバー

2,700 ¥6,000 ¥5,850
20本

注文コード 259686 259688
3,600 ¥8,000 ¥7,800

20本
注文コード 259687 259689

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］ステンカラー、アンバー
［ねじ穴］φ5.5穴　φ7.5皿
［ねじ穴間隔］99ページ参照

20

11

4.
8
1.
2

15

17.4

3.
8

1.
5

HD-09

あらかじめ、HD-72貫通穴タイプの
レールの溝に差込んでからレールを取
付けます（後付けはできません）。
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本体ストライク

19.8
10

5
2

39
.8
27

2-φ6.3皿
φ4.2穴

φ10長穴

5

19.8 2433

39
.8
27

2-φ6.3皿
φ4.2穴

φ
9.
2

φ
15
.8

ストライク 本体
20 3

4-R
6

40

φ1
7

20
4-R
6

40

25

深さ5

■掘込加工参考図

本体受け

58 4230

20

15

18 30

φ
15

4

4

10

4-R6
（R6仕様のプレートの場合）

4-R6R7
.5

（R6仕様のプレートの場合）

■掘込加工参考図 5845 30 422629

本体受け

20

18 28

14

φ
14

φ
10
.6

4

47.5

8

8
11

2-φ7.5皿
φ4.6穴

2-φ7.5皿
φ4.6穴

Ｒ5.5

4-R6
（R6仕様のプレートの場合）

4-R6
（R6仕様のプレートの場合）

振止振止

●引戸の振れを抑えることができるので、鎌錠の操作感が向上します。
●戸を閉めると、ラッチが磁力により飛び出しストライクに入りますので、引戸の振れ
を抑えることができます。
　戸を開けると、ラッチはバネにより本体ケース内に納まり、フラットになります。

●引戸の振れを抑えることができるので、鎌錠の操作感が向上します。
●ソフトクローズの閉まる力で、ローラーの先端が受け金具へ導かれるので、
　ソフトクローズとの併用が効果的です。
●ローラーにはバネが入っており、ぶつかっても引っ込む構造のため安全です。
●別売で、6Ｒ仕様のRフロントプレートもあります。

一般住宅屋内用（浴室には使用できません）
縦枠・木口付け
◇対応戸厚：28mm以上

一般住宅屋内用（浴室には使用できません）
縦枠・木口付け
◇対応戸厚：26mm以上

振止ローラー

［材　質］本体：POM、PP、SUS304、ネオジム磁石
　　　　 ストライク：SUS304、PP、フェルト、鋼
［添付品］＋皿タッピンねじ 4×16　4本

生地ヘアーライン
価格（税抜） ¥1,750
注文コード 256518

小 箱 入 数 20ヶ
梱　入　数 200ヶ

受け

本体

ストライク 本体

［材　質］本体：PA66、POM、ステンレス鋼
　　　　 受け：PA66、ステンレス鋼
［仕上げ］鋼部：クロメート、樹脂部：グレー
［添付品］＋皿タッピンねじ 3.5×20　4本

振止ローラー Rフロントプレートセット
価格（税抜）／1セット ¥1,550 ¥370
注 文 コード 256127 256973
小 箱 入 数 10ヶ －
梱 入 数 100ヶ 100ヶ

マグネット式振止

本製品は、戸の反りを矯正するものではありません。
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振止振止

●上吊式引戸の「引分け納まり」「コーナー納まり」「戸じゃくりのない縦枠納まり」な
ど、今まで振止めを取付けられなかった箇所への取付けが可能です。
●掘込み加工は、AFDシステムと共通です。

一般住宅屋内用（浴室には使用できません）
◇対応戸厚：24mm以上

受け

本体

着磁プレート

カバー
本体 受け

45
0～
11
.6

15.8

15
（22）

36.6
22.3

48

20 14

40
20

16

1.
6

8
3.
4

3

（14）8.8

6.5

9.
5

1

14.3

（7.9）

引分け納まり コーナー納まり 戸じゃくりのない縦枠納まり

■金具の使用場所

白

白 ベージュ 茶

茶

［材　質］本体：POM、PA66、ネオジム磁石
　　　　 受け：PE、鋼
［添付品］本体用：＋なべタッピンねじ 3.5×40　1本
　　　　 受け用：＋皿タッピンねじ 3×16　2本

品名・色
FG-200本体 FG-200用受け

茶 白 茶 ベージュ 白
価格（税抜） ￥1,620 ￥1,620 ￥560 ￥560 ￥560
注文コード 255364 257545 255367 255366 255365
小 箱 入 数 20ヶ 20ヶ
梱　入　数 200ヶ 200ヶ

FG-200
（マグネット式下部振止）

● 引分け納まり・コーナー納まりで使用する場合は、ソフトク
ローズを併用してください。
●使用する上吊式引戸金具のご注意も併せてご確認ください。

189 ページ 93
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受金

2-φ4穴 φ7皿 ｔ＝1.6

50 38

22
4-R
6 本体

2-φ4穴 φ7皿

1.5

22

38 50

3 17

15
.5

（13.4） 19

30

4-R
6

21

9.5 1.0

12

22
9 5

5.
5

16
18 39 50

受金

22

38 50
6

7
11.52

φ
14

φ
8

本体

受金 本体

45 25

t=0.7

29

35

9
107.5

65

16

49

12

60

11

2-R8

戸当りマグネットキャッチ（振止）

引戸用フランス落し
No.150

［材　質］本体：ABS　受金：鋼
［仕上げ］本体：茶　受金：GB色メッキ
［添付品］＋皿木ねじ 2.7×16　4本

磁 力 4.0kg
価格（税抜） ¥850
注文コード 094853
小箱入数 50ヶ
梱 入 数 500ヶ

［材　質］本体：亜鉛合金、PC、エラストマー
　　　　 下部ガイド：鋼、POM
［仕上げ］黒
［添付品］＋皿タッピンねじ 4×35　3本
　　　　 ＋バインド小ねじ M4×20　1本

価格（税抜） ¥4,600
注文コード 259195
入 数 5ヶ

引戸用振止
（NSD-407）

クロームメッキ

ホワイト
SB色

●上吊式引戸を閉めた際の引戸のフラつき、ガタつきを抑え、使いやすくします。
●受金を縦枠に、本体を戸の木口に、それぞれ掘込んで取付けます。
●本体のラッチは、正面から弱い力が加わればすぐ引っ込みますので、戸を閉めた際にもしラッチが
受金を外れて直接枠に当たっても、枠を傷付けるような心配はありません。

●上吊式引戸を閉めた際の引戸のフラつき、ガタつきを抑え、使いやすくします。
●受金は縦枠に直付けし、本体は戸の木口に掘込んで取付けます。

●上吊式引戸を閉めた際の引戸のフラつき、ガタつきを抑え、使いやすくします。
●受金を縦枠に、本体を戸の木口に、それぞれ掘込んで取付けます。

●開き戸用のフランス落しのように戸の正面に対してだけではなく、
　引戸の開閉方向に対しても強度を有しています。

振止／フランス落し振止／フランス落し

［材　質］ステンレス、鋼
［添付品］＋皿木ねじ 3.1×16　4本

ヘアーライン
価格（税抜） ¥2,200
注文コード 080226

小 箱 入 数 50ヶ

［材　質］本体：PBT　受金：鋼
［添付品］＋トラスタッピンねじ 3.5×16　4本

SB色
価格（税抜） ¥650
注文コード 080024

ホワイト
価格（税抜） ¥650
注文コード 080022

小 箱 入 数 50ヶ
梱　入　数 500ヶ

引戸用振止2

一般住宅屋内用（浴室には使用できません）
縦枠・木口付け

一般住宅屋内用（浴室には使用できません）
縦枠・木口付け

一般住宅屋内用（浴室には使用できません）
縦枠・木口付け

一般住宅屋内用木製ドア（浴室には使用できません）

13
0

26
.9

20.8

11
.7

39.8
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18
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3.
6

2-R
6

φ9.5
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バンパー 取付け座
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24

2.5 2.533

35 30

25 19

1212
2

6.
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4.5×7.5 長穴
2-φ4.5 穴

35

75 24

バンパー

67

186.5

6.
5

6.
75

6.518 18

19

12

30

2

4.5×7.5長穴

4-φ4.5穴

取付け座

取付け座バンパー

33

35 30

24 25 19

1212
2

6.
5

13
.2
5

4.5×7.5 長穴
2-φ4.5 穴

［材　質］ バンパー：エラストマー
　　　　 取付け座：鋼
［仕上げ］黒、ライトグレー
［添付品］＋なべタッピンねじ 4×25　３本

黒
価格（税抜） ¥570
注文コード 170164

ライトグレー
価格（税抜） ¥570
注文コード 170165

小 箱 入 数 20ヶ
梱　入　数 400ヶ

［材　質］バンパー：合成ゴム
　　　　 取付け座：鋼
［仕上げ］黒、ライトグレー
［添付品］＋なべタッピンねじ 4×25　5本

黒
価格（税抜） ¥1,630
注文コード 230204

ライトグレー
価格（税抜） ¥1,630
注文コード 230206

小 箱 入 数 10ヶ
梱　入　数 200ヶ

ライトグレー

ライトグレー

黒

黒

TA-21 戸当り

［材　質］ 本体：鋼、エラストマー
　　　　 取付け座：鋼
［添付品］＋なべタッピンねじ 4×25　3本

黒
価格（税抜） ¥550
注文コード 288783

小 箱 入 数 20ヶ
梱　入　数 200ヶ

●引戸に使用できる戸当りです。
● 本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にも
すっきりと納まります。

● 引戸に使用できる戸当りです。幅広のため、連動引戸の納
まりに最適です。
●本体はゴムに覆われているため、安全面に優れています。

●引戸に使用できる戸当りです。
●取付け後は、ねじの頭が全て隠れます。

戸当り戸当り
TA-24　幅広戸当り 一般住宅屋内用（浴室には使用できません）

床付け

一般住宅屋内用（浴室には使用できません）
床付け

一般住宅屋内用（浴室には使用できません）
床付け

アウトセット引戸でご使用の場合
は、戸の上下が戸当りに当る納ま
りにしてください。

アウトセット引戸でご使用の場合
は、戸の上下が戸当りに当る納ま
りにしてください。

アウトセット引戸でご使用の場合
は、戸の上下が戸当りに当る納ま
りにしてください。

TA-31
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本体 取付け座
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D
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2
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D
3

D
4

［材　質］ 本体：鋼、エラストマー
　　　　 取付け座：鋼
［添付品］＋皿タッピンねじ 3.5×30　3本

黒
価格（税抜） ¥750
注文コード 170082

白
価格（税抜） ¥750
注文コード 170081

小 箱 入 数 20ヶ
梱　入　数 200ヶ

黒

1507戸当り

白

●引戸に使用できる戸当りです。
●取付け後は、ねじの頭が全て隠れます。

●引戸を開閉する時に戸が縦枠と当たる衝撃をやわらげ、
　バタンという大きな音が発生することを防ぎます。

一般住宅屋内用（浴室には使用できません）
床付け

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

サイズ色 10 15 20 25 30（NSD-302）

白
価格（税抜） ¥220 ¥230 ¥240 ¥270 ¥280
注文コード 170027 170028 170029 170030 170031

小 箱 入 数 100ヶ 100ヶ 100ヶ 50ヶ 50ヶ

上段左よりサイズ30㎜、25㎜
下段左よりサイズ20㎜、15㎜、10㎜

● 引戸を開閉する時に戸が縦枠と当たる衝撃をやわらげ、
　バタンという大きな音が発生することを防ぎます。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）ゴム戸当りD

GTゴム戸当り

戸当り戸当り

GT-35 GT-10

φ
18

φ
24
φ
4

φ
8

φ
18

φ
7.
5

1618
34

7.53
10.5

φ
21
φ
3

サイズ色 GT-10 GT-35

白
価格（税抜） ¥70 ¥180
注文コード 291403 291406

茶
価格（税抜） ¥70 ¥180
注文コード 291404 291407

黒
価格（税抜） ¥70 ¥180
注文コード 291405 291408

小 箱 入 数 100ヶ 50ヶ

［材　質］エラストマー

アウトセット引戸でご使用の場合
は、戸の上下が戸当りに当る納ま
りにしてください。

黒茶白

サイズ L1 L2 D1 D2 D3 D4 添付品

10 10.5 3.5 24 16.5 9 4 +なべワッシャーヘッド 3.5×20
15 15 6 22 17 7 3 +なべワッシャーヘッド 3.0×25
20 20 10 23 18 8 3 +なべワッシャーヘッド 3.0×25
25 25 12 23 20 8 4 +バインド 4.0×35
30 30 15 25 22 8 4 +バインド 4.0×35

［材　質］エラストマー
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■掘込加工参考図
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R7.45
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φ3.9穴 φ7.4皿

（裏面） （側面） （正面）

［材　質］ステンレス鋼、鋼
［添付品］＋皿木ねじ 3.1×16　2本

ヘアーライン
価格（税抜） ¥1,150
注文コード 080228

小 箱 入 数 50ヶ

［材　質］亜鉛合金
［添付品］＋皿タッピンねじ 3.5×20　2本

アンバー塗装
価格（税抜） ¥1,750
注文コード 111578

WBメッキ
価格（税抜） ¥1,950
注文コード 139819

クロームメッキ
価格（税抜） ¥2,350
注文コード 216258

小 箱 入 数 20ヶ
梱　入　数 200ヶ

■使用例

手掛けフック

アンバー塗装

WBメッキ

引戸用手掛
（NSD-408）

● 戸が戸袋などに入り込む設計の場合に、図のように、木口面に取付けてご使用になると便利です。

●押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。
●普段、使用しないときは取手部が自重で本体の中に納まってフラットな状態になります。
●戸が戸袋などに入り込む設計の場合に、木口面に取付けてご使用になると便利です。
●折戸の取手、床下収納の取手、フックとしてもご使用になれます。

クロームメッキ

一般住宅屋内用（浴室には使用できません）
木口付け

一般住宅屋内用（浴室には使用できません）
木口付け

手掛け手掛け
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引戸下溝補強金具

溝

φ
12

45 55（62）

φ
16

（
φ
18
）

（　 ）内寸法は、ルータービットφ18mmの寸法

引戸下溝補強金具

［材　質］本体：鋼、受部：塩化ビニール
［仕上げ］本体：クロメート、受部：クリア
［添付品］＋皿タッピンねじ 2.6×20　4本

価格（税抜） ¥600
注文コード 072679
小箱入数 50ヶ
梱 入 数 500ヶ

［材　質］本体：鋼、受部：NBR
［仕上げ］本体：クロメート、受部：黒
［添付品］＋皿小頭タッピンねじ 3×20　4本

価格（税抜） ¥710
注文コード 264296
小箱入数 50ヶ
梱 入 数 500ヶ

●上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
●床付ガイドが当たる受部には衝撃を和らげる塩化ビニールをかぶせてあります。
●溝幅6～11mm、戸厚30mm以上の引戸に使用することができます。

●上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
●床付ガイドが当たる受部には、衝撃を和らげる緩衝材をかぶせてあります。
●溝幅6～12ｍｍ、戸厚30ｍｍ以上の引戸に使用することができます。
●取付部が長いため、下框にねじ固定できます。

FG-040（NSDｰ401）、FG-050（HR-430）、FG-051、FG-051-C、FG-060（HR-440カバー付）
FG-070（NSD-403）、FG-950（壁付ガイド33-7）、FG-140-21.5-C、FG-140-23-C
FG-140-24.5-C

FG-040（NSDｰ401）、FG-050（HR-430）、FG-051、FG-051-C、FG-060（HR-440カバー付）
FG-070（NSD-403）、FG-950（壁付ガイド33-7）、FG-140-21.5-C、FG-140-23-C
FG-140-24.5-C

P82_98

（58.5）

27

（26.5） 22

19

（7）
（2）

7.
5

7.
5

12
3

3.5
10

4-φ3.5穴φ6.5皿
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6
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（
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5

10

6～
12 
深さ
15以
上

（下溝補強金具2）

溝

FG-770

FG-770
（引戸下溝補強金具2）

一般住宅屋内用（浴室には使用できません）

一般住宅屋内用（浴室には使用できません）

対応床付け
下部ガイド

対応床付け
下部ガイド

●アトム上吊式引戸、折戸金具の取付け作業に大変便利なルータービットです。

◇対応システム：φ16mm：HRシステム、AFDシステム、UDシステム
φ18mm：SDシステム、SWシステム

ルータービット

［材　質］本体：機械構造用炭素鋼鋼材
　　　　 刃：超硬合金

サ イ ズ φ16mm φ18mm
価格（税抜） ¥28,000 ¥40,500
注 文 コ ー ド 223475 223476
入 数 1本

下溝補強金具／ルータービット下溝補強金具／ルータービット

15
以
上

6～11 5.6

掘込加工参考図

（10）
（15）

下框
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■レール取付け用ねじ穴間隔 および 穴数

1500

2000

2700

3000

3600

4000

4

6

8

10

11

13

14

(ｍｍ）
レールサイズ 穴数

1800 7（1820）

（2730）

（3640）

 900（910）
1000

■スパナ対応表

注 : 図はHR-150
図2. FK-100

図3. HR-150-OS・AFD-1500-OS・AFD-1501-OS・SD-1000-OS

図1. HR・AFD・重量用SD・FG-190

呼び 金具品番

AFD-600
7 MM30 / FG-060 / FG-100S / FG-120 / FG-150

OS用トリガーねじセット / SD-OS用トリガーねじセット

5.5 AFD-2750-K

AFD-2750用スパナ

スパナ-950

8

10

5.5

※戸とレールの隙間によって、使用できるスパナの厚さに違いが出ます。

AFD-2750-K 

FG-240

ー

スパナ厚み

3

1.6

1.6

スパナ品番

60 ピッチ＝300 あまり 60

レールサイズ

300 300

60 ピッチ＝300 あまり

レールサイズ=2400mm

300
穴数 16

穴数 9

300

レールサイズ=2400mm
60 ピッチ＝300 あまり

300

9

300

レール取付け用穴間隔は、製品により差異があります。前もって下穴加工をする際などは、現品にてご確認ください。

●レール内部のゴミやホコリなどを簡易的に掃除できます。
●戸の走行性を維持するために、こまめにレール内を掃除してください。

●レール取付用ねじです。
●3.5×16、3.5×20の2種類サイズをご用意しています。
※白は3.5×20のみのご用意になります。

レールクリーナー No.3

［材　質］ABS　他

価格（税抜） ¥250
注文コード 080002
袋 入 数 1ヶ
梱 入 数 100ヶ

サイズ
仕上げ

3.5×16
（1,800mm用レール）

3.5×16
（2,700mm用レール）

3.5×16
（3,600mm用レール）

3.5×20
（1,800mm用レール）

3.5×20
（2,700mm用レール）

3.5×20
（3,600mm用レール）

ユニクロメッキ
価格（税抜） ¥100 ¥150 ¥190 ¥140 ¥210 ¥270
注文コード 080251 080252 080253 264425 264426 264427

GBメッキ
価格（税抜） ¥120 ¥180 ¥230 ¥160 ¥240 ¥310
注文コード 080255 080256 080257 264428 264429 264430

白塗装
価格（税抜） － － － ¥280 ¥420 ¥540
注文コード － － － 264431 264432 264433

1袋のねじ入数 7本 10本 13本 7本 10本 13本

ユニクロ

GB

白

皿タッピンねじ

レールクリーナー／レールの仕様／スパナ対応表レールクリーナー／レールの仕様／スパナ対応表
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引戸金具

●適応質量以下の引戸でご使用ください。

●引戸を戸袋納まりにすると、戸車の調整や交換などメンテナンスが
できなくなります。戸袋にする場合は戸袋を着脱できるようにする
などの工夫が必要です。

●保管時・施工時にほこり・ゴミ・水分などが金具の本体に入らない
よう注意してください。

●製品を落とすと変形・破損する事があります。

●金具を取付ける箇所には、丈夫な下地が必要です。石膏ボードな
どの中空壁に取付ける際などは、柱の位置を確認してすべてのね
じが止まるように取付けてください。

●上部レールの中にゴミ・くずなどが入らないようにしてください。

●上部レールは傾き・ねじれが無いように取付けてください。また、上部
レールはトルクを強くして取付けると、レールがすぼむように変形して、
引戸の開閉に支障をきたす場合がありますので、ご注意ください。

●ツバ付きの上部レール（HR-130、AFD-1300）を取付ける際は、
レール取付け部の溝深さが、レールの高さよりも深くならないよう
にご注意ください。レール取付け部の溝が深すぎる場合、レール
取付け時に、溝の縁にレールのツバ部がひっかかり、レールがすぼ
むように変形して、引戸の開閉に支障をきたす場合があります。

●各取付ねじは、しっかりと取付け、ゆるみがないようにしてください。
添付取付ねじは木部用です。木部以外への取付けは、専用のねじ、
アンカーなどをご使用ください。

●製品は、ねじの締め過ぎによる変形が無いように取付けてください。

●調整操作は、必ず手回しドライバーで行ってください（電動ドライバ
ーでの調整はしないでください。金具の破損の原因になります）。

●引戸の開閉はゆっくり行ってください。乱暴に扱うと、故障の原因
になります。

各金具紹介ページにも、ご注意していただく点について明記してい
ますので、ご確認ください。

引戸金具について
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●下部掘込レール
NYレール（ツバ付き）

●下部調整戸車用キャップ
FA-100-K

FA-11０0-ＢY
●下部調整戸車

床または敷居に掘込んで使用します。
戸車走行溝はY型戸車用の形状に
なっています。

戸尻側に取付けます。
FC-340と併用することで、
戸が枠に当たった際の跳ね
返りや、レールが斜めに施工
されて戸が自然に動いてし
まう現象を緩和します。

ＦＣ-153
●FC-122専用鴨居レール

●遮光板
ＦＣ-140

●ソフトクローズ上部ガイド
ＦＣ-122

●簡易キャッチ
ＦＣ-137

●サブプレート
ソフトクローズ作動時に、戸が跳ね
上がるのを抑制するプレートです。
FC-331に取付けます。

FC-330S

ＦＣ-331
●トリガー
鴨居レール内に取付け、ソフト
クローズを作動させます。

戸のソフトクローズ側端部
に取付けます。

●FC-137用ストライク
鴨居レールの後端部に取付け、
FC-137を保持します。

ＦＣ-122とＦＣ-137の間
の光漏れを抑制します。

ＦＣ-340

片端部にFC-331取付穴が
加工済みです。

下部調整戸車用の化粧キャップです。
戸の木口面から金具を見せたくない
ときにお使いください。

戸の下部に取付ける戸車です。
戸を外さずに戸の上下前後調整ができます。
脱輪しにくいY型車輪です。

ＦＣ-331

ＦＣ-137ＦＣ-122

1セット

2セット

ＦＣ-340

ＦＣ-122セット

引戸の形式

使用金具の種類

1本引き

2本引違い

価格（税抜）

FC-153と
ＮＹレールは
アンバーを、
FA-100-Kは
DG色を
使用の場合

¥27,320

¥13,660

下部戸車

ＦＡ-1100-ＢＹ

２ヶ

４ヶ

鴨居レール

ＦＣ-153 ＦＣ-140 NYレール
（ツバ付き）

1,800mm

1,800mm

1本

2本

1,000mm

1,000mm

1本

2本

1,820mm

1,820mm

1本

2本

下部
掘込レール遮光板

下部戸車用
キャップ

ＦＡ-100-K

２ヶ

４ヶ

※必要に応じて

※必要に応じて

FC-122 ソフトクローズ 上部ガイド  

●戸が閉まる手前、約50ｍｍからソフトクローズが作動します。
●上部ガイドは戸の上面に面付けするので、戸の上部に掘込みは不要です。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）
◇引戸の厚さ：24mm以上
◇使用温度範囲：5℃～40℃
◇戸車：ベアリング入りY型戸車
　（弊社推奨品：FA-1100-BY）
◇下部レール：Y型レール（弊社推奨品：NYレール）
◇クローズ速度調整：調整できません

■金具の使用場所

※上記構成以外で使用される場合は弊社までご相談ください。　■使用金具例

●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストする
ものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる
速度にばらつきが生じます。
●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。
戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けな
いと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と
比べて操作が重く感じられます。
●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常
な動作・故障や事故発生の原因になります。
●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行っ
てください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
●レール加工時の削りカスやホコリなどが、レール走行面に付着す
ると、下部戸車から異音が発生したり、戸が閉まりきらなくなる
おそれがあります。こまめにレール走行面の掃除をしてください。
●戸のすきま隠しに、モヘア（ポリパイル）テープなどを使わない
でください。閉じる速度が遅くなったり、戸が閉まり切らなくな
るなどのおそれがあります。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
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引戸金具

●適応質量以下の引戸でご使用ください。

●引戸を戸袋納まりにすると、戸車の調整や交換などメンテナンスが
できなくなります。戸袋にする場合は戸袋を着脱できるようにする
などの工夫が必要です。

●保管時・施工時にほこり・ゴミ・水分などが金具の本体に入らない
よう注意してください。

●製品を落とすと変形・破損する事があります。

●金具を取付ける箇所には、丈夫な下地が必要です。石膏ボードな
どの中空壁に取付ける際などは、柱の位置を確認してすべてのね
じが止まるように取付けてください。

●上部レールの中にゴミ・くずなどが入らないようにしてください。

●上部レールは傾き・ねじれが無いように取付けてください。また、上部
レールはトルクを強くして取付けると、レールがすぼむように変形して、
引戸の開閉に支障をきたす場合がありますので、ご注意ください。

●ツバ付きの上部レール（HR-130、AFD-1300）を取付ける際は、
レール取付け部の溝深さが、レールの高さよりも深くならないよう
にご注意ください。レール取付け部の溝が深すぎる場合、レール
取付け時に、溝の縁にレールのツバ部がひっかかり、レールがすぼ
むように変形して、引戸の開閉に支障をきたす場合があります。

●各取付ねじは、しっかりと取付け、ゆるみがないようにしてください。
添付取付ねじは木部用です。木部以外への取付けは、専用のねじ、
アンカーなどをご使用ください。

●製品は、ねじの締め過ぎによる変形が無いように取付けてください。

●調整操作は、必ず手回しドライバーで行ってください（電動ドライバ
ーでの調整はしないでください。金具の破損の原因になります）。

●引戸の開閉はゆっくり行ってください。乱暴に扱うと、故障の原因
になります。

各金具紹介ページにも、ご注意していただく点について明記してい
ますので、ご確認ください。

引戸金具について

総合カタログ
QRコード
後付けソフ
トクローズ
FC-125
は、2 6ペ
ージのQR
コードから
ご覧頂けま
す。
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■金具仕様表
品　　　番 製品寸法図 材質・仕上 価格（税抜） 入数

FC-122 ［材　質］
POM、ステンレス鋼
［仕上げ］
黒
［添付品］
＋丸木ねじ 3.5×38　1本
スペーサー　1ヶ

¥7,100

1セット

注文コード 223399

［材　質］
POM
［仕上げ］
黒
［添付品］
＋丸木ねじ 3.5×38　1本
スペーサー　1ヶ

FC-122に
添付されています。

FC-137　1ヶ
FC-331　1ヶ
FC-330S  3枚
FC-340　1ヶ

［材　質］
ABS、ステンレス鋼
［仕上げ］
黒
［添付品］
＋皿タッピンねじ 3×25　5本

［材　質］
PP
［仕上げ］
黒

［材　質］
PA66
［仕上げ］
黒
［添付品］
＋皿タッピンねじ 3.5×16　2本

［材　質］
発泡ABS
［仕上げ］
黒

1,000mm
¥600 200本

注文コード 000139

16

7

43

6（
出
荷
時
）～
11

48

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
車輪：POM、ケース：PC、鋼
［仕上げ］
車輪：白、ケース：DG色
［添付品］
＋なべタッピンねじ 4×50　1本

¥800 20ヶ

注文コード 250659

［材　質］
PA66複合材
［仕上げ］
DG色
MG色
SB色
白

DG色 ¥80

100ヶ

注文コード 096007
MG色 ¥80
注文コード 096009
SB色 ¥80
注文コード 096008
白 ¥80

注文コード 116060

FC-330S

FA-1100-BY

FA-100-K

■レール仕様表
品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数

色
サイズ（mm） シルバー アンバー

1,820 ¥1,400 ¥1,500 60本注文コード 146250 096030
2,730 ¥2,100 ¥2,250 40本注文コード 146251 096031
3,640 ¥2,800 ¥3,000 30本注文コード 146252 096029

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー

90°
15
7.5
3.2

8.6
9

1.
5

1
6 7

NYレール
（ツバ付き）

FC-137

FC-331

FC-340

FC-140

品番・製品寸法図 価　格（税抜） 入数
色

サイズ（mm） シルバー アンバー

1,800 ¥2,600 ¥2,700 30本注文コード 191991 191988
2,700 ¥3,900 ¥4,050 20本注文コード 191992 191989
3,600 ¥5,200 ¥5,400 20本注文コード 191993 191990

●FC-122専用鴨居レール
片側にFC-331（トリガー）取付け用φ5.5穴加工済みレール
です。

［材　質］アルミ押出し材
［仕上げ］シルバー、アンバー
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］戸先端部より600mm間隔、戸尻端部より60mm

FC-153

22.2

20

16
.5

1.
5

19
.5

16

20

16
303

16

109.
5 3.7φ

19
.515

3.7φ

19 15

20

18
.5

15

63

20
.2

162

7.5皿φ3.5穴φ3-

16
.22

戸 先

50.5 44 13 19 21

2

14
1.
8

8穴φ

10

60
10

18

18

15.5

15
.8

28

56.519.8

1412

7.2皿φ3.7穴φ2-

2

4.5

9.5

19

2

48

3 1016

φ
8.
3

DG色 MG色 白SB色

FC-122 ソフトクローズ 上部ガイド
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DWｰ250
●ブレーキ付き上部ガイド

DWｰ150
●上部ガイドレール

FAｰ100ｰK
●下部調整戸車用キャップ

対辺4mmの六角レンチで前後方向
の調整ができます。

下部調整戸車用の化粧キャップです。
戸の木口面から金具を見せたくない
ときにお使いください。

FAｰ1100ｰBY
●下部調整戸車

戸の下部に取付ける戸車です。
戸を外さずに戸の上下前後調整が
できます。
脱輪しにくいY型車輪です。

ＤＷｰ131
●下部直付レール
床または敷居に直付けで使用します。
戸車走行溝はY型戸車用の形状にな
っています。

ＤＷｰ350
●エンドブレーキ作動板
DW-250と組合わせて使用する事
で、簡易ブレーキが作動します。
ドライバーでブレーキ力の調整がで
きます。

DWｰ340
●下部ストッパー
ＤＷ-131（下部直付レール）専用の
下部ストッパーです。

1ヶ ２ヶ 2ヶ1,000mm 1セット
1本 1本

1,800mm ¥17,160

価 格
（税抜）

DW-150と
DW-131は
アンバーを、
FA-100-Kは
DG色を
使用の場合

上部ガイド
レール

ブレーキ付き
上部ガイド

エンドブレーキ
作動版 下部ストッパー 下部戸車

FAｰ1100ｰBY

下部直付
レール

DWｰ150 DWｰ131 DWｰ250 DWｰ350 DWｰ340

※必要に応じて
2ヶ

下部戸車用
キャップ

FAｰ100ｰK

数量

使用金具

の種類

■金具の使用場所

■使用金具例

●上枠にレールがありませんので、外観をすっきりと仕上げられます。
●上部ガイドは簡易ブレーキ機構付きです。
●上部ガイドレール両端にブレーキ作動板を取付けますので、戸が脱落しにくくなります。
●下部レールは施工性を重視した直付タイプです。
※ソフトクローズ付きを希望される方は、「金物図鑑 マルチソフトクローズ編」をご覧ください。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：20kg以下（引戸1枚）
◇対応戸厚：33mm以上

●従来の、枠の内側を開閉する引戸に比べ、引戸が
開閉する事をサポートする部材・戸を停止させる
部材が少ないため、戸の開閉はゆっくり行ってく
ださい。
●正しく施工されていないと、引戸の転倒・脱落の
原因となります。
●戸を開けきった時、閉めきった時に確実にDW-
250（上ガイド）がDW-350（エンドブレーキ
作動板）につき当たるようにしてください。つき
当たらないと、戸が脱落するおそれがあります。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

アウトセット下荷重引戸 DW-250
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■金具仕様表
品　　　番 製品寸法図 材質・仕上 価格（税抜） 入数

DW-250

六角穴 対辺４
66

45
12

6
4

48
（38.8）
17.6

7 9

11
17.6φ4.3穴

［材　質］
鋼、POM
［仕上げ］
POM：黒、鋼部：クロメート
［添付品］
＋なべタッピンねじ 4×30　3本 ¥3,300

10ヶ

注文コード 000097

DW-350 120
22

28

23
12.8 22 2337 38

86 6

23 12
.8

33
.5

［材　質］
PA66
［仕上げ］
DG色
［添付品］
なべドリルねじ 4×19　1本 ¥1,650

20ヶ

注文コード 000098

DW-340

44
17 1
2

5
37

39
14

2.5
25

3
10

12

7.59

10
24

［材　質］
本体：PA6
バンパー：硬質ゴム
［仕上げ］
黒
［添付品］
＋なべタッピンねじ 3.5×20　3本

¥900
（1セット2ヶ入） 20セット

注文コード 096082

16

7

43

6（
出
荷
時
）～
11

48

下　     上

左           右

［ベアリング］
金属ベアリング
［材　質］
車輪：POM
ケース：PC、鋼
［仕上げ］
車輪：白
ケース：DG色
［添付品］
＋なべタッピンねじ 4×50　1本

¥800
20ヶ

注文コード 250659

FA-100-K

48

3 1016

φ
8.
3

［材　質］
PA66複合材
［仕上げ］
DG色
MG色
SB色
白

DG色 ¥80

100ヶ

注文コード 096007

MG色 ¥80

注文コード 096009

SB色 ¥80

注文コード 096008

白 ¥80

注文コード 116060

FA-1100-BY

■レール仕様表
品番・製品寸法図 サイズ（mm） 価　格（税抜） 入数

DW-150
1,000
シルバー

¥4,500

20本
注文コード 000099

1,000
アンバー

¥4,600

注文コード 000100

29

1.
5

38
.5
33

4

13.2
［材　質］アルミ押出し材
［ねじ穴］φ5.5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］300mm

品番・製品寸法図 サイズ（mm） 価　格（税抜） 入数

DW-131
1,800
シルバー

¥3,200

40本
注文コード 096207

1,800
アンバー

￥3,300

注文コード 096210

40
2010 10

3.
545°3.2

［材　質］アルミ押出し材
［ねじ穴］φ5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］300mm

※ サイズ2,700mm・3,600mmは110ページをご参照
ください。

DG色 MG色 白SB色

アウトセット下荷重引戸 DW-250
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設 計 ・ 施 工 ガ イ ド

取付高さ
任意

高さ基準線

高さ基準線

幅基準線

幅基準線

重なり寸法a

戸厚
30mm以上

2.
5

10

4.
5

メンオン
φ45穴 深さ10

φ52

2 -φ4.5

2.
5

10

（φ45） （φ45）

a
2

a
2

重なり寸法a=75mm以上

重なり寸法a=75mm以上

戸と戸の隙間
6～ 10mm 戸と戸の隙間

6～ 10mm

幅基準線

高さ基準線

φ52

2 -φ4.5

ロック

ロック

ロック

ロック

閉まった状態

開いた状態

■組合わせ例

●戸２枚連動 オン x3ヶ メン x2ヶ

壁
戸 ②

戸 ②

戸 ②

戸 ②

戸 ③

戸 ③

戸 ③

戸 ③

戸 ③

戸 ①

戸 ①

戸 ①

戸 ①

戸 ①

戸 ①

戸 ①

戸 ①

戸 ①

戸 ②

戸 ②

戸 ②

戸 ②

戸 ②

壁

壁

壁

壁

●戸3枚連動 引き違い オン x4ヶ メン x2ヶ

閉める

開ける

開いた状態

閉まった状態

左側に開ける

右側に開ける

開いた状態

開いた状態

戸 ②

戸 ①

［材　質］PA6
［添付品］＋皿タッピンねじ 4×25　2本

種類
　色

インターロック45型
オン メン

ベージュ
価格（税抜） ¥3,150 ¥6,500
注文コード 146258 146259

うす茶
価格（税抜） ¥3,150 ¥6,500
注文コード 146260 146261

茶
価格（税抜） ¥3,150 ¥6,500
注文コード 146256 146257

小 箱 入 数 24ヶ
梱　入　数 120ヶ

●下荷重式引戸用の連動引戸金具です。
●オンとメン（磁石内蔵）を組合わせることで、引戸を連動させます。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇対応戸厚：30mm以上
◇戸車：Y型戸車（弊社推奨品：FA-1100-BY）
◇下部レール：Y型レール（弊社推奨品：NYレール）

ベージュ

オン メン

うす茶

茶

●戸の開閉はゆっくり行ってください。
　戸を速く開閉すると、脱輪につながります。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

インターロック45型
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16

7

16

7

43

48
6　
　
　
　
～
11

（
出
荷
時
）

下　     上

左           右

下　     上

左           右

φ28mmＶ型 φ28mmＹ型

FA-1100（本体）

FA-100-K（キャップ） FA-1100用スペーサー
16

7

2

47
.5

φ5穴

103

φ
8.
3

48

16

設 計 ガ イ ド 戸と下レールのすきま寸法（単位：mm）

FA-1100-BY（φ28mmY型）
使用レール

NYレール（ツバ付き）
レールサイズ

9×6
すきま寸法
3.1～8
4.1～9

FA-1100-BV(φ28mmＶ型)

CVレール
9×9 3.9～8.8

3.4～8.312×12
1.7～6.7

4～8.9

12×12AVEDレール

AVYDレール

ツバ無しVレール

9×6
9×9
9×6

ウイングレール35S
4.4～9.3

ウイングレール35SC

すきま寸法レールサイズ使用レール

す
き
ま
寸
法

※AVED・AVYD・ウイングレールのすきま寸法は、レ
ールのツバ上面からの寸法

※レールのツバ上面からの寸法

W WX

P

ＷＸ
3
4
5
6

30
33
34
35
36

33
36
37
38
39

36
39
40
41
42

40
43
44
45
46

引違いの場合のレール間隔寸法（P寸法）（単位：mm）

DW-131/DW-131-W32

戸を下げる 戸を上げる 戸を前後に寄せる

（　）内寸法はFA-100-Kを
取付ける時の寸法

FA-100-K
（キャップ）

上下調整ねじ
上方向に5mm可

前後調整ねじ
前後に±1.5mm可

施 工 ガ イ ド

調整後、キャップを嵌めます。

〈戸の加工寸法・調整方法〉
戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、傾いたりしている場合
キャップを外し、戸の木口面から、戸車の調整ねじをドライバーで右あるいは
左に、所定の位置まで回してください。

16

43 
(46
)

48

FA-1100
［材　質］車輪：POM　ケース：PC、鋼
［添付品］＋なべタッピンねじ 4×50　1本

品 番 FA-1100-BV FA-1100-BY
サイズ・車輪形状 金属ベアリング入り・φ28mmV型 金属ベアリング入り・φ28mmY型
仕 上 げ 車輪：白　　　ケース：DG色
価　　格（税抜） ¥800 ¥800
注 文 コ ー ド 250656 250659
小 箱 入 数 20ヶ
梱 入 数 200ヶ

FA-100-K（FA調整戸車用キャップ） FA-1100用スペーサー
［材　質］PA66複合材 ［材　質］ABS

DG色
（ディープグレー）

価格（税抜） ¥80
注文コード 096007

MG色
（マイルドグレー）

価格（税抜） ¥80
注文コード 096009

SB色
（サンドブラウン）

価格（税抜） ¥80
注文コード 096008

白
価格（税抜） ¥80
注文コード 116060

小 箱 入 数 100ヶ
梱 入 数 1000ヶ

黒
価格（税抜） ¥70
注文コード 256330

小 箱 入 数 100ヶ
梱 入 数 1000ヶ

FA-1100-BV FA-1100-BY

DG色 MG色 SB色 白

FA-100-K（キャップ）
FA-1100用
スペーサー

●戸を外さずに木口面から、ドライバー1本で戸の上下・前後調整ができます。
　上下方向の調整＝出荷時より上方向に5mm、前後方向の調整＝出荷時より前後方向にそれぞれ1.5mm
●上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
●車輪は自重で落下しますので、FC-970やFC-122などのソフトクローズ機能付き金具と併用した場合、戸の跳ね上がりによる脱輪を抑制できます。
●V型車輪の他、レールから脱輪しにくいY型車輪も用意してあります。用途に合わせてお選びください。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：40kg以下（引戸1枚、戸車2ヶ使用）　◇対応戸厚：24mm以上
◇対応レール：DW-131、DW-131-W32、CVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しＶレール、NYレール、ウイングレール（110～112ページ参照）

※FA-1000の掘込み加工（掘込み深さ45）に
　FA-1100を取付ける際に使用します。

FAｰ1100 調整戸車
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本製品の簡易キャッチは、戸の跳ね返りを防ぐものではありません。

戸を前後に寄せる

レールを押しつける強さ
（簡易キャッチ力）を調整する

施 工 ガ イ ド

戸のキャッチ力が強過ぎたり、弱過ぎたり、戸が傾いたりしている場合
キャップを外し、戸の木口面から、戸車の調整ねじをドライバーで右または左
に、所定の位置まで回してください。

調整後、キャップを嵌めます。

前後調整ねじ
前後方向に±2mm可

簡易キャッチ力調整ねじ

〈戸の調整方法〉

FA-100-K
（キャップ）

（
戸
と
鴨
居
の
す
き
ま
寸
法
）4
～
9

（　）内寸法はFA-100-Kを
取付ける時の寸法

48

45（48）
16

FA-100-K（キャップ） FA-930-Y（調整ガイド）

φ26mmY型

16

48
7

41
（
17
）

2.8
6

左 右
強 弱

4516

φ
8.
3103

48

3.
2

28

FA-940（調整ガイド受け）

7.6

9 6
2

1.
6

2-φ3.2穴　φ6.4皿

56 8

37 29 15

FA-930-Y
［材　質］車輪：POM　　　ケース：PA66
［添付品］＋なべタッピンねじ 4×50　1本

品 番 FA-930-Y
サイズ・車輪形状 φ26mmY型
仕 上 げ DG色塗装（ディープグレー）
価　格（税抜） ¥1,170
注 文 コ ー ド 127987
小 箱 入 数 20ヶ
梱 入 数 200ヶ

FA-940
［材　質］PA66
［添付品］＋皿タッピンねじ 3×12　2本

グレー
価格（税抜） ¥200
注文コード 127989

小 箱 入 数 40ヶ
梱 入 数 400ヶ

FA-100-K（FA調整戸車用キャップ）
［材　質］PA66複合材

DG色
（ディープグレー）

価格（税抜） ¥80
注文コード 096007

MG色
（マイルドグレー）

価格（税抜） ¥80
注文コード 096009

SB色
（サンドブラウン）

価格（税抜） ¥80
注文コード 096008

白
価格（税抜） ¥80
注文コード 116060

小 箱 入 数 100ヶ
梱 入 数 1000ヶ

●下荷重引戸の上部調整ガイドです。戸を外さずに木口面から、ドライバー1本で戸の前後調整ができます。
　前後方向の調整＝出荷時より前後方向にそれぞれ2mm
●内蔵しているバネ機構が車輪部を常に上方へ付勢するため、安定して走行します。
●調整ガイドが調整ガイド受けに入ると簡易キャッチが働きます。
●上枠にレールを取付ける際は、接着剤をご使用ください。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇対応戸厚：24mm以上
◇対応レール：NYレール（ツバ付き）（111ページ参照）

DG色 MG色 SB色 白

FA-930-Y
（調整ガイド）

FA-940（調整ガイド受け）

FA-100-K（キャップ）

FAｰ930 引戸用調整ガイド
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ランサー調整戸車  3型

2-φ
4.1
穴

調整ねじ

8
ねじ穴間隔77

86
17.5 51 17.5

2.
5

25
最
大
出
代
2

22
.5

14

φ30

3
～
9（
製
品
出
荷
時
6）

戸車

［材　質］車輪：POM（白）　ケース：鋼（ユニクロ）　
［添付品］+皿タッピンねじ 3×20　2本

品　番 DS調整戸車-B 30V DS調整戸車-O 30V
車輪形状 ベアリング入りφ30mmV型 ベアリング無しφ30mmV型
価格（税抜）
注文コード

¥850
230463

¥650
230464

小箱入数 12ヶ 12ヶ
梱 入 数 240ヶ 240ヶ

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：DS調整戸車-Ｂ 30V：40kg以下（引戸1枚、戸車２ヶ使用）

DS調整戸車-Ｏ 30V：20kg以下（引戸1枚、戸車２ヶ使用）
◇対応レール：111～112ページ掲載のV型戸車用レール

DS調整戸車

VS-33ADJ

戸と下レールのすきま寸法            （単位：mm）

CVレール
9×9

1.5～ 6.1
1.5～ 4.7

1.5～ 6.6
12×12

AVEDレール 12×12
9×6AVYDレール

1.5～6.7
9×9

9×6ツバ無しVレール
1.5～7.5ウイングレール35S／35SC

すきま寸法レールサイズ使用レール

・ ※すきま寸法は、1.5mm未満には
しないでください。

※AVED・AVYD・ウイングレール
は、ツバ上面からの寸法。

す
き
ま
寸
法

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚、戸車２ヶ使用）
◇対応レール：111～112ページ掲載の V型戸車用レール

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：40kg以下（引戸1枚、戸車２ヶ使用）
◇対応レール：111～112ページ掲載の V型戸車用レール

［材　質］車輪：POM（白）　ケース：鋼（ユニクロ）
ねじは添付されていません

サイズ 33V
車輪形状 ベアリング入りφ33mmV型
価格（税抜）
注文コード

¥1,200
248021

小箱入数 10ヶ
梱 入 数 100ヶ

［材　質］車輪：POM（白）　ケース：鋼（クロメート）
ねじは添付されていません

サイズ 33V
車輪形状 ベアリング入りφ33mmV型
価格（税抜）
注文コード

¥1,300
223422

小箱入数 20ヶ
梱 入 数 200ヶ

5213 13

9

78

ねじ穴間隔70.5

φ33

調整ねじ

2-φ
3.4
穴

14.8

4
17
.5
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代
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.5

5
～
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（
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2-φ
4.1
穴 8

14.8
ねじ穴間隔78
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60

φ33
13 15
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8
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品
出
荷
時
8）

調整ねじ

戸と下レールのすきま寸法            （単位：mm）

CVレール
9×9

2.8～8.8
1.5～7.5

3.4～9.4
12×12

AVEDレール 12×12
9×6AVYDレール

3.4～9.4
9×9

9×6ツバ無しVレール
4.2～10.2ウイングレール35S／35SC

すきま寸法レールサイズ使用レール

・

※AVED・AVYD・ウイングレール
は、ツバ上面からの寸法。

す
き
ま
寸
法

戸と下レールのすきま寸法            （単位：mm）

CVレール
9×9

2.5～8.5
1.5～7.0

3.0～9.0
12×12

AVEDレール 12×12
9×6AVYDレール

3.0～9.0
9×9

9×6ツバ無しVレール
3.7～9.7ウイングレール35S／35SC

すきま寸法レールサイズ使用レール

・ ※すきま寸法は、1.5mm未満には
しないでください。

※AVED・AVYD・ウイングレール
は、ツバ上面からの寸法。

す
き
ま
寸
法
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2-φ4.2穴
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9

φ33

φ3.1穴
3.1×6長穴

13.346

7
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φ33

ねじ穴間隔57

φ3.2穴
3.2×6.9長穴

13.2

6
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1.
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9

74

φ33

ねじ穴間隔65

戸車
V-33

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚、戸車２ヶ使用）
◇対応レール：111～112ページ掲載のV型戸車用レール

［材　質］車輪：POM（白）
　　　　 ケース：ステンレス鋼（生地研磨）
ねじは添付されていません

サイズ 33V
車輪形状 ベアリング入りφ33mmV型
価格（税抜）
注文コード

¥1,200
223287

小箱入数 20ヶ
梱 入 数 200ヶ

SHK-33V

VS-33
一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚、戸車２ヶ使用）
◇対応レール：111～112ページ掲載のV型戸車用レール

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：20kg以下（引戸1枚、戸車２ヶ使用）
◇対応レール：111～112ページ掲載のV型戸車用レール

［材　質］車輪：POM（白）
　　　　 ケース：鋼（ニッケルメッキ）
ねじは添付されていません

サイズ 33V
車輪形状 ベアリング無しφ33mmV型
価格（税抜）
注文コード

¥620
223421

小箱入数 20ヶ
梱 入 数 300ヶ

［材　質］車輪：POM（白）
　　　　 ケース：ステンレス鋼（生地研磨）
ねじは添付されていません

サイズ 33V
車輪形状 ベアリング入りφ33mmV型
価格（税抜）
注文コード

¥950
223420

小箱入数 20ヶ
梱 入 数 200ヶ

戸と下レールのすきま寸法            （単位：mm）

CVレール
9×9

4.5
2.8

5.0
12×12

AVEDレール 12×12
9×6AVYDレール

5.1
9×9

9×6ツバ無しVレール
5.4ウイングレール35S／35SC

すきま寸法レールサイズ使用レール

・

※AVED・AVYD・ウイングレール
は、ツバ上面からの寸法。

す
き
ま
寸
法

戸と下レールのすきま寸法            （単位：mm）

CVレール
9×9

3.5
2.0

4.0
12×12

AVEDレール 12×12
9×6AVYDレール

4.0
9×9

9×6ツバ無しVレール
4.7ウイングレール35S／35SC

すきま寸法レールサイズ使用レール

・

※AVED・AVYD・ウイングレール
は、ツバ上面からの寸法。

す
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ま
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法

戸と下レールのすきま寸法            （単位：mm）

CVレール
9×9

3.5
2.0

4.0
12×12

AVEDレール 12×12
9×6AVYDレール

4.0
9×9

9×6ツバ無しVレール
4.7ウイングレール35S／35SC

すきま寸法レールサイズ使用レール

・

※AVED・AVYD・ウイングレール
は、ツバ上面からの寸法。

す
き
ま
寸
法
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45°
3.2
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32
7.7 16.6 7.7

3.2 45°

■レール取付け用ねじ穴間隔 および 穴数

2700

3600

20

26

(ｍｍ）
レールサイズ 穴数

1800 14（1820）

（2730）

（3640）

レール取付け用穴間隔は、製品により差異があります。前もって下穴加工をする際などは、現品にてご確認ください。

※図はDW-131

DW-131・DW-131-W32・ウイングレール

60 ピッチ=300 あまり 60
レールサイズ

300 300

レール
DW-131

［材　質］アルミ押出し材
［ねじ穴］φ5穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］300mm

サイズ
仕上げ 1,800mm 2,700mm 3,600mm

アルマイトシルバー
価格（税抜） ¥3,200 ¥4,800 ¥6,500
注文コード 096207 096208 096209

アルマイトアンバー
価格（税抜） ¥3,300 ¥5,000 ¥6,700
注文コード 096210 096211 096212

梱　入　数 40本 30本 20本

アルマイトシルバー

［材　質］アルミ押出し材
［ねじ穴］φ3.8穴 φ7.5皿
［ねじ穴間隔］300mm

サイズ
仕上げ 1,800mm 2,700mm 3,600mm

アルマイトシルバー
価格（税抜） ¥2,400 ¥3,600 ¥4,800
注文コード 265344 265345 265346

アルマイトアンバー
価格（税抜） ¥2,500 ¥3,750 ¥5,000
注文コード 265347 265348 265349

梱　入　数 40本 30本 20本

●FA-1100-BY（106ページ参照）専用の面付けレールです。
●レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
●脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。

●FA-1100-BY（106ページ参照）専用の面付レールです。
●DW-131の幅狭タイプで、並列して使用しやすい幅32mmです。

36

15.8 1.2
7

5.
517

9.
7

16
.6

9.
7

26

2-φ4.5穴φ7.5皿

［材　質］ABS
［仕上げ］グレー
［添付品］+皿ドリルねじ 3.5×16　2本

価格（税抜） ¥230
注文コード 215198
小箱入数 100ヶ
梱 入 数 2000ヶ

DW-131-W32

DW-131-W32用エンドカバー

レール端面を隠す化粧カバーです。
ストッパーとしてはご使用になれません。

アルマイトアンバー

アルマイトシルバー

アルマイトアンバー

総合カタログ　QRコード

本ページに掲載のない
ウイングレールは、26
ページのQRコードから
ご覧頂けます。

●DW-131-W32の端面を隠す化粧カバーです。

◇対応レール：DW-131-W32
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ツバ付き9×6

8.6
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1.
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2
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8.6
9
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3

6
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12
1.
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17.9
12.2
10.2

12×12

NYレール（ツバ付き）

［材　質］アルミ押出し材

サイズ
仕上げ

断　面 ツバ付き9mm×6mm
全　長 1,820mm 2,730mm 3,640mm

アルマイトシルバー
価格（税抜） ¥1,400 ¥2,100 ¥2,800
注文コード 146250 146251 146252

アルマイトアンバー
価格（税抜） ¥1,500 ¥2,250 ¥3,000
注文コード 096030 096031 096029

梱　入　数 60本 40本 30本

AVYDレール

［材　質］アルミ押出し材

●FA-1100-BY、FA-930（106、107ページ参照）専用のレールです。
●Y型の溝形状は、Y型車輪戸車が脱輪しにくい形状です。
●ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムー
ズにできます。

●V型戸車に使用できる掘込用レールです。
●ツバ付きのため、床の掘込み加工部分を見せることなくすっきりときれい
に仕上げることができます。
●ツバ部分が低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。

AVEDレール
●V型戸車に使用できる掘込用レールです。
●ツバ付きのため、床の掘込み加工部分を見せることなくすっきりときれい
に仕上げることができます。
●ツバ部分が低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにで
きます。

サイズ
仕上げ

断　面 12mm×12mm
全　長 1,820mm 2,730mm 3,640mm

アルマイトシルバー
価格（税抜） ¥2,000 ¥3,000 ¥4,000
注文コード 077716 077717 077718

アルマイトアンバー
価格（税抜） ¥2,500 ¥3,700 ¥4,900
注文コード 077719 077720 077721

梱　入　数 50本 40本 30本

［材　質］アルミ押出し材

サイズ
仕上げ

断　面 9mm×9mm 9mm×6mm
全　長 1,820mm 2,730mm 3,640mm 1,820mm 2,730mm 3,640mm

アルマイトシルバー
価格（税抜） ¥1,450 ¥2,150 ¥2,800 ¥1,250 ¥1,850 ¥2,500
注文コード 077710 077711 077712 116118 116119 116120

アルマイトアンバー
価格（税抜） ¥1,600 ¥2,400 ¥3,150 ¥1,300 ¥1,950 ¥2,600
注文コード 077713 077714 077715 115847 115848 115849

梱　入　数 50本 40本 30本 50本 40本 30本

アルマイトシルバー

アルマイトアンバー

アルマイトシルバー

アルマイトアンバー

アルマイトシルバー

アルマイトアンバー

レール
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［材　質］アルミ押出し材

サイズ
仕上げ

断　面 9mm×9mm
全　長 1,820mm 2,730mm 3,640mm 2,000mm 3,000mm 4,000mm

アルマイトシルバー
価格（税抜） ¥1,050 ¥1,550 ¥2,100 ¥1,200 ¥1,850 ¥2,500
注文コード 175242 175243 175244 219170 219171 219172

アルマイトアンバー
価格（税抜） ¥1,250 ¥1,850 ¥2,500 ¥1,350 ¥2,050 ¥2,800
注文コード 175245 175246 175247 219176 219177 219178

梱　入　数 60本 40本 30本 60本 40本 30本

12mm×12mm
1,820mm 2,730mm 3,640mm 2,000mm 3,000mm 4,000mm
¥1,500 ¥2,250 ¥3,000 ¥1,700 ¥2,600 ¥3,500
184000 184001 184002 219173 219174 219175
¥1,800 ¥2,700 ¥3,600 ¥1,850 ¥2,800 ¥3,800
184003 184004 184005 219179 219180 219181
60本 40本 30本 60本 40本 30本

CVレール
●V型戸車に使用できる掘込用レールです。
●ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横
断がスムーズにできます。

V型レール用アンカー

22
.510

10

55

1.6

2.0

レールピッチ16～43

最大72

20

4.
0

使用状態図

［材　質］鋼
［仕上げ］クロメート

価格（税抜） ¥490
注文コード 077770
小箱入数 50ヶ
梱 入 数 200ヶ

ツバ無しVレール
●V型戸車に使用できる掘込用レールです。
●ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横
断がスムーズにできます。

［材　質］アルミ押出し材

サイズ
仕上げ

断　面 9mm×6mm
全　長 1,820mm 2,730mm 3,640mm

アルマイトシルバー
価格（税抜） ¥1,000 ¥1,500 ¥2,000
注文コード 264335 264336 264337

アルマイトアンバー
価格（税抜） ¥1,100 ¥1,650 ¥2,200
注文コード 115850 115851 115852

梱　入　数 60本 40本 30本

写真はサイズ9×9

アルマイトシルバー

アルマイトアンバー

アルマイトシルバー

アルマイトアンバー

レール

●床がコンクリートなどの場合にご使用ください。

◇対応レール：CVレール12mm×12mm、AVEDレール
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座 戸当り部装着時

18
12
.5

10.5 23
90（65）133

3ｰφ3.7穴
φ7.2皿

5
8

13 26

（　）寸法は、サイズ65の場合

15

15

15 21
.5

78

3
5

22
65

2-φ3.8穴φ7.8皿

戸当り部

座金のクッションは
ねじ止め後装着させます。

引戸の端から65mm
以内に引手があるよ
うにしてください。

D
H

D
H
/2

アンバー塗装
90mm

●引戸に引き残しを作るための戸当りです。
●戸当り部は着脱できるので、一時的に引き残しをなくす事もできます。
●1本引きの引戸にお使いください。

引き残し用着脱戸当り

●戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。
●戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使
用中に動いてしまうことがありません。
●座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開
けた際に、戸の木口を傷付けません。

［材　質］本体：亜鉛合金
　　　　 戸当り部：エラストマー
［仕上げ］本体：シルバー塗装、戸当り部：黒、グレー
［添付品］＋皿タッピンねじ 3.5×25　2本

黒
価格（税抜） ¥1,800
注文コード 223425

グレー
価格（税抜） ¥1,800
注文コード 223328

小 箱 入 数 12ヶ
梱　入　数 120ヶ

全開時

引き残し時

黒

引き残し用可動戸当り

■金具の納まり参考図

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

グレー

WBメッキ
65mm

WBメッキ
90mm

戸当り／関止／すきまテープ

［材　質］座：亜鉛合金
　 　　　戸当り部：亜鉛合金、エラストマー（ダークグレー）
［添付品］＋皿タッピンねじ 3×20　3本

サイズ仕上げ 90 65

WBメッキ
価格（税抜） ¥2,660 ¥2,550
注文コード 252035＊ 252034＊

アンバー塗装
価格（税抜） ¥1,600 ー
注文コード 252036＊ ー

小 箱 入 数 10ヶ
梱　入　数 100ヶ

＊は在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きます。
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2

φ5穴 φ7.2皿

4

L

H

W

［材　質］本体：ゴム　ワッシャー：真鍮
［添付品］＋皿タッピンねじ 3×25　2本

色 白 ベージュ 茶 黒
価格（税抜） ¥1,800 ¥1,800 ¥1,800 ¥1,800
注文コード 190849 264271 190850 190851
小 箱 入 数 36ヶ
梱　入　数 360ヶ

白

白

茶

茶

黒

●鴨居内に取付けて使用します。
●指詰めや、手を挟む事を防止できます。

●鴨居内に取付けて使用します。
●指詰めや、手を挟む事を防止
　できます。

TS-20 鴨居戸当り

TS-22 サイコロ戸当り

［材　質］本体：ゴム　ワッシャー：真鍮
［添付品］＋皿タッピンねじ 3×25　1本

サイズ色
大

（20×20）
中

（20×17.5）

白
価格（税抜） ¥960 ¥960
注文コード 209176 264274

ベージュ
価格（税抜） ¥960 ¥960
注文コード 264273 264277

茶
価格（税抜） ¥960 ¥960
注文コード 209177 264275

黒
価格（税抜） ¥960 ¥960
注文コード 264272 264276

小 箱 入 数 100ヶ
梱　入　数 1000ヶ

ベージュ

黒ベージュ

［材　質］SUS304
ねじは添付されていません

生地鏡面
価格（税抜） ¥350
注文コード 071265

小 箱 入 数 50ヶ
梱　入　数 500ヶ

グレー

●引き分けタイプの引戸に使用する金具です。
●引き分け引き戸の場合に、左右の戸を適切な位置に
　合わせて閉めるための金具です。
●鴨居溝の中に取付けます。

●引戸やドアなどを閉めた時にできる隙間を塞ぎます。気密性、水密性に優れており、
　虫やほこり、風や騒音などの侵入を防ぎます。
●繊維（モヘア）は、ベースに熱溶着されているため毛抜けがなく、
　耐摩耗性にも優れています。
●ベースは両面テープ付きです。
●温度や天候の変化に強く、紫外線にも強いため長年の使用に耐えます。
●耐湿性に優れているため、カビの発生を防ぎます。

関止（せきどめ）

モヘアシール

［材　質］PP繊維

品　　　番 PU6040-3P PU6060-3P PB9090-4P
サイズ

色

H 4mm 6mm 9mm
W 6mm 6mm 9mm
L 100m巻 100m巻 100m巻

グレー
価格（税抜）／1m ¥340 ¥410 ¥570
注文コード 175473 175474 175475

ゴールド
価格（税抜）／1m ¥340 ¥410 ¥620
注文コード 175476 175477 175478

梱　入　数 100m巻×3本 100m巻×4本

※この商品のご注文は100m単位でお願い致します。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

一般住宅屋内用建具、家具（浴室には使用できません）

ゴールド

戸当り／関止／すきまテープ
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クッション

ベース

ベースを取付ける際、さ
らにねじ止めすることで
しっかりと固定できます。

接着剤を併用して
ベースの両サイド
に嵌め込んで取付
けます。

両面テープまたは接着剤
で貼り付けます。
鎌錠使用時は、フロント
の上下で切り離してくだ
さい。

ねじ止め

ワッシャー

2.3（ワッシャーの厚み）

フロント表面から51mm

フロント厚み

クッションベース

フロント

51－（フロント厚み+2.3）

TKS51とKLD51をご使用の場合は、鎌が
掛かるよう、ワッシャーを入れてください。
※セットキャップワッシャー推奨

32

22

8.
4

1
2

8

硬質
エラストマー

軟質
エラストマー

ベース

クッション

戸厚33ｍｍ用

35

22

8.
4

1
2

8
硬質
エラストマー

軟質
エラストマー

ベース
クッション

戸厚36ｍｍ用

39

10

22

8.
4

1
2

8
硬質
エラストマー

軟質
エラストマー

ベース
クッション

戸厚40ｍｍ用

10

10

鎌が出る部分の
切欠きガイド溝

■鎌錠併用時の納まり参考図

■取付け方法

鎌錠使用例
（例：KV51）

●ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。ク
ッションはエラストマー製（軟質・硬質の二層構造）で、接着剤を併用して、ベース
の両サイドに嵌め込んで取付けます。
●バックセット51ｍｍの鎌錠（戸厚40mm用・戸厚36mm用は、TKS51・KLD51・
KV51、戸厚33mm用は、KLD51・KV51）と併用できます。
●鎌錠併用時の加工に便利な型抜治具（117ページ）が使用できます。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇対応戸厚：40ｍｍ、36mm、33ｍｍ

クッション
［材　質］エラストマー

ベース
［材　質］ABS
［仕上げ］ナチュラル（乳白色） 定尺 2,500ｍｍ

サイズ
色

戸厚
40mm用

戸厚
36mm用

戸厚
33mm用

ベージュ
価格（税抜） ¥5,300 ￥4,600 ￥4,100
注文コード 264287 254517 262447

ライトグレー
価格（税抜） ¥5,300 ￥4,600 ￥4,100
注文コード 264288 254518 262448

梱　入　数 50本

定　　　尺 2,500mm
価格（税抜） ¥1,750
注文コード 254516
梱　入　数 150本

引戸用戸当りクッション2

ベージュライトグレー

クッション

ベース 戸厚36mm用 戸厚40mm用 戸厚33mm用戸厚36mm用

●本製品は、引戸が閉まる際の衝撃を和らげるもので、指挟みを防止
するものではありません。
●鎌錠と併用する場合は、鎌錠の掘込み加工位置が変わるため、新規
製作時のみ使用可能です。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

引戸用戸当りクッション2
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フロント部の
切欠きガイド溝

鎌が出る部分の
切欠きガイド溝

10
22

23（TKS51）

19（ＫＶ51）

1６（ＫＬD51）

24

35
戸厚36ｍｍ用

8.
43.
4

2.
5

2.
510

23（TKS51）

19（ＫＶ51）

1６（ＫＬD51）

39

25

戸厚40ｍｍ用

1６（ＫＬＤ51）
19（ＫＶ51）

1６（ＫＬＤ51）

10
19

21

32

10
18

19

29

戸厚30ｍｍ用戸厚33ｍｍ用

8.
43.
4

2.
5

2.
5

8.
43.
4

2.
5

2.
5

8.
43.
4

2.
5

2.
5

フロント
厚み 2.3（ワッシャーの厚み）

フロント表面から51mm

戸当りクッション

フロント

ワッシャー

51－（フロント厚み+2.3）

TKS51とKLD51をご使用の場合は、鎌が
掛かるよう、ワッシャーを入れてください。
※セットキャップワッシャー推奨

ベージュ

ライトグレー

ブラック

イエロー

引戸用戸当りクッション

戸厚40mm用 戸厚36mm用 戸厚33mm用 戸厚30mm用

鎌錠使用例

［材　質］ EPDMスポンジ

定尺 10m
サイズ

色
戸厚

40mm用
戸厚

36mm用
戸厚

33mm用
戸厚

30mm用

ベージュ
価格（税抜） ¥26,500 ¥24,000 ¥23,500 ¥22,000
注文コード 070048 187416 070057 070122

ライトグレー
価格（税抜） ¥26,500 ¥24,000 ¥23,000 ¥22,000
注文コード 070049 187417 070058 070123

ブラック
価格（税抜） ¥26,500 ¥24,000 ¥23,000 ¥22,000
注文コード 070078 070077 070059 070124

イエロー
価格（税抜） － ¥29,000 － －
注文コード － 070076 － －

梱　入　数 2本 2本 2本 2本

●引戸が枠に当たる衝撃を和らげるクッションです。
●バックセット51mmの鎌錠と併用できます。
●鎌錠併用時の加工に便利な型抜治具（117ページ）が使用できます。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇対応戸厚：40mm、36mm、33mm、30mm

戸厚

40mm用 36mm用 33mm用 30mm用

TKS51 ○ ○ － －
KV51 ○ ○ ○ －
KLD51 ○ ○ ○ ○

引戸用
戸当りクッション

弊社推奨
鎌錠品番

■鎌錠併用時の納まり参考図

● 取付側の材質や接着剤との相性によっては、はがれやすい場合もあり
ますので、その際はねじやくぎなどでしっかりと固定してください。
● 鎌錠の掘込み加工位置が変わるため、新規製作時のみ使用可能です。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

引戸用戸当りクッション
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戸厚40ｍｍの場合 戸厚36ｍｍの場合

両側を切取らないで使用。両側を切取らないで使用。

両側を切取って使用。

戸厚30ｍｍの場合

片側のみ切取って使用。

戸厚33ｍｍの場合

7

3.
5

1
2.
5

0.7

3

17.5

建具取付面

クッション取付面

戸厚33ｍｍ以下の場合、
この溝をガイドに切り離します。
※ハサミやカッターで切込みを
　入れ、溝に沿って引っ張ります。

引戸

コーナーガイドレール

引戸用
戸当りクッション

くぎや接着剤、
両面テープ
などで取付ける

くぎや接着剤、
両面テープ
などで取付ける

表

（クッション
　　取付け面）

Ｖ溝加工

内側に
曲がっている

鎌錠と併用の場合は、
鎌錠のケースが入る
切欠加工をしてください
（ワッシャーがコーナー
ガイドレールの上に乗る
ようにしてください）。

●引戸用戸当りクッション（116ページ）に使用します。
●引戸用戸当りクッションの密着性を高め、めくれを防止できます。
●左右に分割されているので、戸厚を選ばず取付けられます。
●建具の木口にコーナーガイドレールを取付けてから、引戸用戸当りクッションを
　取付けてください。

●引戸用戸当りクッション2（115ページ）または、引戸用戸当りクッション（116ページ）を、
鎌錠と併用する際に必要な鎌部分の切欠を簡単に行うための治具です。
●治具の上に当て木（添付品）をして木槌などで叩くと、きれいに穴を開けることができます。

使用例

型抜治具

■戸厚への対応例

型抜治具当て木（添付品）

10×24
（TKS51用）

10×45
（KLD51用）

10×60
（KV51用）

［材　質］ PVC（透明）

定　　　尺 2,500mm
価格（税抜）／1本 ¥1,000
注文コード 070128
梱　入　数 100本

※引戸用戸当りクッション1本につきコ
　ーナーガイドレールは2本必要です。

コーナーガイドレール

● はがれやすい場合は、必ずねじやくぎなどで
しっかりと固定してください。
● 巻いた状態で置いておくと巻き癖がつきます
ので、平らな状態で保管してください。
　 巻き癖がついてしまった場合は、しばらくの
間吊り下げるか平らな所に置いて、巻き癖を
取ってからご使用ください。

［材　質］ 鋼
［添付品］保護カバー、当て木

品　　　名 型抜治具10×24 型抜治具10×45 型抜治具10×60
適 用 鎌 錠 TKS51 KLD51 KV51
価格（税抜） ¥12,000 ¥12,500 ¥13,000
注文コード AD1083 AD1084 AD1085

引戸用戸当りクッション
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切り欠き

下からスライド
させてかぶせます

弊社対応鎌錠：
TKS51、KLD51、KV51

KT用H付アルミレール

KTパッキングS

引戸 引戸 枠

戸にかぶせるため、2～3mmのすきま
ができます。鎌錠を併用する場合は、施
錠時のアソビが3mm以上あるものを
選んでください。

枠に戸じゃくりを設けるなど、すきま
を考慮する必要があります。

必ず、面取り加工をしてください。

鎌錠を使用しない場合は、切り欠
きを設けず、戸先の木口全面に
KTパッキングSを取付けることも
できます。

ビスホール

ビスホール用ねじ戸の底面

KTパッキングSを嵌合した後、抜け落ちな
いようにアルミレールのビスホールに添付
ねじで固定します。

引戸

枠

KTパッキングS KT用H付アルミレール

軟質

硬質

※戸厚36mm以上の場合は、パッキングを広げて取付けます。

6.8

1.
5

13.1

16.5

36
33

6
18

8

●引戸の木口を切り欠いて、戸と枠の間に空間を設けた部分にクッション材をかぶ
せているので、指や物をはさむ危険をやわらげます。保育施設に最適です。
●戸車がある箇所もパッキングで覆うことができます。

屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇対応戸厚：33mm～40mm

●戸厚36mm以上の場合、パッキングが広がるため中央部がへこみ2
コブの形状になり、硬く感じる場合があります。
●硬質と軟質の接合部に必要以上の強い圧が掛かると亀裂などのおそれ
があります。設置時の取り扱いには、充分にご注意ください。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

■取付け方法とご注意 ■鎌錠と併用する場合

KT用H付アルミレール

KTパッキングS

ライトブラウン

ライトグレー

ブラック

［材　質］PVC
［添付品］KT用H付アルミレール　2本、取付けねじ各種（下表参照）

サイズ（mm）色 1,500 2,500

ライトブラウン
品　番 KTS-LB33-1500 KTS-LB33-2500
価格（税抜） ¥14,000 ¥20,500
注文コード 264405 264408

ライトグレー
品　番 KTS-GR33-1500 KTS-GR33-2500
価格（税抜） ¥14,000 ¥20,500
注文コード 264406 264409

ブラック
品　番 KTS-BK33-1500 KTS-BK33-2500
価格（税抜） ¥14,000 ¥20,500
注文コード 264407 264410

アルミレール固定ねじ ＋なべ木ねじ 3.1×20　12本 ＋なべ木ねじ 3.1×20　18本
ビスホール用ねじ ＋低頭ねじ 3.0×10　2本 ＋低頭ねじ 3.0×10　4本

※取寄品のため、別途運賃がかかります。納期は弊社までご確認ください。

カラーバリエーション

KTパッキングS 
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50 250 300ピッチ 50250

50 300ピッチ 50

ねじ穴径：φ3.3穴

ねじ穴数：
1,500mm＝6

2,500mm＝9

図は左用。右用は左右対称。

4.2

1.2

5

9.
2

9.2

φ3.9 穴

戸車

引戸

KT用コネクト

引戸
8

15

11

32

150

16
3

11

●戸車がある箇所に使用します。KT用H付アルミレールは戸車の手前でカットする
必要があるため、パッキングの抜け落ちを防ぐ部材です。
●右用・左用で1セットです。

■KT用H付アルミレール 取付け用ねじ穴間隔 および 穴数

［材　質］PP（乳白色）
［添付品］＋なべタッピンねじ 3×60　2本

価格（税抜） ¥3,400（左右1セット）
注文コード 264411

※取寄品のため、別途運賃がかかります。
　納期は弊社までご確認ください。

［材　質］木製

価格（税抜） ¥7,400（2ヶセット）
注文コード 264413

※取寄品のため、別途運賃がかかります。
　納期は弊社までご確認ください。

［材　質］ステンレス鋼

価格（税抜） ¥11,000
注文コード 264412

※取寄品のため、別途運賃がかかります。
　納期は弊社までご確認ください。

●戸車の上下・左右調整用の穴をあけるための抜き穴加工用治具です
（抜き穴サイズ8×15）。
●治具の上に当て木をして木槌などで叩くと、きれいに穴を開けるこ
とができます。

●KTパッキングSをカットする際の型材です。
●カットしたい箇所の両側に型材を嵌め込み、型材同士の間をカットし
ます。

KT用コネクト

KT型抜き用治具 KT切断用型材（2ヶセット）

KTパッキングS
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引戸錠

材質、仕上げについて

材　質
材質の異なる複数の部品から構成されている製品の場合は、主要
部品の材質を示しています。また、材質名は、特に必要と思われる場
合以外は、鋼、アルミ合金というように一般的な名称で表記していま
す。またプラスチックについては略号で表記しています。

仕上げまたは色
仕上げ（または色）の異なる複数の部品から構成されている製品の場
合は、主要部品の表面色と処理方法を示しています。

製品の使用条件について

本カタログでは、使用条件の中で、用途、耐荷重・建具の質量制限、
対応範囲などの表記により、その製品の許容範囲を示しています。
範囲を超えてご使用になりますと、故障や事故発生の原因になること
がありますので、ご注意ください。
また本カタログに掲載されている使用条件は弊社製品単体、もしく
は弊社製品同士を組合せた場合の能力範囲です。弊社製品を部品
として使用した最終製品の性能を保証するものではありません。
「耐荷重」あるいは「質量制限」などの数値は、「代用試験」または「強
度計算」あるいは「同等品の実績からの類推」などによるものです。使
用状況によって商品能力が大きく変化することもありますので、示し
てある数値はあくまでも商品選定のための目安とお考えください。

●掲載されている引戸錠は全て一般住宅屋内用です。屋外や玄関、
浴室での使用はできません。

●シリンダーも一般住宅屋内用です。防犯効果が必要な場所には使
用しないでください。

●ストライクの穴に指や手を入れないでください。指を切るなどのケ
ガのおそれがあります。

●製品に同梱されている「取付説明書」をお読みの上、施工してくだ
さい。

●取付ねじは、必ず製品にセットされている専用ねじをご使用ください。

●インパクトドライバーは使用しないでください。金具の破損の原因
になります。

●調整操作は、必ず手回しドライバーで行ってください（電動ドライバ
ーでの調整はしないでください）。

●鎌錠を施錠したまま扉を開けようとすると故障の原因になります。

●錠、ストライク、サムターン（レバー）の取付ねじにゆるみが生じたら、
ねじを締め直してください。

●シリンダー錠の鍵が、スムーズに動かなくなったら錠専用の潤滑剤
を鍵穴に注入してください。油や市販の合成潤滑剤は、埃を吸着
してかえって動きを悪くしますので、使用しないでください。

引戸錠について

JIS略号 樹脂名
ABS樹脂
AES樹脂
ポリアミド（ナイロン）
ポリブチレンテレフタレート
ポリカーボネート 
ポリエチレン 
ポリエチレンテレフタレート

ABS
AES
PA
PBT
PC
PE
PET

JIS略号 樹脂名
アクリル樹脂
ポリアセタール
ポリプロピレン 
ポリスチレン
ポリウレタン
ポリ塩化ビニル

PMMA
POM
PP
PS
PUR
PVC
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ロック 操作部 機能 仕上げ

TKS51
P

P

1
0

アンバー

WB

CYT※ステンカラーはありません

L ※個室錠の設定はありません
2
3

3
1

シルバー

シルバー

SG色
ステンカラー

P：サムターン
戸表面からの突出が小さく、戸
袋や引違い仕様に最適

L：レバー
戸表面からの突出が大きく、全
長も長いため操作がしやすい

CYT：シリンダー/サムターン
室内側よりサムターンで施解錠
室外からはキーで施解錠

TKS51：B.S.51,φ21

TKS38：B.S.38,φ21

0…個室錠
室内側からのみ施解錠
（室外側からは操作できません）

1…空錠
室内・室外両方から施解錠

2…間仕切錠
室内側から施解錠

3…表示錠
表示窓で施解錠を確認

FCT：シリンダー/サムターン
室内側よりサムターンで施解錠
室外からはキーで施解錠

B.S.51

φ
21

B.S.38

φ
21

FCT

TKS38

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：28mm～36mm（FCTとCYTは30mm～36mm）
※戸厚に合わせて角芯の長さを選択します。詳しくは198～199ページをご覧ください（FCTは角芯一体型です）。

※2方向調整ストライク 2ASの詳細は
　134ページをご覧ください。

［同梱］TKS専用ストライク
［材質］ ケース：ステンレス鋼、亜鉛合金 

ストライク：ステンレス鋼、鋼

TKS専用ストライク
2方向調整
ストライク 2AS
（別売）

●掘込み加工が容易なチューブラ鎌錠です。　●掘込み径φ21mmの細型です。
●バックセット51mm・38mm。　●戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
●FCTシリンダーは、マスターキー対応も可能です。
※マスター仕様は受注対応となります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

※カラーバリエーションは134ページ参照。

TKS51

■品番は以下の仕様を表しています。

FCTシリンダー

TKS38

TKS51/TKS38 チューブラ鎌錠 スタンダードタイプ
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4.
5

TKS専用ストライク

2
15

65 10

18

B.S.38

（
12
）

3
56

8.5

24

（調整範囲0～2.5）
隙間調整ねじ

57

9582

12

14.2

エスカッション中心

27
.5

29

38
.5

40

22

φ
21

2-φ5穴 φ7.5皿

2- φ5穴 φ7.8皿

TKS38（B.S.38）チューブラ鎌錠本体

4.
5

B.S.51

（
12
）

3
69

8.5

24

57

14.2

エスカッション中心

40

22

φ
21

2- φ5穴 φ7.8皿

TKS51（B.S.51）チューブラ鎌錠本体

キー：2本付き

26

34

室内側室外側

φ44.5

30

φ44.3 2.5 1.5

7.
5

室内側室外側

キー：2本付き

φ44.5

30

φ44.5 2 1

18

30

6.
5

シリンダー サムターン

TKS51-CYT

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

キー別番 キー同番

シルバー
¥7,100
070034

¥7,800
177017

1セット 30セットアンバー
¥7,100
070035

¥7,800
177018

SG色
¥7,100
070036

¥7,800
177019

※戸厚37～40mm対応のエスカッション固定ねじ・角芯セット
　CYT専用　別売¥750（税抜）
　注文コード シルバー：172200
  アンバー：172201
  SG色：172202

［材　質］ エスカッション：アルミ合金 
サムターン、シリンダー：亜鉛合金 
キー：真鍮

TKS51-FCT

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

キー別番 キー同番

WB
¥10,300
264440

¥10,800
264441 1セット 30セット

※戸厚37～40mmの対応品は受注生産となります。

［材　質］ エスカッション：アルミ合金 
サムターン、シリンダー：亜鉛合金 
キー：真鍮

シルバー

FCT シリンダー／サムターン

シリンダー サムターン

WBメッキ

■製品寸法図

●サムターンとセットになったシリンダー錠です。鍵違いは52通りです。
●シリンダーとサムターンはフラットなので、戸袋でも対応可能です。
●バックセット51mmのみの対応となります。
●マスター仕様は、受注生産で対応可能です（1マスターキーにつき46通り）。
　詳しくは弊社までお問い合わせください。

4通りの鍵違いからランダムに出荷されるた
め、複数個ご注文された場合でもキーが同
じ番号になってしまうことがあります。4通
りから番号指定をしたい場合は受注生産と
なります。納期は2週間程度となります。

「キー別番」でご注文の場合

1梱30セット入りからランダムに出荷され
るため、番号指定をしたい場合は受注生産
となります。

「キー別番」でご注文の場合

CYT シリンダー／サムターン ※マスターキー対応はしていません

TKS51/TKS38 スタンダードタイプ
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φ44.5φ44.5 11

30

6.
5

室外側 室内側

プラグ
非常解錠

φ44.5φ44.5 3.5 1

室外側 室内側
表示窓

プラグ
非常解錠

φ44.5φ44.5 3.5 1

解錠時 施錠時

室内側

φ44.51

TKS51/TKS38 スタンダードタイプ

P2 間仕切錠

P3 表示錠

P1 空錠（両面サムターン）

非常解錠

表示付き非常解錠

サムターン

サムターン

サムターン

サムターン

TKS51-P0

仕上げ 価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

シルバー ¥4,200
216103

1セット 30セット
アンバー ¥4,200

216104

SG色 ¥4,200
216105

ステンカラー ¥4,200
222018

※戸厚37～40mmの対応品は受注生産となります。

［材　質］エスカッション：アルミ合金
　　　　 サムターン：亜鉛合金

SG色

SG色

SG色

P0 個室錠

エスカッション
なし

サムターン

SG色

［材　質］ エスカッション：アルミ合金 
サムターン：亜鉛合金

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

TKS38-P1 TKS51-P1

シルバー
¥4,900
264414

¥5,000
070022

1セット 30セット
アンバー －

－
¥5,000
070023

SG色 －
－

¥5,000
070025

ステン
カラー

－
－

¥5,000
070024

※戸厚37～40mm対応のエスカッション固定ねじ・角芯セット
　別売¥750（税抜）
　注文コード シルバー、ステンカラー：077137
  アンバー：077138
  SG色：195768

［材　質］ エスカッション：アルミ合金 
非常解錠プラグ、サムターン：亜鉛合金

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

TKS38-P3 TKS51-P3

シルバー
¥4,500
264415

¥4,500
070014

1セット 30セット
アンバー －

－
¥4,500
070015

SG色 －
－

¥4,500
070017

ステン
カラー

－
－

¥4,500
070016

※戸厚37～40mm対応のエスカッション固定ねじ・角芯セット
　別売¥750（税抜）
　注文コード シルバー、ステンカラー：077137
  アンバー：077138
  SG色：195768

TKS51-P2

仕上げ 価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

シルバー ¥4,500
070018

1セット 30セット
アンバー ¥4,500

070019

SG色 ¥4,500
070021

ステンカラー ¥4,500
070020

［材　質］ エスカッション：アルミ合金 
非常解錠プラグ、サムターン：亜鉛合金

※戸厚37～40mm対応のエスカッション固定ねじ・角芯セット
　別売¥750（税抜）
　注文コード シルバー、ステンカラー：077137
  アンバー：077138
  SG色：195768
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室外側 室内側

プラグ
非常解錠

φ44.5
20

φ44.513.5

解錠時 施錠時

室外側 室内側
表示窓

プラグ
非常解錠

φ44.5
20
13.5 φ44.5

5

50

φ44.5

90°

（38）

φ44.5
1
20

1
20

L1 空錠（両面レバー）

L2 間仕切錠

L3 表示錠

レバー

非常解錠

表示付き非常解錠

レバー

レバー

レバー

※レバーの形状は134ページ参照

※レバーの形状は134ページ参照

※レバーの形状は134ページ参照

ステンカラー

ステンカラー

ステンカラー

TKS51/TKS38 スタンダードタイプ

TKS51-L1

仕上げ 価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

シルバー
¥7,000
080336

1セット 30セット
アンバー

¥7,000
080337

SG色
¥7,000
080338

ステンカラー
¥7,000
080339

［材　質］エスカッション、レバー：アルミ合金

※戸厚37～40mm対応のエスカッション固定ねじ・角芯セット
　別売¥750（税抜）
　注文コード シルバー、ステンカラー：077137
  アンバー：077138
  SG色：195768

TKS51-L2

仕上げ 価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

シルバー
¥5,500
070030

1セット 30セット
アンバー

¥5,500
070031

SG色
¥5,500
070033

ステンカラー
¥5,500
070032

［材　質］ エスカッション、レバー：アルミ合金 
非常解錠プラグ：亜鉛合金

※戸厚37～40mm対応のエスカッション固定ねじ・角芯セット
　別売¥750（税抜）
　注文コード シルバー、ステンカラー：077137
  アンバー：077138
  SG色：195768

TKS51-L3

仕上げ 価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

シルバー
¥5,500
070026

1セット 30セット
アンバー

¥5,500
070027

SG色
¥5,500
070029

ステンカラー
¥5,500
070028

［材　質］ エスカッション、レバー：アルミ合金 
非常解錠プラグ：亜鉛合金

※戸厚37～40mm対応のエスカッション固定ねじ・角芯セット
　別売¥750（税抜）
　注文コード シルバー、ステンカラー：077137
  アンバー：077138
  SG色：195768
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4.
5

TKS専用ストライク

2
15

65 10

18

B.S.51

（
12
）

3
69

8.5

24

（調整範囲0～2.5）
隙間調整ねじ

57

9582

12

14.2

エスカッション中心

27
.5

29

38
.5

40

22

φ
21

2-φ5穴 φ7.5皿

2- φ5穴 φ7.8皿

TKS51チューブラ鎌錠本体

ロック エスカッション 仕上げ（塗装）

TKS51

C シルバー

SG色

ブラック
機能3（表示錠）
のみの設定

S

操作部 機能

FT

GT

LA

1

0（エスカッションCのみの設定）

2

3

φ48

□48

（掘込径はφ42）

C：丸

S：角
B.S.51

φ
21

TKS51チューブラ鎌錠 ワイドエスカッション

●操作部を大きくし、操作性と視認性を向上させたユニバーサルデザインの鎌錠です。
●豊富なバリエーションから、お好みに応じてご選択ください。
●フラットサムターン・グリップサムターン・レバー、すべてに空錠（両面仕様）があります。

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚： 28mm～36mm（戸厚に合わせて角芯の長さを選択します。詳しくは199ページをご覧ください） 

37mm～40mmの場合は別売のエスカッション固定ねじ・角芯セットを使用してください。

※本品は、一般家庭用です。不特定多数の方が使用される公共施設や店舗では、使用しないでください。

［同梱］TKS専用ストライク
［材質］ ケース：ステンレス鋼、亜鉛合金 

ストライク：ステンレス鋼、鋼

■品番は以下の仕様を表しています。

2方向調整
ストライク 2AS
（別売）

TKS専用ストライク

※ 2方向調整ストライク 2ASの詳細は134ページをご覧ください。

FT：フラットサムターン
戸表面からの突出が小さく、
戸袋や引違い仕様に最適

GT：グリップサムターン
戸表面からの突出が大きく、
操作がしやすい

LA：レバー
戸表面からの突出が大きく、全
長も長いため操作がしやすい

TKS51：
B.S.51,φ21

0…個室錠
室内側からのみ施解錠

1…空錠（両面）
室内・室外両方から施解錠

2…間仕切錠
室内側から施解錠

3…表示錠
表示窓で施解錠を確認

シルバー

ブラック

SG色
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2 2 □48

2 2

室外側 室内側

室外側 室内側

□48

φ48φ48

表示窓

非常解錠

表示窓

非常解錠

2 □48□48

2

2

φ48 φ482

2 2 □48

2 2

室外側 室内側

室外側 室内側

□48

φ48φ48

非常解錠

非常解錠

2 φ48

34.5

7

FT3 表示錠

表示付き非常解錠
（施錠時）

表示付き非常解錠
（解錠時）

シルバー

ブラック

フラットサムターン

FT1 空錠（両面フラットサムターン）

フラットサムターン フラットサムターン

シルバー

FT2 間仕切錠

非常解錠

シルバー

フラットサムターン

TKS51-FT2-□

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

C：丸座 S：角座

シルバー
¥5,400
070309

¥5,600
070310 1セット 30セット

※戸厚37～40mm対応のエスカッション固定ねじ・角芯セット
　別売¥750（税抜）
　注文コード シルバー：077137

［材　質］亜鉛合金
ご注文の際は、必ずC（丸座）かS（角座）をご指定ください。

FT0 個室錠（片面フラットサムターン）

フラットサムターン

シルバー

［材　質］亜鉛合金
エスカッションは、C（丸座）のみの設定となります。

TKS51-FT0-C

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数
C：丸座

シルバー
¥4,800
216097 1セット 30セット

※戸厚37～40mmの対応品は受注生産となります。

エスカッション
なし

TKS51-FT1-□

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

C：丸座 S：角座

シルバー
¥5,800
070305

¥6,000
070306

1セット 30セット
SG色 －

－
¥5,300

070308＊

［材　質］亜鉛合金
ご注文の際は、必ずC（丸座）かS（角座）をご指定ください。

※戸厚37～40mm対応のエスカッション固定ねじ・角芯セット
　別売¥750（税抜）
　注文コード シルバー：077137
  SG色：195768
＊は在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きます。

TKS51-FT3-□

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

C：丸座 S：角座

シルバー
¥5,400
070313

¥5,600
070314

1セット 30セット
ブラック

¥5,400
070317

¥5,600
070318

［材　質］亜鉛合金
ご注文の際は、必ずC（丸座）かS（角座）をご指定ください。

※戸厚37～40mm対応のエスカッション固定ねじ・角芯セット
　別売¥750（税抜）
　注文コード シルバー：077137
  ブラック：195769

TKS51ワイドエスカッション
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TKS51ワイドエスカッション

□48□48

1111

1111

22φ48 φ48

22

GT1 空錠（両面グリップサムターン）

グリップサムターン グリップサムターン

TKS51-GT1-□

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

C：丸座 S：角座

シルバー
¥6,100
070319

¥6,400
070320

1セット 30セット
SG色

¥5,400
070321＊

¥5,700
070322＊

※戸厚37～40mm対応のエスカッション固定ねじ・角芯セット
　別売¥750（税抜）
　注文コード シルバー：077137
  SG色：195768
＊は在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きます。

［材　質］亜鉛合金
ご注文の際は、必ずC（丸座）かS（角座）をご指定ください。

シルバー

2

□482

室外側 室内側

室外側 室内側

2

11

11

φ48

2□48非常解錠

非常解錠 φ48

GT2 間仕切錠

非常解錠 グリップサムターン

TKS51-GT2-□

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

C：丸座 S：角座

シルバー
¥5,700
070323

¥5,900
070324

1セット 30セット
SG色

¥5,000
070325＊

¥5,200
070326＊

※戸厚37～40mm対応のエスカッション固定ねじ・角芯セット
　別売¥750（税抜）
　注文コード シルバー：077137
  SG色：195768
＊は在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きます。

［材　質］亜鉛合金
ご注文の際は、必ずC（丸座）かS（角座）をご指定ください。

シルバー

□48

2

□482

室外側 室内側

室外側 室内側

2

11

11

φ48φ48

2

表示窓

非常解錠

表示窓

非常解錠

GT3 表示錠

表示付き非常解錠
（施錠時）

表示付き非常解錠
（解錠時）

グリップサムターン

TKS51-GT3-□

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

C：丸座 S：角座

シルバー
¥5,700
070327

¥5,900
070328

1セット 30セットSG色 －
－

¥5,200
070330＊

ブラック
¥5,700
070331

¥5,900
070332

※戸厚37～40mm対応のエスカッション固定ねじ・角芯セット
　別売¥750（税抜）
　注文コード シルバー：077137
  SG色：195768
  ブラック：195769
＊は在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きます。

［材　質］亜鉛合金
ご注文の際は、必ずC（丸座）かS（角座）をご指定ください。

シルバー

ブラック

11

2 φ48

7

34.5

GT0 個室錠（片面グリップサムターン）

グリップサムターン

シルバー

エスカッション
なし

TKS51-GT0-C

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数
C：丸座

シルバー
¥5,200
216098

1セット 30セット
SG色

¥4,600
216101＊

※戸厚37～40mmの対応品は受注生産となります。
＊は在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きます。

［材　質］亜鉛合金
エスカッションは、C（丸座）のみの設定となります。
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1414

□48 □48

1414

2

φ48 2

2

φ482

LA1 空錠（両面レバー）

レバー レバー

レバー

TKS51-LA1-□

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

C：丸座 S：角座

シルバー
¥7,200
070333

¥7,500
070334

1セット 30セット
SG色

¥6,500
070335＊

¥6,800
070336＊

※戸厚37～40mm対応のエスカッション固定ねじ・角芯セット
　別売¥750（税抜）
　注文コード シルバー：077137
  SG色：195768
＊は在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きます。

［材　質］亜鉛合金
ご注文の際は、必ずC（丸座）かS（角座）をご指定ください。

シルバー

シルバー

14

□48

14

室内側室外側

室内側室外側

2□48

2φ48 φ48

2

2

非常解錠

非常解錠

LA2 間仕切錠

非常解錠 レバー

TKS51-LA2-□

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

C：丸座 S：角座

シルバー
¥6,100
070337

¥6,400
070338

1セット 30セット
SG色

¥5,400
070339＊

¥5,700
070340＊

※戸厚37～40mm対応のエスカッション固定ねじ・角芯セット
　別売¥750（税抜）
　注文コード シルバー：077137
  SG色：195768
＊は在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きます。

［材　質］亜鉛合金
ご注文の際は、必ずC（丸座）かS（角座）をご指定ください。

シルバー

14

□48

14

室内側室外側

室内側室外側

2□48

2φ48 φ48

2

2

表示窓

非常解錠

表示窓

非常解錠

LA3 表示錠

表示付き非常解錠
（解錠時）

表示付き非常解錠
（施錠時）

レバー

TKS51-LA3-□

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

C：丸座 S：角座

シルバー
¥6,100
070341

¥6,400
070342

1セット 30セット
ブラック

¥6,100
070345

¥6,400
070346

※戸厚37～40mm対応のエスカッション固定ねじ・角芯セット
　別売¥750（税抜）
　注文コード シルバー：077137
  ブラック：195769

［材　質］亜鉛合金
ご注文の際は、必ずC（丸座）かS（角座）をご指定ください。

14

（32）

40
7

φ48

90°

2

LA0 個室錠（片面レバー）

エスカッション
なし

TKS51-LA0-C

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数
C：丸座

シルバー
¥5,700
216099 1セット 30セット

※戸厚37～40mmの対応品は受注生産となります。

［材　質］亜鉛合金
エスカッションは、C（丸座）のみの設定となります。

TKS51ワイドエスカッション

シルバー

ブラック
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48
3434

36

1
13

48

20
0

10

22
0

φ
48

□
48

t=0.5

角 丸

10

0.5

●TKS51ワイドエスカッションと同デザインの引手です。
●手のひらが入る大型サイズの引手です。クローズ機能が付いた引戸や重い引戸に最適です。
●引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：28mm以上

間仕切錠 角座

LA戸引手 角

フラットサムターン 丸座

LA戸引手 丸

表示錠 角座

LA戸引手 角

レバー 丸座

LA戸引手 丸

［材　質］SUS430J1L
［添付品］＋皿木ねじ 3.1×16　2本

種　類
仕上げ 角 丸

シルバー塗装
価格（税抜） ¥1,330 ¥1,330
注文コード 223409 223410

黒塗装
価格（税抜） ¥1,400 ¥1,400
注文コード 223411 223412

小 箱 入 数 10ヶ
梱　入　数 200ヶ

LA戸引手

129
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ロック 操作部 機能 仕上げ

KLD51

P

L
1
0 アンバー

WB
CYL（KLD51のみ）

2
3

シルバー

SG色
ステンカラー

KLD30

P：サムターン
戸表面からの突出が小さく、戸
袋や引違い仕様に最適

L：レバー
戸表面からの突出が大きく、全
長も長いため操作がしやすい

CYL：シリンダー/レバー
室内側よりレバーで施解錠
室外からはキーで施解錠

KLD51：B.S.51

KLD30：B.S.30

0…個室錠
室内側からのみ施解錠
（室外側からは操作できません）

1…空錠
室内・室外両方から施解錠

2…間仕切錠
室内側から施解錠

3…表示錠
表示窓で施解錠を確認

FCT：シリンダー/サムターン
室内側よりサムターンで施解錠
室外からはキーで施解錠

B.S.30

FCT（KLD51のみ）

B.S.51

●スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。スライドロックは簡単に押込まれますので、他の物や枠などに当たった場合で
も傷を付けにくく安心です。
●バックセット51mm・30mm。　●戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。　●シリンダーは、マスター対応も可能です。

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：28mm～36mm（FCTは30mm～36mm、CYLは30mm～40mm）
※戸厚に合わせて角芯の長さを選択します。詳しくは202ページをご覧ください（FCTとCYLは角芯一体型です）。

※ 2方向調整ストライク 2ASの詳細は
　134ページをご覧ください。

［同梱］KLD専用ストライク
［材質］ ケース：ステンレス鋼、鋼 

ストライク：ステンレス鋼、鋼

KLD専用ストライク
2方向調整
ストライク 2AS
（別売）

※マスター仕様は受注対応となります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

※カラーバリエーションは134ページ参照。

■品番は以下の仕様を表しています。

スライドロック

スライドロック
KLD51

KLD30

FCTシリンダー

200〜202 ページ
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3121

8

戸厚
30～40

φ38

50

φ40

室内側

室外側

5

90°

（38）

24

キー：3本付き

47.5

キー：2本付き

26

34

室内側室外側

φ44.5

30

φ44.3 2.5 1.5

7.
5

17

6.5 スライドロック

62

68

35
.5

3

17
.7
82 95

8
15

35
.5

B.S.51

3.1

8.5

13
2-φ4.9穴
φ7.2皿

2-φ4.9穴
φ7.2皿

KLD51（B.S.51）ケース鎌錠本体

KLD30（B.S.30）ケース鎌錠本体

10

65

2
23

15

8295
35
.5

44

2-φ5穴
φ7.5皿

KLD専用ストライク

隙間調整ねじ
（調整範囲0～2.5）

3.1

B.S.30

35
.5

15
8

3
37
.5

53.5

62
148

9582

6.5 スライドロック

12

15

エスカッション
中心

エスカッション
中心

200〜201 ページ

KLD51/KLD30

KLD51-FCT

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

キー別番 キー同番

WB
¥11,400
264416

¥11,900
264417 1セット 30セット

※戸厚37～40mmの対応品は受注生産となります。

［材　質］ エスカッション：アルミ合金 
サムターン、シリンダー：亜鉛合金 
キー：真鍮

■製品寸法図

CYL専用のKLD51ケースが同梱されてい
ます。他のエスカッションに同梱されてい
るKLD51ケースとは組合せできません。

ケースはCYL専用です。

CYL シリンダー／レバー

シリンダー レバー

WBメッキ

［材　質］ エスカッション、レバー：亜鉛合金 
シリンダー：亜鉛合金 
キー：真鍮

※鍵違いは30,000通りです。
※1マスターキーの対応数は250通りです。

KLD51-CYL

仕上げ 価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

WB
¥16,000
076978 1セット 20セット

●マスターキーは、受注生産で対応が可能です。詳しくは弊社までお問い合わせください。

FCT シリンダー／サムターン
●サムターンとセットになったシリンダー錠です。鍵違いは52通りです。
●シリンダーとサムターンはフラットなので、戸袋でも対応可能です。
●バックセット51mmのみの対応となります。
●マスター仕様は、受注生産で対応可能です（1マスターキーにつき46通り）。
　詳しくは弊社までお問い合わせください。

1梱30セット入りからランダムに出荷され
るため、番号指定をしたい場合は受注生産
となります。

「キー別番」でご注文の場合

シリンダー サムターン

WBメッキ
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室内側

φ44.51

30

6.
5

φ44.5φ44.5 11

室外側 室内側

プラグ
非常解錠

φ44.5φ44.5 3.5 1

室外側 室内側
表示窓

プラグ
非常解錠

φ44.5φ44.5 3.5 1

解錠時 施錠時

P0 個室錠（片面サムターン）

P1 空錠（両面サムターン）

P2 間仕切錠

P3 表示錠

サムターン

非常解錠

表示付き非常解錠

サムターン

サムターン

サムターン

サムターン

シルバー

シルバー

シルバー

シルバー

［材　質］ エスカッション：アルミ合金 
サムターン：亜鉛合金

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

KLD30-P0 KLD51-P0

シルバー
¥4,800
080299

¥5,300
080303

1セット 30セット
アンバー －

－
¥5,300
080304

SG色 －
－

¥5,300
080305

ステン
カラー

－
－

¥5,300
080306

※戸厚37～40mmの対応品は受注生産となります。

エスカッション
なし

KLD51/KLD30

［材　質］ エスカッション：アルミ合金 
サムターン：亜鉛合金

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

KLD30-P1 KLD51-P1

シルバー
¥5,600
111388

¥6,100
119380

1セット 30セット
アンバー －

－
¥6,100
119382

SG色 －
－

¥6,100
170099

ステン
カラー

－
－

¥6,100
170102

※戸厚37～40mm対応のエスカッション固定ねじ・角芯セット
　別売¥750（税抜）
　注文コード シルバー、ステンカラー：077137
  アンバー：077138
  SG色：195768

［材　質］ エスカッション：アルミ合金 
非常解錠プラグ、サムターン：亜鉛合金

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

KLD30-P3 KLD51-P3

シルバー
¥5,200
112636

¥5,700
119052

1セット 30セット
アンバー

¥5,200
170104

¥5,700
143676

SG色
¥5,200
170107

¥5,700
170101

ステン
カラー

¥5,200
170110

¥5,700
132614

※戸厚37～40mm対応のエスカッション固定ねじ・角芯セット
　別売¥750（税抜）
　注文コード シルバー、ステンカラー：077137
  アンバー：077138
  SG色：195768

［材　質］ エスカッション：アルミ合金 
非常解錠プラグ、サムターン：亜鉛合金

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

KLD30-P2 KLD51-P2

シルバー
¥5,200
114241

¥5,700
124379

1セット 30セット
アンバー －

－
¥5,700
170098

SG色 －
－

¥5,700
170100

ステン
カラー

－
－

¥5,700
170103

※戸厚37～40mm対応のエスカッション固定ねじ・角芯セット
　別売¥750（税抜）
　注文コード シルバー、ステンカラー：077137
  アンバー：077138
  SG色：195768
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室内側

5

50

φ44.5

90°

（38）

1

20

φ44.5φ44.5
1
20

1
20

室内側室外側

プラグ
非常解錠

φ44.5
20
13.5 φ44.5

解錠時 施錠時

室外側
表示窓

プラグ
非常解錠

φ44.5

室内側

20
13.5 φ44.5

KLD51/KLD30

L0 個室錠（片面レバー）

L1 空錠（両面レバー）

L2 間仕切錠

L3 表示錠

レバー

非常解錠

表示付き非常解錠

レバー

レバー

レバー

レバー

SG色

SG色

SG色

SG色

エスカッション
なし

※レバーの形状は134ページ参照

※レバーの形状は134ページ参照

※レバーの形状は134ページ参照

※レバーの形状は134ページ参照

［材　質］エスカッション、レバー：アルミ合金

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

KLD30-L0 KLD51-L0

シルバー
¥5,600
080316

¥6,200
080332

1セット 30セット
アンバー －

－
¥6,200
080333

SG色 －
－

¥6,200
080334

ステン
カラー

－
－

¥6,200
080335

※戸厚37～40mmの対応品は受注生産となります。

［材　質］エスカッション、レバー：アルミ合金

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

KLD30-L1 KLD51-L1

シルバー
¥7,400
080312

¥7,700
080328

1セット 30セット
アンバー －

－
¥7,700
080329

SG色 －
－

¥7,700
080330

ステン
カラー

－
－

¥7,700
080331

※戸厚37～40mm対応のエスカッション固定ねじ・角芯セット
　別売¥750（税抜）
　注文コード シルバー、ステンカラー：077137
  アンバー：077138
  SG色：195768

［材　質］ エスカッション、レバー：アルミ合金 
非常解錠プラグ：亜鉛合金

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

KLD30-L2 KLD51-L2

シルバー
¥5,900
080311

¥6,500
080324

1セット 30セット
アンバー －

－
¥6,500
080325

SG色 －
－

¥6,500
080326

ステン
カラー

－
－

¥6,500
080327

※戸厚37～40mm対応のエスカッション固定ねじ・角芯セット
　別売¥750（税抜）
　注文コード シルバー、ステンカラー：077137
  アンバー：077138
  SG色：195768

［材　質］ エスカッション、レバー：アルミ合金 
非常解錠プラグ：亜鉛合金

仕上げ
価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

KLD30-L3 KLD51-L3

シルバー
¥5,900
080307

¥6,500
080320

1セット 30セット
アンバー

¥5,900
080308

¥6,500
080321

SG色
¥5,900
080309

¥6,500
080322

ステン
カラー

¥5,900
080310

¥6,500
080323

※戸厚37～40mm対応のエスカッション固定ねじ・角芯セット
　別売¥750（税抜）
　注文コード シルバー、ステンカラー：077137
  アンバー：077138
  SG色：195768
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時
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※本図の位置で上下に±5mm調整可能です。

13
0
96

17
17

18

3

18

18

64

35
.5

3

φ
21

56 （KLD30）

70 （KLD51）

3

70（TKS51）

18

18

95

引戸（TKS51/38使用時）枠 引戸（KLD51/30使用時）枠枠

57（TKS38）

18

23

58

ステンカラーSG色（サテンゴールド）アンバーシルバー

カラーバリエーション

■掘込加工参考図

●TKS51/38、KLD51/30用の2方向（上下・前後）に調整可能なストライクです。
●上下に±5mm、前後に5mm、調整できます。
●鎌かかり部の穴幅が12mmあるため、引戸の前後調整に対応できます。

［材　質］SUS430
［仕上げ］ヘアーライン

価格（税抜） ¥1,800
注文コード 218604
小箱入数 20ヶ
梱 入 数 100ヶ

上図はTKS51/TKS38使用時です。
KLD51/KLD30に使用する場合、上下位置が逆になります。

※ 写真はTKS51/TKS38使用時。KLD51/KLD30
の場合は上下を逆にして使用します。

2方向調整ストライク 2AS

TKS51/TKS38使用時には
調整ねじが上に、KLD使用時
には調整ねじが下にくるよう
に取付けてください。

KLD51/KLD30
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KV51ケース鎌錠本体KV専用ストライク

86

3.6

13.5 B.S.514

11
6

13
3.
8

18
12

82

66
±
3

14
0

11
7

25

18.2

72

22
.516.2

8.5

53
23
.2

13

室内側

8
26.5

8 φ38φ38

室外側

27

5

室内側室外側

8
26.5

8 φ38φ38

スライドロック

●デッドロック機構によって、錠の耐側圧強度が大幅に向上しました（当社比）。
●ストライクの耐引張強度が向上しました（当社比）。
●スライドロックにより、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
●操作部は、フラットサムターン・サムターン・レバーと3種類をご用意しています。
●シリンダーは、マスター対応も可能です。

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：30mm～40mm（FT1は28mm～40mm）（戸厚に合わせて角芯の長さを選択します。詳しくは203ページをご覧ください）

※マスター仕様は受注対応となります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

［同梱］KV専用ストライク（2方向調整）
［材質］ ケース：ステンレス鋼、鋼 

ストライク：ステンレス鋼、鋼

T2 間仕切錠

T3 表示錠
非常解錠

表示付き非常解錠

サムターン

サムターン

品　　番 KV51-T2
価格（税抜）
注文コード

¥11,200
070045

小箱入数 1セット
梱 入 数 20セット

［材　質］エスカッション、サムターン：亜鉛合金

品　　番 KV51-T3
価格（税抜）
注文コード

¥11,200
070046

小箱入数 1セット
梱 入 数 20セット

［材　質］エスカッション、サムターン：亜鉛合金

品　　番 KV51-FT1
エスカッション C：丸座

価格（税抜）
注文コード

¥11,400
199179

小箱入数 1セット
梱 入 数 20セット

［材　質］亜鉛合金

WBメッキ

WBメッキ

2φ48 φ482

34.5

7

FT1 空錠（両面フラットサムターン）

フラットサムターン フラットサムターン

シルバー塗装

KV51ケース鎌錠
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φ40 821

26.5

φ38

5
室内側室外側

24

キー ： 3本付き

47
.5

27

φ40 21

室外側

室内側

8

31
24

キー ： 3本付き

47
.5

φ38

8φ38

室外側

室内側

8

31

φ38

50
5

90°

（38）

8 8φ38

31

φ38

室外側

室内側

CT シリンダー／サムターン

シリンダー サムターン

品　　番 KV51-L2
価格（税抜）
注文コード

¥12,100
190931

小箱入数 1セット
梱 入 数 20セット

品　　番 KV51-CL
価格（税抜）
注文コード

¥21,000
190930

小箱入数 1セット
梱 入 数 20セット

品　　番 KV51-L3
価格（税抜）
注文コード

¥12,100
190932

小箱入数 1セット
梱 入 数 20セット

※鍵違いは30,000通りです。
※1マスターキーの対応数は250通りです。
※同一キーは受注生産です。納期は3週間程度となります。

［材　質］エスカッション、レバー：亜鉛合金

［材　質］エスカッション、レバー：亜鉛合金

品　　番 KV51-CT
価格（税抜）
注文コード

¥19,500
070047

小箱入数 1セット
梱 入 数 20セット

※鍵違いは30,000通りです。
※1マスターキーの対応数は250通りです。
※同一キーは受注生産です。納期は3週間程度となります。

［材　質］ エスカッション、サムターン：亜鉛合金 
シリンダー：亜鉛合金 
キー：真鍮

［材　質］ エスカッション、レバー：亜鉛合金 
シリンダー：亜鉛合金 
キー：真鍮

CL シリンダー／レバー

L2 間仕切錠

L3 表示錠

シリンダー

非常解錠

表示付き非常解錠

レバー

レバー

レバー

WBメッキ

WBメッキ

WBメッキ

WBメッキ

KV51
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20

13
6

12
0

10
0

18.5

2

75

18

60 40

14 B.S.51

56

3.8

隙間調整ねじ
（調整範囲0～ 4）

上下調整ねじ
（調整範囲±5）

7.2

17.2

13.5

4-
R6

4-R
6KJ専用ストライク

KJ51ケース鎌錠本体

室外側

A部詳細

室内側

表示錠
表示シールあり表示シールなし

間仕切錠

15
8

25

戸厚
30～382 2

手掛かり深さ=13mm

86
17
0

42

13
0.
5

39
.5

B.S.51

A部

●プッシュロック式の引手付き鎌錠です。
●引手部の深さが13mmあり、開閉操作が楽にできます。
●表示・間仕切・シリンダーの3タイプをご用意しました。
●同色仕上げの引手のみもご用意しています。

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：30mm～38mm

［同梱］KJ専用ストライク（2方向調整）
［材質］ ケース：ステンレス鋼、鋼、亜鉛合金 

ストライク：ステンレス鋼、鋼

F2 間仕切錠／F3 表示錠

室外側 室内側

F2：間仕切錠
F3：表示付き非常解錠

WBメッキ

KJ51-F2　6Rフロント

仕上げ 価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

WBメッキ
¥16,600
AD1079

1セット 20セット
金色塗装

¥16,600
AD1080

KJ51-F3　6Rフロント

仕上げ 価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

WBメッキ
¥16,600
AD1077

1セット 20セット
金色塗装

¥16,600
AD1078

［材　質］亜鉛合金

204 ページ
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室外側

キー：3本付き
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KJ-170

仕上げ 価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

WBメッキ
¥3,600
185675

20ヶ 100ヶ金色塗装
¥3,600
185673

黒塗装
¥3,300
223325

［材　質］ 本体：亜鉛合金 
底部：SUS304（WBメッキ） 
　　　鋼（金色塗装、黒塗装）

［添付品］＋皿タッピンねじ 3×16　2本

CF シリンダー錠

KJ-170 引手

室外側：シリンダー 室内側

金色塗装WBメッキ

カラーバリエーション

金色塗装

WBメッキ

金色塗装
黒塗装

KJ51-CF　6Rフロント

仕上げ 価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

WBメッキ
¥32,800
AD1081

1セット 20セット
金色塗装

¥32,800
AD1082

［材　質］ エスカッション：亜鉛合金 
キー：真鍮

※鍵違いは5通りです。

KJ51引手付きタイプ
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枠 引戸
壁

壁

引戸

引戸

鎌

室内側
エスカッション

施錠時 施錠時解錠時

枠

バンパー

室内側から見たところ

鎌錠

鎌錠

左勝手

右勝手

●アウトセット引戸用の鎌錠です。
●バックセットは、45mm～60mmの範囲で自由に設定できます。
●別売のストライクは、3タイプのフロント形状からお選びいただけます。
●戸厚30mm～33mmに対応した角芯セットの他、同デザインの引手も
ご用意しています。

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：33mm～40mm（戸厚に合わせて角芯の長さを選択します。詳しくは206ページをご覧ください）

解錠時

解錠時

施錠時

施錠時

室内側
エスカッション

FK4560 アウトセット引戸鎌錠

FK4560ストライク（別売） ケース錠とエスカッション

※ストライクは別売です。詳細は、
140ページをご覧ください。

フロントと鎌を外し組み
替えることで右勝手にな
ります。詳しくは施工ガ
イド（205ページ）をご
参照ください。

納品時は です。

室外側エスカッション

黒ニッケルサテーナニッケルサテーナ

カラーバリエーション

※納品時は左勝手

※エスカッションは室内側・室外側を入れ替えても使用できます。

F3
表示錠

F2
間仕切錠

205〜206 ページ 139
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B.S.45～60

3.8
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5836
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22.8
15

2-R6

55

35

戸厚
33～40

ケース本体

エスカッション

バンパー

88 99
.5

19.5

15

96

15
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4-R6

図は左勝手です。右勝手は左右反転となります。

6Rフロントの場合
4-R6

前後調整ねじ
奥に4、前に2

上下調整範囲
固定ねじを緩めて±3

15

10

2.5

14.5

50 95 76

13

L型フロント角フロント
6Rフロント

前後調整ねじ
奥に4、前に2

4-φ5.5穴 φ7.5皿

上下調整範囲
固定ねじを緩めて±3

13

9.5 13.5

10
5

23

13
.5
1

76

20
6

93

R2

10

●写真・図面は左勝手の状
態です。フロントプレート
を上下ひっくり返すこと
で、右勝手になります。

2-φ5.5穴 φ7.5皿

FK4560

［同　梱］角芯プレート（短）、角芯プレート（長）、バンパー
　　　　 エスカッション固定ねじ、ケース固定ねじ
※FK4560ストライクは別売りです。

［材　質］ ケース本体、エスカッション：亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6 
バンパー：軟質PVC（透明）

品名
仕上げ

FK4560-F2
ケース本体セット

FK4560-F3
ケース本体セット

ニッケルサテーナ
価格（税抜） ¥10,600 ¥10,600
注文コード 272577 264278

黒ニッケルサテーナ
価格（税抜） ¥11,800 ¥11,800
注文コード 272578 264279

小箱入数 1セット
梱　入　数 30セット

※ 戸厚30～33mm対応のエスカッション固定ねじ・角芯セ
ット（2色同梱）
　別売¥1,000（税抜）　注文コード：270601

対 応 戸 厚 33～37mm 37～40mm
角芯プレート 30.5mm（短） 34.5mm（長）

エスカッション固定ねじ 20mm

FK4560ストライク（別売）

角フロント 6Rフロント L型フロント

［材　質］SUS304、鋼
［添付品］＋皿木ねじ 3.5×20　2本（L型フロントは4本）

品名
仕上げ

FK4560ストライク
角フロント 6Rフロント L型フロント

生地ヘアーライン
価格（税抜） ¥2,200 ¥2,200 ¥2,800
注文コード 264280 264281 264282

黒ニッケルサテーナ
価格（税抜） ¥2,200 ¥2,200 －
注文コード 264283 264284 －

梱　入　数 100ヶ 100ヶ 100ヶ

■製品寸法図

生地ヘアーライン

黒ニッケルサテーナ

205〜206 ページ140
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すべての調整が終わったら、
枠の開口面の、鎌が当たる
位置に貼り付けてください。

ストライクがL型フロントの場合

すべての調整が終わったら、
枠の開口面の、鎌が当たる
位置に貼り付けてください。

バンパー

（25）

4～
10

2.5

枠

壁

引戸

エスカッション

バンパー

（25）

3～
9

2.5

枠

壁

ストライクが角フロント、6Rフロントの場合

15

バックセット45～60（図は45の場合）

引戸

エスカッション

15

バックセット45～60（図は45の場合）

9.7

13
5

12
5

12
9

35

29

21 1.5

FK4560
■納まり参考図　図は左勝手です。右勝手は左右反転となります。

FK引手（別売）

ニッケルサテーナ

黒ニッケルサテーナ

［材　質］亜鉛合金、鋼
［添付品］＋丸皿タッピンねじ 3×20　2本

品名
仕上げ

FK引手

ニッケルサテーナ
価格（税抜） ¥2,800
注文コード 264349

黒ニッケルサテーナ
価格（税抜） ¥2,900
注文コード 264350

小箱入数 10ヶ
梱　入　数 100ヶ

●FK4560エスカッションと同デザインの引手です。
●横幅サイズもエスカッションと同一のため、併用するとデザインが
揃います。
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アウトセット引戸仕様

室 外 側

戸先
室 外 側

室 内 側

戸尻

引違い戸仕様

室 内 側

1.5
（16）

16

50

50 30

R1

72

室内側

ストライク

15

95

2-φ4.5穴 φ7皿

4-R6

82

t =1.5

（共通）

OS-BO 個室錠

アウトセット引戸錠

●アウトセット引戸に最適な錠です。
●アウトセット以外の通常の引違い戸にも施錠できます。

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚： 個室錠は28mm以上 

空錠は30mm～40mm 
間仕切錠、表示錠は28mm～40mm 
（戸厚に合わせて固定ねじの長さを選択できます。詳しくは208ページをご覧ください）

［材　質］ 本体：亜鉛合金 
ストライク：ステンレス鋼

仕上げ 価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

パールゴールド
¥15,000
070006

1セット 30セットクローム
¥11,700
070007

WB
¥11,700
070008

室内側

室外側はありません

ストライク

室内側

使用場所

パールゴールド

クローム

WB

カラーバリエーション
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OS-B1 空錠

OS-B2 間仕切錠

OS-B3 表示錠

●操作しやすく表示部も大きいため、引違い戸の両面仕様に最適です。
●子供やペットによる引戸の開放を防止できます

［材　質］ 本体：亜鉛合金 
ストライク：ステンレス鋼

仕上げ 価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

パールゴールド
¥16,500
070215

1セット 30セットクローム
¥12,200
070216

WB
¥12,200
070217

［材　質］ 本体：亜鉛合金 
ストライク：ステンレス鋼

仕上げ 価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

パールゴールド
¥16,500
070218

1セット 30セットクローム
¥12,200
070219

WB
¥12,200
070220

［材　質］ 本体：亜鉛合金 
ストライク：ステンレス鋼

仕上げ 価格（税抜）
注文コード 小箱入数 梱入数

パールゴールド
¥17,800
253557

1セット 30セットクローム
¥13,700
253558

WB
¥13,700
253559

室内側

室内側

室内側

使用例

室外側

室外側

室外側

室外側から指で簡単に
施解錠できます。

50 1.5
（16）

1.5
戸厚　
 30～40

50 30

72

室外側室内側

R1

50 1.5
（16）

1.5
戸厚　
 28～40

50 30

R1

72

室内側 室外側

50 1.5
（16）

1.5
戸厚　
 28～40

50 30

R1

72

室内側 室外側

アウトセット引戸錠
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HR SYSTEM クローザーユニット ディレイクローズ FC-101-40D製品紹介 11、14～15

レール内に残った切り粉は取除いてください。

上部レールは「

➡

戸先」シール側はカットしないでください。

100（
300
）

25

198

15643

10

8
6

16

40

本文11ページをご参照ください。

戸袋納まりは、「戸袋用開口側上部レール（ラックギアなし）」を使用するため、引戸クローザー本体の取付加工位置は戸先から300mm
にしてください。100mmにした場合、戸を閉じきったときに引戸クローザー本体のぜんまいの巻きがリセットされてしまいます。

戸先

■戸の加工寸法参考図 戸尻側上部吊り車の
取付け加工寸法戸先側上部吊り車・

引戸クローザーの
取付け加工寸法

下部ガイド溝の加工寸法

23

16

40
43

16

調整穴
※戸の表裏どちらか1ヶ所に加工

※( )内寸法は戸袋納まりの場合

「戸袋用開口側上部レール」を使用しない場
合のみ、下記①の穴加工をしてください。
①レール芯の所定位置ⓐⓑに
　φ5.5の貫通穴をあけます(2箇所)。

3.レールの取付け

トリガー ソフトクローズ方向

トリガー取付治具

トリガーをセットした
トリガー取付治具

添付ねじ

穴ⓐ
穴ⓑ

正 誤 誤

トリガー レール

■金具の取付け方法
1.上部吊り車の取付け
①ホルダー部のレバーをつまんで、固定
カップ部とホルダー部を分離します。

②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に
取付けてください。

4.トリガーの取付け
①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
②穴ⓐに、右記治具を図に示す方向でレー
ル内部に押込み、添付ねじでトリガーを固
定します。

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き
抜き、残りの穴ⓑをねじ止めしてください。

ソフトクローズ方向

2.レールの穴あけ

①スライダーが図の位置になっているか確認します。
なっていなければ、押して戻しておきます。
②レール取付けの前にレールの向きを確認します。
　「

➡

戸先」シールが貼ってある方を戸先に向け、
　図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
③上枠にレールを取付けてください。
④戸袋納まりの場合は、「戸袋用開口側
レール」を接続部に隙間ができない
ように取付けてください。

施 工 ガ イ ド

●必ず手回しドライバーで締め付けてください。
●トリガーが溝に入っていない状態でねじを
締め付けると、トリガーが変形します。

●治具はトリガーが完全に固定されるまで、
押し当て続けてください。
●トリガーをレールに取付けたときにトリ
ガーがレール内の溝にまっすぐ入るように
してください。

50

φ1
2長
穴 8

19

引戸クローザーの取付加工位置について

戸先

戸先シール

レール

戸先側
FC-228-K

戸尻側
HR-228-K

スライダーの
位置確認

レバー
ホルダー部

固定カップ部

戸の停止位置

25

169

➡

自閉
方向

ⓑ
ⓐ

φ5.5貫通穴

144

FGｰ230

戸と
上
床
のす
きま
寸
法

11
.5
～
20

床

B
=3
.5

A
=531

HRｰ228-KFCｰ228-K25トリガー取付け用穴位置=144 穴ⓐ
穴ⓑ

上部吊り車
トリガー
FCｰ310

■金具の納まり参考図

●戸の高さ寸法の求め方
戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールの最大すきま寸法(左図参照) － 3mm － A － B
※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

作動距離
約50

HRｰ158
ラックギア

天井（上枠）
28

27
.5

戸と
上
部レ
ール
のす
きま
寸
法

5～
10

（
製
品
出
荷
時
 7
.5
）

下部ガイド

169
戸の
停止位置

戸袋用開口側上部レール＝425 ※戸袋納まりの場合

設 計 ガ イ ド

FC-101-40D

調整穴
※戸の表裏どちらか1ヶ所

戸
先
側

戸を開けきった状態の
下部ガイド位置

FGｰ150
FGｰ150C

5

A
=5 28

戸
尻
側

戸
先
側

※重なり代について
下部ガイドキャッチ（FG-150C）を下部ガイド（FG-150）に
はめ込むために、引戸の重なり代が80mm以上必要です。

戸を閉めきった状態

戸を開けきった状態重なり代＝80以上
※

752.5

レール接続部

ホテル／児童・高齢者施設向け

設計・施工ガイド
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HR SYSTEM クローザーユニット ディレイクローズ FC-101-40D 製品紹介 11、14～15 HR SYSTEM クローザーユニット フリーストッパーなし FC-101-40製品紹介 12、14～15

レール内に残った切り粉は取除いてください。

上部レールは「

➡

戸先」シール側はカットしないでください。
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本文12ページをご参照ください。

戸袋納まりは、「戸袋用開口側上部レール（ラックギアなし）」を使用するため、引戸クローザー本体の取付加工位置は戸先から300mm
にしてください。100mmにした場合、戸を閉じきったときに引戸クローザー本体のぜんまいの巻きがリセットされてしまいます。
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HRｰ228-KFCｰ228-K25トリガー取付け用穴位置=144 穴ⓐ
穴ⓑ

上部吊り車
トリガー
FCｰ310

■金具の納まり参考図

■戸の加工寸法参考図 戸尻側上部吊り車の
取付け加工寸法戸先側上部吊り車・

引戸クローザーの
取付け加工寸法

●戸の高さ寸法の求め方
戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールの最大すきま寸法(左図参照) － 3mm － A － B
※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

下部ガイド溝の加工寸法
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調整穴
※戸の表裏どちらか1ヶ所に加工
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下部ガイド

※( )内寸法は戸袋納まりの場合

「戸袋用開口側上部レール」を使用しない場
合のみ、下記①の穴加工をしてください。
①レール芯の所定位置ⓐⓑに
　φ5.5の貫通穴をあけます(2箇所)。

3.レールの取付け

169
戸の
停止位置

戸袋用開口側上部レール＝425 ※戸袋納まりの場合

トリガー ソフトクローズ方向

トリガー取付治具

トリガーをセットした
トリガー取付治具

添付ねじ

穴ⓐ
穴ⓑ

正 誤 誤

トリガー レール

■金具の取付け方法
1.上部吊り車の取付け
①ホルダー部のレバーをつまんで、固定
カップ部とホルダー部を分離します。

②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に
取付けてください。

4.トリガーの取付け
①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
②穴ⓐに、右記治具を図に示す方向でレー
ル内部に押込み、添付ねじでトリガーを固
定します。

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き
抜き、残りの穴ⓑをねじ止めしてください。

ソフトクローズ方向

2.レールの穴あけ

①スライダーが図の位置になっているか確認します。
なっていなければ、押して戻しておきます。
②レール取付けの前にレールの向きを確認します。
　「

➡

戸先」シールが貼ってある方を戸先に向け、
　図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
③上枠にレールを取付けてください。
④戸袋納まりの場合は、「戸袋用開口側
　レール」を接続部に隙間ができない
　ように取付けてください。

設 計 ガ イ ド

施 工 ガ イ ド

●必ず手回しドライバーで締め付けてください。
●トリガーが溝に入っていない状態でねじを
締め付けると、トリガーが変形します。

●治具はトリガーが完全に固定されるまで、
押し当て続けてください。
●トリガーをレールに取付けたときにトリ
ガーがレール内の溝にまっすぐ入るように
してください。

50

φ1
2長
穴 8
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FC-101-40

調整穴
※戸の表裏どちらか1ヶ所
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側

戸を開けきった状態の
下部ガイド位置

FGｰ150
FGｰ150C
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先
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※重なり代について
下部ガイドキャッチ（FG-150C）を下部ガイド（FG-150）に
はめ込むために、引戸の重なり代が80mm以上必要です。

戸を閉めきった状態

戸を開けきった状態重なり代＝80以上
※

752.5

引戸クローザーの取付加工位置について

戸先

戸先シール

レール

戸先側
FC-228-K

戸尻側
HR-228-K

スライダーの
位置確認

レール接続部

レバー
ホルダー部

固定カップ部

戸の停止位置

25

169

➡

自閉
方向

ⓑ
ⓐ

φ5.5貫通穴

144

下部ガイドキャッチ

■操作説明シールの貼付け
すべての金具の調整が完了したら、引戸木口面の下側
に「ご入居様向け操作説明」シールを貼ります。

シール

下部ガイドキャッチ基準線調整ねじ

戸を吊ったままで、下部ガイド
キャッチの調整ねじを回せば、
出・入それぞれの方向に位置調
整ができます。

←出
13.5mm

入→
2.5mm

■引戸クローザーの調整
引戸が閉まりきらない場合

④固定カップ部にホルダー部をしっかり
と差込みます。

※しっかりと差込み、抜けないことを
　ご確認ください。

⑤ホルダー部の上下調整ねじを回し、
戸の位置調整をしてください。

※調整時に戸を持ち上げると、
　調整をしやすい場合があります。

※ソフトクローズの速度調整は
　できません。

施 工 ガ イ ド

ラックギア

引戸クローザー本体

レール

■戸の吊込み・位置調整

■下部ガイドキャッチの調整

●戸が何かに干渉して、摩擦抵抗が発生している場合があります。戸に干渉す
る箇所がないようにしてください。
●駆動ギアが空回りしている場合は、吊り車の上下調整を行い、レールのラック
ギアと駆動ギアがかみ合うようにしてください。
●以上の問題が解消しても閉まりきらない場合は、上記「■自動駆動力の設
定」を参照し、トルク調整ねじを回して駆動力を強めてください。調整す
る際は、戸が閉まる速度をこまめに確認しながら調整してください。

③引戸クローザー本体を手で押さえ
ると、引戸クローザー本体がゆっく
り下がります。その状態で戸を起こ
し、レールのラックギアと噛み合わ
せます。

引戸を開ける時に重い・勢いよく閉まってしまう場合

上下調整ねじ

ホルダー部

上下調整ねじ

6.下溝用ガイドレール・下部ガイドキャッチの取付け
①戸に下溝用ガイドレールを取付けます。
②下溝用ガイドレール内の右図の位置に、
下部ガイドキャッチを取付けます。

下溝用ガイドレール

下部ガイドキャッチ

+皿ドリルねじ
4×25

5

7.下部ガイドの取付け
①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
　垂直に戸が吊込めるよう、
　取付け位置に注意してください。

下部ガイド

戸を
閉め
る方
向

①上部吊り車の上下調整をします。ホル
ダー部の上下調整ねじを左に回し、最
下位までホルダー部を下げます。

②下部ガイドに戸の下部ガイド溝を、差
込みます。

ホルダー部 固定カップ部

駆動ギアユニットのトルク調整ねじは弱方向には回せません。

●「■自動駆動力の設定」の手順を最初から行ってください。調整する際は、戸
が閉まる速度をこまめに確認しながら調整してください。

キャッチ機能をオンにしたい場合
●下部ガイドキャッチが下部ガイドと正しく嵌合する位置に調整してください。

キャッチ機能をオフにしたい場合
●下部ガイドキャッチが下部ガイドと嵌合しない位置まで調整してください。

3210.5

引戸クローザー本体

戸先側

引戸クローザー本体を戸先側
にしっかり押し当てながら固定
してください。

調整穴
※戸の表裏どちらか
　1ヶ所に加工

化粧カバー

引戸クローザー本体5.引戸クローザー本体の取付け
①戸の加工部に引戸クローザー
本体を取付けます。

②戸の調整穴に化粧カバーを取
付けます。

戸を
閉め
る方
向

③化粧カバーのシャッターを下にスライ
ドさせて外します。
④マイナスドライバーで、駆動ギアの側
面にあるトルク調整ねじを、矢印の方
向へ回します。4回転が標準的な駆動
力になります。

※トルク調整ねじの回転数が異なると、一
時停止時間が変動する場合がありま
す。
⑤シャッターを化粧カバーにはめ込みま
す。

駆動ギア

くぼみ

レール

戸を
閉め
る方
向

■自動駆動力の設定
初期状態の自閉駆動力は適正ではありません。
引戸クローザーの設定をする必要があります。
この操作は必ず、引戸を吊り込んだ状態で行ってください。

①戸を手動で閉めきってください。
②レールと戸の隙間から引戸クローザー本
体のくぼみにマイナスドライバーなどを差
し入れて、引戸クローザー本体を押し下げ
ます。駆動ギアが回転するので、自然に回
転が止まるまで引戸クローザー本体を押
し下げ続けます。

※駆動ギアが自然に止まる前に回転を止め
てしまうと、正常に作動しなくなります。

シャッター

※調整穴がこちら
　側にある場合

トルク
調整ねじ

化粧カバー
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HR SYSTEM クローザーユニット ディレイクローズ FC-101-40D 製品紹介 11、14～15 HR SYSTEM クローザーユニット フリーストッパーなし FC-101-40製品紹介 12、14～15

レール内に残った切り粉は取除いてください。

上部レールは「

➡

戸先」シール側はカットしないでください。

100（
300
）

25

198

15643

10

8
6

16

40

本文12ページをご参照ください。

戸袋納まりは、「戸袋用開口側上部レール（ラックギアなし）」を使用するため、引戸クローザー本体の取付加工位置は戸先から300mm
にしてください。100mmにした場合、戸を閉じきったときに引戸クローザー本体のぜんまいの巻きがリセットされてしまいます。

FGｰ230

戸と
上
床
のす
きま
寸
法

11
.5
～
20

床

B
=3
.5

A
=531

戸先

HRｰ228-KFCｰ228-K25トリガー取付け用穴位置=144 穴ⓐ
穴ⓑ

上部吊り車
トリガー
FCｰ310

■金具の納まり参考図

■戸の加工寸法参考図 戸尻側上部吊り車の
取付け加工寸法戸先側上部吊り車・

引戸クローザーの
取付け加工寸法

●戸の高さ寸法の求め方
戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールの最大すきま寸法(左図参照) － 3mm － A － B
※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

下部ガイド溝の加工寸法

23

16

40
43

16

調整穴
※戸の表裏どちらか1ヶ所に加工

作動距離
約50

HRｰ158
ラックギア

天井（上枠）
28

27
.5

戸と
上
部レ
ール
のす
きま
寸
法

5～
10

（
製
品
出
荷
時
 7
.5
）

下部ガイド

※( )内寸法は戸袋納まりの場合

「戸袋用開口側上部レール」を使用しない場
合のみ、下記①の穴加工をしてください。
①レール芯の所定位置ⓐⓑに
　φ5.5の貫通穴をあけます(2箇所)。

3.レールの取付け

169
戸の
停止位置

戸袋用開口側上部レール＝425 ※戸袋納まりの場合

トリガー ソフトクローズ方向

トリガー取付治具

トリガーをセットした
トリガー取付治具

添付ねじ

穴ⓐ
穴ⓑ

正 誤 誤

トリガー レール

■金具の取付け方法
1.上部吊り車の取付け
①ホルダー部のレバーをつまんで、固定
カップ部とホルダー部を分離します。

②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に
取付けてください。

4.トリガーの取付け
①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
②穴ⓐに、右記治具を図に示す方向でレー
ル内部に押込み、添付ねじでトリガーを固
定します。

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き
抜き、残りの穴ⓑをねじ止めしてください。

ソフトクローズ方向

2.レールの穴あけ

①スライダーが図の位置になっているか確認します。
なっていなければ、押して戻しておきます。
②レール取付けの前にレールの向きを確認します。
　「

➡

戸先」シールが貼ってある方を戸先に向け、
　図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
③上枠にレールを取付けてください。
④戸袋納まりの場合は、「戸袋用開口側
　レール」を接続部に隙間ができない
　ように取付けてください。

設 計 ガ イ ド

施 工 ガ イ ド

●必ず手回しドライバーで締め付けてください。
●トリガーが溝に入っていない状態でねじを
締め付けると、トリガーが変形します。

●治具はトリガーが完全に固定されるまで、
押し当て続けてください。
●トリガーをレールに取付けたときにトリ
ガーがレール内の溝にまっすぐ入るように
してください。

50

φ1
2長
穴 8

19

FC-101-40

調整穴
※戸の表裏どちらか1ヶ所

戸
先
側

戸を開けきった状態の
下部ガイド位置

FGｰ150
FGｰ150C

5

A
=5 28

戸
尻
側

戸
先
側

※重なり代について
下部ガイドキャッチ（FG-150C）を下部ガイド（FG-150）に
はめ込むために、引戸の重なり代が80mm以上必要です。

戸を閉めきった状態

戸を開けきった状態重なり代＝80以上
※

752.5

引戸クローザーの取付加工位置について

戸先

戸先シール

レール

戸先側
FC-228-K

戸尻側
HR-228-K

スライダーの
位置確認

レール接続部

レバー
ホルダー部

固定カップ部

戸の停止位置

25

169

➡

自閉
方向

ⓑ
ⓐ

φ5.5貫通穴

144

下部ガイドキャッチ

■操作説明シールの貼付け
すべての金具の調整が完了したら、引戸木口面の下側
に「ご入居様向け操作説明」シールを貼ります。

シール

下部ガイドキャッチ基準線調整ねじ

戸を吊ったままで、下部ガイド
キャッチの調整ねじを回せば、
出・入それぞれの方向に位置調
整ができます。

←出
13.5mm

入→
2.5mm

■引戸クローザーの調整
引戸が閉まりきらない場合

④固定カップ部にホルダー部をしっかり
と差込みます。

※しっかりと差込み、抜けないことを
　ご確認ください。

⑤ホルダー部の上下調整ねじを回し、
戸の位置調整をしてください。

※調整時に戸を持ち上げると、
　調整をしやすい場合があります。

※ソフトクローズの速度調整は
　できません。

施 工 ガ イ ド

ラックギア

引戸クローザー本体

レール

■戸の吊込み・位置調整

■下部ガイドキャッチの調整

●戸が何かに干渉して、摩擦抵抗が発生している場合があります。戸に干渉す
る箇所がないようにしてください。
●駆動ギアが空回りしている場合は、吊り車の上下調整を行い、レールのラック
ギアと駆動ギアがかみ合うようにしてください。
●以上の問題が解消しても閉まりきらない場合は、上記「■自動駆動力の設
定」を参照し、トルク調整ねじを回して駆動力を強めてください。調整す
る際は、戸が閉まる速度をこまめに確認しながら調整してください。

③引戸クローザー本体を手で押さえ
ると、引戸クローザー本体がゆっく
り下がります。その状態で戸を起こ
し、レールのラックギアと噛み合わ
せます。

引戸を開ける時に重い・勢いよく閉まってしまう場合

上下調整ねじ

ホルダー部

上下調整ねじ

6.下溝用ガイドレール・下部ガイドキャッチの取付け
①戸に下溝用ガイドレールを取付けます。
②下溝用ガイドレール内の右図の位置に、
下部ガイドキャッチを取付けます。

下溝用ガイドレール

下部ガイドキャッチ

+皿ドリルねじ
4×25

5

7.下部ガイドの取付け
①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
　垂直に戸が吊込めるよう、
　取付け位置に注意してください。

下部ガイド

戸を
閉め
る方
向

①上部吊り車の上下調整をします。ホル
ダー部の上下調整ねじを左に回し、最
下位までホルダー部を下げます。

②下部ガイドに戸の下部ガイド溝を、差
込みます。

ホルダー部 固定カップ部

駆動ギアユニットのトルク調整ねじは弱方向には回せません。

●「■自動駆動力の設定」の手順を最初から行ってください。調整する際は、戸
が閉まる速度をこまめに確認しながら調整してください。

キャッチ機能をオンにしたい場合
●下部ガイドキャッチが下部ガイドと正しく嵌合する位置に調整してください。

キャッチ機能をオフにしたい場合
●下部ガイドキャッチが下部ガイドと嵌合しない位置まで調整してください。

3210.5

引戸クローザー本体

戸先側

引戸クローザー本体を戸先側
にしっかり押し当てながら固定
してください。

調整穴
※戸の表裏どちらか
　1ヶ所に加工

化粧カバー

引戸クローザー本体5.引戸クローザー本体の取付け
①戸の加工部に引戸クローザー
本体を取付けます。

②戸の調整穴に化粧カバーを取
付けます。

戸を
閉め
る方
向

③化粧カバーのシャッターを下にスライ
ドさせて外します。
④マイナスドライバーで、駆動ギアの側
面にあるトルク調整ねじを、矢印の方
向へ回します。4回転が標準的な駆動
力になります。

※トルク調整ねじの回転数が異なると、一
時停止時間が変動する場合がありま
す。
⑤シャッターを化粧カバーにはめ込みま
す。

駆動ギア

くぼみ

レール

戸を
閉め
る方
向

■自動駆動力の設定
初期状態の自閉駆動力は適正ではありません。
引戸クローザーの設定をする必要があります。
この操作は必ず、引戸を吊り込んだ状態で行ってください。

①戸を手動で閉めきってください。
②レールと戸の隙間から引戸クローザー本
体のくぼみにマイナスドライバーなどを差
し入れて、引戸クローザー本体を押し下げ
ます。駆動ギアが回転するので、自然に回
転が止まるまで引戸クローザー本体を押
し下げ続けます。

※駆動ギアが自然に止まる前に回転を止め
てしまうと、正常に作動しなくなります。

シャッター

※調整穴がこちら
　側にある場合

トルク
調整ねじ

化粧カバー

147

https://m.atomlt.com/D014


ホ
テ
ル
／
児
童
・
高
齢
者
施
設  

に
も
使
用
可
能

ホ
テ
ル
／
児
童
・
高
齢
者
施
設  

に
も
使
用
可
能

下部ガイドキャッチ

HR SYSTEM クローザーユニット フリーストッパーなし FC-101-40

■操作説明シールの貼付け
すべての金具の調整が完了したら、引戸木口面の下側
に「ご入居様向け操作説明」シールを貼ります。

シール

下部ガイドキャッチ基準線調整ねじ

戸を吊ったままで、下部ガイド
キャッチの調整ねじを回せば、
出・入それぞれの方向に位置調
整ができます。

←出
13.5mm

入→
2.5mm

■引戸クローザーの調整
引戸が閉まりきらない場合

④固定カップ部にホルダー部をしっかり
と差込みます。

※しっかりと差込み、抜けないことを
　ご確認ください。

⑤ホルダー部の上下調整ねじを回し、
戸の位置調整をしてください。

※調整時に戸を持ち上げると、
　調整をしやすい場合があります。

※ソフトクローズの速度調整は
　できません。

施 工 ガ イ ド

ラックギア

引戸クローザー本体

レール

■戸の吊込み・位置調整

■下部ガイドキャッチの調整

●戸が何かに干渉して、摩擦抵抗が発生している場合があります。戸に干渉す
る箇所がないようにしてください。
●駆動ギアが空回りしている場合は、吊り車の上下調整を行い、レールのラック
ギアと駆動ギアがかみ合うようにしてください。
●以上の問題が解消しても閉まりきらない場合は、上記「■自動駆動力の設
定」を参照し、トルク調整ねじを回して駆動力を強めてください。調整す
る際は、戸が閉まる速度をこまめに確認しながら調整してください。

③引戸クローザー本体を手で押さえ
ると、引戸クローザー本体がゆっく
り下がります。その状態で戸を起こ
し、レールのラックギアと噛み合わ
せます。

引戸を開ける時に重い・勢いよく閉まってしまう場合

上下調整ねじ

ホルダー部

上下調整ねじ

6.下溝用ガイドレール・下部ガイドキャッチの取付け
①戸に下溝用ガイドレールを取付けます。
②下溝用ガイドレール内の右図の位置に、
下部ガイドキャッチを取付けます。

下溝用ガイドレール

下部ガイドキャッチ

+皿ドリルねじ
4×25

5

7.下部ガイドの取付け
①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
　垂直に戸が吊込めるよう、
　取付け位置に注意してください。

下部ガイド

戸を
閉め
る方
向

製品紹介 12、14～15

引戸クローザー本体を戸先側
にしっかり押し当てながら固定
してください。

①上部吊り車の上下調整をします。ホル
ダー部の上下調整ねじを左に回し、最
下位までホルダー部を下げます。

②下部ガイドに戸の下部ガイド溝を、差
込みます。

ホルダー部 固定カップ部

駆動ギアユニットのトルク調整ねじは弱方向には回せません。

●「■自動駆動力の設定」の手順を最初から行ってください。調整する際は、戸
が閉まる速度をこまめに確認しながら調整してください。

キャッチ機能をオンにしたい場合
●下部ガイドキャッチが下部ガイドと正しく嵌合する位置に調整してください。

キャッチ機能をオフにしたい場合
●下部ガイドキャッチが下部ガイドと嵌合しない位置まで調整してください。

4210.5

HR SYSTEM クローザーユニット フリーストッパー付き FC-101-40S製品紹介 13～15

戸先

HRｰ228-KFCｰ228-K25 穴ⓐ
穴ⓑ

上部吊り車

トリガー
FCｰ310

■金具の納まり参考図

■戸の加工寸法参考図

●戸の高さ寸法の求め方
戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールの最大すきま寸法(上図参照) － 3mm － A

戸尻側上部吊り車の
取付け加工寸法

戸先側上部吊り車・
引戸クローザーの
取付け加工寸法

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

下部ガイド溝の
加工寸法

23

16

40

43

16

作動距離
約50

HRｰ158

FGｰ230

ラックギア

天井（上枠）
28

27
.5

戸と
上
部レ
ール
のす
きま
寸
法

5～
10

（
製
品
出
荷
時
 7
.5
）

床

下部ガイド

20 A=
4.
5
20

FG-100S

※( )内寸法は戸袋納まりの場合

レール内に残った切り粉は取除いてください。

「戸袋用開口側上部レール」を使用しない場
合のみ、下記①の穴加工をしてください。
①レール芯の所定位置ⓐⓑに
　φ5.5の貫通穴をあけます(2箇所)。

3.レールの取付け

上部レールは「

➡

戸先」シール側はカットしないでください。

169
戸の
停止位置

戸袋用開口側上部レール＝425 ※戸袋納まりの場合

トリガー ソフトクローズ方向

トリガー取付治具

トリガーをセットした
トリガー取付治具

添付ねじ

穴ⓐ
穴ⓑ

正 誤 誤

トリガー レール

■金具の取付け方法
1.上部吊り車の取付け
①ホルダー部のレバーをつまんで、固定
カップ部とホルダー部を分離します。

②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に
取付けてください。

4.トリガーの取付け
①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
②穴ⓐに、右記治具を図に示す方向でレー
ル内部に押込み、添付ねじでトリガーを固
定します。

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き
抜き、残りの穴ⓑをねじ止めしてください。

ソフトクローズ方向

2.レールの穴あけ

戸先

戸先シール

レール

戸先側
FC-228-K

戸尻側
HR-228-K

スライダーの
位置確認

設 計 ガ イ ド

施 工 ガ イ ド

●必ず手回しドライバーで締め付けてください。
●トリガーが溝に入っていない状態でねじを
締め付けると、トリガーが変形します。

●治具はトリガーが完全に固定されるまで、
押し当て続けてください。
●トリガーをレールに取付けたときにトリ
ガーがレール内の溝にまっすぐ入るように
してください。

50

φ1
2長
穴 8

19

FC-101-40S

調整穴
※戸の表裏どちらか1ヶ所

戸の停止位置

25

169

➡

自閉
方向

ⓑ
ⓐ

100（
300
）

25

198

15643

10

8
6

16

40

本文13ページをご参照ください。

引戸クローザーの取付加工位置について
戸袋納まりは、「戸袋用開口側上部レール（ラックギアなし）」を使用するため、引戸クローザー本体の取付加工位置は戸先から300mm
にしてください。100mmにした場合、戸を閉じきったときに引戸クローザー本体のぜんまいの巻きがリセットされてしまいます。

調整穴
※戸の表裏どちらか1ヶ所に加工

トリガー取付け用穴位置=144

戸
尻
側

戸
先
側

レバー
ホルダー部

固定カップ部

φ5.5貫通穴

①スライダーが図の位置になっているか確認します。
なっていなければ、押して戻しておきます。
②レール取付けの前にレールの向きを確認します。
　「

➡

戸先」シールが貼ってある方を戸先に向け、
　図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
③上枠にレールを取付けてください。
④戸袋納まりの場合は、「戸袋用開口側
　レール」を接続部に隙間ができない
　ように取付けてください。

レール接続部

144

調整穴
※戸の表裏どちらか
　1ヶ所に加工

化粧カバー

引戸クローザー本体5.引戸クローザー本体の取付け
①戸の加工部に引戸クローザー
本体を取付けます。

②戸の調整穴に化粧カバーを取
付けます。

戸を
閉め
る方
向

くぼみ戸を
閉め
る方
向 シャッター

※調整穴がこちら
　側にある場合

トルク
調整ねじ

化粧カバー

■自動駆動力の設定
初期状態の自閉駆動力は適正ではありません。
引戸クローザーの設定をする必要があります。
この操作は必ず、引戸を吊り込んだ状態で行ってください。

①戸を手動で閉めきってください。
②レールと戸の隙間から引戸クローザー本
体のくぼみにマイナスドライバーなどを差
し入れて、引戸クローザー本体を押し下げ
ます。駆動ギアが回転するので、自然に回
転が止まるまで引戸クローザー本体を押
し下げ続けます。

※駆動ギアが自然に止まる前に回転を止め
てしまうと、正常に作動しなくなります。

③化粧カバーのシャッターを下にスラ
イドさせて外します。
④マイナスドライバーで、駆動ギアの
側面にあるトルク調整ねじを、矢印の
方向へ回します。4回転が標準的な
駆動力になります。

⑤シャッターを化粧カバーにはめ込み
ます。駆動ギア

レール

148
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下部ガイドキャッチ

HR SYSTEM クローザーユニット フリーストッパーなし FC-101-40

■操作説明シールの貼付け
すべての金具の調整が完了したら、引戸木口面の下側
に「ご入居様向け操作説明」シールを貼ります。

シール

下部ガイドキャッチ基準線調整ねじ

戸を吊ったままで、下部ガイド
キャッチの調整ねじを回せば、
出・入それぞれの方向に位置調
整ができます。

←出
13.5mm

入→
2.5mm

■引戸クローザーの調整
引戸が閉まりきらない場合

④固定カップ部にホルダー部をしっかり
と差込みます。

※しっかりと差込み、抜けないことを
　ご確認ください。

⑤ホルダー部の上下調整ねじを回し、
戸の位置調整をしてください。

※調整時に戸を持ち上げると、
　調整をしやすい場合があります。

※ソフトクローズの速度調整は
　できません。

施 工 ガ イ ド

ラックギア

引戸クローザー本体

レール

■戸の吊込み・位置調整

■下部ガイドキャッチの調整

●戸が何かに干渉して、摩擦抵抗が発生している場合があります。戸に干渉す
る箇所がないようにしてください。
●駆動ギアが空回りしている場合は、吊り車の上下調整を行い、レールのラック
ギアと駆動ギアがかみ合うようにしてください。
●以上の問題が解消しても閉まりきらない場合は、上記「■自動駆動力の設
定」を参照し、トルク調整ねじを回して駆動力を強めてください。調整す
る際は、戸が閉まる速度をこまめに確認しながら調整してください。

③引戸クローザー本体を手で押さえ
ると、引戸クローザー本体がゆっく
り下がります。その状態で戸を起こ
し、レールのラックギアと噛み合わ
せます。

引戸を開ける時に重い・勢いよく閉まってしまう場合

上下調整ねじ

ホルダー部

上下調整ねじ

6.下溝用ガイドレール・下部ガイドキャッチの取付け
①戸に下溝用ガイドレールを取付けます。
②下溝用ガイドレール内の右図の位置に、
下部ガイドキャッチを取付けます。

下溝用ガイドレール

下部ガイドキャッチ

+皿ドリルねじ
4×25

5

7.下部ガイドの取付け
①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
　垂直に戸が吊込めるよう、
　取付け位置に注意してください。

下部ガイド

戸を
閉め
る方
向

製品紹介 12、14～15

引戸クローザー本体を戸先側
にしっかり押し当てながら固定
してください。

①上部吊り車の上下調整をします。ホル
ダー部の上下調整ねじを左に回し、最
下位までホルダー部を下げます。

②下部ガイドに戸の下部ガイド溝を、差
込みます。

ホルダー部 固定カップ部

駆動ギアユニットのトルク調整ねじは弱方向には回せません。

●「■自動駆動力の設定」の手順を最初から行ってください。調整する際は、戸
が閉まる速度をこまめに確認しながら調整してください。

キャッチ機能をオンにしたい場合
●下部ガイドキャッチが下部ガイドと正しく嵌合する位置に調整してください。

キャッチ機能をオフにしたい場合
●下部ガイドキャッチが下部ガイドと嵌合しない位置まで調整してください。

4210.5

HR SYSTEM クローザーユニット フリーストッパー付き FC-101-40S製品紹介 13～15

戸先

HRｰ228-KFCｰ228-K25 穴ⓐ
穴ⓑ

上部吊り車

トリガー
FCｰ310

■金具の納まり参考図

■戸の加工寸法参考図

●戸の高さ寸法の求め方
戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールの最大すきま寸法(上図参照) － 3mm － A

戸尻側上部吊り車の
取付け加工寸法

戸先側上部吊り車・
引戸クローザーの
取付け加工寸法

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

下部ガイド溝の
加工寸法

23

16

40

43

16

作動距離
約50

HRｰ158

FGｰ230

ラックギア

天井（上枠）
28

27
.5

戸と
上
部レ
ール
のす
きま
寸
法

5～
10

（
製
品
出
荷
時
 7
.5
）

床

下部ガイド

20 A=
4.
5
20

FG-100S

※( )内寸法は戸袋納まりの場合

レール内に残った切り粉は取除いてください。

「戸袋用開口側上部レール」を使用しない場
合のみ、下記①の穴加工をしてください。
①レール芯の所定位置ⓐⓑに
　φ5.5の貫通穴をあけます(2箇所)。

3.レールの取付け

上部レールは「

➡

戸先」シール側はカットしないでください。

169
戸の
停止位置

戸袋用開口側上部レール＝425 ※戸袋納まりの場合

トリガー ソフトクローズ方向

トリガー取付治具

トリガーをセットした
トリガー取付治具

添付ねじ

穴ⓐ
穴ⓑ

正 誤 誤

トリガー レール

■金具の取付け方法
1.上部吊り車の取付け
①ホルダー部のレバーをつまんで、固定
カップ部とホルダー部を分離します。

②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に
取付けてください。

4.トリガーの取付け
①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
②穴ⓐに、右記治具を図に示す方向でレー
ル内部に押込み、添付ねじでトリガーを固
定します。

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き
抜き、残りの穴ⓑをねじ止めしてください。

ソフトクローズ方向

2.レールの穴あけ

戸先

戸先シール

レール

戸先側
FC-228-K

戸尻側
HR-228-K

スライダーの
位置確認

設 計 ガ イ ド

施 工 ガ イ ド

●必ず手回しドライバーで締め付けてください。
●トリガーが溝に入っていない状態でねじを
締め付けると、トリガーが変形します。

●治具はトリガーが完全に固定されるまで、
押し当て続けてください。
●トリガーをレールに取付けたときにトリ
ガーがレール内の溝にまっすぐ入るように
してください。

50

φ1
2長
穴 8

19

FC-101-40S

調整穴
※戸の表裏どちらか1ヶ所

戸の停止位置

25

169

➡

自閉
方向

ⓑ
ⓐ

100（
300
）

25

198

15643

10

8
6

16

40

本文13ページをご参照ください。

引戸クローザーの取付加工位置について
戸袋納まりは、「戸袋用開口側上部レール（ラックギアなし）」を使用するため、引戸クローザー本体の取付加工位置は戸先から300mm
にしてください。100mmにした場合、戸を閉じきったときに引戸クローザー本体のぜんまいの巻きがリセットされてしまいます。

調整穴
※戸の表裏どちらか1ヶ所に加工

トリガー取付け用穴位置=144

戸
尻
側

戸
先
側

レバー
ホルダー部

固定カップ部

φ5.5貫通穴

①スライダーが図の位置になっているか確認します。
なっていなければ、押して戻しておきます。
②レール取付けの前にレールの向きを確認します。
　「

➡

戸先」シールが貼ってある方を戸先に向け、
　図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
③上枠にレールを取付けてください。
④戸袋納まりの場合は、「戸袋用開口側
　レール」を接続部に隙間ができない
　ように取付けてください。

レール接続部

144

調整穴
※戸の表裏どちらか
　1ヶ所に加工

化粧カバー

引戸クローザー本体5.引戸クローザー本体の取付け
①戸の加工部に引戸クローザー
本体を取付けます。

②戸の調整穴に化粧カバーを取
付けます。

戸を
閉め
る方
向

くぼみ戸を
閉め
る方
向 シャッター

※調整穴がこちら
　側にある場合

トルク
調整ねじ

化粧カバー

■自動駆動力の設定
初期状態の自閉駆動力は適正ではありません。
引戸クローザーの設定をする必要があります。
この操作は必ず、引戸を吊り込んだ状態で行ってください。

①戸を手動で閉めきってください。
②レールと戸の隙間から引戸クローザー本
体のくぼみにマイナスドライバーなどを差
し入れて、引戸クローザー本体を押し下げ
ます。駆動ギアが回転するので、自然に回
転が止まるまで引戸クローザー本体を押
し下げ続けます。

※駆動ギアが自然に止まる前に回転を止め
てしまうと、正常に作動しなくなります。

③化粧カバーのシャッターを下にスラ
イドさせて外します。
④マイナスドライバーで、駆動ギアの
側面にあるトルク調整ねじを、矢印の
方向へ回します。4回転が標準的な
駆動力になります。

⑤シャッターを化粧カバーにはめ込み
ます。駆動ギア

レール

149
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HR SYSTEM 2wayソフトクローズHR SYSTEM クローザーユニット フリーストッパー付き FC-101-40S 製品紹介 13～15

■引戸クローザーの調整
引戸が閉まりきらない場合

④固定カップ部にホルダー部をしっか
りと差込みます。

※しっかりと差込み、抜けないことを
　ご確認ください。

⑤ホルダー部の上下調整ねじを回し、
　戸の位置調整をしてください。
※調整時に戸を持ち上げると、
　調整をしやすい場合があります。

6.下溝用ガイドレール・下部ガイドの取付け
①戸に下溝用ガイドレールを取付けます。
②下部ガイドを床の所定の位置に取付けてく
ださい。

　垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注
意してください。

※ソフトクローズの速度調整は
　できません。

引戸クローザー本体を戸先側
にしっかり押し当てながら固定
してください。

施 工 ガ イ ド

ラックギア

引戸クローザー本体

レール

■戸の吊込み・位置調整
①上部吊り車の上下調整をします。ホル
ダー部の上下調整ねじを左に回し、最
下位までホルダー部を下げます。

②下部ガイドに戸の下部ガイド溝を、差
込みます。

●戸が何かに干渉して、摩擦抵抗が発生している場合があります。戸に干渉す
る箇所がないようにしてください。
●駆動ギアが空回りしている場合は、吊り車の上下調整を行い、レールのラック
ギアと駆動ギアがかみ合うようにしてください。
●以上の問題が解消しても閉まりきらない場合は、上記「■自動駆動力の設
定」を参照し、トルク調整ねじを回して駆動力を強めてください。調整す
る際は、戸が閉まる速度をこまめに確認しながら調整してください。

●「■自動駆動力の設定」の手順を最初から行ってください。調整する際は、戸
が閉まる速度をこまめに確認しながら調整してください。

③引戸クローザー本体を手で押さえ
ると、引戸クローザー本体がゆっく
り下がります。その状態で戸を起こ
し、レールのラックギアと噛み合わ
せます。

引戸を開ける時に重い・勢いよく閉まってしまう場合

上下調整ねじ

ホルダー部

ホルダー部 固定カップ部

上下調整ねじ

引戸クローザー本体戸先側

駆動ギアユニットのトルク調整ねじは弱方向には回せません。

フリーストッパー機能の切替は戸を閉めきった状態で行うようにしてください。
それ以外の状態で操作を行うと、金具が破損するおそれがあります。

■フリーストッパー機能のオンとオフ

■操作説明シールの貼付け

戸を閉めた状態で切替レバーを傾けると、フリーストッパー機能をオフにする
ことができます。

オン オフ
切替レバー

戸を
閉め
る方
向

戸を
閉め
る方
向

すべての金具の調整が完了したら、引戸木口面の下側
に「ご入居様向け操作説明」シールを貼ります。

シール

製品紹介 16～18

使用条件

設 計 ガ イ ド

■戸の加工寸法参考図

17

15

40

43

16

HRｰ150

天井（上枠） 28

23
.5

戸
と
上
部
レ
ー
ル
の
す
き
ま
寸
法

5～
10

（
製
品
出
荷
時
 7
.5
）

上部吊り車

■金具の納まり参考図

2 2前後調整代

●戸の高さ寸法の求め方

●B（下すきま寸法）の求め方

戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参照） － 3mm － A

B = 枠の内寸高さ － 戸の高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールのすきま寸法 

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。
※上部レールの高さは、HR-150（直付け用）＝23.5mm、HR-130（掘込み用）＝1.5mm（つばの厚さ）です。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

※戸と上部レールのすきま寸法は、左図の範囲内で任意の寸法を設定できます。

下部ガイド

床
20

B

A
=4
.5
20

FG-100S FG-210

4 4前後調整代

トリガー取付け用穴位置＝S2 トリガー取付け用穴位置＝J2

戸の停止位置

ソフトクローズ
作動距離

ソフトクローズ
作動距離

穴ⓒ
25

穴ⓓ戸の停止位置

25
穴ⓐ穴ⓑ

FCX-292-K
または
FCX-292-K-H
または
FCX-292-K-H-L

戸
先
側

トリガー
FC-315

戸
尻
側

トリガー
FC-315 HR-292-K-H2

または
HR-292-K

FCX-292-K
FCX-292-K-H
FCX-292-K-H-L

S1
169
189
220

J1
戸幅－304
戸幅－324
戸幅－361

S2
144
164
195

J2
戸幅－329
戸幅－349
戸幅－386

作動距離
約50

約40～50
約70～80

J1S1

引戸の総質量
引戸の厚さ
引戸の幅

クローズ作動距離

FCX-292-K
HR-292-K

500mm以上
約50mm

ソフトクローズと
吊り車の組合せ例

FCX-292-K-H
HR-292-K-H2

40kg以下（引戸1枚）
24mm以上
590mm以上
約40～50mm

FCX-292-K-H-L
HR-292-K

595mm以上
約70～80mm

◇使用温度範囲：5℃～40℃　◇クローズ速度調整：調整できません
※跳ね上がり抑制付き上部吊り車のハンマーは、木口に対して幅33mmです。引戸の厚さ33mm未満で使用の場合、
壁や引違い戸などにハンマーが当たらない納まりにしてください。

屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

上部吊り車の取付け加工寸法 下溝用ガイドレールの取付け加工寸法

FG-210の場合

5.引戸クローザー本体の取付け
①戸の加工部に引戸クローザー
本体を取付けます。

②戸の調整穴に化粧カバーを取
付けます。

調整穴
※戸の表裏どちらか
　1ヶ所に加工

化粧カバー

引戸クローザー本体

戸を
閉め
る方
向

くぼみ戸を
閉め
る方
向 シャッター

※調整穴がこちら
　側にある場合

トルク
調整ねじ

化粧カバー

■自動駆動力の設定
初期状態の自閉駆動力は適正ではありません。
引戸クローザーの設定をする必要があります。
この操作は必ず、引戸を吊り込んだ状態で行ってください。

①戸を手動で閉めきってください。
②レールと戸の隙間から引戸クローザー本
体のくぼみにマイナスドライバーなどを差
し入れて、引戸クローザー本体を押し下げ
ます。駆動ギアが回転するので、自然に回
転が止まるまで引戸クローザー本体を押
し下げ続けます。

※駆動ギアが自然に止まる前に回転を止め
てしまうと、正常に作動しなくなります。

③化粧カバーのシャッターを下にスラ
イドさせて外します。
④マイナスドライバーで、駆動ギアの
側面にあるトルク調整ねじを、矢印の
方向へ回します。4回転が標準的な
駆動力になります。

⑤シャッターを化粧カバーにはめ込み
ます。駆動ギア

レール
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HR SYSTEM 2wayソフトクローズHR SYSTEM クローザーユニット フリーストッパー付き FC-101-40S 製品紹介 13～15

■引戸クローザーの調整
引戸が閉まりきらない場合

④固定カップ部にホルダー部をしっか
りと差込みます。

※しっかりと差込み、抜けないことを
　ご確認ください。

⑤ホルダー部の上下調整ねじを回し、
　戸の位置調整をしてください。
※調整時に戸を持ち上げると、
　調整をしやすい場合があります。

6.下溝用ガイドレール・下部ガイドの取付け
①戸に下溝用ガイドレールを取付けます。
②下部ガイドを床の所定の位置に取付けてく
ださい。

　垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注
意してください。

※ソフトクローズの速度調整は
　できません。

引戸クローザー本体を戸先側
にしっかり押し当てながら固定
してください。

施 工 ガ イ ド

ラックギア

引戸クローザー本体

レール

■戸の吊込み・位置調整
①上部吊り車の上下調整をします。ホル
ダー部の上下調整ねじを左に回し、最
下位までホルダー部を下げます。

②下部ガイドに戸の下部ガイド溝を、差
込みます。

●戸が何かに干渉して、摩擦抵抗が発生している場合があります。戸に干渉す
る箇所がないようにしてください。
●駆動ギアが空回りしている場合は、吊り車の上下調整を行い、レールのラック
ギアと駆動ギアがかみ合うようにしてください。
●以上の問題が解消しても閉まりきらない場合は、上記「■自動駆動力の設
定」を参照し、トルク調整ねじを回して駆動力を強めてください。調整す
る際は、戸が閉まる速度をこまめに確認しながら調整してください。

●「■自動駆動力の設定」の手順を最初から行ってください。調整する際は、戸
が閉まる速度をこまめに確認しながら調整してください。

③引戸クローザー本体を手で押さえ
ると、引戸クローザー本体がゆっく
り下がります。その状態で戸を起こ
し、レールのラックギアと噛み合わ
せます。

引戸を開ける時に重い・勢いよく閉まってしまう場合

上下調整ねじ

ホルダー部

ホルダー部 固定カップ部

上下調整ねじ

引戸クローザー本体戸先側

駆動ギアユニットのトルク調整ねじは弱方向には回せません。

フリーストッパー機能の切替は戸を閉めきった状態で行うようにしてください。
それ以外の状態で操作を行うと、金具が破損するおそれがあります。

■フリーストッパー機能のオンとオフ

■操作説明シールの貼付け

戸を閉めた状態で切替レバーを傾けると、フリーストッパー機能をオフにする
ことができます。

オン オフ
切替レバー

戸を
閉め
る方
向

戸を
閉め
る方
向

すべての金具の調整が完了したら、引戸木口面の下側
に「ご入居様向け操作説明」シールを貼ります。

シール

製品紹介 16～18

使用条件

設 計 ガ イ ド

■戸の加工寸法参考図

17

15

40

43

16

HRｰ150

天井（上枠） 28

23
.5

戸
と
上
部
レ
ー
ル
の
す
き
ま
寸
法

5～
10

（
製
品
出
荷
時
 7
.5
）

上部吊り車

■金具の納まり参考図

2 2前後調整代

●戸の高さ寸法の求め方

●B（下すきま寸法）の求め方

戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参照） － 3mm － A

B = 枠の内寸高さ － 戸の高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールのすきま寸法 

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。
※上部レールの高さは、HR-150（直付け用）＝23.5mm、HR-130（掘込み用）＝1.5mm（つばの厚さ）です。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

※戸と上部レールのすきま寸法は、左図の範囲内で任意の寸法を設定できます。

下部ガイド

床
20

B

A
=4
.5
20

FG-100S FG-210

4 4前後調整代

トリガー取付け用穴位置＝S2 トリガー取付け用穴位置＝J2

戸の停止位置

ソフトクローズ
作動距離

ソフトクローズ
作動距離

穴ⓒ
25

穴ⓓ戸の停止位置

25
穴ⓐ穴ⓑ

FCX-292-K
または
FCX-292-K-H
または
FCX-292-K-H-L

戸
先
側

トリガー
FC-315

戸
尻
側

トリガー
FC-315 HR-292-K-H2

または
HR-292-K

FCX-292-K
FCX-292-K-H
FCX-292-K-H-L

S1
169
189
220

J1
戸幅－304
戸幅－324
戸幅－361

S2
144
164
195

J2
戸幅－329
戸幅－349
戸幅－386

作動距離
約50

約40～50
約70～80

J1S1

引戸の総質量
引戸の厚さ
引戸の幅

クローズ作動距離

FCX-292-K
HR-292-K

500mm以上
約50mm

ソフトクローズと
吊り車の組合せ例

FCX-292-K-H
HR-292-K-H2

40kg以下（引戸1枚）
24mm以上
590mm以上
約40～50mm

FCX-292-K-H-L
HR-292-K

595mm以上
約70～80mm

◇使用温度範囲：5℃～40℃　◇クローズ速度調整：調整できません
※跳ね上がり抑制付き上部吊り車のハンマーは、木口に対して幅33mmです。引戸の厚さ33mm未満で使用の場合、
壁や引違い戸などにハンマーが当たらない納まりにしてください。

屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

上部吊り車の取付け加工寸法 下溝用ガイドレールの取付け加工寸法

FG-210の場合

5.引戸クローザー本体の取付け
①戸の加工部に引戸クローザー
本体を取付けます。

②戸の調整穴に化粧カバーを取
付けます。

調整穴
※戸の表裏どちらか
　1ヶ所に加工

化粧カバー

引戸クローザー本体

戸を
閉め
る方
向

くぼみ戸を
閉め
る方
向 シャッター

※調整穴がこちら
　側にある場合

トルク
調整ねじ

化粧カバー

■自動駆動力の設定
初期状態の自閉駆動力は適正ではありません。
引戸クローザーの設定をする必要があります。
この操作は必ず、引戸を吊り込んだ状態で行ってください。

①戸を手動で閉めきってください。
②レールと戸の隙間から引戸クローザー本
体のくぼみにマイナスドライバーなどを差
し入れて、引戸クローザー本体を押し下げ
ます。駆動ギアが回転するので、自然に回
転が止まるまで引戸クローザー本体を押
し下げ続けます。

※駆動ギアが自然に止まる前に回転を止め
てしまうと、正常に作動しなくなります。

③化粧カバーのシャッターを下にスラ
イドさせて外します。
④マイナスドライバーで、駆動ギアの
側面にあるトルク調整ねじを、矢印の
方向へ回します。4回転が標準的な
駆動力になります。

⑤シャッターを化粧カバーにはめ込み
ます。駆動ギア

レール
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HR SYSTEM 2wayソフトクローズ 戸袋納まり
本文19ページをご参照ください。

製品紹介 19～21

設 計 ガ イ ド

●戸の高さ寸法の求め方
戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ－ 戸と上部レールの最大すきま寸法（上図参照） － 3mm － A
※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。
※上部レールの高さは、HR-156（直付け用）＝25mm、HR-136（掘込み用）＝1.5mm（つばの厚さ）です。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

●B（下すきま寸法）の求め方
B = 枠の内寸高さ － 戸の高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールのすきま寸法 
※戸と上部レールのすきま寸法は、上図の範囲内で任意の寸法を設定できます。

開口側レール＝425

戸は縦枠に接して停止するようにしてください。

レール接続部

戸袋側レール＝L1

戸袋内寸法＝L2

開口側レール 戸袋側レール

■金具の納まり参考図

天井（上枠） 28

25
戸と
上
部レ
ール
のす
きま
寸
法

 5
～
10

（
製
品
出
荷
時
 7
.5
）

上部吊り車

下部ガイド

2 2前後調整代

床
20

B

A
=4
.5
20

FG-100S FG-210
4 4前後調整代

■レールの切断と穴加工寸法図
①開口側レールに加工は不要です。戸袋側レール芯の所定位置ⓒにφ5.5の貫通穴を、切断側から60mm以内の位置にφ5.5穴 φ7.5皿をあけます。

レール
接続部

穴加工済み

レール
切断側189

25トリガー取付け用穴位置＝164

開口側レール＝425

60 175 175 15

戸袋側レール＝L1 ※各記号は設計ガイド参照

（60）皿穴P=300 30015

L1－L2＋10

φ5.5穴ⓒ φ5.5穴 φ7.5皿（レール取付穴）

レール接続部

レール接続部

ロングトリガーサイズ：365

ロングトリガーサイズ：300

引き残し：65 戸袋端部

引き残し：0mmカバー無し

引き残し：65mmカバー無し

戸袋端部

戸袋側レール

戸袋側レール

戸
先
側

戸
尻
側

戸は縦枠に接して
停止するようにして

ください。

戸は縦枠に接して
停止するようにして

ください。

FCX-292-K-HFC-314 FC-351

穴Ⓒ

HR-292-K

HR-292-K

ソフトクローズ
作動距離
約40～50

FC-351
戸
先
側

戸
尻
側

189

25トリガー取付け用穴位置=164

戸の停止位置

穴ⓐ
10

穴Ⓒ

10

穴ⓑ

FC-314

189

25

戸の停止位置

穴ⓐ穴ⓑ

ソフトクローズ
作動距離
約40～50

ソフトクローズ
作動距離
約40～50

ソフトクローズ
作動距離
約40～50

開口側レール
穴加工済み

開口側レール
穴加工済み

トリガー取付け用穴位置=164

製品紹介 16～18HR SYSTEM 2wayソフトクローズ
施 工 ガ イ ド

■戸の吊込み

■戸の位置調整

①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込
みます。

②固定カップ部にホルダー部をしっかりと
差込みます。

③HR-292-K-H2 の場合はハンマー部
を上に上げてから固定カップ部にホル
ダー部をしっかりと差込みます。
※しっかりと差込み、抜けないことをご
　確認ください。

①戸を吊ったままで、ホルダー部の
上のねじを回すと戸の前後調整、
下のねじを回すと戸の上下調整が
できます。
※調整時に戸を持ち上げると、調
　整をしやすい場合があります。

※ソフトクローズの速度調整はできません。

ハンマー部が下がり過ぎている

レール

引戸

5.下部ガイドの取付け

ソフトクローズを正しく作動
させるために、必ず確認してください。

②レール取付けの前に、図の
方向で上部吊り車をレール
内に挿入します。

③上枠にレールを取付
けてください。

3.レールの取付け
①スライダーが図の位置になっているか確認します。
なっていなければ、押して戻しておきます。

■金具の取付け方法
1. 上部吊り車の取付け
①ホルダー部のレバーをつまんで、
固定カップ部とホルダー部を分離
します。
②固定カップ部のみ、戸の木口加工
部に取付けてください。 固定カップ部

レバー

ホルダ－部

前後調整ねじ
上下調整ねじ

固定カップ部

上げる
ハンマー部

吊込時

レール

戸先側
2wayソフトクローズ

スライダーの
位置確認

レール

戸尻側
HR-292-K-H2

または
HR-292-K

（HR-292-K-H2の場合）

ハンマー部

ハンマー部

ホルダー部

ホルダー部

ご注意

ご注意

※戸尻側のHR-292-K-H2を上下調整す
る場合は、ハンマー部を斜め上にスライ
ドさせてから調整し、調整後にハンマー
部を下ろしてください。

※戸の開閉操作が重い場合は、ハンマー部
を少し上げてください。

正 誤 誤

トリガー レール

4.トリガーの取付け

●必ず手回しドライバーで締め付けてください。
トリガーが溝に入っていない状態でねじを締
め付けると、トリガーが変形します。
●

●治具はトリガーが完全に固定されるまで、
押し当て続けてください。
トリガーをレールに取付けたときにトリガー
がレール内の溝にまっすぐ入るようにしてく
ださい。

●

ご注意

トリガー取付治具

トリガー ソフトクローズ方向

レール

トリガーをセットした
トリガー取付治具

戸先用：穴ⓐ
(戸尻用：穴ⓒ)

ソフトクローズ方向

戸先用：穴ⓑ
(戸尻用：穴ⓓ)

添付ねじ

2. レールの穴あけ
①レール芯の所定位置ⓐⓑⓒⓓに
φ

レール内に残った切り粉は

5.5の貫通穴をあけます（4ヶ所）。

取除いてください。

25

戸の
停止位置

戸の
停止位置

φ5.5
貫通穴ⓐ

ⓑ

ⓒ
ⓓ

戸先
側

戸尻
側

25

ご注意

S2

J2

S1

J1

戸先用 ・ 戸尻用に、下記①～③を繰り返します。

①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
②「2.レールの穴あけ」であけた[戸先用の場
合：穴ⓑ]・[戸尻用の場合：穴ⓓ]に、右記治具
を図に示す方向でレール内部に押込み、添
付ねじでトリガーを固定します。

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの
[戸先用の場合：穴ⓐ]、[戸尻用の場合：穴ⓒ]をねじ止めし
てください。

①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注意してください。

FC-353-365

FC-353-300
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HR SYSTEM 2wayソフトクローズ 戸袋納まり
本文19ページをご参照ください。

製品紹介 19～21

設 計 ガ イ ド

●戸の高さ寸法の求め方
戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ－ 戸と上部レールの最大すきま寸法（上図参照） － 3mm － A
※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。
※上部レールの高さは、HR-156（直付け用）＝25mm、HR-136（掘込み用）＝1.5mm（つばの厚さ）です。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

●B（下すきま寸法）の求め方
B = 枠の内寸高さ － 戸の高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールのすきま寸法 
※戸と上部レールのすきま寸法は、上図の範囲内で任意の寸法を設定できます。

開口側レール＝425

戸は縦枠に接して停止するようにしてください。

レール接続部

戸袋側レール＝L1

戸袋内寸法＝L2

開口側レール 戸袋側レール

■金具の納まり参考図

天井（上枠） 28

25
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法
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上部吊り車

下部ガイド

2 2前後調整代

床
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B

A
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20

FG-100S FG-210
4 4前後調整代

■レールの切断と穴加工寸法図
①開口側レールに加工は不要です。戸袋側レール芯の所定位置ⓒにφ5.5の貫通穴を、切断側から60mm以内の位置にφ5.5穴 φ7.5皿をあけます。

レール
接続部

穴加工済み

レール
切断側189

25トリガー取付け用穴位置＝164

開口側レール＝425

60 175 175 15

戸袋側レール＝L1 ※各記号は設計ガイド参照

（60）皿穴P=300 30015

L1－L2＋10

φ5.5穴ⓒ φ5.5穴 φ7.5皿（レール取付穴）

レール接続部

レール接続部

ロングトリガーサイズ：365

ロングトリガーサイズ：300

引き残し：65 戸袋端部

引き残し：0mmカバー無し

引き残し：65mmカバー無し

戸袋端部

戸袋側レール

戸袋側レール

戸
先
側

戸
尻
側

戸は縦枠に接して
停止するようにして

ください。

戸は縦枠に接して
停止するようにして

ください。

FCX-292-K-HFC-314 FC-351

穴Ⓒ

HR-292-K

HR-292-K

ソフトクローズ
作動距離
約40～50

FC-351
戸
先
側

戸
尻
側

189

25トリガー取付け用穴位置=164

戸の停止位置

穴ⓐ
10

穴Ⓒ

10

穴ⓑ

FC-314

189

25

戸の停止位置

穴ⓐ穴ⓑ

ソフトクローズ
作動距離
約40～50

ソフトクローズ
作動距離
約40～50

ソフトクローズ
作動距離
約40～50

開口側レール
穴加工済み

開口側レール
穴加工済み

トリガー取付け用穴位置=164

製品紹介 16～18HR SYSTEM 2wayソフトクローズ
施 工 ガ イ ド

■戸の吊込み

■戸の位置調整

①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込
みます。

②固定カップ部にホルダー部をしっかりと
差込みます。

③HR-292-K-H2 の場合はハンマー部
を上に上げてから固定カップ部にホル
ダー部をしっかりと差込みます。
※しっかりと差込み、抜けないことをご
　確認ください。

①戸を吊ったままで、ホルダー部の
上のねじを回すと戸の前後調整、
下のねじを回すと戸の上下調整が
できます。
※調整時に戸を持ち上げると、調
　整をしやすい場合があります。

※ソフトクローズの速度調整はできません。

ハンマー部が下がり過ぎている

レール

引戸

5.下部ガイドの取付け

ソフトクローズを正しく作動
させるために、必ず確認してください。

②レール取付けの前に、図の
方向で上部吊り車をレール
内に挿入します。

③上枠にレールを取付
けてください。

3.レールの取付け
①スライダーが図の位置になっているか確認します。
なっていなければ、押して戻しておきます。

■金具の取付け方法
1. 上部吊り車の取付け
①ホルダー部のレバーをつまんで、
固定カップ部とホルダー部を分離
します。
②固定カップ部のみ、戸の木口加工
部に取付けてください。 固定カップ部

レバー

ホルダ－部

前後調整ねじ
上下調整ねじ

固定カップ部

上げる
ハンマー部

吊込時

レール

戸先側
2wayソフトクローズ

スライダーの
位置確認

レール

戸尻側
HR-292-K-H2

または
HR-292-K

（HR-292-K-H2の場合）

ハンマー部

ハンマー部

ホルダー部

ホルダー部

ご注意

ご注意

※戸尻側のHR-292-K-H2を上下調整す
る場合は、ハンマー部を斜め上にスライ
ドさせてから調整し、調整後にハンマー
部を下ろしてください。

※戸の開閉操作が重い場合は、ハンマー部
を少し上げてください。

正 誤 誤

トリガー レール

4.トリガーの取付け

●必ず手回しドライバーで締め付けてください。
トリガーが溝に入っていない状態でねじを締
め付けると、トリガーが変形します。
●

●治具はトリガーが完全に固定されるまで、
押し当て続けてください。
トリガーをレールに取付けたときにトリガー
がレール内の溝にまっすぐ入るようにしてく
ださい。

●

ご注意

トリガー取付治具

トリガー ソフトクローズ方向

レール

トリガーをセットした
トリガー取付治具

戸先用：穴ⓐ
(戸尻用：穴ⓒ)

ソフトクローズ方向

戸先用：穴ⓑ
(戸尻用：穴ⓓ)

添付ねじ

2. レールの穴あけ
①レール芯の所定位置ⓐⓑⓒⓓに
φ

レール内に残った切り粉は

5.5の貫通穴をあけます（4ヶ所）。

取除いてください。

25

戸の
停止位置

戸の
停止位置

φ5.5
貫通穴ⓐ

ⓑ

ⓒ
ⓓ

戸先
側

戸尻
側

25

ご注意

S2

J2

S1

J1

戸先用 ・ 戸尻用に、下記①～③を繰り返します。

①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
②「2.レールの穴あけ」であけた[戸先用の場
合：穴ⓑ]・[戸尻用の場合：穴ⓓ]に、右記治具
を図に示す方向でレール内部に押込み、添
付ねじでトリガーを固定します。

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの
[戸先用の場合：穴ⓐ]、[戸尻用の場合：穴ⓒ]をねじ止めし
てください。

①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注意してください。

FC-353-365

FC-353-300
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HR SYSTEM 2wayソフトクローズ 戸袋納まり HR SYSTEM 2wayソフトクローズ 戸袋納まり製品紹介 19～21 製品紹介 19～21

①上枠に戸袋側レールを取付けます。
1.戸袋側レールの取付け

レールを取付ける際は、ねじの頭が出ないよう
にしてください。ロングトリガーが通過できな
くなります。

開口側 戸袋側
戸袋側レール

上枠

施 工 ガ イ ド

ご注意

ロングトリガーに付属している
スペーサーは、紛失しないで
ください。ロングトリガーが
破損する原因となります。

②ロングトリガーをレール上面の溝に挿入します。

ロングトリガー
FC-353

スペーサー
FC-351

赤い樹脂製のパーツがFC-351スペーサーです。
※取外さないでください。

ご注意

上枠

戸袋側レール

開口側 戸袋側

穴ⓒ

ロングトリガーは、戸袋の
外側に取付けないでくださ
い。戸尻側のトリガー位置
が変わり、戸が閉まる設定
位置より手前で止まってし
まいます。

③「■レールの切断と穴加工寸法図」であけた穴ⓒにロングトリガーを
　　添付ねじで固定します。

開口側

ロングトリガー

添付ねじ

戸袋側

禁止

施 工 ガ イ ド

①戸先の引き残しが0mmの場合は、先に下部ガイドを床の所定の位置に取付
　 けてください。垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注意してください。
②レール内に残った切り粉や木くずを取除き、壁を造作してください。

①図の方向で上部吊り車を戸袋側レールに挿入します。
②開口側レールを取付けます。

2.戸袋壁の造作

接続部に隙間や段差ができないように
してください。戸袋側レールに開口側
レールを押し当てながらねじ止めをす
ると、隙間ができにくくなります。

ソフトクローズに同梱されているトリガーは、
使用できません。 
「TB-350-HまたはTB-350-65-H」に同梱
のFC-314を使用してください。

※ソフトクローズの速度調整
　はできません。

FC-314 ソフトクローズ方向

FC-612

開口側レール

FC-314をセットした
FC-612

添付ねじ

穴ⓐ
穴ⓑ

正 誤 誤

トリガー レール

■戸の吊込み ■戸の位置調整
①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込
みます。
②固定カップ部にホルダー部をしっかりと
差込みます。

※しっかりと差込み、抜けないことをご確
認ください。

①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじ
を回すと戸の前後調整、下のねじを回すと
戸の上下調整ができます。

※調整時に戸を持ち上げると、
　調整をしやすい場合があります。

7.下部ガイドの取付け（戸先の引き残しが65mmの場合）
①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注意してください。

6.開口側トリガーの取付け

5.開口側レールの取付け

①FC-314をFC-612にセットします。
②治具を図に示す方向で開口側レール内部に
押込み、レールの穴ⓐに添付ねじでトリガー
を固定します。

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き
抜き、残りの穴ⓑをねじ止めしてください。

※治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て
続けてください。
※トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレー
ル内の溝にまっすぐ入るようにしてください。

※必ず手回しドライバーで締め付けてください。
※トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め
付けると、トリガーが変形します。

ソフトクローズ方向

3. 上部吊り車の取付け
①ホルダー部のレバーをつまんで、
固定カップ部とホルダー部を分離
します。
②固定カップ部のみ、戸の木口加工
部に取付けてください。

開口側 戸袋側
壁

戸袋側レール開口側レール

レール接続部

押し当てる

使用不可

FC-315

ソフトクローズを正しく作動させ
るために、必ず確認してください。

4.開口側レールの取付け準備
①スライダーが図の位置になって
いるか確認します。
なっていなければ、押して戻して
おきます。

固定カップ部

レバー

ホルダ－部

FCX-292-K-H

スライダーの
位置確認

ホルダー部

固定カップ部

レール

前後調整ねじ
上下調整ねじ

ご注意

ご注意

ご注意

ご注意

17

15

40

43 5375

16

15.3

■戸の加工寸法参考図

FG-210の場合

上部吊り車の
取付け加工寸法

手掛けフックの取付け加工寸法下溝用ガイドレールの
取付け加工寸法

ツバ深さ48-R6

本体深さ19

設 計 ガ イ ド

■金具の取付け方法

壁

戸袋側レール

開口側レール

戸尻側
HR-292-K

①

②

戸先側
FCX-292-K-Ｈ

FC-353
ロングトリガー

FC-353
ロングトリガー
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HR SYSTEM 2wayソフトクローズ 戸袋納まり HR SYSTEM 2wayソフトクローズ 戸袋納まり製品紹介 19～21 製品紹介 19～21

①上枠に戸袋側レールを取付けます。
1.戸袋側レールの取付け

レールを取付ける際は、ねじの頭が出ないよう
にしてください。ロングトリガーが通過できな
くなります。

開口側 戸袋側
戸袋側レール

上枠

施 工 ガ イ ド

ご注意

ロングトリガーに付属している
スペーサーは、紛失しないで
ください。ロングトリガーが
破損する原因となります。

②ロングトリガーをレール上面の溝に挿入します。

ロングトリガー
FC-353

スペーサー
FC-351

赤い樹脂製のパーツがFC-351スペーサーです。
※取外さないでください。

ご注意

上枠

戸袋側レール

開口側 戸袋側

穴ⓒ

ロングトリガーは、戸袋の
外側に取付けないでくださ
い。戸尻側のトリガー位置
が変わり、戸が閉まる設定
位置より手前で止まってし
まいます。

③「■レールの切断と穴加工寸法図」であけた穴ⓒにロングトリガーを
　　添付ねじで固定します。

開口側

ロングトリガー

添付ねじ

戸袋側

禁止

施 工 ガ イ ド

①戸先の引き残しが0mmの場合は、先に下部ガイドを床の所定の位置に取付
　 けてください。垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注意してください。
②レール内に残った切り粉や木くずを取除き、壁を造作してください。

①図の方向で上部吊り車を戸袋側レールに挿入します。
②開口側レールを取付けます。

2.戸袋壁の造作

接続部に隙間や段差ができないように
してください。戸袋側レールに開口側
レールを押し当てながらねじ止めをす
ると、隙間ができにくくなります。

ソフトクローズに同梱されているトリガーは、
使用できません。 
「TB-350-HまたはTB-350-65-H」に同梱
のFC-314を使用してください。

※ソフトクローズの速度調整
　はできません。

FC-314 ソフトクローズ方向

FC-612

開口側レール

FC-314をセットした
FC-612

添付ねじ

穴ⓐ
穴ⓑ

正 誤 誤

トリガー レール

■戸の吊込み ■戸の位置調整
①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込
みます。
②固定カップ部にホルダー部をしっかりと
差込みます。

※しっかりと差込み、抜けないことをご確
認ください。

①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじ
を回すと戸の前後調整、下のねじを回すと
戸の上下調整ができます。

※調整時に戸を持ち上げると、
　調整をしやすい場合があります。

7.下部ガイドの取付け（戸先の引き残しが65mmの場合）
①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注意してください。

6.開口側トリガーの取付け

5.開口側レールの取付け

①FC-314をFC-612にセットします。
②治具を図に示す方向で開口側レール内部に
押込み、レールの穴ⓐに添付ねじでトリガー
を固定します。

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き
抜き、残りの穴ⓑをねじ止めしてください。

※治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て
続けてください。
※トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレー
ル内の溝にまっすぐ入るようにしてください。

※必ず手回しドライバーで締め付けてください。
※トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め
付けると、トリガーが変形します。

ソフトクローズ方向

3. 上部吊り車の取付け
①ホルダー部のレバーをつまんで、
固定カップ部とホルダー部を分離
します。
②固定カップ部のみ、戸の木口加工
部に取付けてください。

開口側 戸袋側
壁

戸袋側レール開口側レール

レール接続部

押し当てる

使用不可

FC-315

ソフトクローズを正しく作動させ
るために、必ず確認してください。

4.開口側レールの取付け準備
①スライダーが図の位置になって
いるか確認します。
なっていなければ、押して戻して
おきます。

固定カップ部

レバー

ホルダ－部

FCX-292-K-H

スライダーの
位置確認

ホルダー部

固定カップ部

レール

前後調整ねじ
上下調整ねじ

ご注意

ご注意

ご注意

ご注意

17

15

40

43 5375

16

15.3

■戸の加工寸法参考図

FG-210の場合

上部吊り車の
取付け加工寸法

手掛けフックの取付け加工寸法下溝用ガイドレールの
取付け加工寸法

ツバ深さ48-R6

本体深さ19

設 計 ガ イ ド

■金具の取付け方法

壁

戸袋側レール

開口側レール

戸尻側
HR-292-K

①

②

戸先側
FCX-292-K-Ｈ

FC-353
ロングトリガー

FC-353
ロングトリガー
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HR SYSTEM 標準 HR-292-K製品紹介 24～25

前後調整ねじ

上下調整ねじ

FG-210
の場合

■金具の納まり参考図
上部吊り車

■戸の加工寸法参考図
上部吊り車の
取付け加工寸法

下溝用ガイドレールの
取付け加工寸法

●戸の高さ寸法の求め方
戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ 
－ 戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参照） － 3mm － A
※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすき
ま寸法範囲で戸の上下調整ができます。
※上部レールの高さは、HR-150（直付け用）＝23.5mm、
HR-130（掘込み用）＝1.5mm（つばの厚さ）です。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接
触させないための逃げ寸法です。

●B（下すきま寸法）の求め方
B＝枠の内寸高さ－戸の高さ－上部レールの高さ
－戸と上部レールのすきま寸法
※戸と上部レールのすきま寸法は、左図の範囲内で任意の寸
法を設定できます。

下部ガイド
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HR-292-K

ホルダー部

レール

固定カップ部

レバー
ホルダー部

固定カップ部

レール

HR-292-K

■金具の取付け方法
1.上部吊り車の取付け

①ホルダー部のレバーをつまんで、
固定カップ部とホルダー部を分
離します。

②固定カップ部のみ、戸の木口加
工部に取付けてください。

■戸の吊込み
①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差
込みます。

②固定カップ部にホルダー部をしっか
りと差込みます。

※しっかりと差込み、抜けないことをご
確認ください。

■戸の位置調整
①戸を吊ったままで、ホルダー部の
上のねじを回すと、戸の前後調
整、下のねじを回すと戸の上下
調整ができます。

※調整時に戸を持ち上げると、調整
　をしやすい場合があります。

2.レールの取付け

①レールを取付ける前に、図の
方向で、上部吊り車をレール
内に挿入します。
②上枠にレールを取付けてく
ださい。

4.下部ガイドの取付け

①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注意してください。

5.カバーの取付け

①必要に応じてカバー（HR-292-C3）をはめ込みます。

天井（上枠）

縦
枠

レール

HR-311

3.キャッチの取付け

①縦枠に接する位置に固定します。

HR-311
HR-292-K

施 工 ガ イ ド

設 計 ガ イ ド

本文24ページをご参照ください。

HR-292-K

HR-292-C3

HR-292-C3(カバー)を使用する場合HR-311(キャッチ)を使用する場合

※（　）内寸法は
　HR-292-C3（カバー）
　を取付ける場合
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■金具の納まり参考図 ■戸の加工寸法参考図

●戸の高さ寸法の求め方

●B（下すきま寸法）の求め方

戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参照） － 3mm － A

B = 枠の内寸高さ － 戸の高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールのすきま寸法 

上部吊り車の取付け加工寸法

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。
※上部レールの高さは、HR-150（直付け用）＝23.5mm、HR-130（掘込み用）＝1.5mm（つばの厚さ）です。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

※戸と上部レールのすきま寸法は、左図の範囲内で任意の寸法を設定できます。

2 2前後調整代

HRｰ292-K25
穴ⓐ

穴ⓑ

トリガー
FCｰ310

S1戸の
停止位置

FCｰ292ｰK-H または
FCｰ292ｰK-H-L

トリガー ソフトクローズ方向

トリガー取付治具

レール

トリガーをセットした
トリガー取付治具

添付ねじ

穴ⓐ

正 誤 誤

トリガー レール

■戸の吊込み
①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込
みます。
②固定カップ部にホルダー部をしっかりと
差込みます。

※しっかりと差込み、抜けないことをご
確認ください。

5.下部ガイドの取付け
①下部ガイドを床の所定の位置に取付けて 
ください。
　垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に
注意してください。

3.レールの取付け
①スライダーが図の位置になっている
か確認します。
なっていなければ、押して戻してお
きます。

　

ソフトクローズを正しく作動させる
ために、必ず確認してください。

②レール取付けの前に、図の
方向で上部吊り車をレール
内に挿入します。

③上枠にレールを取付けて
ください。

2.レールの穴あけ
①レール芯の所定位置ⓐⓑにφ5.5の
貫通穴をあけます（2ヶ所）。

レール内に残った切り粉は
取除いてください。

4.トリガーの取付け
①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
②「2.レールの穴あけ」であけた穴ⓐに右
記治具を図に示す方向でレール内部に押
込み、添付ねじでトリガーを固定します。

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き
抜き、残りの穴ⓑをねじ止めしてください。

●治具はトリガーが完全に固定されるまで、
押し当て続けてください。
●トリガーをレールに取付けたときにトリ
ガーがレール内の溝にまっすぐ入るように
してください。

●必ず手回しドライバーで締め付けてください。
●トリガーが溝に入っていない状態でねじを締
め付けると、トリガーが変形します。

ソフトクローズ方向

戸の停止位置

φ5.5貫通穴

ⓑ
ⓐ

■金具の取付け方法
1.上部吊り車の取付け
①ホルダー部のレバーをつまんで、
固定カップ部とホルダー部を分離
します。
②固定カップ部のみ、戸の木口加工
部に取付けてください。

HR-292-K

ソフ
トク
ロー
ズ方
向

S1

25

レール

穴ⓑ

■戸の位置調整
①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを
回すと戸の前後調整、下のねじを回すと戸
の上下調整ができます。

※調整時に戸を持ち上げると、
　調整をしやすい場合があります。

※ソフトクローズの速度調整は
　できません。

下溝用ガイドレールの
取付け加工寸法

17

15

FG-210
の場合

下部ガイド

固定カップ部

レバー

ホルダ－部

ソフ
トク
ロー
ズ方
向

スライダーの
位置確認

FC-292-K-H
または
FC-292-K-H-L

ホルダー部

固定カップ部

レール

前後調整ねじ
上下調整ねじ

ご注意

ご注意

ご注意
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本文22ページをご参照ください。

HR SYSTEM ソフトクローズ 製品紹介 22～23

S2

トリガー取付け用穴位置＝S2

ソフトクローズ
作動距離

FC-292-K-H
FC-292-K-H-L

S1
189
230

S2
164
205

作動距離
約40～50
約80～90
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HR SYSTEM 標準 HR-292-K製品紹介 24～25

前後調整ねじ

上下調整ねじ

FG-210
の場合

■金具の納まり参考図
上部吊り車

■戸の加工寸法参考図
上部吊り車の
取付け加工寸法

下溝用ガイドレールの
取付け加工寸法

●戸の高さ寸法の求め方
戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ 
－ 戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参照） － 3mm － A
※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすき
ま寸法範囲で戸の上下調整ができます。
※上部レールの高さは、HR-150（直付け用）＝23.5mm、
HR-130（掘込み用）＝1.5mm（つばの厚さ）です。

※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接
触させないための逃げ寸法です。

●B（下すきま寸法）の求め方
B＝枠の内寸高さ－戸の高さ－上部レールの高さ
－戸と上部レールのすきま寸法
※戸と上部レールのすきま寸法は、左図の範囲内で任意の寸
法を設定できます。

下部ガイド
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前後調整代

HR-292-K

ホルダー部

レール

固定カップ部

レバー
ホルダー部

固定カップ部

レール

HR-292-K

■金具の取付け方法
1.上部吊り車の取付け

①ホルダー部のレバーをつまんで、
固定カップ部とホルダー部を分
離します。

②固定カップ部のみ、戸の木口加
工部に取付けてください。

■戸の吊込み
①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差
込みます。

②固定カップ部にホルダー部をしっか
りと差込みます。

※しっかりと差込み、抜けないことをご
確認ください。

■戸の位置調整
①戸を吊ったままで、ホルダー部の
上のねじを回すと、戸の前後調
整、下のねじを回すと戸の上下
調整ができます。

※調整時に戸を持ち上げると、調整
　をしやすい場合があります。

2.レールの取付け

①レールを取付ける前に、図の
方向で、上部吊り車をレール
内に挿入します。
②上枠にレールを取付けてく
ださい。

4.下部ガイドの取付け

①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注意してください。

5.カバーの取付け

①必要に応じてカバー（HR-292-C3）をはめ込みます。

天井（上枠）

縦
枠

レール

HR-311

3.キャッチの取付け

①縦枠に接する位置に固定します。

HR-311
HR-292-K

施 工 ガ イ ド

設 計 ガ イ ド

本文24ページをご参照ください。

HR-292-K

HR-292-C3

HR-292-C3(カバー)を使用する場合HR-311(キャッチ)を使用する場合

※（　）内寸法は
　HR-292-C3（カバー）
　を取付ける場合
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■金具の納まり参考図 ■戸の加工寸法参考図

●戸の高さ寸法の求め方

●B（下すきま寸法）の求め方

戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参照） － 3mm － A

B = 枠の内寸高さ － 戸の高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールのすきま寸法 

上部吊り車の取付け加工寸法

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。
※上部レールの高さは、HR-150（直付け用）＝23.5mm、HR-130（掘込み用）＝1.5mm（つばの厚さ）です。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

※戸と上部レールのすきま寸法は、左図の範囲内で任意の寸法を設定できます。

2 2前後調整代

HRｰ292-K25
穴ⓐ

穴ⓑ

トリガー
FCｰ310

S1戸の
停止位置

FCｰ292ｰK-H または
FCｰ292ｰK-H-L

トリガー ソフトクローズ方向

トリガー取付治具

レール

トリガーをセットした
トリガー取付治具

添付ねじ

穴ⓐ

正 誤 誤

トリガー レール

■戸の吊込み
①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込
みます。
②固定カップ部にホルダー部をしっかりと
差込みます。

※しっかりと差込み、抜けないことをご
確認ください。

5.下部ガイドの取付け
①下部ガイドを床の所定の位置に取付けて 
ください。
　垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に
注意してください。

3.レールの取付け
①スライダーが図の位置になっている
か確認します。
なっていなければ、押して戻してお
きます。

　

ソフトクローズを正しく作動させる
ために、必ず確認してください。

②レール取付けの前に、図の
方向で上部吊り車をレール
内に挿入します。
③上枠にレールを取付けて
ください。

2.レールの穴あけ
①レール芯の所定位置ⓐⓑにφ5.5の
貫通穴をあけます（2ヶ所）。

レール内に残った切り粉は
取除いてください。

4.トリガーの取付け
①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
②「2.レールの穴あけ」であけた穴ⓐに右
記治具を図に示す方向でレール内部に押
込み、添付ねじでトリガーを固定します。

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き
抜き、残りの穴ⓑをねじ止めしてください。

●治具はトリガーが完全に固定されるまで、
押し当て続けてください。
●トリガーをレールに取付けたときにトリ
ガーがレール内の溝にまっすぐ入るように
してください。

●必ず手回しドライバーで締め付けてください。
●トリガーが溝に入っていない状態でねじを締
め付けると、トリガーが変形します。

ソフトクローズ方向

戸の停止位置

φ5.5貫通穴

ⓑ
ⓐ

■金具の取付け方法
1.上部吊り車の取付け
①ホルダー部のレバーをつまんで、
固定カップ部とホルダー部を分離
します。
②固定カップ部のみ、戸の木口加工
部に取付けてください。

HR-292-K

ソフ
トク
ロー
ズ方
向

S1

25

レール

穴ⓑ

■戸の位置調整
①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを
回すと戸の前後調整、下のねじを回すと戸
の上下調整ができます。

※調整時に戸を持ち上げると、
　調整をしやすい場合があります。

※ソフトクローズの速度調整は
　できません。

下溝用ガイドレールの
取付け加工寸法

17

15

FG-210
の場合

下部ガイド

固定カップ部

レバー

ホルダ－部
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スライダーの
位置確認

FC-292-K-H
または
FC-292-K-H-L
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固定カップ部

レール

前後調整ねじ
上下調整ねじ

ご注意

ご注意

ご注意
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HR SYSTEM ソフトクローズ 製品紹介 22～23
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トリガー取付け用穴位置＝S2

ソフトクローズ
作動距離
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上部吊り車の
取付け加工寸法

下溝用ガイドレール
の取付け加工寸法

16

43

40

21

23

■戸の加工寸法参考図

●戸の高さ寸法の求め方

リニアエンジンMM30を注文する場合は、上記納まり参考図から必要情報を明確にしてください。
●必要情報

●注意事項

※上式で戸の高さを求めることにより、戸とリニアエンジンのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。
●B（下すきま寸法）の求め方
B ＝ 枠の内寸高さ－戸の高さ－58.4mm（リニアエンジンの高さ）－戸とリニアエンジンのすきま寸法

戸の高さ＝枠の内寸高さ－58.4mm（リニアエンジンの高さ）－7.5mm（戸とリニアエンジンの最大すきま寸法）－3mm－A

※戸とリニアエンジンのすきま寸法は、2.5～7.5mmの範囲内で任意の寸法を設定できます。

■ご注文に際しての必要情報と注意事項

●レール長：Lと戸幅：DWの求め方
上記納まり参考図から算出してください。

①レール長：L　②戸幅：DW（＝可動子長：Ｍ）　③レールの色：アンバー、シルバー

・戸の端部は、閉位置・開位置どちらの場合でも、レールの長さの中心から15mm以上オーバーラップしている必要があります。
・枠の戸じゃくり深さは4mm以下としてください。
・戸じゃくり幅は43mm以上としてください。43mmより小さいと、可動子が戸じゃくりに干渉して、戸が枠にのみ込まれません。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：15～30kg（引戸1枚） ◇引戸の厚さ：24ｍｍ以上 ◇引戸の幅：700～1,200mm ◇レール長さ：1,370～2,370ｍｍ

FG-190
の場合

※掘込み加工寸法は
　HRシステムと共通です。

住宅用自動ドア リニアエンジン MM30製品紹介 27～32

設 計 ガ イ ド
■金具の納まり参考図

可動子長：M　M=DW

15以上

枠内寸法：W

43
以
上

戸じゃくり深さ：C
C≦4

DW≧　+15+C

リニアエンジン
可動子

枠

枠

枠

壁

戸

戸

戸

壁

枠

戸
先
側

戸
尻
側

15以上レールセンター

L/2L/2

① レール長：L　L=Wー1

48

17.5

58
.4

22
.5

A=
3

B

戸
とリ
ニ
ア
エ
ン
ジ
ン
の
す
き
ま
寸
法
　
2.
5～
7.
5

上部吊り車

レールの戸先側が電源コード（L型コンセント
プラグ）の出口となります。
コンセントの増設や、コードを結線したい場合
は、専門業者へご相談ください。

方立

方立

15以上

43
以
上

L
2

DW=MFG-080

48

コントローラ

電源コード

●電源コードについて

（1000）

1000－（　－229）L
4

②戸幅：DWFG-190

一般住宅向け一般住宅向け

設計・施工ガイド
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スライダーの
位置確認

FC-970

ソフ
トク
ロー
ズ方
向

レール

HR-970

■戸の位置調整

トリガー ソフトクローズ方向

トリガー取付治具

レール

トリガーをセットした
トリガー取付治具

添付ねじ

穴ⓐ
穴ⓑ

正 誤 誤

トリガー レール

■戸の吊込み
①下部レールに下部調整戸車を落とし込みます。
②固定カップ部にホルダー部をしっかり
と差込みます。
③ホルダー部が抜けないことを確認後、
カバーを装着します。 ②上部ガイドは、カバーを外し、

ホルダー部のねじを回すと
前後調整ができます。

3.レールの取付け
①スライダーが図の位置になっているか確認します。
なっていなければ、押して戻しておきます。

　
ソフトクローズを正しく作動させるため
に、必ず確認してください。

②レール取付けの前に、図の
方向で上部ガイドをレール
内に挿入します。

2.レールの穴あけ
①レール芯の所定位置ⓐⓑにφ5.5の貫通穴をあけます（2ヶ所）。
②レール芯の所定位置ⓒにφ4の貫通穴をあけます（1ヶ所）。

レール内に残った切り粉は
取除いてください。

③上枠にレールを取付けてください。

4.トリガーの取付け
①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
②「2.レールの穴あけ」であけた穴ⓐに右
記治具を図に示す方向でレール内部に押
込み、添付ねじでトリガーを固定します。

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き
抜き、残りの穴ⓑをねじ止めしてください。

ソフトクローズ方向

※ソフトクローズの速度調整はできません。

■金具の取付け方法
1.上部ガイドの取付け
①ホルダー部のレバーをつまんで、ホルダー部と固定
カップ部とを分離します。
②カップ部のみ戸の木口加工部に取付けてください。

ホルダー部

レール

固定カップ部

レバー

ホルダー部
固定カップ部

6.下部レールの取付け

7. 下部戸車の取付け

①床／敷居の掘込溝に下部レール
を接着剤併用ではめ込みます。

①戸に下部調整戸車を取付けます
（2ヶ所）。
②必要に応じて下部調整戸車用キ
ャップをはめ込みます。

①下部調整戸車の上下、前後
それぞれの調整ねじを回す
と調整ができます。

カバー 前後調整ねじ

固定カップ部は樹脂のため、ねじを締め
すぎて変形させないようにしてください。

カバーはホルダー部の外れ防止ですので、必ず装着してください。

施 工 ガ イ ド

FA-100-K

FA-1100-BY

上下調整ねじ

前後調整ねじ

ご注意

ご注意

ご注意

ご注意

穴ⓒ

5.簡易摩擦式キャッチの取付け
①「2.レールの穴あけ」であけた穴ⓒ
に、簡易摩擦式キャッチの穴を合わ
せて取付けます。

ご注意

ソフト
クロ－

ズ側

ストッ
パー側

φ4貫通穴

φ5.5貫通穴

戸の停止位置

ⓐ
ⓑ

ⓒ 戸の
停止位置

192

115

167
25

43

43

16

■金具の納まり参考図

■戸の加工寸法参考図

上部ガイドの取付け加工寸法

48

43（
46
）

16

●戸の高さ寸法の求め方
戸の高さ＝枠の内寸高さー上部レールの高さー戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参照）ー3mm（戸と下部レールの最小すきま寸法）ー1mm（下部レールのツバ厚さ）

下部調整戸車の取付け加工寸法

※（　）内寸法は
　FA-100-K（キャップ）
　を取付ける場合

深さ6.5

9

床／敷居の加工寸法

設 計 ガ イ ド

※上部レールの高さは、HR-150（直付け用）=23.5mm、HR-130（掘込み用）=1.5mm（つばの厚さ）です。
※上式で戸の高さを求めることにより、戸と下部レールの　すきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。

作動距離
約40～50

HRｰ150

天井（上枠） 28

23
.5

戸と
上
部レ
ール
のす
きま
寸
法

 6
～
11

戸と
下
部レ
ール
のす
きま
寸
法

 3 ～
8

（
製
品
出
荷
時
 3
）

上部ガイド

床

1.5 1.5前後調整代

下部調整戸車

2 2前後調整代

25トリガー取付け用穴位置＝167
穴ⓐ 穴ⓒ穴ⓑ

トリガー
FC HR-932ｰ310

192

戸の停止位置　　

1

FA-1100-BYFA-1100-BY

FCｰ970

115

HRｰ970

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）　◇引戸の厚さ：24mm以上
◇引戸の幅： 両側ソフトクローズの場合790mm以上
 片側ソフトクローズの場合495mm以上
◇使用温度範囲：5℃～40℃
◇戸車：ベアリング入りY型戸車（弊社推奨品：FA-1100-BY）
◇下部レール：Y型レール（弊社推奨品：NYレール）　◇クローズ速度調整:調整できません。

HR SYSTEM 下荷重ソフトクローズ 製品紹介 33～35 製品紹介 33～35 HR SYSTEM 下荷重ソフトクローズ

※治具はトリガーが完全に固定されるまで、押
し当て続けてください。
※トリガーをレールに取付けたときにトリガー
がレール内の溝にまっすぐ入るようにしてく
ださい。

※必ず手回しドライバーで締め付けてください。
※トリガーが溝に入っていない状態でねじを
締め付けると、トリガーが変形します。

ご注意

簡易摩擦式キャッチの向きに注意
して取付けてください。 簡易摩擦式

キャッチ

キャッチ側
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スライダーの
位置確認

FC-970

ソフ
トク
ロー
ズ方
向

レール

HR-970

■戸の位置調整

トリガー ソフトクローズ方向

トリガー取付治具

レール

トリガーをセットした
トリガー取付治具

添付ねじ

穴ⓐ
穴ⓑ

正 誤 誤

トリガー レール

■戸の吊込み
①下部レールに下部調整戸車を落とし込みます。
②固定カップ部にホルダー部をしっかり
と差込みます。
③ホルダー部が抜けないことを確認後、
カバーを装着します。 ②上部ガイドは、カバーを外し、

ホルダー部のねじを回すと
前後調整ができます。

3.レールの取付け
①スライダーが図の位置になっているか確認します。
なっていなければ、押して戻しておきます。

　
ソフトクローズを正しく作動させるため
に、必ず確認してください。

②レール取付けの前に、図の
方向で上部ガイドをレール
内に挿入します。

2.レールの穴あけ
①レール芯の所定位置ⓐⓑにφ5.5の貫通穴をあけます（2ヶ所）。
②レール芯の所定位置ⓒにφ4の貫通穴をあけます（1ヶ所）。

レール内に残った切り粉は
取除いてください。

③上枠にレールを取付けてください。

4.トリガーの取付け
①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
②「2.レールの穴あけ」であけた穴ⓐに右
記治具を図に示す方向でレール内部に押
込み、添付ねじでトリガーを固定します。

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き
抜き、残りの穴ⓑをねじ止めしてください。

ソフトクローズ方向

※ソフトクローズの速度調整はできません。

■金具の取付け方法
1.上部ガイドの取付け
①ホルダー部のレバーをつまんで、ホルダー部と固定
カップ部とを分離します。
②カップ部のみ戸の木口加工部に取付けてください。

ホルダー部

レール

固定カップ部

レバー

ホルダー部
固定カップ部

6.下部レールの取付け

7. 下部戸車の取付け

①床／敷居の掘込溝に下部レール
を接着剤併用ではめ込みます。

①戸に下部調整戸車を取付けます
（2ヶ所）。
②必要に応じて下部調整戸車用キ
ャップをはめ込みます。

①下部調整戸車の上下、前後
それぞれの調整ねじを回す
と調整ができます。

カバー 前後調整ねじ

固定カップ部は樹脂のため、ねじを締め
すぎて変形させないようにしてください。

カバーはホルダー部の外れ防止ですので、必ず装着してください。

施 工 ガ イ ド

FA-100-K

FA-1100-BY

上下調整ねじ

前後調整ねじ

ご注意

ご注意

ご注意

ご注意

穴ⓒ

5.簡易摩擦式キャッチの取付け
①「2.レールの穴あけ」であけた穴ⓒ
に、簡易摩擦式キャッチの穴を合わ
せて取付けます。

ご注意

ソフト
クロ－

ズ側

ストッ
パー側

φ4貫通穴

φ5.5貫通穴

戸の停止位置

ⓐ
ⓑ

ⓒ 戸の
停止位置

192

115

167
25

43

43

16

■金具の納まり参考図

■戸の加工寸法参考図

上部ガイドの取付け加工寸法

48

43（
46
）

16

●戸の高さ寸法の求め方
戸の高さ＝枠の内寸高さー上部レールの高さー戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参照）ー3mm（戸と下部レールの最小すきま寸法）ー1mm（下部レールのツバ厚さ）

下部調整戸車の取付け加工寸法

※（　）内寸法は
　FA-100-K（キャップ）
　を取付ける場合

深さ6.5

9

床／敷居の加工寸法

設 計 ガ イ ド

※上部レールの高さは、HR-150（直付け用）=23.5mm、HR-130（掘込み用）=1.5mm（つばの厚さ）です。
※上式で戸の高さを求めることにより、戸と下部レールの　すきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。

作動距離
約40～50
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天井（上枠） 28
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上部ガイド

床
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下部調整戸車
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25トリガー取付け用穴位置＝167
穴ⓐ 穴ⓒ穴ⓑ

トリガー
FC HR-932ｰ310

192

戸の停止位置　　

1

FA-1100-BYFA-1100-BY

FCｰ970

115

HRｰ970

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）　◇引戸の厚さ：24mm以上
◇引戸の幅： 両側ソフトクローズの場合790mm以上
 片側ソフトクローズの場合495mm以上
◇使用温度範囲：5℃～40℃
◇戸車：ベアリング入りY型戸車（弊社推奨品：FA-1100-BY）
◇下部レール：Y型レール（弊社推奨品：NYレール）　◇クローズ速度調整:調整できません。

HR SYSTEM 下荷重ソフトクローズ 製品紹介 33～35 製品紹介 33～35 HR SYSTEM 下荷重ソフトクローズ

※治具はトリガーが完全に固定されるまで、押
し当て続けてください。
※トリガーをレールに取付けたときにトリガー
がレール内の溝にまっすぐ入るようにしてく
ださい。

※必ず手回しドライバーで締め付けてください。
※トリガーが溝に入っていない状態でねじを
締め付けると、トリガーが変形します。

ご注意

簡易摩擦式キャッチの向きに注意
して取付けてください。 簡易摩擦式

キャッチ

キャッチ側
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施 工 ガ イ ド
※吊り車や下部ガイドの詳細は、156ページをご参照ください。■金具の取付け方法

1.レールの取付け

2.戸当りの取付けと戸の吊込み

①レールの右側を任意長さでカット後、「設計ガイド」の加工寸法を参考に、レールの右側
に穴加工をします。戸当りやトリガー用の穴は上部レールの内側から加工します。

②上部吊り車をレールに挿入し、レールを壁面に固定します。
HR-342を使用する場合はこの時に取付けます。

①上部戸当りをレールに取付けます。 ②156ページを参考に、トリガーと下部ガ
イドを取付け、戸を吊込みます。

③156ページを参考に、戸の位置調整をし、
ソフトクローズの初回動作を確認します。

④下部戸当りを上部戸当りと位置を合わせ、床に取付
けます。

HR-150-OS

※HR-342を使用
　しない場合は不要

設 計 ガ イ ド

レールには左右勝手があります。正面から見て左側の取付け穴を基準に施工しますので、
レールをカットする場合は右側をカットしてください。
「★壁面取付穴」と左側の各取付け穴は加工済みです。右側の穴はすべて別途穴加工が必
要となります。
図はレール左側の穴加工位置です。右側にも左右対称となる位置に同様の穴加工をして
ください。
左端部から9mmと60mmの位置にある壁面取付穴は、右端部にはありませんので、
レールカット後、同様の位置に穴加工をしてください。

●

●

●

●

※吊り車や下部ガイドの詳細は、156ページをご参照ください。■金具の納まり参考図

※本図はレール左側を表しています。
　右側は左右対称となります。

上部レールおよび吊り車

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）　◇引戸の総質量：40kg以下（引戸1枚）　◇引戸の厚さ：24～40mm
◇引戸の幅：790mm以上　◇使用温度範囲：5℃～40℃　◇クローズ速度調整：調整できません

穴加工後は、必ずレール内の
清掃をしてください。

32

※レール端部と戸当り面の距離を77mm以上にしてください。戸当りをレール端部寄りに設置すると、戸が過度に戸当りに
　当った際に、レール端部が変形するおそれがあります。

壁面取付穴　φ5.5穴 φ7.5皿

HR-342用穴 φ5.5

戸当り用穴 φ5.5 トリガー用穴 φ5.516 3.5

上部レール長さ=右側を任意長さでカット（最長2,400）

60 「★壁面取付穴」ピッチ=300 300

26 17.5 16.5

8

9

25トリガー取付け用穴位置＝181

36

FK-310※必要スペース
77

FCｰ292ｰK-H トリガー
FCｰ310

戸と
上
部レ
ール
のす
きま
寸
法
 5
～
10

（
製
品
出
荷
時
 7
.5
）

HR-150-OS

FC-292-K-H

HR-342

レール固定ねじは添付
されていません。
別途皿タッピンねじ4×50
（推奨）をご使用ください。

戸と枠のすきま寸法=5以上

枠

壁

レールの左側の各取付け穴は加工済み。右側には同様の後加工が必要。

12
45

56

35

壁面取付穴
φ5.5穴 φ7.5皿

ご注意

レール加工時のご注意

※吊り車や下部ガイドの詳細は、156ページをご参照ください。■金具の取付け方法
1.レールの取付け

2.戸当りの取付けと戸の吊込み

①FK-100と上部レールを専用板ナットで組
立てます。※左端部の穴は戸当りの取付け
に使用します。

②「設計ガイド」の加工寸法を参考に、レールに穴
加工をします。戸当りやトリガー用の穴は上部
レールの内側から加工します。

③上部吊り車をレールに挿入し、レールを壁面に固定します。
サイドカバーを使用する場合はこの時に取付けます。

①上部戸当りをレールに取付けます。 ②156ページを参考に、トリガーと下部ガイドを
取付け、戸を吊込みます。

③156ページを参考に、戸の位置調整をし、ソフ
トクローズの初回動作を確認します。

④下部戸当りを上部戸当りと位置を合わせ、床に取付
けます。

FK-100

HR-150

左端部の穴

専用板ナット

※サイドカバーを
　使用しない場合
　は不要

施 工 ガ イ ド

レールには左右勝手があります。正面から見て左側の取付け穴を基準に施工しますので、
レールをカットする場合は右側をカットしてください。
「★レール組立て穴および壁面取付穴」は加工済みです。それ以外の穴はすべて別途穴加
工が必要となります。
図はレール左側の穴加工位置です。右側にも左右対称となる位置に同様の穴加工をして
ください。
左端部から60mmの位置にある穴は、右端部にはありませんので、レールカット後、60ｍｍ
の位置に穴加工をしてください。

●

●

●

●

※吊り車や下部ガイドの詳細は、156ページをご参照ください。■金具の納まり参考図

設 計 ガ イ ド

上部レールおよび吊り車 レール調整可能範囲
※本図はレール左側を表しています。
　右側は左右対称となります。

26

3 3 33

アウトセット FK-100（ブラケットレール）

穴加工後は、必ずレール内の
清掃をしてください。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）　◇引戸の総質量：40kg以下（引戸1枚）　◇引戸の厚さ：24～40mm
◇引戸の幅：790mm以上　◇使用温度範囲：5℃～40℃　◇クローズ速度調整：調整できません

※レール端部と戸当り面の距離を77mm以上にしてください。戸当りをレール端部寄りに設置すると、戸が過度に戸当りに
　当った際に、レール端部が変形するおそれがあります。

壁面取付穴　φ5.5穴 φ7.5皿（右側にも同加工）

サイドカバー用穴 φ5.5

戸当り用穴 φ5.5 トリガー用穴 φ5.515

上部レール長さ=右側を任意長さでカット（最長2,400）

60 「★レール組立て穴および壁面取付穴」ピッチ=300 300

26 17.5 16.5 25トリガー取付け用穴位置＝181

36

FK-310※必要スペース
77

FCｰ292ｰK-H トリガー
FCｰ310

23
.5

戸と
上
部レ
ール
のす
きま
寸
法
 5
～
10

（
製
品
出
荷
時
 7
.5
）

専用板ナット

FK-100
HR-150
FC-292-K-H

26

50

28

壁面からレールを持ち
出したい場合は、別途
スペーサーをご用意く
ださい。

サイドカバー

レール固定ねじは添付
されていません。
別途皿タッピンねじ4×50
（推奨）をご使用ください。

戸と枠のすきま寸法=5以上

枠

壁

30
50

後加工が必要な穴。右側にも同様の後加工が必要。

ご注意

レール加工時のご注意

製品紹介 36、38～39 アウトセット HR-150-OS（単一レール）製品紹介 37～39
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施 工 ガ イ ド
※吊り車や下部ガイドの詳細は、156ページをご参照ください。■金具の取付け方法

1.レールの取付け

2.戸当りの取付けと戸の吊込み

①レールの右側を任意長さでカット後、「設計ガイド」の加工寸法を参考に、レールの右側
に穴加工をします。戸当りやトリガー用の穴は上部レールの内側から加工します。

②上部吊り車をレールに挿入し、レールを壁面に固定します。
HR-342を使用する場合はこの時に取付けます。

①上部戸当りをレールに取付けます。 ②156ページを参考に、トリガーと下部ガ
イドを取付け、戸を吊込みます。

③156ページを参考に、戸の位置調整をし、
ソフトクローズの初回動作を確認します。

④下部戸当りを上部戸当りと位置を合わせ、床に取付
けます。

HR-150-OS

※HR-342を使用
　しない場合は不要

設 計 ガ イ ド

レールには左右勝手があります。正面から見て左側の取付け穴を基準に施工しますので、
レールをカットする場合は右側をカットしてください。
「★壁面取付穴」と左側の各取付け穴は加工済みです。右側の穴はすべて別途穴加工が必
要となります。
図はレール左側の穴加工位置です。右側にも左右対称となる位置に同様の穴加工をして
ください。
左端部から9mmと60mmの位置にある壁面取付穴は、右端部にはありませんので、
レールカット後、同様の位置に穴加工をしてください。

●

●

●

●

※吊り車や下部ガイドの詳細は、156ページをご参照ください。■金具の納まり参考図

※本図はレール左側を表しています。
　右側は左右対称となります。

上部レールおよび吊り車

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）　◇引戸の総質量：40kg以下（引戸1枚）　◇引戸の厚さ：24～40mm
◇引戸の幅：790mm以上　◇使用温度範囲：5℃～40℃　◇クローズ速度調整：調整できません

穴加工後は、必ずレール内の
清掃をしてください。

32

※レール端部と戸当り面の距離を77mm以上にしてください。戸当りをレール端部寄りに設置すると、戸が過度に戸当りに
　当った際に、レール端部が変形するおそれがあります。

壁面取付穴　φ5.5穴 φ7.5皿

HR-342用穴 φ5.5

戸当り用穴 φ5.5 トリガー用穴 φ5.516 3.5

上部レール長さ=右側を任意長さでカット（最長2,400）

60 「★壁面取付穴」ピッチ=300 300

26 17.5 16.5

8

9

25トリガー取付け用穴位置＝181

36

FK-310※必要スペース
77

FCｰ292ｰK-H トリガー
FCｰ310

戸と
上
部レ
ール
のす
きま
寸
法
 5
～
10

（
製
品
出
荷
時
 7
.5
）

HR-150-OS

FC-292-K-H

HR-342

レール固定ねじは添付
されていません。
別途皿タッピンねじ4×50
（推奨）をご使用ください。

戸と枠のすきま寸法=5以上

枠

壁

レールの左側の各取付け穴は加工済み。右側には同様の後加工が必要。

12
45

56

35

壁面取付穴
φ5.5穴 φ7.5皿

ご注意

レール加工時のご注意

※吊り車や下部ガイドの詳細は、156ページをご参照ください。■金具の取付け方法
1.レールの取付け

2.戸当りの取付けと戸の吊込み

①FK-100と上部レールを専用板ナットで組
立てます。※左端部の穴は戸当りの取付け
に使用します。

②「設計ガイド」の加工寸法を参考に、レールに穴
加工をします。戸当りやトリガー用の穴は上部
レールの内側から加工します。

③上部吊り車をレールに挿入し、レールを壁面に固定します。
サイドカバーを使用する場合はこの時に取付けます。

①上部戸当りをレールに取付けます。 ②156ページを参考に、トリガーと下部ガイドを
取付け、戸を吊込みます。

③156ページを参考に、戸の位置調整をし、ソフ
トクローズの初回動作を確認します。

④下部戸当りを上部戸当りと位置を合わせ、床に取付
けます。

FK-100

HR-150

左端部の穴

専用板ナット

※サイドカバーを
　使用しない場合
　は不要

施 工 ガ イ ド

レールには左右勝手があります。正面から見て左側の取付け穴を基準に施工しますので、
レールをカットする場合は右側をカットしてください。
「★レール組立て穴および壁面取付穴」は加工済みです。それ以外の穴はすべて別途穴加
工が必要となります。
図はレール左側の穴加工位置です。右側にも左右対称となる位置に同様の穴加工をして
ください。
左端部から60mmの位置にある穴は、右端部にはありませんので、レールカット後、60ｍｍ
の位置に穴加工をしてください。

●

●

●

●

※吊り車や下部ガイドの詳細は、156ページをご参照ください。■金具の納まり参考図

設 計 ガ イ ド

上部レールおよび吊り車 レール調整可能範囲
※本図はレール左側を表しています。
　右側は左右対称となります。

26

3 3 33

アウトセット FK-100（ブラケットレール）

穴加工後は、必ずレール内の
清掃をしてください。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）　◇引戸の総質量：40kg以下（引戸1枚）　◇引戸の厚さ：24～40mm
◇引戸の幅：790mm以上　◇使用温度範囲：5℃～40℃　◇クローズ速度調整：調整できません

※レール端部と戸当り面の距離を77mm以上にしてください。戸当りをレール端部寄りに設置すると、戸が過度に戸当りに
　当った際に、レール端部が変形するおそれがあります。

壁面取付穴　φ5.5穴 φ7.5皿（右側にも同加工）

サイドカバー用穴 φ5.5

戸当り用穴 φ5.5 トリガー用穴 φ5.515

上部レール長さ=右側を任意長さでカット（最長2,400）

60 「★レール組立て穴および壁面取付穴」ピッチ=300 300

26 17.5 16.5 25トリガー取付け用穴位置＝181

36

FK-310※必要スペース
77

FCｰ292ｰK-H トリガー
FCｰ310

23
.5

戸と
上
部レ
ール
のす
きま
寸
法
 5
～
10

（
製
品
出
荷
時
 7
.5
）

専用板ナット

FK-100
HR-150
FC-292-K-H

26

50

28

壁面からレールを持ち
出したい場合は、別途
スペーサーをご用意く
ださい。

サイドカバー

レール固定ねじは添付
されていません。
別途皿タッピンねじ4×50
（推奨）をご使用ください。

戸と枠のすきま寸法=5以上

枠

壁

30
50

後加工が必要な穴。右側にも同様の後加工が必要。

ご注意

レール加工時のご注意

製品紹介 36、38～39 アウトセット HR-150-OS（単一レール）製品紹介 37～39
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上部吊り車
20

21
.5

戸
と
上
部
レ
ー
ル
の
す
き
ま
寸
法

4～
10

AFD-1500

天井（上枠）

2 前後調整代 2

（
製
品
出
荷
時
 7
）

■金具の納まり参考図

製品紹介 42～44

下部ガイド

設 計 ガ イ ド

■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の取付け加工寸法 下溝用ガイドレールの取付け加工寸法

17

15

45

16

37
FG-210の場合

床
20

B

A
=4
.5
20

FG-100S FG-210

4 4前後調整代

側
先
戸

側
尻
戸

S1

戸の停止位置 戸の停止位置

AFD-2950-K-H2
または
AFD-2950-K

J1

FCX-2950-K
または
FCX-2950-K-H
または
FCX-2950-K-H-L

トリガー取付け用穴位置＝J2トリガー取付け用穴位置＝S2

穴ⓐ

トリガー
FCｰ318

25

穴ⓑ 穴ⓓ

トリガー
FCｰ318

25

穴ⓒ

AFD SYSTEM 2wayソフトクローズ

FCX-2950-K
FCX-2950-K-H
FCX-2950-K-H-L

S1
167
189
217

J1
戸幅－301
戸幅－321
戸幅－360

S2
142
164
192

J2
戸幅－326
戸幅－346
戸幅－385

作動距離
約50

約40～50
約70～80

引戸の総質量
引戸の厚さ
引戸の幅

クローズ作動距離

FCX-2950-K
AFD-2950-K

490mm以上
約50mm

ソフトクローズと
吊り車の組合せ例

FCX-2950-K-H
AFD-2950-K-H2

30kg以下（引戸1枚）
24mm以上
590mm以上
約40～50mm

FCX-2950-K-H-L
AFD-2950-K

590mm以上
約70～80mm

◇使用温度範囲：5℃～40℃　◇クローズ速度調整：調整できません
※跳ね上がり抑制付き上部吊り車のハンマーは、木口に対して幅33mmです。引戸の厚さ33mm未満で使用の場合、
壁や引違い戸などにハンマーが当たらない納まりにしてください。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

●戸の高さ寸法の求め方
戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参照） － 3mm － A
※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。
※上部レールの高さは、AFD-1500（直付け用）＝21.5mm、AFD-1300（掘込み用）＝1.5mm（つばの厚さ）です。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

●B（下すきま寸法）の求め方
B = 枠の内寸高さ － 戸の高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールのすきま寸法 
※戸と上部レールのすきま寸法は、左図の範囲内で任意の寸法を設定できます。

ソフトクローズ
作動距離

ソフトクローズ
作動距離

AFD SYSTEM 2wayソフトクローズ
施 工 ガ イ ド

■金具の取付け方法

■戸の吊込み

■戸の位置調整

1.上部吊り車の取付け

①

3.レールの取付け

5.下部ガイドの取付け

戸先
側

戸尻
側

戸の
停止位置

ⓐ
ⓑ

ⓓ
ⓒ

J1

S1

25

S2

25

J2

戸の
停止位置

2.レールの穴あけ

※ソフトクローズの速度調整はできません。

ハンマー部が下がり過ぎている

レール

引戸

ハンマー部
上げる

吊込時

ハンマー部

ご注意

ご注意

ご注意

製品紹介 42～44

ソフトクローズ方向

トリガー取付治具

トリガー

●必ず手回しドライバーで締め付けてください。
●トリガーが溝に入っていない状態でねじを
締め付けると、トリガーが変形します。

トリガー レール

誤 誤正

4.トリガーの取付け
戸先用 ・ 戸尻用に、下記①～③を繰り返します。
①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
②「2.レールの穴あけ」であけた[戸先用の場
合：穴ⓑ]・[戸尻用の場合：穴ⓓ]に、右記治具
を図に示す方向でレール内部に押込み、添
付ねじでトリガーを固定します。

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの[戸先
用の場合：穴ⓐ]、[戸尻用の場合：穴ⓒ]をねじ止めしてください。

●治具の側面にあるＬ型突起がレールと接
触するまで、しっかりと押込んでください。
●治具はトリガーが完全に固定されるまで、
押し当て続けてください。
●トリガーをレールに取付けたときにトリ
ガーがレール内の溝にまっすぐ入るように
してください。

ご注意

トリガーをセットした
トリガー取付治具

ソフトクローズ方向

添付ねじ

戸先用：穴ⓐ
（戸尻用：穴ⓒ）

レール 戸先用：穴ⓑ
（戸尻用：穴ⓓ）

Ｌ型
突起

施 工 ガ イ ド

固定カップ部

上下調整ねじ

前後調整ねじ

結合ねじ

ホルダー部結合ねじ

固定カップ部

戸尻側

レール

スライダーの
位置確認

ハンマー部

ホルダー部

レール

ホルダー部結合ねじ

①結合ねじをゆるめて、固定カップ部と
ホルダー部を分離します。
②固定カップ部のみ、戸の木口加工部
に取付けてください。

①スライダーが図の位置になっているか確認します。
なっていなければ、押して戻しておきます。

②レール取付けの前に、図の方向
で上部吊り車をレール内に挿入
します。
③上枠にレールを取付け
てください。

①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注意してください。

φ5.5貫通穴

①レール芯の所定位置ⓐⓑⓒⓓにφ
5.5 の貫通穴をあけます（4ヶ所）。

ソフトクローズを正しく作動させるために、
必ず確認してください。

レール内に残った切り粉は
取除いてください。

戸先側
2wayソフトクローズ

AFD-2950-K-H2
または

AFD-2950-K

（AFD-2950-K-H2の場合）

①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込
みます。

②固定カップ部にホルダー部を差込み、
結合ねじを締めて固定してください。

③AFD-2950-K-H2の場合はハンマー部
を上に上げてから固定カップ部にホル
ダー部を差込み、結合ねじを締めて固
定してください。

戸を吊ったままで、ホルダー部の
上のねじを回すと戸の前後調整、
下のねじを回すと戸の上下調整が
できます。
※調整時に戸を持ち上げると、調
　整をしやすい場合があります。

※戸尻側のAFD-2950-K-H2を上下調整
する場合は、ハンマー部を斜め上にスラ
イドさせてから調整し、調整後にハン
マー部を下ろしてください。

※戸の開閉操作が重い場合は、ハンマー部
を少し上げてください。
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上部吊り車
20

21
.5

戸
と
上
部
レ
ー
ル
の
す
き
ま
寸
法

4～
10

AFD-1500

天井（上枠）

2 前後調整代 2

（
製
品
出
荷
時
 7
）

■金具の納まり参考図

製品紹介 42～44

下部ガイド

設 計 ガ イ ド

■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の取付け加工寸法 下溝用ガイドレールの取付け加工寸法

17

15

45

16

37
FG-210の場合

床
20

B

A
=4
.5
20

FG-100S FG-210

4 4前後調整代

側
先
戸

側
尻
戸

S1

戸の停止位置 戸の停止位置

AFD-2950-K-H2
または
AFD-2950-K

J1

FCX-2950-K
または
FCX-2950-K-H
または
FCX-2950-K-H-L

トリガー取付け用穴位置＝J2トリガー取付け用穴位置＝S2

穴ⓐ

トリガー
FCｰ318

25

穴ⓑ 穴ⓓ

トリガー
FCｰ318

25

穴ⓒ

AFD SYSTEM 2wayソフトクローズ

FCX-2950-K
FCX-2950-K-H
FCX-2950-K-H-L

S1
167
189
217

J1
戸幅－301
戸幅－321
戸幅－360

S2
142
164
192

J2
戸幅－326
戸幅－346
戸幅－385

作動距離
約50

約40～50
約70～80

引戸の総質量
引戸の厚さ
引戸の幅

クローズ作動距離

FCX-2950-K
AFD-2950-K

490mm以上
約50mm

ソフトクローズと
吊り車の組合せ例

FCX-2950-K-H
AFD-2950-K-H2

30kg以下（引戸1枚）
24mm以上
590mm以上
約40～50mm

FCX-2950-K-H-L
AFD-2950-K

590mm以上
約70～80mm

◇使用温度範囲：5℃～40℃　◇クローズ速度調整：調整できません
※跳ね上がり抑制付き上部吊り車のハンマーは、木口に対して幅33mmです。引戸の厚さ33mm未満で使用の場合、
壁や引違い戸などにハンマーが当たらない納まりにしてください。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

●戸の高さ寸法の求め方
戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参照） － 3mm － A
※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。
※上部レールの高さは、AFD-1500（直付け用）＝21.5mm、AFD-1300（掘込み用）＝1.5mm（つばの厚さ）です。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

●B（下すきま寸法）の求め方
B = 枠の内寸高さ － 戸の高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールのすきま寸法 
※戸と上部レールのすきま寸法は、左図の範囲内で任意の寸法を設定できます。

ソフトクローズ
作動距離

ソフトクローズ
作動距離

AFD SYSTEM 2wayソフトクローズ
施 工 ガ イ ド

■金具の取付け方法

■戸の吊込み

■戸の位置調整

1.上部吊り車の取付け

①

3.レールの取付け

5.下部ガイドの取付け

戸先
側

戸尻
側

戸の
停止位置

ⓐ
ⓑ

ⓓ
ⓒ

J1

S1

25

S2

25

J2

戸の
停止位置

2.レールの穴あけ

※ソフトクローズの速度調整はできません。

ハンマー部が下がり過ぎている

レール

引戸

ハンマー部
上げる

吊込時

ハンマー部

ご注意

ご注意

ご注意

製品紹介 42～44

ソフトクローズ方向

トリガー取付治具

トリガー

●必ず手回しドライバーで締め付けてください。
●トリガーが溝に入っていない状態でねじを
締め付けると、トリガーが変形します。

トリガー レール

誤 誤正

4.トリガーの取付け
戸先用 ・ 戸尻用に、下記①～③を繰り返します。
①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
②「2.レールの穴あけ」であけた[戸先用の場
合：穴ⓑ]・[戸尻用の場合：穴ⓓ]に、右記治具
を図に示す方向でレール内部に押込み、添
付ねじでトリガーを固定します。

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの[戸先
用の場合：穴ⓐ]、[戸尻用の場合：穴ⓒ]をねじ止めしてください。

●治具の側面にあるＬ型突起がレールと接
触するまで、しっかりと押込んでください。
●治具はトリガーが完全に固定されるまで、
押し当て続けてください。
●トリガーをレールに取付けたときにトリ
ガーがレール内の溝にまっすぐ入るように
してください。

ご注意

トリガーをセットした
トリガー取付治具

ソフトクローズ方向

添付ねじ

戸先用：穴ⓐ
（戸尻用：穴ⓒ）

レール 戸先用：穴ⓑ
（戸尻用：穴ⓓ）

Ｌ型
突起

施 工 ガ イ ド

固定カップ部

上下調整ねじ

前後調整ねじ

結合ねじ

ホルダー部結合ねじ

固定カップ部

戸尻側

レール

スライダーの
位置確認

ハンマー部

ホルダー部

レール

ホルダー部結合ねじ

①結合ねじをゆるめて、固定カップ部と
ホルダー部を分離します。
②固定カップ部のみ、戸の木口加工部
に取付けてください。

①スライダーが図の位置になっているか確認します。
なっていなければ、押して戻しておきます。

②レール取付けの前に、図の方向
で上部吊り車をレール内に挿入
します。
③上枠にレールを取付け
てください。

①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注意してください。

φ5.5貫通穴

①レール芯の所定位置ⓐⓑⓒⓓにφ
5.5 の貫通穴をあけます（4ヶ所）。

ソフトクローズを正しく作動させるために、
必ず確認してください。

レール内に残った切り粉は
取除いてください。

戸先側
2wayソフトクローズ

AFD-2950-K-H2
または

AFD-2950-K

（AFD-2950-K-H2の場合）

①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込
みます。

②固定カップ部にホルダー部を差込み、
結合ねじを締めて固定してください。

③AFD-2950-K-H2の場合はハンマー部
を上に上げてから固定カップ部にホル
ダー部を差込み、結合ねじを締めて固
定してください。

戸を吊ったままで、ホルダー部の
上のねじを回すと戸の前後調整、
下のねじを回すと戸の上下調整が
できます。
※調整時に戸を持ち上げると、調
　整をしやすい場合があります。

※戸尻側のAFD-2950-K-H2を上下調整
する場合は、ハンマー部を斜め上にスラ
イドさせてから調整し、調整後にハン
マー部を下ろしてください。

※戸の開閉操作が重い場合は、ハンマー部
を少し上げてください。
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■レールの切断と穴加工寸法図

①開口側レールに加工は不要です。戸袋側レール芯の所定位置ⓒにφ5.5の貫通穴を、切断側から60mm以内の位置にφ5.5穴 φ7.5皿をあけます。

レール
接続部

穴加工済み

レール
切断側189

25トリガー取付け用穴位置＝164

開口側レール＝425

60 175 175 15

戸袋側レール＝L1 ※各記号は設計ガイド参照

（60）皿穴P=300 30015

L1－L2＋10

φ5.5穴ⓒ φ5.5穴 φ7.5皿（レール取付穴）

上枠

戸袋側レール

開口側 戸袋側

穴ⓒ

ロングトリガーは、戸袋の
外側に取付けないでくださ
い。戸尻側のトリガー位置
が変わり、戸が閉まる設定
位置より手前で止まってし
まいます。

③「■レールの切断と穴加工寸法図」であけた穴ⓒに、ロングトリガーを
　　添付ねじで固定します。

開口側

ロングトリガー

添付ねじ

戸袋側

禁止

①上枠に戸袋側レールを取付けます。

レールを取付ける際は、ねじの頭が出ない
ようにしてください。ロングトリガーが通
過できなくなります。

開口側 戸袋側

上枠

戸袋側レール

ロングトリガーに付属している
スペーサーは、紛失しないで
ください。ロングトリガーが
破損する原因となります。

②ロングトリガーをレール上面の溝に挿入します。

ロングトリガー
FC-363

FC-363
ロングトリガー

FC-361

赤い樹脂製のパーツがFC-361スペーサーです。
※取外さないでください。

ご注意

ご注意

戸は縦枠に接して
停止するようにして

ください。

戸は縦枠に接して
停止するようにして

ください。

戸
尻
側

戸
尻
側AFD-2950-K

ソフトクローズ
作動距離
約40～50

ソフトクローズ
作動距離
約40～50

レール接続部

ロングトリガーサイズ：360

ロングトリガーサイズ：295

引き残し：0mmカバー無し

引き残し：65mmカバー無し

戸袋端部

戸袋側レール

189

189

25トリガー取付け用穴位置＝164

25トリガー取付け用穴位置＝164

戸の停止位置

穴ⓐ穴ⓑ

ソフトクローズ
作動距離
約40～50

開口側レール
穴加工済み

FCX-2950-K-H

FCX-2950-K-H AFD-2950-K

●戸の高さ寸法の求め方
戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールの最大すきま寸法（上図参照） － 3mm － A
※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。
※上部レールの高さは、AFD-1560（直付け用）＝23mm、AFD-1360（掘込み用）＝1.5mm（つばの厚さ）です。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

●B（下すきま寸法）の求め方
B = 枠の内寸高さ － 戸の高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールのすきま寸法 
※戸と上部レールのすきま寸法は、上図の範囲内で任意の寸法を設定できます。

下部ガイド

上部吊り車

23
戸
と
上
部
レ
ー
ル
の
す
き
ま
寸
法

4～
10

2 前後調整代 2

（
製
品
出
荷
時
 7
）

20
天井（上枠）

床
20

B

A
=4
.5
20

FG-100S FG-210

4 4前後調整代

17

15

37

45

5375

16

15.3

FG-210の場合

ツバ深さ48-R6

本体深さ19

■戸の加工寸法参考図
上部吊り車の
取付け加工寸法

手掛けフックの取付け加工寸法

下溝用ガイドレールの
取付け加工寸法

FC-361

穴ⓒ

10

FC-316

レール接続部
戸の停止位置

穴ⓐ穴ⓑ

ソフトクローズ
作動距離
約40～50

開口側レール
穴加工済み

FC-316

戸
先
側

引き残し：65 戸袋端部

戸
先
側

穴ⓒ
10

FC-361

設 計 ガ イ ド

本文45ページをご参照ください。

■金具の納まり参考図

開口側レール＝425

戸は縦枠に接して停止するようにしてください。

レール接続部

戸袋側レール＝L1

戸袋内寸法＝L2

開口側レール 戸袋側レール

戸袋側レール

AFD SYSTEM 2wayソフトクローズ 戸袋納まり製品紹介 45～47 製品紹介 45～47AFD SYSTEM 2wayソフトクローズ 戸袋納まり

施 工 ガ イ ド

設 計 ガ イ ド

1.戸袋側レールの取付け

施 工 ガ イ ド
■金具の取付け方法

FC-363-360

FC-363-295

ロングトリガー
FC-363
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■レールの切断と穴加工寸法図

①開口側レールに加工は不要です。戸袋側レール芯の所定位置ⓒにφ5.5の貫通穴を、切断側から60mm以内の位置にφ5.5穴 φ7.5皿をあけます。

レール
接続部

穴加工済み

レール
切断側189

25トリガー取付け用穴位置＝164

開口側レール＝425

60 175 175 15

戸袋側レール＝L1 ※各記号は設計ガイド参照

（60）皿穴P=300 30015

L1－L2＋10

φ5.5穴ⓒ φ5.5穴 φ7.5皿（レール取付穴）

上枠

戸袋側レール

開口側 戸袋側

穴ⓒ

ロングトリガーは、戸袋の
外側に取付けないでくださ
い。戸尻側のトリガー位置
が変わり、戸が閉まる設定
位置より手前で止まってし
まいます。

③「■レールの切断と穴加工寸法図」であけた穴ⓒに、ロングトリガーを
　　添付ねじで固定します。

開口側

ロングトリガー

添付ねじ

戸袋側

禁止

①上枠に戸袋側レールを取付けます。

レールを取付ける際は、ねじの頭が出ない
ようにしてください。ロングトリガーが通
過できなくなります。

開口側 戸袋側

上枠

戸袋側レール

ロングトリガーに付属している
スペーサーは、紛失しないで
ください。ロングトリガーが
破損する原因となります。

②ロングトリガーをレール上面の溝に挿入します。

ロングトリガー
FC-363

FC-363
ロングトリガー

FC-361

赤い樹脂製のパーツがFC-361スペーサーです。
※取外さないでください。

ご注意

ご注意

戸は縦枠に接して
停止するようにして

ください。

戸は縦枠に接して
停止するようにして

ください。

戸
尻
側

戸
尻
側AFD-2950-K

ソフトクローズ
作動距離
約40～50

ソフトクローズ
作動距離
約40～50

レール接続部

ロングトリガーサイズ：360

ロングトリガーサイズ：295

引き残し：0mmカバー無し

引き残し：65mmカバー無し

戸袋端部

戸袋側レール

189

189

25トリガー取付け用穴位置＝164

25トリガー取付け用穴位置＝164

戸の停止位置

穴ⓐ穴ⓑ

ソフトクローズ
作動距離
約40～50

開口側レール
穴加工済み

FCX-2950-K-H

FCX-2950-K-H AFD-2950-K

●戸の高さ寸法の求め方
戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールの最大すきま寸法（上図参照） － 3mm － A
※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。
※上部レールの高さは、AFD-1560（直付け用）＝23mm、AFD-1360（掘込み用）＝1.5mm（つばの厚さ）です。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

●B（下すきま寸法）の求め方
B = 枠の内寸高さ － 戸の高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールのすきま寸法 
※戸と上部レールのすきま寸法は、上図の範囲内で任意の寸法を設定できます。

下部ガイド

上部吊り車

23
戸
と
上
部
レ
ー
ル
の
す
き
ま
寸
法

4～
10

2 前後調整代 2

（
製
品
出
荷
時
 7
）

20
天井（上枠）

床
20

B

A
=4
.5
20

FG-100S FG-210

4 4前後調整代

17

15

37

45

5375

16

15.3

FG-210の場合

ツバ深さ48-R6

本体深さ19

■戸の加工寸法参考図
上部吊り車の
取付け加工寸法

手掛けフックの取付け加工寸法

下溝用ガイドレールの
取付け加工寸法

FC-361

穴ⓒ

10

FC-316

レール接続部
戸の停止位置

穴ⓐ穴ⓑ

ソフトクローズ
作動距離
約40～50

開口側レール
穴加工済み

FC-316

戸
先
側

引き残し：65 戸袋端部

戸
先
側

穴ⓒ
10

FC-361

設 計 ガ イ ド

本文45ページをご参照ください。

■金具の納まり参考図

開口側レール＝425

戸は縦枠に接して停止するようにしてください。

レール接続部

戸袋側レール＝L1

戸袋内寸法＝L2

開口側レール 戸袋側レール

戸袋側レール

AFD SYSTEM 2wayソフトクローズ 戸袋納まり製品紹介 45～47 製品紹介 45～47AFD SYSTEM 2wayソフトクローズ 戸袋納まり

施 工 ガ イ ド

設 計 ガ イ ド

1.戸袋側レールの取付け

施 工 ガ イ ド
■金具の取付け方法

FC-363-360

FC-363-295

ロングトリガー
FC-363
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製品紹介 45～47AFD SYSTEM 2wayソフトクローズ 戸袋納まり
施 工 ガ イ ド

①戸先の引き残しが0mmの場合は、先に下部ガイドを床の所定の位置に取付
　 けてください。垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注意してください。
②レール内に残った切り粉や木くずを取除き、壁を造作してください。

①図の方向で上部
　 吊り車を戸袋側
　 レールに挿入し
　 ます。
②開口側レールを
　 取付けます。

2.戸袋壁の造作

接続部に隙間や段差ができないよう
にしてください。戸袋側レールに開口
側レールを押し当てながらねじ止めを
すると、隙間ができにくくなります。

ソフトクローズに同梱されているトリガーは、
使用できません。
「TB-360-HまたはTB-360-65-H」に同梱
のFC-316を使用してください。

FC-316 ソフトクローズ方向

FC-612

6.開口側トリガーの取付け

5.開口側レールの取付け

①FC-316をFC-612にセットします。
②治具を図に示す方向で開口側レール
内部に押込み、レールの穴ⓐに添付
ねじでトリガーを固定します。

3. 上部吊り車の取付け
①結合ねじをゆるめて、固定カップ
部とホルダー部を分離します。

②固定カップ部のみ、戸の木口加工
部に取付けてください。

戸袋側レール開口側レール

レール接続部

押し当てる

使用不可

FC-318

ソフトクローズを正しく作動させ
るために、必ず確認してください。

4.開口側レールの取付け準備
①スライダーが図の位置になって
いるか確認します。
なっていなければ、押して戻して
おきます。

開口側 戸袋側
壁

■戸の吊込み ■戸の位置調整

※ソフトクローズの速度調整は
　できません。

①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込
みます。
②固定カップ部にホルダー部を差込み、結
合ねじを締めて固定してください。

①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のね
じを回すと戸の前後調整、下のねじを回
すと戸の上下調整ができます。

※調整時に戸を持ち上げると、
　調整をしやすい場合があります。

ご注意

ご注意

ご注意

壁

開口側レール

戸袋側レール

戸尻側
AFD-2950-K

①

②

戸先側
FCX-2950-K-Ｈ

ホルダー部結合ねじ

固定カップ部

FCX-2950-K-H

スライダーの
位置確認

レール

ホルダー部結合ねじ 固定カップ部
上下調整ねじ

前後調整ねじ

7.下部ガイドの取付け（戸先の引き残しが65mmの場合）
①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注意してください。

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き
抜き、残りの穴ⓑをねじ止めしてください。

※治具はトリガーが完全に固定されるまで、押
し当て続けてください。
※トリガーをレールに取付けたときにトリガー
がレール内の溝にまっすぐ入るようにしてく
ださい。

※必ず手回しドライバーで締め付けてください。
※トリガーが溝に入っていない状態でねじを締
め付けると、トリガーが変形します。

ご注意

トリガー レール

誤 誤正

ソフトクローズ方向

FC-316をセットした
FC-612

添付ねじ

開口側レール

穴ⓐ
穴ⓑ

AFD SYSTEM ソフトクローズ製品紹介 48～49

本文48ページをご参照ください。

施 工 ガ イ ド

設 計 ガ イ ド

■金具の取付け方法

■戸の吊込み ■戸の位置調整

※ソフトクローズの速度調整は
　できません。

1.上部吊り車の取付け 4.トリガーの取付け
①結合ねじをゆるめて、固定カップ部とホ
ルダー部を分離します。

②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に
取付けてください。

①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込
みます。
②固定カップ部にホルダー部を差込み、結
合ねじを締めて固定してください。

①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじ
を回すと戸の前後調整、下のねじを回す
と戸の上下調整ができます。

※調整時に戸を持ち上げると、
　調整をしやすい場合があります。

3.レールの取付け
①スライダーが図の位置になってい
るか確認します。
なっていなければ、押して戻してお
きます。

②レール取付けの前に、図の
　方向で上部吊り車をレール
　内に挿入します。
③上枠にレールを取付けて
ください。

2.レールの穴あけ
①レール芯の所定位置ⓐⓑにφ5.5の
貫通穴をあけます（2ヶ所）。

①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
②「2.レールの穴あけ」であけた穴ⓐに右記
治具を図に示す方向でレール内部に押込
み、添付ねじでトリガーを固定します。

φ5.5貫通穴

戸の停止位置

トリガー
ソフトクローズ方向

ソフトクローズ方向

トリガー取付治具

ⓑ
ⓐ

■金具の納まり参考図 ■戸の加工寸法参考図

●戸の高さ寸法の求め方
戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ－ 戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参照） － 3mm － A

上部吊り車の取付け加工寸法

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。
※上部レールの高さは、AFD-1500（直付け用）＝21.5mm、AFD-1300（掘込み用）＝1.5mm（つばの厚さ）です。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

●B（下すきま寸法）の求め方
B = 枠の内寸高さ － 戸の高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールのすきま寸法 
※戸と上部レールのすきま寸法は、左図の範囲内で任意の寸法を設定できます。

45

16

37

レール

トリガーをセットした
トリガー取付治具

添付ねじ

穴ⓐ

ソフ
トク
ロー
ズ方
向

S1

25

S2

穴ⓐ

トリガー
FCｰ31025トリガー取付け用穴位置＝S2

穴ⓑ

S1
戸の
停止位置

レール内に残った切り粉は取除いてく
ださい。

ソフトクローズを正しく作動させる
ために、必ず確認してください。

穴ⓑ

AFD-2950-K

FC-2950-K-H
または
FC-2950-K-H-L

20

21
.5

戸
と
上
部
レ
ー
ル
の
す
き
ま
寸
法

4～
10

AFD-1500

天井（上枠）

2 前後調整代 2

（
製
品
出
荷
時
 7
）

下部ガイド

上部吊り車

下溝用ガイドレールの
取付け加工寸法

17

15

FG-210
の場合

ホルダー部結合ねじ

ご注意

ご注意

床
20

B

A
=4
.5
20

FG-100S FG-210

4 4前後調整代

AFD-2950-K

スライダーの
位置確認

ソフ
トク
ロー
ズ方
向

FC-2950-K-H
または
FC-2950-K-H-L

レール

上下調整ねじ

前後調整ねじ

固定カップ部
ホルダー部

レール

結合ねじ

ホルダー部結合ねじ

固定カップ部

5.下部ガイドの取付け
①下部ガイドを床の所定の位置に取付けて
ください。
垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注
意してください。

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き
抜き、残りの穴ⓑをねじ止めしてください。 

トリガー レール

誤 誤正

ご注意

●必ず手回しドライバーで締め付けてください。
●トリガーが溝に入っていない状態でねじを締
め付けると、トリガーが変形します。

●治具はトリガーが完全に固定されるまで、押
し当て続けてください。
●トリガーをレールに取付けたときにトリガー
がレール内の溝にまっすぐ入るようにしてく
ださい。

ソフトクローズ
作動距離

FC-2950-K-H
FC-2950-K-H-L

S1
189
227

S2
164
202

作動距離
約40～50
約80～90

168
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製品紹介 45～47AFD SYSTEM 2wayソフトクローズ 戸袋納まり
施 工 ガ イ ド

①戸先の引き残しが0mmの場合は、先に下部ガイドを床の所定の位置に取付
　 けてください。垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注意してください。
②レール内に残った切り粉や木くずを取除き、壁を造作してください。

①図の方向で上部
　 吊り車を戸袋側
　 レールに挿入し
　 ます。
②開口側レールを
　 取付けます。

2.戸袋壁の造作

接続部に隙間や段差ができないよう
にしてください。戸袋側レールに開口
側レールを押し当てながらねじ止めを
すると、隙間ができにくくなります。

ソフトクローズに同梱されているトリガーは、
使用できません。
「TB-360-HまたはTB-360-65-H」に同梱
のFC-316を使用してください。

FC-316 ソフトクローズ方向

FC-612

6.開口側トリガーの取付け

5.開口側レールの取付け

①FC-316をFC-612にセットします。
②治具を図に示す方向で開口側レール
内部に押込み、レールの穴ⓐに添付
ねじでトリガーを固定します。

3. 上部吊り車の取付け
①結合ねじをゆるめて、固定カップ
部とホルダー部を分離します。

②固定カップ部のみ、戸の木口加工
部に取付けてください。

戸袋側レール開口側レール

レール接続部

押し当てる

使用不可

FC-318

ソフトクローズを正しく作動させ
るために、必ず確認してください。

4.開口側レールの取付け準備
①スライダーが図の位置になって
いるか確認します。
なっていなければ、押して戻して
おきます。

開口側 戸袋側
壁

■戸の吊込み ■戸の位置調整

※ソフトクローズの速度調整は
　できません。

①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込
みます。
②固定カップ部にホルダー部を差込み、結
合ねじを締めて固定してください。

①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のね
じを回すと戸の前後調整、下のねじを回
すと戸の上下調整ができます。

※調整時に戸を持ち上げると、
　調整をしやすい場合があります。

ご注意

ご注意

ご注意

壁

開口側レール

戸袋側レール

戸尻側
AFD-2950-K

①

②

戸先側
FCX-2950-K-Ｈ

ホルダー部結合ねじ

固定カップ部

FCX-2950-K-H

スライダーの
位置確認

レール

ホルダー部結合ねじ 固定カップ部
上下調整ねじ

前後調整ねじ

7.下部ガイドの取付け（戸先の引き残しが65mmの場合）
①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注意してください。

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き
抜き、残りの穴ⓑをねじ止めしてください。

※治具はトリガーが完全に固定されるまで、押
し当て続けてください。
※トリガーをレールに取付けたときにトリガー
がレール内の溝にまっすぐ入るようにしてく
ださい。

※必ず手回しドライバーで締め付けてください。
※トリガーが溝に入っていない状態でねじを締
め付けると、トリガーが変形します。

ご注意

トリガー レール

誤 誤正

ソフトクローズ方向

FC-316をセットした
FC-612

添付ねじ

開口側レール

穴ⓐ
穴ⓑ

AFD SYSTEM ソフトクローズ製品紹介 48～49

本文48ページをご参照ください。

施 工 ガ イ ド

設 計 ガ イ ド

■金具の取付け方法

■戸の吊込み ■戸の位置調整

※ソフトクローズの速度調整は
　できません。

1.上部吊り車の取付け 4.トリガーの取付け
①結合ねじをゆるめて、固定カップ部とホ
ルダー部を分離します。

②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に
取付けてください。

①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込
みます。
②固定カップ部にホルダー部を差込み、結
合ねじを締めて固定してください。

①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじ
を回すと戸の前後調整、下のねじを回す
と戸の上下調整ができます。

※調整時に戸を持ち上げると、
　調整をしやすい場合があります。

3.レールの取付け
①スライダーが図の位置になってい
るか確認します。
なっていなければ、押して戻してお
きます。

②レール取付けの前に、図の
　方向で上部吊り車をレール
　内に挿入します。
③上枠にレールを取付けて
ください。

2.レールの穴あけ
①レール芯の所定位置ⓐⓑにφ5.5の
貫通穴をあけます（2ヶ所）。

①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
②「2.レールの穴あけ」であけた穴ⓐに右記
治具を図に示す方向でレール内部に押込
み、添付ねじでトリガーを固定します。

φ5.5貫通穴

戸の停止位置

トリガー
ソフトクローズ方向

ソフトクローズ方向

トリガー取付治具

ⓑ
ⓐ

■金具の納まり参考図 ■戸の加工寸法参考図

●戸の高さ寸法の求め方
戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ－ 戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参照） － 3mm － A

上部吊り車の取付け加工寸法

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。
※上部レールの高さは、AFD-1500（直付け用）＝21.5mm、AFD-1300（掘込み用）＝1.5mm（つばの厚さ）です。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

●B（下すきま寸法）の求め方
B = 枠の内寸高さ － 戸の高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールのすきま寸法 
※戸と上部レールのすきま寸法は、左図の範囲内で任意の寸法を設定できます。

45

16

37

レール

トリガーをセットした
トリガー取付治具

添付ねじ

穴ⓐ

ソフ
トク
ロー
ズ方
向

S1

25

S2

穴ⓐ

トリガー
FCｰ31025トリガー取付け用穴位置＝S2

穴ⓑ

S1
戸の
停止位置

レール内に残った切り粉は取除いてく
ださい。

ソフトクローズを正しく作動させる
ために、必ず確認してください。

穴ⓑ

AFD-2950-K

FC-2950-K-H
または
FC-2950-K-H-L

20

21
.5

戸
と
上
部
レ
ー
ル
の
す
き
ま
寸
法

4～
10

AFD-1500

天井（上枠）

2 前後調整代 2

（
製
品
出
荷
時
 7
）

下部ガイド

上部吊り車

下溝用ガイドレールの
取付け加工寸法

17

15

FG-210
の場合

ホルダー部結合ねじ

ご注意

ご注意

床
20

B

A
=4
.5
20

FG-100S FG-210

4 4前後調整代

AFD-2950-K

スライダーの
位置確認

ソフ
トク
ロー
ズ方
向

FC-2950-K-H
または
FC-2950-K-H-L

レール

上下調整ねじ

前後調整ねじ

固定カップ部
ホルダー部

レール

結合ねじ

ホルダー部結合ねじ

固定カップ部

5.下部ガイドの取付け
①下部ガイドを床の所定の位置に取付けて
ください。
垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注
意してください。

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き
抜き、残りの穴ⓑをねじ止めしてください。 

トリガー レール

誤 誤正

ご注意

●必ず手回しドライバーで締め付けてください。
●トリガーが溝に入っていない状態でねじを締
め付けると、トリガーが変形します。

●治具はトリガーが完全に固定されるまで、押
し当て続けてください。
●トリガーをレールに取付けたときにトリガー
がレール内の溝にまっすぐ入るようにしてく
ださい。

ソフトクローズ
作動距離

FC-2950-K-H
FC-2950-K-H-L

S1
189
227

S2
164
202

作動距離
約40～50
約80～90
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上
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式
引
戸
金
具

①

固定カップ部

結合ねじ

ホルダー部

レール

カバー
スペーサー

戸先
側

戸尻
側

FC-2950-K-H

スライダーの
位置確認

ソフ
トク
ロー
ズ方
向

前後調整ねじ

上下調整ねじ

ホルダー部結合ねじ

固定カップ部

設 計 ガ イ ド
■金具の納まり参考図 ■戸の加工寸法参考図

45

16

54

A
20
18.5
17
15.5
14
12

B
0
1.5
3
4.5
6
8

C
216
214.5
213
211.5
210
208

D
10
11.5
13
14.5
16
18

E
0
1.5
3
4.5
6
8

F
206
207.5
209
210.5
212
214 ※左表は、吊り車の前後調整位置が出荷時での値です。

24
27
30
33
36
40

戸厚

24
27
30
33
36
40

17
15.5
14
12.5
11
9

2
3.5
5
6.5
8
10

213
211.5
210
208.5
207
205

12
13.5
15
16.5
18
20

2
3.5
5
6.5
8
10

208
209.5
211
212.5
214
216

A B C D E F戸厚

戸Ⓐ

戸Ⓑの停止位置

戸Ⓑの停止位置

F

25 D

206

25

作動距離
約40～50

作動距離

カバー カバー

E

約40～50

AFD-3400
トリガー
FC-310

トリガーFC-310
穴ⓒ 穴ⓐ

穴ⓓ

穴ⓑ

Ⓑ
戸

  

側
先
戸

レールⒷ    長さL = W2 + E  (                        ) 

穴ⓔ

戸Ⓐ

戸Ⓑの停止位置

戸Ⓑの停止位置

F

25 D

E

AFD-3400
206

25

作動距離 作動距離
約40～50

カバー カバー

約40～50

トリガー
FC-310

トリガーFC-310
穴ⓒ 穴ⓐ

穴ⓓ

穴ⓑ

Ⓑ
戸

  

側
尻
戸

Ⓑ
戸

  

側
先
戸

レールⒷ    長さL = W2 + E  (                        ) 

穴ⓔ

AFD-1300を使用する場合
戸Ⓐの停止位置 戸Ⓐの停止位置

戸Ⓑ

A

C

25

スペーサー

B

AFD-3400
216

25

カバー
スペーサー

作動距離作動距離
約40～50

カバー

約40～50

トリガーFC-310
トリガー
FC-310

穴ⓐ 穴ⓒ穴ⓑ

穴ⓓ

Ⓐ
戸

  

側
尻
戸

Ⓐ
戸

  

側
先
戸

レールⒶ　 長さL = W1 - B  (                       )

穴ⓔ

AFD-1500にAFD-1500用エンドカバーBNを使用する場合
戸Ⓐの停止位置 戸Ⓐの停止位置

戸Ⓑ

C

25

スペーサー

B

216

25

カバー
スペーサー

作動距離
約40～50

作動距離
約40～50

カバー

レールⒶ    長さL = W1 - B - 1  (                 　　     )

A

1

トリガー
FC-310

AFD-3400

AFD-1500用エンドカバーBN
Ⓐ
戸

  

側
尻
戸

Ⓐ
戸

  

側
先
戸

穴ⓐ 穴ⓒ穴ⓑ

穴ⓓ
穴ⓔ

W1

W
2

壁

戸Ⓑ

壁

戸Ⓐ

壁

レールⒷ

レールⒶ

45

64

16

戸Ⓑ上部
吊り車の
取付け
加工寸法

下部ガイド溝の
取付け加工寸法

戸Ⓐ上部
吊り車の
取付け
加工寸法

●

●

戸の高さ寸法の求め方

※

※

上式で戸の高さを求めることにより、戸と上
部レールのすきま寸法範囲で戸の上下調整
ができます。

※戸と上部レールのすきま寸法は、左図の範囲
内で任意の寸法を設定できます。

※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を
下部ガイドに接触させないための逃げ寸法
です。

上部レールの高さは、AFD-1500（直付け
用＝21.5mm、AFD-1300（掘込み用）＝
1.5mm（つばの厚さ）です。

戸の高さ =枠の内寸高さ － 上部レールの高さ 
－ 戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参
照）－ 3mm － A

B（下すきま寸法）の求め方
B = 枠の内寸高さ － 戸の高さ － 上部レールの
高さ － 戸と上部レールのすきま寸法 

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）　◇引戸の厚さ：24mm以上　◇引戸の幅：戸Ⓐの場合795mm以上、戸Ⓑの場合775mm以上
◇使用温度範囲：5℃～40℃　◇クローズ速度調整：調整できません

20

21
.5

戸
と
上
部
レ
ー
ル
の
す
き
ま
寸
法

4～
10

AFD-1500

天井（上枠）

2 前後調整代 2

（
製
品
出
荷
時
 7
）

下部ガイド

上部吊り車

17

15

FG-210
の場合

戸Ⓑ 戸Ⓐ

FC-2950-K-H FC-2950-K-H FC-2950-K-HFC-2950-K-H

戸Ⓑ 戸Ⓐ

FC-2950-K-H FC-2950-K-H FC-2950-K-HFC-2950-K-H

床
20

B

A
=4
.5
20

FG-100S FG-210

4 4前後調整代

※左表は、レール端部からの値です
(AFD-1500用エンドカバーBNの
厚みは含みません)。また、吊り車の
前後調整位置が出荷時での値です。

ご注意

Ⓑ
戸

  

側
尻
戸

AFD SYSTEM ソフトクローズ コーナー納まりAFD SYSTEM ソフトクローズ コーナー納まり 製品紹介 50～52 製品紹介 50～52

トリガー取付け用穴位置＝181 トリガー取付け用穴位置＝191
トリガーFC-310

トリガー取付け用穴位置＝181 トリガー取付け用穴位置＝191

施 工 ガ イ ド

■金具の取付け方法
1.上部吊り車の取付け
①結合ねじをゆるめて、固定カップ部とホ
ルダー部を分離します。

②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に
取付けてください。

3.レールの取付け
①スライダーが図の位置になっているか
確認します。なっていなければ、押して
戻しておきます。

②レール取付けの前に、図の方向で上部
　吊り車とブロックをレール内に挿入し
　ます。
③上枠にレールを取付けて
　ください。

6.下部ガイドの取付け
①下部ガイドを床の所定の位置に取付けて
ください。
垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注
意してください。

7.エンドカバーの取付け

①AFD-1500用エンドカバーBNのツメ部
※AFD-1500を使用する場合のみ

をAFD-1500の溝に差込みます。

■戸の吊込み ■戸の位置調整

※ソフトクローズの速度調整はできません。

①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差
込みます。
②

戸を吊ったままで、ホルダー部の上のね
じを回すと戸の前後調整、下のねじを回
すと戸の上下調整ができます

※調整時に戸を持ち上げると、
　調整をしやすい場合があります。

5.引分け用ブロックの取付け
①「2.レールの穴あけ」であけた穴ⓔに、
添付ねじでブロックを固定します。

レール
穴ⓔ

トリガー
ソフトクローズ方向

トリガー取付治具

ソフトクローズを正しく作
動させるために、必ず確認
してください。

ソフトクローズ方向

レール

トリガーをセットした
トリガー取付治具

添付ねじ

2.レールの穴あけ
①レールⒶ ・ Ⓑそれぞれ、レール芯の所
定位置ⓐⓑⓒⓓⓔにφ5.5の貫通穴
をあけます（5ヶ所）。

レール内に残った切り粉は
取除いてください。

固定ブロック

戸先用：穴ⓐ
（戸尻用：穴ⓒ）

トリガー レール

誤 誤正

4.トリガーの取付け
　 レールⒶ ・ Ⓑの戸先用 ・ 戸尻用に、下記①
～③を繰り返します。
①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
②「2.レールの穴あけ」であけた[戸先用の場
合：穴ⓐ]・[戸尻用の場合：穴ⓒ]に、右記治具
を図に示す方向でレール内部に押込み、添
付ねじでトリガーを固定します。

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き
抜き、残りの[戸先用の場合：穴ⓑ]、[戸尻用
の場合：穴ⓓ]をねじ止めしてください。

戸先用：穴ⓑ
（戸尻用：穴ⓓ）

AFD-1500

溝

AFD-1500用
エンドカバーBN

ツメ部

※(　)内寸法はレールⒷの場合

AFD-1300を使用する場合
A
20
18.5
17
15.5
14
12

C
216
214.5
213
211.5
210
208

D
10
11.5
13
14.5
16
18

F
206
207.5
209
210.5
212
214

24
27
30
33
36
40

戸厚A
17
15.5
14
12.5
11
9

C
213
211.5
210
208.5
207
205

D
12
13.5
15
16.5
18
20

F
208
209.5
211
212.5
214
216

24
27
30
33
36
40

戸厚

戸先
側

戸尻
側φ5.5貫通穴

戸の
停止位置

ⓐ
ⓑ

ⓓ
ⓒ

216
（2
06）

C （
F）
25

25

A （
D）

ⓔ

レール Ⓐ
レール Ⓑ（　　　　  ）

固定カップ部にホルダー部を差込み、
戸Ⓐの場合は、カバーとスペーサー
ごとスペーサーに添付されている結
合ねじ(+皿小ねじ4×40)を締めて固
定してください。
戸Ⓑの場合は、カバーごとカバーに
添付されている結合ねじ(+皿小ねじ
4×30)を締めて固定してください。

AFD-1500にAFD-1500用
エンドカバーBNを使用する場合

ご注意

ご注意

ご注意

191（
181
）

●必ず手回しドライバーで締め付けてください。
●トリガーが溝に入っていない状態でねじを締
め付けると、トリガーが変形します。

●治具はトリガーが完全に固定されるまで、押
し当て続けてください。
●トリガーをレールに取付けたときにトリガー
がレール内の溝にまっすぐ入るようにしてく
ださい。
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①

固定カップ部

結合ねじ

ホルダー部

レール

カバー
スペーサー

戸先
側

戸尻
側

FC-2950-K-H

スライダーの
位置確認

ソフ
トク
ロー
ズ方
向

前後調整ねじ

上下調整ねじ

ホルダー部結合ねじ

固定カップ部

設 計 ガ イ ド
■金具の納まり参考図 ■戸の加工寸法参考図
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A
20
18.5
17
15.5
14
12

B
0
1.5
3
4.5
6
8

C
216
214.5
213
211.5
210
208

D
10
11.5
13
14.5
16
18

E
0
1.5
3
4.5
6
8

F
206
207.5
209
210.5
212
214 ※左表は、吊り車の前後調整位置が出荷時での値です。
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戸Ⓐ

戸Ⓑの停止位置

戸Ⓑの停止位置

F
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約40～50
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AFD-3400
トリガー
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戸Ⓑの停止位置
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E
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穴ⓑ

Ⓑ
戸

  

側
尻
戸

Ⓑ
戸

  

側
先
戸

レールⒷ    長さL = W2 + E  (                        ) 

穴ⓔ

AFD-1300を使用する場合
戸Ⓐの停止位置 戸Ⓐの停止位置

戸Ⓑ

A

C

25

スペーサー

B

AFD-3400
216

25

カバー
スペーサー

作動距離作動距離
約40～50

カバー

約40～50

トリガーFC-310
トリガー
FC-310

穴ⓐ 穴ⓒ穴ⓑ

穴ⓓ

Ⓐ
戸

  

側
尻
戸

Ⓐ
戸

  

側
先
戸

レールⒶ　 長さL = W1 - B  (                       )

穴ⓔ

AFD-1500にAFD-1500用エンドカバーBNを使用する場合
戸Ⓐの停止位置 戸Ⓐの停止位置

戸Ⓑ

C

25

スペーサー

B

216

25

カバー
スペーサー

作動距離
約40～50

作動距離
約40～50

カバー

レールⒶ    長さL = W1 - B - 1  (                 　　     )

A

1

トリガー
FC-310

AFD-3400

AFD-1500用エンドカバーBN
Ⓐ
戸

  

側
尻
戸

Ⓐ
戸

  

側
先
戸

穴ⓐ 穴ⓒ穴ⓑ

穴ⓓ
穴ⓔ

W1

W
2

壁

戸Ⓑ

壁

戸Ⓐ

壁

レールⒷ

レールⒶ

45

64

16

戸Ⓑ上部
吊り車の
取付け
加工寸法

下部ガイド溝の
取付け加工寸法

戸Ⓐ上部
吊り車の
取付け
加工寸法

●

●

戸の高さ寸法の求め方

※

※

上式で戸の高さを求めることにより、戸と上
部レールのすきま寸法範囲で戸の上下調整
ができます。

※戸と上部レールのすきま寸法は、左図の範囲
内で任意の寸法を設定できます。

※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を
下部ガイドに接触させないための逃げ寸法
です。

上部レールの高さは、AFD-1500（直付け
用＝21.5mm、AFD-1300（掘込み用）＝
1.5mm（つばの厚さ）です。

戸の高さ =枠の内寸高さ － 上部レールの高さ 
－ 戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参
照）－ 3mm － A

B（下すきま寸法）の求め方
B = 枠の内寸高さ － 戸の高さ － 上部レールの
高さ － 戸と上部レールのすきま寸法 

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）　◇引戸の厚さ：24mm以上　◇引戸の幅：戸Ⓐの場合795mm以上、戸Ⓑの場合775mm以上
◇使用温度範囲：5℃～40℃　◇クローズ速度調整：調整できません

20

21
.5

戸
と
上
部
レ
ー
ル
の
す
き
ま
寸
法

4～
10

AFD-1500

天井（上枠）

2 前後調整代 2

（
製
品
出
荷
時
 7
）

下部ガイド

上部吊り車

17

15

FG-210
の場合

戸Ⓑ 戸Ⓐ

FC-2950-K-H FC-2950-K-H FC-2950-K-HFC-2950-K-H

戸Ⓑ 戸Ⓐ

FC-2950-K-H FC-2950-K-H FC-2950-K-HFC-2950-K-H

床
20

B

A
=4
.5
20

FG-100S FG-210

4 4前後調整代

※左表は、レール端部からの値です
(AFD-1500用エンドカバーBNの
厚みは含みません)。また、吊り車の
前後調整位置が出荷時での値です。

ご注意

Ⓑ
戸

  

側
尻
戸

AFD SYSTEM ソフトクローズ コーナー納まりAFD SYSTEM ソフトクローズ コーナー納まり 製品紹介 50～52 製品紹介 50～52

トリガー取付け用穴位置＝181 トリガー取付け用穴位置＝191
トリガーFC-310

トリガー取付け用穴位置＝181 トリガー取付け用穴位置＝191

施 工 ガ イ ド

■金具の取付け方法
1.上部吊り車の取付け
①結合ねじをゆるめて、固定カップ部とホ
ルダー部を分離します。

②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に
取付けてください。

3.レールの取付け
①スライダーが図の位置になっているか
確認します。なっていなければ、押して
戻しておきます。

②レール取付けの前に、図の方向で上部
　吊り車とブロックをレール内に挿入し
　ます。
③上枠にレールを取付けて
　ください。

6.下部ガイドの取付け
①下部ガイドを床の所定の位置に取付けて
ください。
垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注
意してください。

7.エンドカバーの取付け

①AFD-1500用エンドカバーBNのツメ部
※AFD-1500を使用する場合のみ

をAFD-1500の溝に差込みます。

■戸の吊込み ■戸の位置調整

※ソフトクローズの速度調整はできません。

①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差
込みます。
②

戸を吊ったままで、ホルダー部の上のね
じを回すと戸の前後調整、下のねじを回
すと戸の上下調整ができます

※調整時に戸を持ち上げると、
　調整をしやすい場合があります。

5.引分け用ブロックの取付け
①「2.レールの穴あけ」であけた穴ⓔに、
添付ねじでブロックを固定します。

レール
穴ⓔ

トリガー
ソフトクローズ方向

トリガー取付治具

ソフトクローズを正しく作
動させるために、必ず確認
してください。

ソフトクローズ方向

レール

トリガーをセットした
トリガー取付治具

添付ねじ

2.レールの穴あけ
①レールⒶ ・ Ⓑそれぞれ、レール芯の所
定位置ⓐⓑⓒⓓⓔにφ5.5の貫通穴
をあけます（5ヶ所）。

レール内に残った切り粉は
取除いてください。

固定ブロック

戸先用：穴ⓐ
（戸尻用：穴ⓒ）

トリガー レール

誤 誤正

4.トリガーの取付け
　 レールⒶ ・ Ⓑの戸先用 ・ 戸尻用に、下記①
～③を繰り返します。
①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
②「2.レールの穴あけ」であけた[戸先用の場
合：穴ⓐ]・[戸尻用の場合：穴ⓒ]に、右記治具
を図に示す方向でレール内部に押込み、添
付ねじでトリガーを固定します。

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き
抜き、残りの[戸先用の場合：穴ⓑ]、[戸尻用
の場合：穴ⓓ]をねじ止めしてください。

戸先用：穴ⓑ
（戸尻用：穴ⓓ）

AFD-1500

溝

AFD-1500用
エンドカバーBN

ツメ部

※(　)内寸法はレールⒷの場合

AFD-1300を使用する場合
A
20
18.5
17
15.5
14
12

C
216
214.5
213
211.5
210
208

D
10
11.5
13
14.5
16
18

F
206
207.5
209
210.5
212
214

24
27
30
33
36
40

戸厚A
17
15.5
14
12.5
11
9

C
213
211.5
210
208.5
207
205

D
12
13.5
15
16.5
18
20

F
208
209.5
211
212.5
214
216

24
27
30
33
36
40

戸厚

戸先
側

戸尻
側φ5.5貫通穴

戸の
停止位置

ⓐ
ⓑ

ⓓ
ⓒ

216
（2
06）

C （
F）
25

25

A （
D）

ⓔ

レール Ⓐ
レール Ⓑ（　　　　  ）

固定カップ部にホルダー部を差込み、
戸Ⓐの場合は、カバーとスペーサー
ごとスペーサーに添付されている結
合ねじ(+皿小ねじ4×40)を締めて固
定してください。
戸Ⓑの場合は、カバーごとカバーに
添付されている結合ねじ(+皿小ねじ
4×30)を締めて固定してください。

AFD-1500にAFD-1500用
エンドカバーBNを使用する場合

ご注意

ご注意

ご注意

191（
181
）

●必ず手回しドライバーで締め付けてください。
●トリガーが溝に入っていない状態でねじを締
め付けると、トリガーが変形します。

●治具はトリガーが完全に固定されるまで、押
し当て続けてください。
●トリガーをレールに取付けたときにトリガー
がレール内の溝にまっすぐ入るようにしてく
ださい。
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一
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上
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引
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金
具

前後調整ねじ

上下調整ねじ固定カップ部

結合ねじ
ホルダー部

レール

ホルダー部結合ねじ

固定カップ部

AFD-2950

AFD-2950

AFD-3001

AFD-3001

レール

枠
縦

キャッチにAFD-3100を使用する場合
または
キャッチを使用しない場合

キャッチにAFD-3001を使用する場合

AFD-3001

AFD-2950カバー

AFD-3100

AFD-2950

枠
縦

設 計 ガ イ ド

施 工 ガ イ ド

①戸を吊ったままで、ホルダー部
の上のねじを回すと戸の前後調
整、下のねじを回すと戸の上下
調整ができます。

※調整時に戸を持ち上
　げると、調整をしやす
　い場合があります。

●戸の高さ寸法の求め方
戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ 
－ 戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参照） － 3mm － A
※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすき
ま寸法範囲で戸の上下調整ができます。
※上部レールの高さは、AFD-1500（直付け用）21.5mm、
　AFD-1300（掘込み用）＝1.5mm（つばの厚さ）です。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接
触させないための逃げ寸法です。

●B（下すきま寸法）の求め方
B＝枠の内寸高さ － 戸の高さ － 上部レールの高さ
－ 戸と上部レールのすきま寸法
※戸と上部レールのすきま寸法は、左図の範囲内で任意の寸
法を設定できます。

※（　）内寸法は
   AFD-3001を使用しない場合

■戸の加工寸法参考図
上部吊り車の
取付け加工寸法

45

16

54（
37）

■戸の吊込み ■戸の位置調整

①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込みます。
②固定カップ部にホルダー部を差込み、結合ねじを
締めて固定してください。

※カバー付きの場合はカバーごと結合ねじを締めて
　固定してください。

本文53ページをご参照ください。

■金具の取付け方法
1.上部吊り車の取付け
①結合ねじをゆるめて、固定カップ部とホル
ダー部を分離します。
②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付
けてください。

2.レールの取付け

●キャッチにAFD-3001を
　使用する場合

●キャッチにAFD-3100を使用する場合

①レールを取付ける前に、図
に示す方向で、上部吊り車
とキャッチをレール内に挿
入します。
②上枠にレールを取付けて
ください。

①レールを取付ける前に、図の方向で、上部
吊り車をレール内に挿入します。

②上枠にレールを取付けてください。

4.下部ガイドの取付け
①下部ガイドを床の所定の位置に取付けて
ください。垂直に戸が吊込めるよう、取付
け位置に注意してください。

下溝用ガイドレールの
取付け加工寸法

FG-210
の場合

17
15

■金具の納まり参考図

20

21
.5

戸
と
上
部
レ
ー
ル
の
す
き
ま
寸
法

4～
10

AFD-1500

天井（上枠）

2 前後調整代 2

（
製
品
出
荷
時
 7
）

下部ガイド

上部吊り車

床
20

B

A
=4
.5
20

FG-100S FG-210

4 4前後調整代

AFD SYSTEM 下荷重2wayソフトクローズAFD SYSTEM 標準 AFD-2950 製品紹介 53～54 製品紹介 55～57

レール

AFD-3100

枠
縦

3.キャッチの取付けおよび固定

①縦枠に接する位置に固定します。

枠
縦

レール

AFD-3001

●戸の高さ寸法の求め方
戸の高さ＝枠の内寸高さー上部レールの高さー戸と上部レールの
最大すきま寸法（上図参照）ー3mm（戸と下部レールの最小すきま寸法）
ー1mm（下部レールのツバ厚さ）
※上部レールの高さは、AFD-1500（直付け用）=21.5mm、
AFD-1300（掘込み用）=1.5mm（つばの厚さ）です。

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と下部レールの
　すきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。

戸と
下
部レ
ール
のす
きま
寸
法

 3 ～
8

（
製
品
出
荷
時
 3
）

床

1.5 1.5前後調整代

下部調整戸車

1

②必要に応じて下部調整戸車用キャップを
　はめ込みます。

本文55ページをご参照ください。

■戸の加工寸法参考図
上部ガイドの取付け加工寸法 下部調整戸車の取付加工寸法

※（　）内寸法は
FA-100-K（キャップ）

　を取付ける場合

深さ6.5

9

床／敷居の加工寸法

設 計 ガ イ ド

施 工 ガ イ ド

43

43

16

■金具の納まり参考図

48

43（
46）16

作動距離
約40～50 40～50

作動距離

21
.5

戸と
上
部レ
ール
のす
きま
寸
法

 5
～
10

上部ガイド
25トリガー取付け用穴位置＝148

穴ⓐ穴ⓑ 60穴ⓓ穴ⓒ 穴ⓔ

173戸の
停止位置

戸の
停止位置

FA-1100-BYFA-1100-BY

FCX-9710

20　天井
　（上枠）

2 前後調整代 2

AFD-1500

トリガー
FCｰ318

トリガー
FCｰ318

AFD-9710

FC-339B

FC-339S

戸先側
戸尻側

2.レールの穴あけ
①レール芯の所定位置ⓐⓑⓒⓓに
φ5.5の貫通穴をあけ
　ます（4ヶ所）。

レール内に残った切り粉は
取除いてください。

ご注意

FCX-9710

レール

スライダーの位置確認

AFD-97103.レールの取付け
①スライダーが図の位置になっているか
　確認します。なっていなければ、押して
　戻しておきます。
②レール取付けの前に、図の
　方向で上部ガイドをレール
　内に挿入します。
③上枠にレール
　を取付けてく
　ださい。

ソフトクローズを正しく作動させ
るために、必ず確認してください。

■金具の取付け方法
1.上部ガイドの取付け
①ホルダー部のレバーをつまんで、ホル
ダー部と固定カップ部を分離します。
②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に
取付けてください。

レバー

ホルダー部

固定カップ部

5. 下部戸車の取付け
①戸に下部調整戸車を取付けます（2ヶ所）。

固定カップ部は樹脂のため、ねじを
締めすぎて変形させないようにし
てください。

FA-1100-BY

ご注意

ご注意

②レール芯の所定位置
　ⓔに穴φ5.5、皿φ7.5
　をあけます（1ヶ所）。

ソフトクローズ方向

トリガー取付治具

トリガー

●必ず手回しドライバーで締め付けてください。
●トリガーが溝に入っていない状態でねじを
締め付けると、トリガーが変形します。

トリガー レール

誤 誤正

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き
抜き、残りの[戸先用の場合：穴ⓐ]、[戸尻用
の場合：穴ⓒ]をねじ止めしてください。

●治具の側面にあるＬ型突起がレールと接触
するまで、しっかりと押込んでください。
●治具はトリガーが完全に固定されるまで、
押し当て続けてください。
●トリガーをレールに取付けたときにトリガーが
レール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。

ご注意

トリガーをセットした
トリガー取付治具

ソフトクローズ方向

添付ねじ

戸先用：穴ⓐ
（戸尻用：穴ⓒ）

レール 戸先用：穴ⓑ
（戸尻用：穴ⓓ）

Ｌ型
突起

25
戸幅－305

AFD-9710は、レール
の下から挿入し、90°
回転させても取付け、
取外しができます。

4.トリガーの取付け

①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
②「2.レールの穴あけ」であけた[戸先用の場
合：穴ⓑ]・[戸尻用の場合：穴ⓓ]に、右記治具
を図に示す方向でレール内部に押込み、添
付ねじでトリガーを固定します。

戸先用・戸尻用に下記①～③を繰り返します。

戸幅－330

戸先
側

戸尻
側

φ5.5貫通穴

戸の
停止位置

ⓐ
ⓑ

ⓓ
ⓒ

173148

25

25

60

戸の停止位置

ⓔ

（４ヶ所）

φ5.5穴
φ７.５皿

戸幅
－3
30

戸幅
－3
05

172



一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

前後調整ねじ

上下調整ねじ固定カップ部

結合ねじ
ホルダー部

レール

ホルダー部結合ねじ

固定カップ部

AFD-2950

AFD-2950

AFD-3001

AFD-3001

レール

枠
縦

キャッチにAFD-3100を使用する場合
または
キャッチを使用しない場合

キャッチにAFD-3001を使用する場合

AFD-3001

AFD-2950カバー

AFD-3100

AFD-2950

枠
縦

設 計 ガ イ ド

施 工 ガ イ ド

①戸を吊ったままで、ホルダー部
の上のねじを回すと戸の前後調
整、下のねじを回すと戸の上下
調整ができます。

※調整時に戸を持ち上
　げると、調整をしやす
　い場合があります。

●戸の高さ寸法の求め方
戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ 
－ 戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参照） － 3mm － A
※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすき
ま寸法範囲で戸の上下調整ができます。
※上部レールの高さは、AFD-1500（直付け用）21.5mm、
　AFD-1300（掘込み用）＝1.5mm（つばの厚さ）です。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接
触させないための逃げ寸法です。

●B（下すきま寸法）の求め方
B＝枠の内寸高さ － 戸の高さ － 上部レールの高さ
－ 戸と上部レールのすきま寸法
※戸と上部レールのすきま寸法は、左図の範囲内で任意の寸
法を設定できます。

※（　）内寸法は
   AFD-3001を使用しない場合

■戸の加工寸法参考図
上部吊り車の
取付け加工寸法

45

16

54（
37）

■戸の吊込み ■戸の位置調整

①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込みます。
②固定カップ部にホルダー部を差込み、結合ねじを
締めて固定してください。

※カバー付きの場合はカバーごと結合ねじを締めて
　固定してください。

本文53ページをご参照ください。

■金具の取付け方法
1.上部吊り車の取付け
①結合ねじをゆるめて、固定カップ部とホル
ダー部を分離します。
②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付
けてください。

2.レールの取付け

●キャッチにAFD-3001を
　使用する場合

●キャッチにAFD-3100を使用する場合

①レールを取付ける前に、図
に示す方向で、上部吊り車
とキャッチをレール内に挿
入します。
②上枠にレールを取付けて
ください。

①レールを取付ける前に、図の方向で、上部
吊り車をレール内に挿入します。

②上枠にレールを取付けてください。

4.下部ガイドの取付け
①下部ガイドを床の所定の位置に取付けて
ください。垂直に戸が吊込めるよう、取付
け位置に注意してください。

下溝用ガイドレールの
取付け加工寸法

FG-210
の場合

17

15

■金具の納まり参考図

20

21
.5

戸
と
上
部
レ
ー
ル
の
す
き
ま
寸
法

4～
10

AFD-1500

天井（上枠）

2 前後調整代 2

（
製
品
出
荷
時
 7
）

下部ガイド

上部吊り車

床
20

B

A
=4
.5
20

FG-100S FG-210

4 4前後調整代

AFD SYSTEM 下荷重2wayソフトクローズAFD SYSTEM 標準 AFD-2950 製品紹介 53～54 製品紹介 55～57

レール

AFD-3100

枠
縦

3.キャッチの取付けおよび固定

①縦枠に接する位置に固定します。

枠
縦

レール

AFD-3001

●戸の高さ寸法の求め方
戸の高さ＝枠の内寸高さー上部レールの高さー戸と上部レールの
最大すきま寸法（上図参照）ー3mm（戸と下部レールの最小すきま寸法）
ー1mm（下部レールのツバ厚さ）
※上部レールの高さは、AFD-1500（直付け用）=21.5mm、
AFD-1300（掘込み用）=1.5mm（つばの厚さ）です。

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と下部レールの
　すきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。

戸と
下
部レ
ール
のす
きま
寸
法

 3 ～
8

（
製
品
出
荷
時
 3
）

床

1.5 1.5前後調整代

下部調整戸車

1

②必要に応じて下部調整戸車用キャップを
　はめ込みます。

本文55ページをご参照ください。

■戸の加工寸法参考図
上部ガイドの取付け加工寸法 下部調整戸車の取付加工寸法

※（　）内寸法は
FA-100-K（キャップ）

　を取付ける場合

深さ6.5

9

床／敷居の加工寸法

設 計 ガ イ ド

施 工 ガ イ ド

43

43

16

■金具の納まり参考図

48

43（
46）16

作動距離
約40～50 40～50

作動距離

21
.5

戸と
上
部レ
ール
のす
きま
寸
法

 5
～
10

上部ガイド
25トリガー取付け用穴位置＝148

穴ⓐ穴ⓑ 60穴ⓓ穴ⓒ 穴ⓔ

173戸の
停止位置

戸の
停止位置

FA-1100-BYFA-1100-BY

FCX-9710

20　天井
　（上枠）

2 前後調整代 2

AFD-1500

トリガー
FCｰ318

トリガー
FCｰ318

AFD-9710

FC-339B

FC-339S

戸先側
戸尻側

2.レールの穴あけ
①レール芯の所定位置ⓐⓑⓒⓓに
φ5.5の貫通穴をあけ
　ます（4ヶ所）。

レール内に残った切り粉は
取除いてください。

ご注意

FCX-9710

レール

スライダーの位置確認

AFD-97103.レールの取付け
①スライダーが図の位置になっているか
　確認します。なっていなければ、押して
　戻しておきます。
②レール取付けの前に、図の
　方向で上部ガイドをレール
　内に挿入します。
③上枠にレール
　を取付けてく
　ださい。

ソフトクローズを正しく作動させ
るために、必ず確認してください。

■金具の取付け方法
1.上部ガイドの取付け
①ホルダー部のレバーをつまんで、ホル
ダー部と固定カップ部を分離します。
②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に
取付けてください。

レバー

ホルダー部

固定カップ部

5. 下部戸車の取付け
①戸に下部調整戸車を取付けます（2ヶ所）。

固定カップ部は樹脂のため、ねじを
締めすぎて変形させないようにし
てください。

FA-1100-BY

ご注意

ご注意

②レール芯の所定位置
　ⓔに穴φ5.5、皿φ7.5
　をあけます（1ヶ所）。

ソフトクローズ方向

トリガー取付治具

トリガー

●必ず手回しドライバーで締め付けてください。
●トリガーが溝に入っていない状態でねじを
締め付けると、トリガーが変形します。

トリガー レール

誤 誤正

③完全に固定されたら、取付治具を下に引き
抜き、残りの[戸先用の場合：穴ⓐ]、[戸尻用
の場合：穴ⓒ]をねじ止めしてください。

●治具の側面にあるＬ型突起がレールと接触
するまで、しっかりと押込んでください。
●治具はトリガーが完全に固定されるまで、
押し当て続けてください。
●トリガーをレールに取付けたときにトリガーが
レール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。

ご注意

トリガーをセットした
トリガー取付治具

ソフトクローズ方向

添付ねじ

戸先用：穴ⓐ
（戸尻用：穴ⓒ）

レール 戸先用：穴ⓑ
（戸尻用：穴ⓓ）

Ｌ型
突起

25
戸幅－305

AFD-9710は、レール
の下から挿入し、90°
回転させても取付け、
取外しができます。

4.トリガーの取付け

①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
②「2.レールの穴あけ」であけた[戸先用の場
合：穴ⓑ]・[戸尻用の場合：穴ⓓ]に、右記治具
を図に示す方向でレール内部に押込み、添
付ねじでトリガーを固定します。

戸先用・戸尻用に下記①～③を繰り返します。

戸幅－330

戸先
側

戸尻
側

φ5.5貫通穴

戸の
停止位置

ⓐ
ⓑ

ⓓ
ⓒ

173148

25

25

60

戸の停止位置

ⓔ

（４ヶ所）

φ5.5穴
φ７.５皿

戸幅
－3
30

戸幅
－3
05
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※変形するおそれがあるため、必ず手回し
　ドライバーで締め付けてください。

①FC-339Bを右図の向きで「2.レールの穴あけ」で
あけた穴ⓔにねじ止めします。

■跳ね上がり抑制ベースプレート（FC-339B）の取付け

施 工 ガ イ ド

②上部ガイドは、カバーを外し、
ホルダー部のねじを回すと
前後調整ができます。

カバー

必ず装着してください。

上下調整ねじ

前後調整ねじ

①下部レールに下部調整戸車を落とし込みます。
②固定カップ部にホルダー部をしっかり
と差込みます。
③ホルダー部が抜けないことを確認後、
カバーを装着します。

カバーはホルダー部の外れ防止ですので、

ご注意

■戸の位置調整■戸の吊込み

※ソフトクローズの速度調整はできません。

ホルダー部
固定カップ部

①下部調整戸車の上下、前後
それぞれの調整ねじを回す
と調整ができます。

前後調整ねじ

アウトセット FK-100（ブラケットレール）AFD SYSTEM 下荷重2wayソフトクローズ 製品紹介 55～57 製品紹介 58、60～61

FC-339Sは、戸の跳ね上がり（上下遊び）を
調整するためのスペーサーです。

■跳ね上がり抑制プレート（FC-339S）の取付け

①戸の上下調整をします。

※出荷時、戸と下部レールのす
きま寸法は3mmです。

②下図を参考に、スペーサー（FC-339S）を
取付けてください。

上下調整ねじ

7.
5

5

スペーサーの枚数参考例

ス
ペ
ー
サ
ー
×
1枚

ス
ペ
ー
サ
ー
×
2枚

10

出荷時のままの場合

ス
ペ
ー
サ
ー
×
3枚

戸を上に調整した場合の例

戸と上部レールの
すきま寸法

5～6.9ｍｍ
7～8.9ｍｍ
9～10ｍｍ

スペーサー（ｔ＝２ｍｍ）
の使用枚数

1枚
2枚
3枚

※細かい調整は、戸車の上下調整で行ってください。

FC-339B用：穴ⓔ

FC-339B

戸尻側

レールの端部
に合わせる

添付ねじ

FC-339S

戸尻側

施 工 ガ イ ド

設 計 ガ イ ド

レールには左右勝手があります。正面から見て左側の取付け穴を基準に施工しますので、
レールをカットする場合は右側をカットしてください。
「★レール組立て穴および壁面取付穴」は加工済みです。それ以外の穴はすべて別途穴
加工が必要となります。
図はレール左側の穴加工位置です。右側にも左右対称となる位置に同様の穴加工をして
ください。
左端部から60mmの位置にある穴は、右端部にはありませんので、レールカット後、60ｍｍ
の位置に穴加工をしてください。

●

●

●

●

※吊り車や下部ガイドの詳細は、169ページをご参照ください。■金具の納まり参考図

※吊り車や下部ガイドの詳細は、169ページをご参照ください。■金具の取付け方法
1.レールの取付け

2.戸当りの取付けと戸の吊込み

①FK-100と上部レールを専用板ナットで組
立てます。※左端部の穴は戸当りの取付け
に使用します。

②「設計ガイド」の加工寸法を参考に、レールに穴
加工をします。戸当りやトリガー用の穴は上部
レールの内側から加工します。

③上部吊り車をレールに挿入し、レールを壁面に固定しま
す。サイドカバーを使用する場合はこの時に取付けます。

①上部戸当りをレールに取付けます。 ②169ページを参考に、トリガーと下部ガ
イドを取付け、戸を吊込みます。

③169ページを参考に、戸の位置調整をし、
ソフトクローズの初回動作を確認します。

④下部戸当りを上部戸当りと位置を合わせ、床に取付
けます。

FK-100

AFD-1500

左端部の穴

専用板ナット

※サイドカバーを
　使用しない場合
　は不要

上部レールおよび吊り車 レール調整可能範囲
※本図はレール左側を表しています。
　右側は左右対称となります。

26

3 3 33

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）　◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）　◇引戸の厚さ：24～40mm　
◇引戸の幅：740mm以上　◇使用温度範囲：5℃～40℃　◇クローズ速度調整：調整できません

穴加工後は、必ずレール内の
清掃をしてください。

※レール端部と戸当り面の距離を77mm以上にしてください。戸当りをレール端部寄りに設置すると、戸が過度に戸当りに
　当った際に、レール端部が変形するおそれがあります。

サイドカバー用穴 φ5.5

戸当り用穴 φ5.5 トリガー用穴 φ5.515

上部レール長さ=右側を任意長さでカット（最長2,400）

60 「★レール組立て穴および壁面取付穴」ピッチ=300 300

26 17.5 16.5 25トリガー取付け用穴位置＝181

38

FK-310※必要スペース
77

FCｰ2950ｰK-H トリガー
FCｰ310

21
.5

戸と
上
部レ
ール
のす
きま
寸
法
 4
～
10

（
製
品
出
荷
時
 7
）

専用板ナット

FK-100
AFD-1500
FC-2950-K-H

26

50

20

壁面からレールを持ち
出したい場合は、別途
スペーサーをご用意く
ださい。

サイドカバー

レール固定ねじは添付
されていません。
別途皿タッピンねじ4×50
（推奨）をご使用ください。

戸と枠のすきま寸法=5以上

枠

壁

30
50

壁面取付穴　φ5.5穴 φ7.5皿（右側にも同加工）

後加工が必要な穴。右側にも同様の後加工が必要。

レール加工時のご注意

ご注意

174
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※変形するおそれがあるため、必ず手回し
　ドライバーで締め付けてください。

①FC-339Bを右図の向きで「2.レールの穴あけ」で
あけた穴ⓔにねじ止めします。

■跳ね上がり抑制ベースプレート（FC-339B）の取付け

施 工 ガ イ ド

②上部ガイドは、カバーを外し、
ホルダー部のねじを回すと
前後調整ができます。

カバー

必ず装着してください。

上下調整ねじ

前後調整ねじ

①下部レールに下部調整戸車を落とし込みます。
②固定カップ部にホルダー部をしっかり
と差込みます。
③ホルダー部が抜けないことを確認後、
カバーを装着します。

カバーはホルダー部の外れ防止ですので、

ご注意

■戸の位置調整■戸の吊込み

※ソフトクローズの速度調整はできません。

ホルダー部
固定カップ部

①下部調整戸車の上下、前後
それぞれの調整ねじを回す
と調整ができます。

前後調整ねじ

アウトセット FK-100（ブラケットレール）AFD SYSTEM 下荷重2wayソフトクローズ 製品紹介 55～57 製品紹介 58、60～61

FC-339Sは、戸の跳ね上がり（上下遊び）を
調整するためのスペーサーです。

■跳ね上がり抑制プレート（FC-339S）の取付け

①戸の上下調整をします。

※出荷時、戸と下部レールのす
きま寸法は3mmです。

②下図を参考に、スペーサー（FC-339S）を
取付けてください。

上下調整ねじ

7.
5

5

スペーサーの枚数参考例

ス
ペ
ー
サ
ー
×
1枚

ス
ペ
ー
サ
ー
×
2枚

10

出荷時のままの場合

ス
ペ
ー
サ
ー
×
3枚

戸を上に調整した場合の例

戸と上部レールの
すきま寸法

5～6.9ｍｍ
7～8.9ｍｍ
9～10ｍｍ

スペーサー（ｔ＝２ｍｍ）
の使用枚数

1枚
2枚
3枚

※細かい調整は、戸車の上下調整で行ってください。

FC-339B用：穴ⓔ

FC-339B

戸尻側

レールの端部
に合わせる

添付ねじ

FC-339S

戸尻側

施 工 ガ イ ド

設 計 ガ イ ド

レールには左右勝手があります。正面から見て左側の取付け穴を基準に施工しますので、
レールをカットする場合は右側をカットしてください。
「★レール組立て穴および壁面取付穴」は加工済みです。それ以外の穴はすべて別途穴
加工が必要となります。
図はレール左側の穴加工位置です。右側にも左右対称となる位置に同様の穴加工をして
ください。
左端部から60mmの位置にある穴は、右端部にはありませんので、レールカット後、60ｍｍ
の位置に穴加工をしてください。

●

●

●

●

※吊り車や下部ガイドの詳細は、169ページをご参照ください。■金具の納まり参考図

※吊り車や下部ガイドの詳細は、169ページをご参照ください。■金具の取付け方法
1.レールの取付け

2.戸当りの取付けと戸の吊込み

①FK-100と上部レールを専用板ナットで組
立てます。※左端部の穴は戸当りの取付け
に使用します。

②「設計ガイド」の加工寸法を参考に、レールに穴
加工をします。戸当りやトリガー用の穴は上部
レールの内側から加工します。

③上部吊り車をレールに挿入し、レールを壁面に固定しま
す。サイドカバーを使用する場合はこの時に取付けます。

①上部戸当りをレールに取付けます。 ②169ページを参考に、トリガーと下部ガ
イドを取付け、戸を吊込みます。

③169ページを参考に、戸の位置調整をし、
ソフトクローズの初回動作を確認します。

④下部戸当りを上部戸当りと位置を合わせ、床に取付
けます。

FK-100

AFD-1500

左端部の穴

専用板ナット

※サイドカバーを
　使用しない場合
　は不要

上部レールおよび吊り車 レール調整可能範囲
※本図はレール左側を表しています。
　右側は左右対称となります。

26

3 3 33

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）　◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）　◇引戸の厚さ：24～40mm　
◇引戸の幅：740mm以上　◇使用温度範囲：5℃～40℃　◇クローズ速度調整：調整できません

穴加工後は、必ずレール内の
清掃をしてください。

※レール端部と戸当り面の距離を77mm以上にしてください。戸当りをレール端部寄りに設置すると、戸が過度に戸当りに
　当った際に、レール端部が変形するおそれがあります。

サイドカバー用穴 φ5.5

戸当り用穴 φ5.5 トリガー用穴 φ5.515

上部レール長さ=右側を任意長さでカット（最長2,400）

60 「★レール組立て穴および壁面取付穴」ピッチ=300 300

26 17.5 16.5 25トリガー取付け用穴位置＝181

38

FK-310※必要スペース
77

FCｰ2950ｰK-H トリガー
FCｰ310

21
.5

戸と
上
部レ
ール
のす
きま
寸
法
 4
～
10

（
製
品
出
荷
時
 7
）

専用板ナット

FK-100
AFD-1500
FC-2950-K-H

26

50

20

壁面からレールを持ち
出したい場合は、別途
スペーサーをご用意く
ださい。

サイドカバー

レール固定ねじは添付
されていません。
別途皿タッピンねじ4×50
（推奨）をご使用ください。

戸と枠のすきま寸法=5以上

枠

壁

30
50

壁面取付穴　φ5.5穴 φ7.5皿（右側にも同加工）

後加工が必要な穴。右側にも同様の後加工が必要。

レール加工時のご注意

ご注意
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戸
金
具

引
戸
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SD SYSTEM 2wayソフトクローズ／ソフトクローズアウトセット AFD-1500-OS（単一レール） 製品紹介 66～67製品紹介 59～61

施 工 ガ イ ド

設 計 ガ イ ド

レールには左右勝手があります。正面から見て左側の取付け穴を基準に施工しますので、
レールをカットする場合は右側をカットしてください。
「★壁面取付穴」と左側の各取付け穴は加工済みです。右側の穴はすべて別途穴加工が必
要となります。
図はレール左側の穴加工位置です。右側にも左右対称となる位置に同様の穴加工をして
ください。
左端部から10mmと60mmの位置にある壁面取付穴は、右端部にはありませんので、
レールカット後、同様の位置に穴加工をしてください。

●

●

●

●

※吊り車や下部ガイドの詳細は、169ページをご参照ください。■金具の納まり参考図

※吊り車や下部ガイドの詳細は、169ページをご参照ください。■金具の取付け方法
1.レールの取付け

2.戸当りの取付けと戸の吊込み

①レールの右側を任意長さでカット後、「設計ガイド」の加工寸法を参考に、レールの右側
に穴加工をします。戸当りやトリガー用の穴は上部レールの内側から加工します。

②上部吊り車をレールに挿入し、レールを壁面に固定します。
AFD-3420（AFD-3421）を使用する場合はこの時に
取付けます。

①上部戸当りをレールに取付けます。 ②169ページを参考に、トリガーと下部ガ
イドを取付け、戸を吊込みます。

③169ページを参考に、戸の位置調整をし、
ソフトクローズの初回動作を確認します。

④下部戸当りを上部戸当りと位置を合わせ、床に取付
けます。

AFD-1500-OS

※AFD-3420（AFD-3421）を
使用しない場合は不要

※本図はレール左側を表しています。
　右側は左右対称となります。

上部レールおよび吊り車

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）　◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）　◇引戸の厚さ：24～40mm
◇引戸の幅：740mm以上　◇使用温度範囲：5℃～40℃　◇クローズ速度調整：調整できません

穴加工後は、必ずレール内の
清掃をしてください。

※レール端部と戸当り面の距離を77mm以上にしてください。戸当りをレール端部寄りに設置すると、戸が過度に戸当りに
　当った際に、レール端部が変形するおそれがあります。

16.5 3

上部レール長さ=右側を任意長さでカット（最長2,400）

60 「★壁面取付穴」ピッチ=300 300

26 17.5 16.5

9

10

25トリガー取付け用穴位置＝181

38

FK-310※必要スペース
77

FCｰ2950ｰK-H トリガー
FCｰ310

壁面取付穴　φ5.5穴 φ7.5皿

AFD-3420用穴 φ5.5

戸当り用穴 φ5.5 トリガー用穴 φ5.5

レールの左側の各取付け穴は加工済み。右側には同様の後加工が必要。

壁面取付穴
φ5.5穴 φ7.5皿

ご注意

レール加工時のご注意

30

※( )寸法は、AFD-1501-OS-34となります。

壁面からレールを持ち
出したい場合は、別途
スペーサーをご用意く
ださい。

戸と
上
部レ
ール
のす
きま
寸
法
 4
～
10

（
製
品
出
荷
時
 7
）

FC-2950-K-H

AFD-1500-OS

AFD-1501-OS-34

AFD-3420

AFD-3421

レール固定ねじは添付
されていません。
別途皿タッピンねじ4×50
（推奨）をご使用ください。

戸と枠のすきま寸法=5以上

枠

壁

12
43

50.5(57)

27.5(34)

「FCW-8000-Kの納まり」

「FC-8000-Kの納まり」

設 計 ガ イ ド
■金具の納まり参考図

上部吊り車

23

21

FG-190
の場合

■戸の加工寸法参考図
下溝用ガイドレールの取付け加工寸法

18

45

45

上部吊り車の取付け加工寸法

床
17.5

B A=
3

22
.5

FG-080 FG-190

●戸の高さ寸法の求め方

●B（下すきま寸法）の求め方

戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参照） － 3mm － A

※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。
　これ以上の枠や床のたわみが予想される場合は、さらに余裕をみた寸法（6mmまで）の設定が可能です。

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。

B = 枠の内寸高さ － 戸の高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールのすきま寸法 
※戸と上部レールのすきま寸法は、左図の範囲内で任意の寸法を設定できます。

下部ガイド

34

31
戸と
上
部レ
ール
の
すき
ま寸
法

2～
10

（
製
品
出
荷
時
 2
）

SD-1000

天井（上枠）

FCＷｰ8000-Ｋ

戸の
停止位置

SDｰ8000-Ｋ

 208 戸幅－552

 トリガー取付け用穴位置＝192 トリガー取付け用穴位置＝戸幅－568

作動距離
 約85

16 16

作動距離
約55

穴ⓑ 穴ⓓ
穴ⓐ

トリガー
FC-311

トリガー
FC-311

穴ⓒ

戸
尻
側

戸
先
側

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

FCｰ8000-Ｋ

戸の
停止位置

戸の
停止位置

戸の
停止位置

穴ⓑ

作動距離
 約85

208

16
トリガー
FC-311穴ⓐ

FCｰ8000-Ｋ 作動距離
 約85

208

16
トリガー
FC-311

穴ⓓ
穴ⓒトリガー取付け用穴位置＝192 トリガー取付け用穴位置＝192

引戸の総質量
引戸の厚さ

引戸の幅

クローズ作動距離

FCW-8000-K

780mm以上

戸先：約85mm・戸尻：約55mm

50kg以下（引戸1枚）
28mm以上

FC-8000-K

865mm以上
（FC両側使用）
約85mm

◇使用温度範囲：5℃～40℃　◇クローズ速度調整：調整できません
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SD SYSTEM 2wayソフトクローズ／ソフトクローズアウトセット AFD-1500-OS（単一レール） 製品紹介 66～67製品紹介 59～61

施 工 ガ イ ド

設 計 ガ イ ド

レールには左右勝手があります。正面から見て左側の取付け穴を基準に施工しますので、
レールをカットする場合は右側をカットしてください。
「★壁面取付穴」と左側の各取付け穴は加工済みです。右側の穴はすべて別途穴加工が必
要となります。
図はレール左側の穴加工位置です。右側にも左右対称となる位置に同様の穴加工をして
ください。
左端部から10mmと60mmの位置にある壁面取付穴は、右端部にはありませんので、
レールカット後、同様の位置に穴加工をしてください。

●

●

●

●

※吊り車や下部ガイドの詳細は、169ページをご参照ください。■金具の納まり参考図

※吊り車や下部ガイドの詳細は、169ページをご参照ください。■金具の取付け方法
1.レールの取付け

2.戸当りの取付けと戸の吊込み

①レールの右側を任意長さでカット後、「設計ガイド」の加工寸法を参考に、レールの右側
に穴加工をします。戸当りやトリガー用の穴は上部レールの内側から加工します。

②上部吊り車をレールに挿入し、レールを壁面に固定します。
AFD-3420（AFD-3421）を使用する場合はこの時に
取付けます。

①上部戸当りをレールに取付けます。 ②169ページを参考に、トリガーと下部ガ
イドを取付け、戸を吊込みます。

③169ページを参考に、戸の位置調整をし、
ソフトクローズの初回動作を確認します。

④下部戸当りを上部戸当りと位置を合わせ、床に取付
けます。

AFD-1500-OS

※AFD-3420（AFD-3421）を
使用しない場合は不要

※本図はレール左側を表しています。
　右側は左右対称となります。

上部レールおよび吊り車

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）　◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）　◇引戸の厚さ：24～40mm
◇引戸の幅：740mm以上　◇使用温度範囲：5℃～40℃　◇クローズ速度調整：調整できません

穴加工後は、必ずレール内の
清掃をしてください。

※レール端部と戸当り面の距離を77mm以上にしてください。戸当りをレール端部寄りに設置すると、戸が過度に戸当りに
　当った際に、レール端部が変形するおそれがあります。

16.5 3

上部レール長さ=右側を任意長さでカット（最長2,400）

60 「★壁面取付穴」ピッチ=300 300

26 17.5 16.5

9

10

25トリガー取付け用穴位置＝181

38

FK-310※必要スペース
77

FCｰ2950ｰK-H トリガー
FCｰ310

壁面取付穴　φ5.5穴 φ7.5皿

AFD-3420用穴 φ5.5

戸当り用穴 φ5.5 トリガー用穴 φ5.5

レールの左側の各取付け穴は加工済み。右側には同様の後加工が必要。

壁面取付穴
φ5.5穴 φ7.5皿

ご注意

レール加工時のご注意

30

※( )寸法は、AFD-1501-OS-34となります。

壁面からレールを持ち
出したい場合は、別途
スペーサーをご用意く
ださい。

戸と
上
部レ
ール
のす
きま
寸
法
 4
～
10

（
製
品
出
荷
時
 7
）

FC-2950-K-H

AFD-1500-OS

AFD-1501-OS-34

AFD-3420

AFD-3421

レール固定ねじは添付
されていません。
別途皿タッピンねじ4×50
（推奨）をご使用ください。

戸と枠のすきま寸法=5以上

枠

壁

12
43

50.5(57)

27.5(34)

「FCW-8000-Kの納まり」

「FC-8000-Kの納まり」

設 計 ガ イ ド
■金具の納まり参考図

上部吊り車

23

21

FG-190
の場合

■戸の加工寸法参考図
下溝用ガイドレールの取付け加工寸法

18

45

45

上部吊り車の取付け加工寸法

床
17.5

B A=
3

22
.5

FG-080 FG-190

●戸の高さ寸法の求め方

●B（下すきま寸法）の求め方

戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参照） － 3mm － A

※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。
　これ以上の枠や床のたわみが予想される場合は、さらに余裕をみた寸法（6mmまで）の設定が可能です。

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。

B = 枠の内寸高さ － 戸の高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールのすきま寸法 
※戸と上部レールのすきま寸法は、左図の範囲内で任意の寸法を設定できます。

下部ガイド

34

31
戸と
上
部レ
ール
の
すき
ま寸
法

2～
10

（
製
品
出
荷
時
 2
）

SD-1000

天井（上枠）

FCＷｰ8000-Ｋ

戸の
停止位置

SDｰ8000-Ｋ

 208 戸幅－552

 トリガー取付け用穴位置＝192 トリガー取付け用穴位置＝戸幅－568

作動距離
 約85

16 16

作動距離
約55

穴ⓑ 穴ⓓ
穴ⓐ

トリガー
FC-311

トリガー
FC-311

穴ⓒ

戸
尻
側

戸
先
側

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

FCｰ8000-Ｋ

戸の
停止位置

戸の
停止位置

戸の
停止位置

穴ⓑ

作動距離
 約85

208

16
トリガー
FC-311穴ⓐ

FCｰ8000-Ｋ 作動距離
 約85

208

16
トリガー
FC-311

穴ⓓ
穴ⓒトリガー取付け用穴位置＝192 トリガー取付け用穴位置＝192

引戸の総質量
引戸の厚さ

引戸の幅

クローズ作動距離

FCW-8000-K

780mm以上

戸先：約85mm・戸尻：約55mm

50kg以下（引戸1枚）
28mm以上

FC-8000-K

865mm以上
（FC両側使用）
約85mm

◇使用温度範囲：5℃～40℃　◇クローズ速度調整：調整できません
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製品紹介 66～67SD SYSTEM 2wayソフトクローズ／ソフトクローズ SD SYSTEM 標準 SD-7000製品紹介 68～69

施 工 ガ イ ド
■金具の取付け方法
1.上部吊り車の取付け

■戸の吊込み

①結合ねじをゆるめて、固定
カップ部とホルダー部を分
離します。

②固定カップ部のみ、戸の木
口加工部に取付けてくだ
さい。

2.レールの穴あけ

①レール芯の所定位置ⓐⓑ
ⓒⓓにφ5.5の貫通穴をあ
けます（4ヶ所）。

レール内に残った切り粉は
取除いてください。

3.レールの取付け

①スライダーが図の位置になっているか確認します。
なっていなければ、押して戻しておきます。

ソフトクローズを正しく作動
させるために、必ず確認して
ください。

②レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
③上枠にレールを取付けてください。

①下部ガイドに戸の下部ガイド溝
を差込みます。
②固定カップ部に、ホルダー部を差
込み、結合ねじをしっかり締めて
固定してください。

■戸の位置調整
①戸を吊ったままで、ホルダー部の
上のねじを回すと、戸の上下調
整ができます。

※調整時に戸を持ち上げると、調整
　をしやすい場合があります。

※ソフトクローズの速度調整はできません。
ホルダー部

レール

レール

戸先側
FCW-8000-K

戸尻側
SD-8000-K

上下調整ねじ

固定カップ部
結合ねじ

スライダーの
位置確認

スライダーの
位置確認

5.下部ガイドの取付け

正 誤

レールトリガー

レール

トリガーをセットした
トリガー取付治具

添付ねじ

戸先用：穴ⓐ
(戸尻用：穴ⓒ)

4.トリガーの取付け
戸先用 ・ 戸尻用に、下記①～③を繰り返し
ます。
①トリガーをトリガー取付治具にセットし
ます。
②「2.レールの穴あけ」であけた[戸先用
の場合：穴ⓐ]・[戸尻用の場合：穴ⓒ]に、
右記治具を図に示す方向でレール内
部に押込み、添付ねじでトリガーを固定
します。

③完全に固定されたら、取付治具を下に
引き抜き、残りの[戸先用の場合：穴ⓑ]、
[戸尻用の場合：穴ⓓ]をねじ止めしてく
ださい。

①戸の下部に下溝用ガイドレールを取付けます。
②下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注意してください。

●必ず手回しドライバーで締め付けてくだ
さい。
●トリガーが溝に入っていない状態でねじ
を締め付けると、トリガーが変形します。

ソフトクローズ方向

トリガー

ソフトクローズ方向

トリガー取付治具

●治具はトリガーが完全に固定されるま
で、押し当て続けてください。
●トリガーをレールに取付けたときにトリ
ガーがレール内の溝にまっすぐ入るよ
うにしてください。

戸先用：穴ⓑ
(戸尻用：穴ⓓ)

ご注意

ご注意

ご注意

固定カップ部

ホルダー部

結合ねじ

＊

16

戸の停止位置

戸先
側

φ5.5貫通穴

戸尻
側

＊

戸の停止位置

16

φ5.5貫通穴

＊トリガー穴位置寸法は、
　前ページをご参照ください。

ⓒ

ⓐ
ⓑ

ⓓ

＊

＊

FC-8000-Kの場合

FC-8000-Kの場合

設 計 ガ イ ド
■金具の納まり参考図

■戸の加工寸法参考図

下部ガイド上部吊り車

17.5

B

A＝
3
22
.5

床

FG-080

FG-190

●戸の高さ寸法の求め方

●B（下すきま寸法）の求め方

戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参照） － 3mm － A
※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。
　これ以上の枠や床のたわみが予想される場合は、さらに余裕をみた寸法（6mmまで）の設定が可能です。

B ＝ 枠の内寸高さ － 戸の高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールのすきま寸法
※戸と上部レールのすきま寸法は、左図の範囲内で任意の寸法を設定できます。

戸と
上
部レ
ール
との
すき
ま寸
法

2～
10

（
製
品
出
荷
時
 2
）

31

天井（上枠）

SD-7000

SD-3000SD-1000

上部吊り車の取付け加工寸法 下溝用ガイドレールの
取付け加工寸法

21

23

18

45

60

FG-190
の場合

カバー

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）　
◇引戸の総質量：70kg以下（引戸１枚）　◇引戸の厚さ：28mm以上

施 工 ガ イ ド
■金具の取付け方法

■戸の吊込み ■戸の位置調整

①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込みま
す。
②固定カップ部にホルダー部を差込み、結合
ねじをしっかり締めて固定してください。
結合後、カバーをしてください。

③レール内のストッパーを所定の位置に､
ドライバーで固定してください。

①図に示すように、SD-7000の結合ねじをゆるめ
て固定カップ部とホルダー部を分離します。
②固定カップ部のみ､戸の木口加工部に取付けて
ください。

①レールを取付ける前に、図の方向で上部吊り車
とキャッチをレール内に挿入します。
②上枠にレールを取付けてください。

①下部ガイドFG-080を床の所定の位置に取付け
てください。
　垂直に戸が吊り込めるよう、取付け位置に注意し
てください。

①SD-7000のカバーを外します。
②戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回
すと、戸の上下調整ができます。
※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場
合があります。

1. 上部吊り車の取付け 2. レールの取付け

3. 下部ガイドの取付け

FG-080

上
下

上下調整ねじ

上
下上

下

ホルダー部

ホルダー部

固定カップ部

結合ねじ

固定カップ部

上
下

カバー

ホルダー部

固定カップ部

固定カップ部

上
下

上
下

SD-1000

SD-3000

SD-3000
ホルダー部

SD-7000

SD-7000

SD-7000
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製品紹介 66～67SD SYSTEM 2wayソフトクローズ／ソフトクローズ SD SYSTEM 標準 SD-7000製品紹介 68～69

施 工 ガ イ ド
■金具の取付け方法
1.上部吊り車の取付け

■戸の吊込み

①結合ねじをゆるめて、固定
カップ部とホルダー部を分
離します。

②固定カップ部のみ、戸の木
口加工部に取付けてくだ
さい。

2.レールの穴あけ

①レール芯の所定位置ⓐⓑ
ⓒⓓにφ5.5の貫通穴をあ
けます（4ヶ所）。

レール内に残った切り粉は
取除いてください。

3.レールの取付け

①スライダーが図の位置になっているか確認します。
なっていなければ、押して戻しておきます。

ソフトクローズを正しく作動
させるために、必ず確認して
ください。

②レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
③上枠にレールを取付けてください。

①下部ガイドに戸の下部ガイド溝
を差込みます。
②固定カップ部に、ホルダー部を差
込み、結合ねじをしっかり締めて
固定してください。

■戸の位置調整
①戸を吊ったままで、ホルダー部の
上のねじを回すと、戸の上下調
整ができます。

※調整時に戸を持ち上げると、調整
　をしやすい場合があります。

※ソフトクローズの速度調整はできません。
ホルダー部

レール

レール

戸先側
FCW-8000-K

戸尻側
SD-8000-K

上下調整ねじ

固定カップ部
結合ねじ

スライダーの
位置確認

スライダーの
位置確認

5.下部ガイドの取付け

正 誤

レールトリガー

レール

トリガーをセットした
トリガー取付治具

添付ねじ

戸先用：穴ⓐ
(戸尻用：穴ⓒ)

4.トリガーの取付け
戸先用 ・ 戸尻用に、下記①～③を繰り返し
ます。
①トリガーをトリガー取付治具にセットし
ます。
②「2.レールの穴あけ」であけた[戸先用
の場合：穴ⓐ]・[戸尻用の場合：穴ⓒ]に、
右記治具を図に示す方向でレール内
部に押込み、添付ねじでトリガーを固定
します。

③完全に固定されたら、取付治具を下に
引き抜き、残りの[戸先用の場合：穴ⓑ]、
[戸尻用の場合：穴ⓓ]をねじ止めしてく
ださい。

①戸の下部に下溝用ガイドレールを取付けます。
②下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注意してください。

●必ず手回しドライバーで締め付けてくだ
さい。
●トリガーが溝に入っていない状態でねじ
を締め付けると、トリガーが変形します。

ソフトクローズ方向

トリガー

ソフトクローズ方向

トリガー取付治具

●治具はトリガーが完全に固定されるま
で、押し当て続けてください。
●トリガーをレールに取付けたときにトリ
ガーがレール内の溝にまっすぐ入るよ
うにしてください。

戸先用：穴ⓑ
(戸尻用：穴ⓓ)

ご注意

ご注意

ご注意

固定カップ部

ホルダー部

結合ねじ

＊

16

戸の停止位置

戸先
側

φ5.5貫通穴

戸尻
側

＊

戸の停止位置

16

φ5.5貫通穴

＊トリガー穴位置寸法は、
　前ページをご参照ください。

ⓒ

ⓐ
ⓑ

ⓓ

＊

＊

FC-8000-Kの場合

FC-8000-Kの場合

設 計 ガ イ ド
■金具の納まり参考図

■戸の加工寸法参考図

下部ガイド上部吊り車

17.5

B

A＝
3
22
.5

床

FG-080

FG-190

●戸の高さ寸法の求め方

●B（下すきま寸法）の求め方

戸の高さ = 枠の内寸高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参照） － 3mm － A
※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。
　これ以上の枠や床のたわみが予想される場合は、さらに余裕をみた寸法（6mmまで）の設定が可能です。

B ＝ 枠の内寸高さ － 戸の高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールのすきま寸法
※戸と上部レールのすきま寸法は、左図の範囲内で任意の寸法を設定できます。

戸と
上
部レ
ール
との
すき
ま寸
法

2～
10

（
製
品
出
荷
時
 2
）

31

天井（上枠）

SD-7000

SD-3000SD-1000

上部吊り車の取付け加工寸法 下溝用ガイドレールの
取付け加工寸法

21

23

18

45

60

FG-190
の場合

カバー

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）　
◇引戸の総質量：70kg以下（引戸１枚）　◇引戸の厚さ：28mm以上

施 工 ガ イ ド
■金具の取付け方法

■戸の吊込み ■戸の位置調整

①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込みま
す。
②固定カップ部にホルダー部を差込み、結合
ねじをしっかり締めて固定してください。
結合後、カバーをしてください。

③レール内のストッパーを所定の位置に､
ドライバーで固定してください。

①図に示すように、SD-7000の結合ねじをゆるめ
て固定カップ部とホルダー部を分離します。
②固定カップ部のみ､戸の木口加工部に取付けて
ください。

①レールを取付ける前に、図の方向で上部吊り車
とキャッチをレール内に挿入します。
②上枠にレールを取付けてください。

①下部ガイドFG-080を床の所定の位置に取付け
てください。
　垂直に戸が吊り込めるよう、取付け位置に注意し
てください。

①SD-7000のカバーを外します。
②戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回
すと、戸の上下調整ができます。
※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場
合があります。

1. 上部吊り車の取付け 2. レールの取付け

3. 下部ガイドの取付け

FG-080

上
下

上下調整ねじ

上
下上

下

ホルダー部

ホルダー部

固定カップ部

結合ねじ

固定カップ部

上
下

カバー

ホルダー部

固定カップ部

固定カップ部

上
下

上
下

SD-1000

SD-3000

SD-3000
ホルダー部

SD-7000

SD-7000

SD-7000
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設 計 ガ イ ド
■金具の納まり参考図

※本図は左側を戸先とした場合です。
上部レールおよび吊り車

FG-190
の場合

■戸の加工寸法参考図

引戸下溝用ガイドレール
の取付け加工寸法

23

2118

45

45

18

上部吊り車の
取付け加工寸法

●戸の高さ寸法の求め方

●B（下すきま寸法）の求め方

戸の高さ = 床からレール上端までの高さ－ 52.5mm（上部レール） － 10ｍｍ（戸と上部レールの最大すきま寸法 ）

※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。
　これ以上の枠や床のたわみが予想される場合は、さらに余裕をみた寸法（6mmまで）の設定が可能です。

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。

B = 床からレール上端までの高さ － 戸の高さ －52.5mm（上部レール） － 戸と上部レールのすきま寸法 
※戸と上部レールのすきま寸法は2～10mm の範囲内で任意の寸法を設定できます。

床
17.5

B A=
3

22
.5

FG-080 FG-190

下部ガイド

　　　　　 － 3mm － A

※レール端部と戸当り面の距離を77mm以上にしてください。戸当りをレール端部寄りに設置すると、戸が過度に戸当りに
　当った際に、レール端部が変形するおそれがあります。

レール固定ねじは添付
されていません。
別途皿タッピンねじ4×50
（推奨）をご使用ください。

枠
壁

FCW-8000-K
SD-1000-OS

SD-3420

戸
尻
側

戸
先
側

60 「★壁面取付け穴」ピッチ＝300

※必要スペース
77

10

8

16 3.5

26 17.5
16.5
トリガー取付け用穴位置＝209 16

（
35
）

60

※必要スペース
77

10

8

163.5

2617.5
16.5

（
35
）

16 トリガー取付け用穴位置＝戸幅－551
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35.5

58.5

FCW-8000-K
FK-310
FK-340

FK-310
FK-340

トリガー
FC-311

トリガー
FC-311

39
.5

戸と枠の
すきま寸法
=5以上

12
52
.5

上部レール長さ=任意長さでカット（最長2,400）

SD-8000-K

300

★壁面取付穴
φ5.5穴 φ7.5皿

SD-3420用穴
 φ5.5

◆戸当り用穴 φ5.5 トリガー用穴 φ5.5

★壁面取付穴　φ5.5穴 φ7.5皿

戸当り用穴 φ5.5

後加工が必要な穴

壁面取付穴
φ5.5穴 φ7.5皿

◆SD-3420用穴
 φ5.5

。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）　◇引戸の総質量：50kg以下（引戸1枚）　◇引戸の厚さ：28～40mm
◇引戸の幅：780mm以上　◇使用温度範囲：5℃～40℃　◇クローズ速度調整：調整できません

レールには左右勝手があります。正面から見て左側の取付け穴を基準に施工しますので、
レールをカットする場合は右側をカットしてください。
「 「★壁面取付穴」 」と左側の ◆取付穴 は加工済みです。左側のトリガー穴と右側の全て
の穴は、別途穴加工が必要になります。

●

●

左端部から10mmと60mmの位置にある壁面取付穴は、右端部にはありませんので、
レールカット後、同様の位置に穴加工をしてください。

●

レール加工時のご注意

製品紹介 70～72SD SYSTEM アウトセット SD-1000-OS（単一レール） SD SYSTEM アウトセット SD-1000-OS（単一レール）製品紹介 70～72

2.レールの穴あけ

ホルダー部

レール

固定カップ部
結合ねじ

①レールの右側を任意長さでカット後、「設計ガイド」の加工寸法を参考に、レール
に穴加工をします。戸当りやトリガー用の穴は上部レールの内側から加工します。

SD-1000-OS

※SD-3420を使用
　しない場合は不要

■金具の取付け方法
1.上部吊り車の取付け 4.戸当りの取付けと戸の吊込み

固定カップ部

ホルダー部

結合ねじ

施 工 ガ イ ド

■戸の吊込み
①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を
差込みます

②固定カップ部に、ホルダー部を差
て込み、結合ねじをしっかり締め

固定してください。

■戸の位置調整
①戸を吊ったままで、ホルダー部の
上のねじを回すと、戸の上下調
整ができます。

※ソフトクローズの速度調整はできません。

上下調整ねじ

レールを壁面に固定します。
SD-3420を使用する場合はこの時に取付けます。

3.レールの取付け

①スライダーが図の位置になっているか確認します。
なっていなければ、押して戻しておきます。

②レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
③

戸先側
FCW-8000-K

戸尻側
SD-8000-K

スライダーの
位置確認

スライダーの
位置確認

戸先
側

ソフトクローズを正しく作動
させるために、必ず確認して
ください。

穴加工後は、必ずレール
内の清掃をしてください。

①結合ねじをゆるめて、固定
カップ部とホルダー部を分
離します。
②固定カップ部のみ、戸の木
口加工部に取付けてくだ
さい。

①上部戸当り用スペーサー（FK-340）と上部戸当り（FK-310）
を一緒に、レールに取付けます。

②178ページを参考に、トリガーと下部ガイドを取付け、   
戸を吊込みます。

③下図を参考に、戸の位置調整をし、ソフトクローズの初回動
作を確認します。

④下部戸当り（FK-320）を上部戸当りと位置を合わせ、床に取
付けます。

※調整時に戸を持ち上げると、
　調整をしやすい場合があります。

FK-340

FK-310

FK-320

ご注意

ご注意
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設 計 ガ イ ド
■金具の納まり参考図

※本図は左側を戸先とした場合です。
上部レールおよび吊り車

FG-190
の場合

■戸の加工寸法参考図

引戸下溝用ガイドレール
の取付け加工寸法

23

2118

45

45

18

上部吊り車の
取付け加工寸法

●戸の高さ寸法の求め方

●B（下すきま寸法）の求め方

戸の高さ = 床からレール上端までの高さ－ 52.5mm（上部レール） － 10ｍｍ（戸と上部レールの最大すきま寸法 ）

※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。
　これ以上の枠や床のたわみが予想される場合は、さらに余裕をみた寸法（6mmまで）の設定が可能です。

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。

B = 床からレール上端までの高さ － 戸の高さ －52.5mm（上部レール） － 戸と上部レールのすきま寸法 
※戸と上部レールのすきま寸法は2～10mm の範囲内で任意の寸法を設定できます。

床
17.5

B A=
3

22
.5

FG-080 FG-190

下部ガイド

　　　　　 － 3mm － A

※レール端部と戸当り面の距離を77mm以上にしてください。戸当りをレール端部寄りに設置すると、戸が過度に戸当りに
　当った際に、レール端部が変形するおそれがあります。

レール固定ねじは添付
されていません。
別途皿タッピンねじ4×50
（推奨）をご使用ください。

枠
壁

FCW-8000-K
SD-1000-OS

SD-3420

戸
尻
側

戸
先
側

60 「★壁面取付け穴」ピッチ＝300

※必要スペース
77

10

8

16 3.5

26 17.5
16.5
トリガー取付け用穴位置＝209 16

（
35
）

60

※必要スペース
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10

8

163.5

2617.5
16.5

（
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）

16 トリガー取付け用穴位置＝戸幅－551
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35.5

58.5

FCW-8000-K
FK-310
FK-340

FK-310
FK-340

トリガー
FC-311

トリガー
FC-311

39
.5

戸と枠の
すきま寸法
=5以上

12
52
.5

上部レール長さ=任意長さでカット（最長2,400）

SD-8000-K

300

★壁面取付穴
φ5.5穴 φ7.5皿

SD-3420用穴
 φ5.5

◆戸当り用穴 φ5.5 トリガー用穴 φ5.5

★壁面取付穴　φ5.5穴 φ7.5皿

戸当り用穴 φ5.5

後加工が必要な穴

壁面取付穴
φ5.5穴 φ7.5皿

◆SD-3420用穴
 φ5.5

。

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）　◇引戸の総質量：50kg以下（引戸1枚）　◇引戸の厚さ：28～40mm
◇引戸の幅：780mm以上　◇使用温度範囲：5℃～40℃　◇クローズ速度調整：調整できません

レールには左右勝手があります。正面から見て左側の取付け穴を基準に施工しますので、
レールをカットする場合は右側をカットしてください。
「 「★壁面取付穴」 」と左側の ◆取付穴 は加工済みです。左側のトリガー穴と右側の全て
の穴は、別途穴加工が必要になります。

●

●

左端部から10mmと60mmの位置にある壁面取付穴は、右端部にはありませんので、
レールカット後、同様の位置に穴加工をしてください。

●

レール加工時のご注意

製品紹介 70～72SD SYSTEM アウトセット SD-1000-OS（単一レール） SD SYSTEM アウトセット SD-1000-OS（単一レール）製品紹介 70～72

2.レールの穴あけ

ホルダー部

レール

固定カップ部
結合ねじ

①レールの右側を任意長さでカット後、「設計ガイド」の加工寸法を参考に、レール
に穴加工をします。戸当りやトリガー用の穴は上部レールの内側から加工します。

SD-1000-OS

※SD-3420を使用
　しない場合は不要

■金具の取付け方法
1.上部吊り車の取付け 4.戸当りの取付けと戸の吊込み

固定カップ部

ホルダー部

結合ねじ

施 工 ガ イ ド

■戸の吊込み
①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を
差込みます

②固定カップ部に、ホルダー部を差
て込み、結合ねじをしっかり締め

固定してください。

■戸の位置調整
①戸を吊ったままで、ホルダー部の
上のねじを回すと、戸の上下調
整ができます。

※ソフトクローズの速度調整はできません。

上下調整ねじ

レールを壁面に固定します。
SD-3420を使用する場合はこの時に取付けます。

3.レールの取付け

①スライダーが図の位置になっているか確認します。
なっていなければ、押して戻しておきます。

②レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
③

戸先側
FCW-8000-K

戸尻側
SD-8000-K

スライダーの
位置確認

スライダーの
位置確認

戸先
側

ソフトクローズを正しく作動
させるために、必ず確認して
ください。

穴加工後は、必ずレール
内の清掃をしてください。

①結合ねじをゆるめて、固定
カップ部とホルダー部を分
離します。
②固定カップ部のみ、戸の木
口加工部に取付けてくだ
さい。

①上部戸当り用スペーサー（FK-340）と上部戸当り（FK-310）
を一緒に、レールに取付けます。

②178ページを参考に、トリガーと下部ガイドを取付け、   
戸を吊込みます。

③下図を参考に、戸の位置調整をし、ソフトクローズの初回動
作を確認します。

④下部戸当り（FK-320）を上部戸当りと位置を合わせ、床に取
付けます。

※調整時に戸を持ち上げると、
　調整をしやすい場合があります。

FK-340

FK-310

FK-320

ご注意

ご注意
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設 計 ガ イ ド

FG-160-□-C

セーフティー
ストッパー

FG-160-□-C

※ 戸の重なり寸法は、引戸を連動させるために
　　必要な寸法です。

■金具の納まり参考図

●上下および側面の納まり寸法

W （枠内寸法）

5077 77

DW
DW

DW

DW（戸幅）

壁

柱
柱

戸Ⓐ

戸Ⓑ

戸Ⓒ

セーフティー
ストッパー セーフティー

ストッパー

（戸の重なり寸法）

戸幅 DW  ＝
枠内寸法W ＋ 204

4
戸
先
側

戸
尻
側

●戸幅寸法の算出方法

●正常に引戸を連動させるために、床と戸の隙間は15mmになるようにしてください。
●吊り車の上下調整を行う際に、FC-160-□-Cが戸や床やFBストライクのツバ（厚み1.8mm）に接触しないようにしてください。
●幅1に対する高さの比率が5を超える引戸を使用して連動させた場合、動作が不安定になる場合があります。

ご注意

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇対応戸厚：30・33・36mm　◇戸の重なり代：77ｍｍ　◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）　◇引戸の幅：600～900mm（引戸1枚）
◇対応引戸システム：HRシステム標準 HR-292-K（24～25ページ参照）、AFDシステム標準 AFD-2950-K（53～54ページ参照）

ガイドピース Ｂ 戸厚ＣA
21
22.5
24

30
33
36

36
39
42

FG-160-21-C
FG-160-22.5-C
FG-160-24-C

製品紹介 73～80 連動引戸金具 ダブルオープン納まり製品紹介 73～80連動引戸金具 ダブルオープン納まり

●セーフティーストッパーの納まり寸法

戸
と
上
部
レ
ー
ル
の
す
き
ま
寸
法

H
R
-2
9
2
-K
：
5
～
1
0
(製
品
出
荷
時
 7
.5
)

A
FD
-2
9
5
0 
-K
：
4
～
1
0（
製
品
出
荷
時
 7
）

FG-160-□-C

戸Ⓐ 戸Ⓑ 戸Ⓒ

上 下

右 左

上 下

右 左

上 下

右 左

A BA

15

戸厚C 戸厚C戸厚C 66

壁または柱

上 下

右 左

上 下

右 左

上 下

右 左

FBストライク
フタ付き

誘導坪受
FG-N150-FB

格納ガイド
FG-N150P

フランス落し
NO.150

6

■戸下面の加工寸法参考図

13
0

13
0

40

22.5

21

6

　2-R6

　2-
R6

40

6
22.5

21

設 計 ガ イ ド

深さ 21

深さ 21

●戸Ⓐの場合

●戸Ⓒの場合

●戸Ⓑの場合

■戸の加工寸法参考図

セーフティーストッパー本体の取付け加工寸法
※戸の裏面に取付ける引手のみ、セーフティーストッパーと中心を合わせてください。

●戸Ⓐ・戸Ⓑの場合 ●戸Ⓒの場合

■床の加工寸法参考図

FBストライクの取付け加工寸法

FG-N150-FBの取付け加工寸法

床

φ14.5 深さ29以上

床

φ21 深さ27以上

戸の動作確認や位置調整を行い、戸
の最終位置が確定した後に、FBスト
ライクの加工位置を決めてください。

ご注意

45

13
0

21
40

　2-
R6

戸
尻

戸
先

40

21　2-R6

12
深さ 14

戸Ⓒの場合

控え壁

枠

6

（28） （28）

（
28
.5
）

62

L型ストライク
1.5

（30.4）

戸Ⓐ・戸Ⓑの場合

6

引戸

（28） （28）

（
28
.5
）

38以上

引戸

L型ストライク

55以上

（30.4）

1.5

33以
上

38以
上

15
0（
推
奨
）

引手の中心

戸の裏面 戸先側

引手の中心

37

14.5

4-R6

39

15
0（
推
奨
）

戸の裏面

戸尻側

引手の中心

62

引手の中心

引手の中心

37

14.5

4-R6

39

引戸
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FG-160-□-C

セーフティー
ストッパー

FG-160-□-C

※ 戸の重なり寸法は、引戸を連動させるために
　　必要な寸法です。

■金具の納まり参考図

●上下および側面の納まり寸法

W （枠内寸法）

5077 77

DW
DW

DW

DW（戸幅）

壁

柱
柱

戸Ⓐ

戸Ⓑ

戸Ⓒ

セーフティー
ストッパー セーフティー

ストッパー

（戸の重なり寸法）

戸幅 DW  ＝
枠内寸法W ＋ 204

4
戸
先
側

戸
尻
側

●戸幅寸法の算出方法

●正常に引戸を連動させるために、床と戸の隙間は15mmになるようにしてください。
●吊り車の上下調整を行う際に、FC-160-□-Cが戸や床やFBストライクのツバ（厚み1.8mm）に接触しないようにしてください。
●幅1に対する高さの比率が5を超える引戸を使用して連動させた場合、動作が不安定になる場合があります。

ご注意

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇対応戸厚：30・33・36mm　◇戸の重なり代：77ｍｍ　◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）　◇引戸の幅：600～900mm（引戸1枚）
◇対応引戸システム：HRシステム標準 HR-292-K（24～25ページ参照）、AFDシステム標準 AFD-2950-K（53～54ページ参照）

ガイドピース Ｂ 戸厚ＣA
21
22.5
24

30
33
36

36
39
42

FG-160-21-C
FG-160-22.5-C
FG-160-24-C

製品紹介 73～80 連動引戸金具 ダブルオープン納まり製品紹介 73～80連動引戸金具 ダブルオープン納まり

●セーフティーストッパーの納まり寸法

戸
と
上
部
レ
ー
ル
の
す
き
ま
寸
法

H
R
-2
9
2
-K
：
5
～
1
0
(製
品
出
荷
時
 7
.5
)

A
FD
-2
9
5
0 
-K
：
4
～
1
0（
製
品
出
荷
時
 7
）

FG-160-□-C

戸Ⓐ 戸Ⓑ 戸Ⓒ

上 下

右 左

上 下

右 左

上 下

右 左

A BA

15

戸厚C 戸厚C戸厚C 66

壁または柱

上 下

右 左

上 下

右 左

上 下

右 左

FBストライク
フタ付き

誘導坪受
FG-N150-FB

格納ガイド
FG-N150P

フランス落し
NO.150

6

■戸下面の加工寸法参考図

13
0

13
0

40

22.5

21

6

　2-R6

　2-
R6

40

6
22.5

21

設 計 ガ イ ド

深さ 21

深さ 21

●戸Ⓐの場合

●戸Ⓒの場合

●戸Ⓑの場合

■戸の加工寸法参考図

セーフティーストッパー本体の取付け加工寸法
※戸の裏面に取付ける引手のみ、セーフティーストッパーと中心を合わせてください。

●戸Ⓐ・戸Ⓑの場合 ●戸Ⓒの場合

■床の加工寸法参考図

FBストライクの取付け加工寸法

FG-N150-FBの取付け加工寸法

床

φ14.5 深さ29以上

床

φ21 深さ27以上

戸の動作確認や位置調整を行い、戸
の最終位置が確定した後に、FBスト
ライクの加工位置を決めてください。

ご注意

45

13
0

21
40

　2-
R6

戸
尻

戸
先

40

21　2-R6

12
深さ 14

戸Ⓒの場合

控え壁

枠

6

（28） （28）

（
28
.5
）

62

L型ストライク
1.5

（30.4）

戸Ⓐ・戸Ⓑの場合

6

引戸

（28） （28）

（
28
.5
）

38以上

引戸

L型ストライク

55以上

（30.4）

1.5

33以
上

38以
上

15
0（
推
奨
）

引手の中心

戸の裏面 戸先側

引手の中心

37

14.5

4-R6

39

15
0（
推
奨
）

戸の裏面

戸尻側

引手の中心

62

引手の中心

引手の中心

37

14.5

4-R6

39

引戸
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FG-770

戸Ⓐ
戸
先

3.戸Ⓐの下部金具の取付け
①下部加工部の戸先・戸尻に、FG-770を取付けます。

連動引戸金具 ダブルオープン納まり 製品紹介 73～80 連動引戸金具 ダブルオープン納まり製品紹介 73～80

施 工 ガイド

    引戸用フランス落しNo.150の締結ねじをゆるめて、ベース部と本体を分
    離します。
②ベース部を加工部に取付け、 本体を戸の底面から差込み、締結ねじで固定
    します。

①引戸用フランス落しNo.150を戸先・戸尻に取付けます。

引戸用フランス落し
No.150

■金具の取付け方法
4.戸Ⓑの下部金具の取付け1.レールの取付け

①レールを取付ける前に、図の方向で上部吊り車をレー
　ル内に挿入します。
②上枠にレールを取付けてください。
※図はAFDシステムの場合

本体

ベース部

締結ねじ

2.セーフティーストッパーの取付け
①本体を各戸の加工部に取付けます。
②ストライクを、セーフティーストッパー本体の戸当り部が当たる木口
　 面に取付けます。
　 ※戸Ⓐ用は戸Ⓑの戸先木口・戸Ⓑ用は戸Ⓒの戸先木口・戸Ⓒ用は壁
　 　の先端木口面が取付け位置です。

ねじを取付ける際、先端が太いドライバーを使用すると、金具を傷つける
おそれがあります。
先端が細いドライバーを使用し、事前に金具を傷つけないことを確認し
た上で、取付けてください。
ねじを取付ける際、締め込みすぎると反対側の表面材がふくれるおそれ
があります。

戸Ⓑ

戸
先

本体 壁
柱

柱

戸Ⓐ
戸Ⓑ

戸Ⓒ
本体 本体

戸
先
側

戸
尻
側

ストライク
ストライク

ストライク

ご注意

③ガイドピース（FG-160-□-C）を取付けます。
　※取付け面から向かって戸先の木口面が左側の時、「Ｒ」の４ヶ穴を、
　　逆勝手の場合は「L」の４ヶ穴を使用します。

3.5

FG-160-□-C

ガイドピースの
切り欠きと
戸の下面を合わせます。

戸Ⓒ

戸
先

レール

AFD-2950-K

本体

戸当り部 枠または戸

L型ストライク

③ガイドピース（FG-160-□-C）を取付けます。
　※取付け面から向かって戸先の木口面が左側の時、「Ｒ」の４ヶ穴を、
　　逆勝手の場合は「L」の４ヶ穴を使用します。

5.戸Ⓒの下部金具の取付け

①FG-N150P（格納下部ガイド）を戸尻に取付けます。
　 FG-N150Pの締結ねじをゆるめて、ベース部と本体を分離します。
②ベース部を加工部に取付け、 本体を戸の底面から差込み、締結ねじで
固定します。

ガイドピースの
切り欠きと
戸の下面を合わせます。

戸
先

3.5

FG-160-□-C

戸Ⓒ

戸Ⓒ

②ベース部を加工部に取付け、キャップをベース部にしっかりと
差込み、抜けないことを確認してください。

①メンテナンスゲート（FG-N150-G）を戸先に取付けます。
キャップ部のレバー部をつまんで、ベース部とキャップを分離します。

6.メンテナンスゲートの取付け

戸
先

キャップ部

ベース部

■戸の吊込み

■床の金具の取付け

①戸ⒸとレールⒸ内の上部吊り車を接続します。
②戸Ⓒ先端に取付けてあるガイドピースに、戸Ⓑの下部溝を被せる
　ように設置します。
③戸Ⓑ先端に取付けてあるガイドピースに、戸Ⓐの下部溝を被せる
　ように設置します。

①

上部レールⒸ
上部レールⒷ

壁

加工穴
φ１４．５穴
深さ２９以上

FBストライク
（フタ付き）

戸Ⓒ

FG-160-□-C

戸Ⓑ

戸の位置調整や動作確認をし、戸の最終位置が確定した後に
穴加工をしてください。

ご注意

施 工 ガ イ ド

②

φ21穴
深さ27以上

加工穴

FG-N150-FB

レバー

戸ⒸのFG-N150P（格納下部
ガイド）のシャフトの位置（長手
方向は控え壁枠より戸尻方向
に30mm）に合わせて穴加工
し、FG-N150-FB（誘導坪受）
を床に取付けます（1ヶ所）。  

戸Ⓑの引戸用フランス落しNo.150
のシャフトの位置に合わせて穴加工
し、FBストライク フタ付きを床に取
付けます（２ヶ所）。  

控え壁枠

φ21穴
深さ27以上

30

引戸の通過ライン

FG-N150-FB
の取付け方向

ベース部

本体

締結ねじ

戸Ⓒ

戸尻

格納下部ガイド
（FG-N150P）
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3.戸Ⓐの下部金具の取付け
①下部加工部の戸先・戸尻に、FG-770を取付けます。

連動引戸金具 ダブルオープン納まり 製品紹介 73～80 連動引戸金具 ダブルオープン納まり製品紹介 73～80

施 工 ガイド

    引戸用フランス落しNo.150の締結ねじをゆるめて、ベース部と本体を分
    離します。
②ベース部を加工部に取付け、 本体を戸の底面から差込み、締結ねじで固定
    します。

①引戸用フランス落しNo.150を戸先・戸尻に取付けます。

引戸用フランス落し
No.150

■金具の取付け方法
4.戸Ⓑの下部金具の取付け1.レールの取付け

①レールを取付ける前に、図の方向で上部吊り車をレー
　ル内に挿入します。
②上枠にレールを取付けてください。
※図はAFDシステムの場合

本体

ベース部

締結ねじ

2.セーフティーストッパーの取付け
①本体を各戸の加工部に取付けます。
②ストライクを、セーフティーストッパー本体の戸当り部が当たる木口
　 面に取付けます。
　 ※戸Ⓐ用は戸Ⓑの戸先木口・戸Ⓑ用は戸Ⓒの戸先木口・戸Ⓒ用は壁
　 　の先端木口面が取付け位置です。

ねじを取付ける際、先端が太いドライバーを使用すると、金具を傷つける
おそれがあります。
先端が細いドライバーを使用し、事前に金具を傷つけないことを確認し
た上で、取付けてください。
ねじを取付ける際、締め込みすぎると反対側の表面材がふくれるおそれ
があります。

戸Ⓑ

戸
先

本体 壁
柱

柱

戸Ⓐ
戸Ⓑ

戸Ⓒ
本体 本体

戸
先
側

戸
尻
側

ストライク
ストライク

ストライク

ご注意

③ガイドピース（FG-160-□-C）を取付けます。
　※取付け面から向かって戸先の木口面が左側の時、「Ｒ」の４ヶ穴を、
　　逆勝手の場合は「L」の４ヶ穴を使用します。

3.5

FG-160-□-C

ガイドピースの
切り欠きと
戸の下面を合わせます。

戸Ⓒ

戸
先

レール

AFD-2950-K

本体

戸当り部 枠または戸

L型ストライク

③ガイドピース（FG-160-□-C）を取付けます。
　※取付け面から向かって戸先の木口面が左側の時、「Ｒ」の４ヶ穴を、
　　逆勝手の場合は「L」の４ヶ穴を使用します。

5.戸Ⓒの下部金具の取付け

①FG-N150P（格納下部ガイド）を戸尻に取付けます。
　 FG-N150Pの締結ねじをゆるめて、ベース部と本体を分離します。
②ベース部を加工部に取付け、 本体を戸の底面から差込み、締結ねじで
固定します。

ガイドピースの
切り欠きと
戸の下面を合わせます。

戸
先

3.5

FG-160-□-C

戸Ⓒ

戸Ⓒ

②ベース部を加工部に取付け、キャップをベース部にしっかりと
差込み、抜けないことを確認してください。

①メンテナンスゲート（FG-N150-G）を戸先に取付けます。
キャップ部のレバー部をつまんで、ベース部とキャップを分離します。

6.メンテナンスゲートの取付け

戸
先

キャップ部

ベース部

■戸の吊込み

■床の金具の取付け

①戸ⒸとレールⒸ内の上部吊り車を接続します。
②戸Ⓒ先端に取付けてあるガイドピースに、戸Ⓑの下部溝を被せる
　ように設置します。
③戸Ⓑ先端に取付けてあるガイドピースに、戸Ⓐの下部溝を被せる
　ように設置します。

①

上部レールⒸ
上部レールⒷ

壁

加工穴
φ１４．５穴
深さ２９以上

FBストライク
（フタ付き）

戸Ⓒ

FG-160-□-C

戸Ⓑ

戸の位置調整や動作確認をし、戸の最終位置が確定した後に
穴加工をしてください。

ご注意

施 工 ガ イ ド

②

φ21穴
深さ27以上

加工穴

FG-N150-FB

レバー

戸ⒸのFG-N150P（格納下部
ガイド）のシャフトの位置（長手
方向は控え壁枠より戸尻方向
に30mm）に合わせて穴加工
し、FG-N150-FB（誘導坪受）
を床に取付けます（1ヶ所）。  

戸Ⓑの引戸用フランス落しNo.150
のシャフトの位置に合わせて穴加工
し、FBストライク フタ付きを床に取
付けます（２ヶ所）。  

控え壁枠

φ21穴
深さ27以上

30

引戸の通過ライン

FG-N150-FB
の取付け方向

ベース部

本体

締結ねじ

戸Ⓒ

戸尻

格納下部ガイド
（FG-N150P）
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※トリガー穴加工の詳細は、FC-292-K-Hを使
用する場合は156ページ、FC-2950-K-H
を使用する場合は169ページをご参照くだ
さい。

22.
5

7.5

58
(5
6)

7.5 22.
5F

設 計 ガ イ ド

■レールのトリガー穴加工寸法図

■金具の納まり参考図
●上下および側面の納まり寸法 ●戸幅寸法の算出方法

W 法寸内枠（ ）

4545 45

DW
DW

DW

DW（戸幅）
壁

柱
柱

※戸の重なり寸法は、引戸を連動させる
　ために必要な寸法です。

戸Ⓐ

戸Ⓑ

戸Ⓒ

戸Ⓐ

戸Ⓑ

戸Ⓒ

FG-790

ガイドピース

ガイドピース

（戸の重なり寸法）

戸幅 DW ＝
枠内寸法W ＋ ( 戸の枚数  × 45 )

戸の枚数  ＋ 1

ガイドピース

●正常に引戸を連動させるために、床と戸の隙間は15mmになるようにしてください。
●吊り車の上下調整を行う際に、ガイドピースが戸や床に接触しないようにしてください。また、FG-790と戸が接触しないようにしてください。
●幅1に対する高さの比率が5を超える引戸を使用して連動させた場合、動作が不安定になる場合があります。

FG-780 

FG-780-24

Ｂ 戸厚Ｃ ＤA

■戸下面の加工寸法図
●FG-760の取付け●FG-790の取付け

■金具の取付け位置
●ガイドピースの取付け
　（戸Ⓑと戸Ⓒの戸先側）

10

9 深
さ2
0

25

25

25

(DW-45)×2+189

(DW-45)+189

柱
柱

戸Ⓐ

戸Ⓑ

戸Ⓒ

戸Ⓐ用

戸Ⓑ用

戸Ⓒ用

189

壁

壁
戸Ⓑ
および
戸Ⓒ

22
24
23.5
24

30
30
33
36

F
（20.5）
（22.5）
（22.0）
（22.5）

7
9
7
6

37
39
40
42

※両面テープまたは接着剤を
   併用して取付けてください。※（　）内寸法はFG-780-24の場合

ご注意

上 下

右 左

上 下

右 左

天井（上枠）

壁または柱

FG-790

ガイドピース

戸厚CD戸厚C

15

D

戸
と
上
部
レ
ー
ル
の
す
き
ま
寸
法

FC
-2
9
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-H
：
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～
1
0
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時
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)
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5
0
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-H
：
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～
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製
品
出
荷
時
 7
）

A B

上 下

右 左

上 下

右 左

連動引戸金具 FG-700 製品紹介 81～82 連動引戸金具 FG-700製品紹介 81～82

本文81ページをご参照ください。

戸
先
側

戸
尻
側

戸
先

上下調整ねじ

前後調整ねじ

■レールの取付け

①

②

③

ご注意

施 工 ガ イ ド

■戸の位置調整

※ソフトクローズの速度調整はできません。

①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のね
じを回すと戸の前後調整、下のねじを回
すと戸の上下調整ができます。

※調整時に戸を持ち上げると、
　調整をしやすい場合があります。

■戸の吊込み
③戸Ⓒの先端に取付けてあるガイ
ドピースに戸Ⓑまたは戸Ⓐの下
部溝を被せるように設置します。

④戸とレール内の上部吊り車を接
続します。

FG-790 ガイドピース

壁

壁

戸Ⓒ 戸Ⓒ
戸Ⓑ
または
戸Ⓐ

①戸Ⓒの下部溝をFG-790
（床付ガイド）に被せるよう
に上部レールの下に設置
します。
②戸とレール内の上部吊り車
を接続します。

■ブロックの取付け
①すべての戸の調整が完了したら
連動引戸を全閉します。

②戸Ⓑと戸Ⓒの戸先側の吊り車を
停止させる位置に、添付ねじで
ブロックを固定します。

穴

固定ブロック

戸Ⓐ

戸Ⓑ、戸Ⓒ

レール

スライダーが図の位置になっているか
確認します。なっていなければ、押し
て戻しておきます。

レール取付けの前に、図の方向で上部
吊り車とブロックをレール内に挿入し
ます。

ソフトクローズを正しく作動させるために、
必ず確認してください。

上枠にレールを取付けてください。

FC-2950-K-H

スライダーの
位置確認
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向
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戸尻
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戸Ⓒ

戸Ⓑ

戸Ⓐ

●FG-770の取付け
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※トリガー穴加工の詳細は、FC-292-K-Hを使
用する場合は156ページ、FC-2950-K-H
を使用する場合は169ページをご参照くだ
さい。
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設 計 ガ イ ド

■レールのトリガー穴加工寸法図

■金具の納まり参考図
●上下および側面の納まり寸法 ●戸幅寸法の算出方法

W 法寸内枠（ ）

4545 45

DW
DW

DW

DW（戸幅）
壁

柱
柱

※戸の重なり寸法は、引戸を連動させる
　ために必要な寸法です。

戸Ⓐ

戸Ⓑ

戸Ⓒ

戸Ⓐ

戸Ⓑ

戸Ⓒ

FG-790

ガイドピース

ガイドピース

（戸の重なり寸法）

戸幅 DW ＝
枠内寸法W ＋ ( 戸の枚数  × 45 )

戸の枚数  ＋ 1

ガイドピース

●正常に引戸を連動させるために、床と戸の隙間は15mmになるようにしてください。
●吊り車の上下調整を行う際に、ガイドピースが戸や床に接触しないようにしてください。また、FG-790と戸が接触しないようにしてください。
●幅1に対する高さの比率が5を超える引戸を使用して連動させた場合、動作が不安定になる場合があります。

FG-780 

FG-780-24

Ｂ 戸厚Ｃ ＤA

■戸下面の加工寸法図
●FG-760の取付け●FG-790の取付け

■金具の取付け位置
●ガイドピースの取付け
　（戸Ⓑと戸Ⓒの戸先側）
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25
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(DW-45)×2+189

(DW-45)+189
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柱

戸Ⓐ

戸Ⓑ
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戸Ⓐ用

戸Ⓑ用

戸Ⓒ用
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※両面テープまたは接着剤を
   併用して取付けてください。※（　）内寸法はFG-780-24の場合

ご注意
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連動引戸金具 FG-700 製品紹介 81～82 連動引戸金具 FG-700製品紹介 81～82

本文81ページをご参照ください。
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上下調整ねじ

前後調整ねじ

■レールの取付け

①

②

③

ご注意

施 工 ガ イ ド

■戸の位置調整

※ソフトクローズの速度調整はできません。

①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のね
じを回すと戸の前後調整、下のねじを回
すと戸の上下調整ができます。

※調整時に戸を持ち上げると、
　調整をしやすい場合があります。

■戸の吊込み
③戸Ⓒの先端に取付けてあるガイ
ドピースに戸Ⓑまたは戸Ⓐの下
部溝を被せるように設置します。

④戸とレール内の上部吊り車を接
続します。

FG-790 ガイドピース

壁

壁

戸Ⓒ 戸Ⓒ
戸Ⓑ
または
戸Ⓐ

①戸Ⓒの下部溝をFG-790
（床付ガイド）に被せるよう
に上部レールの下に設置
します。
②戸とレール内の上部吊り車
を接続します。

■ブロックの取付け
①すべての戸の調整が完了したら
連動引戸を全閉します。

②戸Ⓑと戸Ⓒの戸先側の吊り車を
停止させる位置に、添付ねじで
ブロックを固定します。

穴

固定ブロック

戸Ⓐ

戸Ⓑ、戸Ⓒ

レール

スライダーが図の位置になっているか
確認します。なっていなければ、押し
て戻しておきます。

レール取付けの前に、図の方向で上部
吊り車とブロックをレール内に挿入し
ます。

ソフトクローズを正しく作動させるために、
必ず確認してください。

上枠にレールを取付けてください。

FC-2950-K-H

スライダーの
位置確認
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向
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●FG-770の取付け
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設 計 ガ イ ド

■戸の吊込み

■戸下面の加工寸法図

■金具の納まり参考図
●戸幅寸法の算出方法

W （枠内寸法）

8080 80

DW
DW

DW

DW（戸幅）
壁

柱
柱

※戸の重なり寸法は、引戸を連動させる
　ために必要な寸法です。

●FG-870の取付け

戸Ⓐ

戸Ⓑ

戸Ⓒ

戸Ⓐ

戸Ⓑ

戸Ⓒ

FG-890

ガイドピース

ガイドピース

（戸の重なり寸法）

下穴加工

25
15

18 φ3.5 深さ15mm 下穴

12

18

25
15

R6

施 工 ガ イ ド

③戸Ⓒの先端に取付けてあるガイ
ドピースに戸Ⓑまたは戸Ⓐの下
部溝を被せるように設置します。

④戸とレール内の上部吊り車を接
続します。

●FG-890の取付け

戸幅 DW  ＝
枠内寸法 W ＋ ( 戸の枚数  × 80 )

戸の枚数  ＋ 1

皿タッピンねじ
4.5×40

皿タッピンねじ
3.5×20

■金具の取付け位置

FG-890
ガイドピース

壁

壁

戸Ⓒ 戸Ⓒ
戸Ⓑ
または
戸Ⓐ

①戸Ⓒの下部溝をFG-890
（床付ガイド）に被せるよう
に上部レールの下に設置
します。
②戸とレール内の上部吊り車
を接続します。

ガイドピース

手回しドライバーで取付けてください。
締付けすぎると、変形します。
また、FG-870の先端が浮き上がら
ないように取付けてください。

本文83ページをご参照ください。

●正常に引戸を連動させるために、床と戸の隙間は13mmになるようにしてください。
●吊り車の上下調整を行う際に、ガイドピースが戸や床に接触しないようにしてください。また、FG-890と戸が接触しないようにしてください。
●幅1に対する高さの比率が5を超える引戸を使用して連動させた場合、動作が不安定になる場合があります。

ガイドピースのガイド
ラインと戸の下面を
合わせます。
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40
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戸Ⓑ
および
戸Ⓒ

壁

20 40F

●ガイドピースの取付け
　（戸Ⓑと戸Ⓒの戸先側）

FG-880 

FG-880-24
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42

●上下および側面の納まり寸法
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F
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（22.5）
（22.0）
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上 下

右 左

上 下

右 左

連動引戸金具 FG-800 製品紹介 83～84

戸
先

FG-200 マグネット式下部振止製品紹介 93

16 37

45

4.
4～
14

3.
4

４.着磁プレートの取付け

①「３.着磁プレートと受けカバーの位置決め」で決めた位置に着磁プレート
    を添付ねじで取付けます。
②着磁プレートに受けカバーをはめ込みます。

３.着磁プレートと受けカバーの位置決め
①戸を閉めた状態で、下図を参考に着磁プレートと受けカバーの位置を決めます。

FG-200
本体

添付ねじ

着磁プレート

着磁プレート
0～1.2

1
10 20

3.
4

戸の
停止位置

戸先側

■金具の納まり参考図

■金具の取付け方法
1.本体の取付け

一般住宅屋内用（浴室には使用できません）
◇対応戸厚：24mm以上

①戸の下部にFG-200本体を添付ねじで
    取付けます（1ヶ所）。

２.戸の位置調整
①上部吊り車の上下・左右調整ねじを回して、戸の位置調整をします。 引戸と受け金具は、平行になるようにしてください。

戸
先

戸先側
戸の
停止位置

0～1.2

FG-200用
受け

FG-200
本体

戸先側

設 計 ガ イ ド

施 工 ガ イ ド

上部吊り車

上下
調整

前後
調整

受けカバー

受けカバー

引戸 引戸

床

床

受け金具
受け金具

■戸の加工寸法参考図
FG-200本体の取付け加工寸法

ご注意

188



一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具
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■戸の吊込み

■戸下面の加工寸法図

■金具の納まり参考図
●戸幅寸法の算出方法

W （枠内寸法）

8080 80

DW
DW

DW

DW（戸幅）
壁

柱
柱

※戸の重なり寸法は、引戸を連動させる
　ために必要な寸法です。

●FG-870の取付け

戸Ⓐ

戸Ⓑ

戸Ⓒ

戸Ⓐ

戸Ⓑ

戸Ⓒ

FG-890

ガイドピース

ガイドピース

（戸の重なり寸法）

下穴加工

25
15

18 φ3.5 深さ15mm 下穴

12

18

25
15

R6

施 工 ガ イ ド

③戸Ⓒの先端に取付けてあるガイ
ドピースに戸Ⓑまたは戸Ⓐの下
部溝を被せるように設置します。

④戸とレール内の上部吊り車を接
続します。

●FG-890の取付け

戸幅 DW  ＝
枠内寸法 W ＋ ( 戸の枚数  × 80 )

戸の枚数  ＋ 1

皿タッピンねじ
4.5×40

皿タッピンねじ
3.5×20

■金具の取付け位置

FG-890
ガイドピース

壁

壁

戸Ⓒ 戸Ⓒ
戸Ⓑ
または
戸Ⓐ

①戸Ⓒの下部溝をFG-890
（床付ガイド）に被せるよう
に上部レールの下に設置
します。
②戸とレール内の上部吊り車
を接続します。

ガイドピース

手回しドライバーで取付けてください。
締付けすぎると、変形します。
また、FG-870の先端が浮き上がら
ないように取付けてください。

本文83ページをご参照ください。

●正常に引戸を連動させるために、床と戸の隙間は13mmになるようにしてください。
●吊り車の上下調整を行う際に、ガイドピースが戸や床に接触しないようにしてください。また、FG-890と戸が接触しないようにしてください。
●幅1に対する高さの比率が5を超える引戸を使用して連動させた場合、動作が不安定になる場合があります。

ガイドピースのガイド
ラインと戸の下面を
合わせます。
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●ガイドピースの取付け
　（戸Ⓑと戸Ⓒの戸先側）
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●上下および側面の納まり寸法

上 下

右 左

天井（上枠）

上 下

右 左

壁または柱

FG-890

ガイドピース

戸厚CD戸厚C

13

D

戸
と
上
部
レ
ー
ル
の
す
き
ま
寸
法

H
R
-2
9
2
-K
：
5
～
1
0
(製
品
出
荷
時
 7
.5
)

A
FD
-2
9
5
0
-K
：
4
～
1
0（
製
品
出
荷
時
 7
）

A B

ご注意

ご注意

F
（20.5）
（22.5）
（22.0）
（22.5）

上 下

右 左

上 下

右 左

連動引戸金具 FG-800 製品紹介 83～84
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FG-200 マグネット式下部振止製品紹介 93

16 37

45
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４.着磁プレートの取付け

①「３.着磁プレートと受けカバーの位置決め」で決めた位置に着磁プレート
    を添付ねじで取付けます。
②着磁プレートに受けカバーをはめ込みます。

３.着磁プレートと受けカバーの位置決め
①戸を閉めた状態で、下図を参考に着磁プレートと受けカバーの位置を決めます。

FG-200
本体

添付ねじ

着磁プレート

着磁プレート
0～1.2

1
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3.
4

戸の
停止位置

戸先側

■金具の納まり参考図

■金具の取付け方法
1.本体の取付け

一般住宅屋内用（浴室には使用できません）
◇対応戸厚：24mm以上

①戸の下部にFG-200本体を添付ねじで
    取付けます（1ヶ所）。

２.戸の位置調整
①上部吊り車の上下・左右調整ねじを回して、戸の位置調整をします。 引戸と受け金具は、平行になるようにしてください。

戸
先

戸先側
戸の
停止位置

0～1.2

FG-200用
受け

FG-200
本体

戸先側

設 計 ガ イ ド

施 工 ガ イ ド

上部吊り車
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調整

前後
調整

受けカバー

受けカバー

引戸 引戸

床

床

受け金具
受け金具

■戸の加工寸法参考図
FG-200本体の取付け加工寸法

ご注意
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FC-122 ソフトクローズ上部ガイド製品紹介 101～102

本文101ページをご参照ください。

施 工 ガ イ ド

16
.5 2

3

48

43（
46）16

深さ6.5

9

●戸の高さ寸法の求め方

■加工寸法参考図
下部調整戸車の取付加工寸法

床／敷居の加工寸法鴨居の加工寸法

■金具の納まり参考図

＋皿タッピンねじ
3×25

＋皿タッピンねじ
3.5×16

戸が停止する位置

FC-331

FC-340

〈トリガーの向き〉

戸が停止する位置より
戸尻方向を見た図

トリガー

FC-331

FC-330S

FC-331FC-330S FC-122

戸

■金具の取付け方法
1.下部レール、鴨居レールの取付け

3.下部戸車の取付け

①床／敷居の掘込溝に下部レールをはめ込み、鴨居の掘込溝に鴨居
レールをねじで取付けます。

2.上部ガイドの取付け
①右図を参照に、ソフトクローズ上部ガイド（FC-122）と簡易キャッチ
（FC-137）のねじ穴にスペーサーを入れ、戸厚の中心に取付けます。
②遮光板（FC-140）を、ソフトクローズ上部ガイド（FC-122）と簡易
キャッチ（FC-137）のそれぞれの挿入溝に差込みます。

※スペーサーを軸にして部品を前後に調整できますが、ねじを強く締め
すぎると動かなくなるおそれがあります。

①戸に下部調整戸車を取付
けます（2ヶ所）。
②必要に応じて下部調整戸車
用キャップをはめ込みます。

4.トリガーとストライクの取付け
①右図に示す位置と向きで、トリガーを
ソフトクローズ方向端部に、ストライク
を戸尻側端部に取付けます。

■戸の吊込み ■戸の跳ね上がり（上下遊び）調整

■戸の位置調整

①ソフトクローズ上部ガイド（FC-122）のスライダー
を図の位置に移動させます。

②鴨居レールに戸を下から差込みながら持ち上げ、
下部レールに下部調整戸車を落とし込みます。

トリガーにサブプレートを適正枚数はめ込
み、ソフトクローズ上部ガイドの上下遊び
を1mmにします。
※プレート1枚あたり、2mm調整できます。
2mm未満の微調整は、下部調整戸車
の上下調整で行なってください。
また、サブプレートを取付ける際は、穴
部からトリガー（FC-331）の取付ねじが
見えるように取付けてください。

すきまが2mm以上ある場合、ソフトク
ローズ時に下部調整戸車が下部レール
から脱輪するおそれがあります。また、
すきまが0mmの場合、ソフトクローズ
が作動せずに戸が止まってしまいます。

ソフトクローズ上部ガイドと、下
部調整戸車の各調整部で、上
下・前後の調整をしてください。

1
m
m

ソフトクローズ方向

戸の高さ＝枠の内寸高さー12mm（戸と鴨居レール
の最大すきま寸法）ー3mm（戸と下部レールの最小
すきま寸法）ー1mm（下部レールのツバ厚さ）
※上式で戸の高さを求めることにより、戸と鴨居レー
ルのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。

戸
尻
側

戸
先
側

FC-137

FC-140

FC-122

スペーサー

スペーサー

＋丸木ねじ3.5×38

＋丸木ねじ3.5×38

戸厚の中心

戸厚の中心

戸厚の中心

戸厚の中心

スリット

スリット

上部ガイド FC-140

重なるように
ソフ
トク
ロー
ズ方
向

戸

スライダーの
位置確認

戸を開けたとき、スライダーは常に上記のセット位置になります。
解除されてしまった場合は、戸を外して、再度上記操作を行なってください。

ご注意

FC-153

FC-153
FC-153

※（ ）内寸法はFAｰ100ｰK
　（キャップ）を取付ける場合

設 計 ガ イ ド

※ソフトクローズの速度
　調整はできません。

3032 2

107 19

遮光板長さ
=戸幅－340

18
.5

2016
.5

（
上
部
ガ
イド
と
サ
ブ
プ
レ
ート
の

す
きま
寸
法
） 
1

作動距離
約50

FC-331/ FC-330SFC-153

トリガー FC-331
※鴨居レール内に取付けます

FC-137FC-122

枠

枠

63
1717

1519
.5
10

枠 鴨居

1
（
戸
と
下
部
レ
ー
ル
の
すき
ま
寸
法
）3
～
7

（
戸
と
鴨
居
レ
ー
ル
の
すき
ま
寸
法
）8
～
12

FA-1100-BYFA-1100-BY

FA-1100-BY

FA-100-K

前後調整ねじ

前後に±2mm
FC-122

上下調整ねじ

前後調整ねじ

上へ4mm

前後に±1.5mm
FAｰ100ｰK

FAｰ1100ｰBY

ご注意

ご注意
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アウトセット下荷重引戸 DW-250 アウトセット下荷重引戸 DW-250製品紹介 103～104 製品紹介 103～104

■金具の納まり参考図

■戸の加工寸法参考図

かぶせ代P1と引き残しPLを足して、92mm以上になるように設定してください。

戸幅DW＝開口部W＋かぶせ代P1＋かぶせ代P2　∴レール長さL＝戸幅DW×2－（かぶせ代 P1＋引き残し PL）+5
●レール長さ L の算出の仕方

すきま寸法Dは5mm以上に設定してください。

●かぶせ代と引き残しの設定について

●枠と戸とのすきま寸法Dの設定について

上部ガイドレールの取付加工寸法 下部調整戸車の取付加工寸法

例） 開口部 W＝800mm、 かぶせ代 P1＝50mm、かぶせ代 P2＝50mm、引き残し PL＝50mm のとき
　　戸幅DW ＝ 800mm ＋ 50mm ＋ 50mm ＝ 900mm　∴レール長さL ＝ 1,800mm － 100mm + 5mm ＝ 1,705mm 

39

29 48

43（
46）

16

※（ ）内寸法はFAｰ100ｰK
　（キャップ）を取付ける場合

●DW-250（上部調整ガイド）の左右方向の取付位置について
戸を開けきった時、閉めきった時に確実に上部ガイド（DWｰ250）がエンドブレーキ作動板（DWｰ350）につき当たるようにしてください。
つき当たらないと、戸が脱落するおそれがあります。

設 計 ガ イ ド

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：20kg以下（引戸1枚）　◇対応戸厚：33mm以上

DW-340

枕
木

枠枠

枠
枠

枕木

枠
枠

戸尻側 戸先側

（
レ
ー
ル
と
上
部
調
整
ガ
イド
の
す
き
ま
寸
法
）1
～
6

※30
38.8

38
.5

10
.5

45

29

7.
6～
12
.6

（
製
品
出
荷
時
7.6
）

40

17

25 14
39

3.
5

レール長さ　L

かぶせ代 P2
戸幅 DW

かぶせ代 P1 開口部 W

44 44

4822

引き残し PL

枕木の厚み

枠の出代 D

ストッパー間の距離 SP ＝ 戸幅 DW × 2 －（かぶせ代 P1＋引き残し PL）

6613

2.5

DW-131

FA-1100-BY

DW-250

DW-150

DW-350

※30は製品出荷時の寸法です。
　±2.5mmの範囲で調整でき
　ます。

弱強

2514
39

9

■金具の取付け方法

3.下部レールの取付け

2.上部ガイドレールの取付け

4.下部戸車の取付け

①床／敷居に直付けレール（DW-131）を取付けます。

①戸の上部にガイドレール（DW-150）
を取付けます。

①戸に下部調整戸車（FA-1100-BY）を取付けます。
　（2ヶ所）
②必要に応じて下部調整戸車用キャップ（FA-100-K）をはめ
込みます。

1.上部調整ガイドの取付け
①戸の高さ位置・戸の開閉位置を考慮して
　上部調整ガイド（DW-250）を取付けます。

■戸の吊込み ■戸の位置調整

このような場合、下部調整戸車（FA-1100-BY）・
上部調整ガイド（DW-250）で戸の位置を調整し
てください。

戸が上がりすぎている、または、下がりすぎている。
戸と枠との間隔が大きすぎる、または、小さすぎる。
戸が左右、または、前後に傾いている。

下部調整戸車（FAｰ1100ｰBY）の調整（上下・前後）
※ドライバーが必要です。
●調整は戸を吊込んだ状態でできます。
●キャップがついている場合は、外し、それぞ
　れの調整ねじを右あるいは左に、所定の位
　置まで回してください。
●調整が終わったら最後にキャップをはめて
　ください。

上部調整ガイド（DW-250）の調整（前後）
※六角レンチ（対辺4）が必要です。
●調整は戸を吊込んだ状態でできます。
●固定ねじを緩めてから前後調整ねじを右あ
るいは左に、所定の位置まで回してくださ
い。調整後、固定ねじをしっかり締めて固定
してください。

①

5．エンドブレーキ作動板の取付け 
①エンドブレーキ作動板の仮固定

■下部ストッパー（DW-340）の取付け

②エンドブレーキ作動板の完全固定 
●ⓑ完全固定ねじ（＋ドリルねじ4×19）で完全
固定します。

エンドブレーキ作動板の完全固定は戸の吊込み後に行います。

●戸の上部に取付けたガイドレールにエン
ドブレーキを挿入します。
●下記に示す方法で、戸を吊込み、上部調
整ガイド（DW-250）が当たる位置でⓐ
仮固定ねじ（六角穴付き止めねじM8×
10とがり先）で仮固定します。

■ブレーキ力の調整

ブレーキが効き過ぎていたり、
ゆる過ぎる場合
　  ブレーキ力調整をしてください
●エンドブレーキ作動板のブレーキ力調
整部を回すと、ブレーキ力の調整がで
きます。

①戸を閉じきった状態で戸先側に長穴ⓐで
仮固定します。
②ストッパーの位置が決まったら丸穴ⓑで
本固定します。
③同様に戸を開ききった状態で、戸尻側に
も取付けてください。

前後調整ねじ
(六角穴)

固定ねじ（六角穴）
前後調整ねじ使用時
のみ緩める

前後に±2.5mm

ブレーキ力調整部

DW-350

ⓐ
ⓐ

ⓑ

ⓐ仮固定ねじ
（六角穴付き止めねじ
 M8×10とがり先）ⓑ完全固定ねじ

（＋ドリルねじ4×19）

※完全固定ねじを回すとき、ドライバーが天井面に
　当たってしまう場合は、いったん戸を外してください。 

※六角レンチ（対辺4）が必要です。

DW-150

DW-250

DW-350

DW-131

FA-1100-BY

DW-150

DW-350

DWｰ250

＋皿タッピンねじ3.5×25
（製品に添付はされていま
せん）

DW-150

施 工 ガ イ ド

FA-100-K

FA-1100-BY

上へ5mm

前後に±1.5mm

FA-100-K

上下調整ねじ

前後調整ねじ

FA-1100-BY

ご注意

戸を下から差込むようにして上部調整ガイド
（DW-250）に上部ガイドレール（DW-150）
を嵌合させ、下部レールに下部調整戸車
（FA-1100-BY）を落とし込みます。
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アウトセット下荷重引戸 DW-250 アウトセット下荷重引戸 DW-250製品紹介 103～104 製品紹介 103～104

■金具の納まり参考図

■戸の加工寸法参考図

かぶせ代P1と引き残しPLを足して、92mm以上になるように設定してください。

戸幅DW＝開口部W＋かぶせ代P1＋かぶせ代P2　∴レール長さL＝戸幅DW×2－（かぶせ代 P1＋引き残し PL）+5
●レール長さ L の算出の仕方

すきま寸法Dは5mm以上に設定してください。

●かぶせ代と引き残しの設定について

●枠と戸とのすきま寸法Dの設定について

上部ガイドレールの取付加工寸法 下部調整戸車の取付加工寸法

例） 開口部 W＝800mm、 かぶせ代 P1＝50mm、かぶせ代 P2＝50mm、引き残し PL＝50mm のとき
　　戸幅DW ＝ 800mm ＋ 50mm ＋ 50mm ＝ 900mm　∴レール長さL ＝ 1,800mm － 100mm + 5mm ＝ 1,705mm 

39

29 48

43（
46）

16

※（ ）内寸法はFAｰ100ｰK
　（キャップ）を取付ける場合

●DW-250（上部調整ガイド）の左右方向の取付位置について
戸を開けきった時、閉めきった時に確実に上部ガイド（DWｰ250）がエンドブレーキ作動板（DWｰ350）につき当たるようにしてください。
つき当たらないと、戸が脱落するおそれがあります。

設 計 ガ イ ド

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：20kg以下（引戸1枚）　◇対応戸厚：33mm以上

DW-340
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レール長さ　L

かぶせ代 P2
戸幅 DW

かぶせ代 P1 開口部 W

44 44

4822

引き残し PL

枕木の厚み

枠の出代 D

ストッパー間の距離 SP ＝ 戸幅 DW × 2 －（かぶせ代 P1＋引き残し PL）

6613

2.5

DW-131

FA-1100-BY

DW-250

DW-150

DW-350

※30は製品出荷時の寸法です。
　±2.5mmの範囲で調整でき
　ます。

弱強

2514
39

9

■金具の取付け方法

3.下部レールの取付け

2.上部ガイドレールの取付け

4.下部戸車の取付け

①床／敷居に直付けレール（DW-131）を取付けます。

①戸の上部にガイドレール（DW-150）
を取付けます。

①戸に下部調整戸車（FA-1100-BY）を取付けます。
　（2ヶ所）
②必要に応じて下部調整戸車用キャップ（FA-100-K）をはめ
込みます。

1.上部調整ガイドの取付け
①戸の高さ位置・戸の開閉位置を考慮して
　上部調整ガイド（DW-250）を取付けます。

■戸の吊込み ■戸の位置調整

このような場合、下部調整戸車（FA-1100-BY）・
上部調整ガイド（DW-250）で戸の位置を調整し
てください。

戸が上がりすぎている、または、下がりすぎている。
戸と枠との間隔が大きすぎる、または、小さすぎる。
戸が左右、または、前後に傾いている。

下部調整戸車（FAｰ1100ｰBY）の調整（上下・前後）
※ドライバーが必要です。
●調整は戸を吊込んだ状態でできます。
●キャップがついている場合は、外し、それぞ
　れの調整ねじを右あるいは左に、所定の位
　置まで回してください。
●調整が終わったら最後にキャップをはめて
　ください。

上部調整ガイド（DW-250）の調整（前後）
※六角レンチ（対辺4）が必要です。
●調整は戸を吊込んだ状態でできます。
●固定ねじを緩めてから前後調整ねじを右あ
るいは左に、所定の位置まで回してくださ
い。調整後、固定ねじをしっかり締めて固定
してください。

①

5．エンドブレーキ作動板の取付け 
①エンドブレーキ作動板の仮固定

■下部ストッパー（DW-340）の取付け

②エンドブレーキ作動板の完全固定 
●ⓑ完全固定ねじ（＋ドリルねじ4×19）で完全
固定します。

エンドブレーキ作動板の完全固定は戸の吊込み後に行います。

●戸の上部に取付けたガイドレールにエン
ドブレーキを挿入します。
●下記に示す方法で、戸を吊込み、上部調
整ガイド（DW-250）が当たる位置でⓐ
仮固定ねじ（六角穴付き止めねじM8×
10とがり先）で仮固定します。

■ブレーキ力の調整

ブレーキが効き過ぎていたり、
ゆる過ぎる場合
　  ブレーキ力調整をしてください
●エンドブレーキ作動板のブレーキ力調
整部を回すと、ブレーキ力の調整がで
きます。

①戸を閉じきった状態で戸先側に長穴ⓐで
仮固定します。
②ストッパーの位置が決まったら丸穴ⓑで
本固定します。
③同様に戸を開ききった状態で、戸尻側に
も取付けてください。

前後調整ねじ
(六角穴)

固定ねじ（六角穴）
前後調整ねじ使用時
のみ緩める

前後に±2.5mm

ブレーキ力調整部

DW-350

ⓐ
ⓐ

ⓑ

ⓐ仮固定ねじ
（六角穴付き止めねじ
 M8×10とがり先）ⓑ完全固定ねじ

（＋ドリルねじ4×19）

※完全固定ねじを回すとき、ドライバーが天井面に
　当たってしまう場合は、いったん戸を外してください。 

※六角レンチ（対辺4）が必要です。

DW-150

DW-250

DW-350

DW-131

FA-1100-BY

DW-150

DW-350

DWｰ250

＋皿タッピンねじ3.5×25
（製品に添付はされていま
せん）

DW-150

施 工 ガ イ ド

FA-100-K

FA-1100-BY

上へ5mm

前後に±1.5mm

FA-100-K

上下調整ねじ

前後調整ねじ

FA-1100-BY

ご注意

戸を下から差込むようにして上部調整ガイド
（DW-250）に上部ガイドレール（DW-150）
を嵌合させ、下部レールに下部調整戸車
（FA-1100-BY）を落とし込みます。
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製品紹介 116～117製品紹介 115

ケース鎌錠 KLD５１ を併用の場合
13

11
2
4

10

チューブラ鎌錠 TKS５１ を併用の場合

セットキャップ
ワッシャー

51

4.
5

φ38貫通穴

エスカッション
の中心

スタンダード

φ42貫通穴
ワイドエスカッション

51

20
.5

23
.5

20
40

60 φ32貫通穴
FT1以外

木口から45.6

フロント厚み3.1

ワッシャーの厚み2.3

51

14

3
0

15
45

19

φ38貫通穴

セットキャップ
ワッシャー

エスカッション
の中心

（個室錠の場合は貫通させない）

エスカッション
の中心

φ42貫通穴
FT1のみ

ケース鎌錠 KV５１ を併用の場合

10

10

使用可能サイズ：戸厚40mm用、戸厚36mm用 使用可能サイズ：戸厚40mm用、戸厚36mm用、戸厚33mm用

使用可能サイズ：戸厚40mm用、戸厚36mm用、戸厚33mm用

フロント
厚み

の厚み2.3

木口から45.73

ワッシャー

クッション ベース クッション ベース

フロント厚み
3.6 木口から47.4 23

クッション ベース

（個室錠の場合は貫通させない）

（個室錠の場合は貫通させない）

引戸用戸当りクッション　鎌錠併用時の掘込加工参考図引戸用戸当りクッション2　鎌錠併用時の掘込加工参考図

19

10

フロント厚み3.6

51

20
.5

23
.5

23

φ32貫通穴
FT1以外

エスカッションの中心

φ42貫通穴
FT1のみ

20

70
70

40

60
（
ク
ッ
シ
ョ
ン
前
面
）

10

19

14
0（
ク
ッ
シ
ョ
ン
背
面
）

※（　）内寸法はコーナーガイドレールを併用した場合

戸厚33mm用
戸厚40mm用
戸厚36mm用

1６

10 10

16

13

30
30

11
2
4（
ク
ッ
シ
ョ
ン
前
面
）

10

23

60
（
ク
ッ
シ
ョ
ン
背
面
）

※（　）内寸法はコーナーガイドレールを併用した場合

セットキャップ
ワッシャー

エスカッション
の中心

木口から45.7（44.7）※

木口から45.6（44.6）※

木口から47.4（46.4）※

フロント厚み3

ワッシャーの厚み2.3

51

4.
5

φ38貫通穴
（個室錠の場合は
貫通させない）

スタンダード

φ42 貫通穴
（個室錠の場合は貫通させない）

ワイドエスカッション

フロント
厚み3.1

ワッシャーの厚み2.3

51

14

3
0

50
50

1545
（
ク
ッ
シ
ョ
ン
前
面
）

19

φ38貫通穴

セットキャップ
ワッシャー

エスカッション
の中心

10

16

10
0（
ク
ッ
シ
ョ
ン
背
面
）

（個室錠の場合は
貫通させない）

※（　）内寸法はコーナーガイドレールを併用した場合

戸厚33mm用
戸厚40mm用
戸厚36mm用

戸厚40mm用
戸厚36mm用

戸厚30mm用

クッション

クッション

クッション

ケース鎌錠 KV５１ を併用の場合

ケース鎌錠 KLD５１ を併用の場合チューブラ鎌錠 TKS５１ を併用の場合
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製品紹介 116～117製品紹介 115

ケース鎌錠 KLD５１ を併用の場合

13
11
2
4

10

チューブラ鎌錠 TKS５１ を併用の場合

セットキャップ
ワッシャー

51

4.
5

φ38貫通穴

エスカッション
の中心

スタンダード

φ42貫通穴
ワイドエスカッション

51

20
.5

23
.5

20
40

60 φ32貫通穴
FT1以外

木口から45.6

フロント厚み3.1

ワッシャーの厚み2.3

51

14

3
0

15
45

19

φ38貫通穴

セットキャップ
ワッシャー

エスカッション
の中心

（個室錠の場合は貫通させない）

エスカッション
の中心

φ42貫通穴
FT1のみ

ケース鎌錠 KV５１ を併用の場合

10

10

使用可能サイズ：戸厚40mm用、戸厚36mm用 使用可能サイズ：戸厚40mm用、戸厚36mm用、戸厚33mm用

使用可能サイズ：戸厚40mm用、戸厚36mm用、戸厚33mm用

フロント
厚み

の厚み2.3

木口から45.73

ワッシャー

クッション ベース クッション ベース

フロント厚み
3.6 木口から47.4 23

クッション ベース

（個室錠の場合は貫通させない）

（個室錠の場合は貫通させない）

引戸用戸当りクッション　鎌錠併用時の掘込加工参考図引戸用戸当りクッション2　鎌錠併用時の掘込加工参考図

19

10

フロント厚み3.6

51

20
.5

23
.5

23

φ32貫通穴
FT1以外

エスカッションの中心

φ42貫通穴
FT1のみ

20

70
70

40

60
（
ク
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ョ
ン
前
面
）
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19

14
0（
ク
ッ
シ
ョ
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面
）

※（　）内寸法はコーナーガイドレールを併用した場合

戸厚33mm用
戸厚40mm用
戸厚36mm用

1６

10 10

16

13

30
30

11
2
4（
ク
ッ
シ
ョ
ン
前
面
）

10

23

60
（
ク
ッ
シ
ョ
ン
背
面
）

※（　）内寸法はコーナーガイドレールを併用した場合

セットキャップ
ワッシャー

エスカッション
の中心

木口から45.7（44.7）※

木口から45.6（44.6）※

木口から47.4（46.4）※

フロント厚み3

ワッシャーの厚み2.3

51

4.
5

φ38貫通穴
（個室錠の場合は
貫通させない）

スタンダード

φ42 貫通穴
（個室錠の場合は貫通させない）

ワイドエスカッション

フロント
厚み3.1

ワッシャーの厚み2.3

51

14

3
0

50
50

1545
（
ク
ッ
シ
ョ
ン
前
面
）

19

φ38貫通穴

セットキャップ
ワッシャー

エスカッション
の中心

10

16

10
0（
ク
ッ
シ
ョ
ン
背
面
）

（個室錠の場合は
貫通させない）

※（　）内寸法はコーナーガイドレールを併用した場合

戸厚33mm用
戸厚40mm用
戸厚36mm用

戸厚40mm用
戸厚36mm用

戸厚30mm用

クッション

クッション

クッション

ケース鎌錠 KV５１ を併用の場合

ケース鎌錠 KLD５１ を併用の場合チューブラ鎌錠 TKS５１ を併用の場合
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KTパッキングS 製品紹介 118～119 製品紹介 118～119 KTパッキングS

10mm以上

①切り取るヤジリ（硬質）部分の根元にカッターで切れ目を入れてく
ださい（数回に分けて切り込んでください）。
②切れ目を入れたらその根元に向けて垂直にニッパの刃先を入れ
て切断してください（万能ハサミは不可。他の部分が割れること
があります）。
③不要のヤジリ（硬質）部分を指で数度に分けて押すことで簡単に
取れます。

欠き込み寸法
19mm 約1.5

戸
厚
＝
33

アゴ部分
面取り

ニッパ

① ② ③

戸

KTパッキングS

電動丸ノコ

引っ込みすぎ
はみ出しすぎ面一（ツライチ）

に揃える

仕
上
面

仕
上
面

仕
上
面

かぶせ寸法
（任意）

カ
ッ
ト
寸
法

KTパッキングS

ＫＴ用H付き
アルミレール

戸

戸 戸

屋内用木製引戸 (浴室には使用できません )
◇対応戸厚：33mm～40mm

施 工 ガ イ ド
■金具の取付け方法
1.パッキング先端のヤジリ（硬質）部分の切り取り
　（戸にかぶせるため）

①木口面に設置する際、アルミレールの嵌合口が、外向きになるよ
うにねじ固定してください。戸の仕上げ面とアルミレール端部が
必ず面一（ツライチ）になるように取付けてください。パッキング
が、アルミレールに嵌合できなくなります。ねじ固定の前に両面
テープ等で仮留めするとずれにくくなります。

3.KT用H付アルミレールの取付け

①パッキングの切断寸法は、アゴをかぶせる部分を考慮して切断寸
法を決めてください。その際、伸縮することを想定してください。

②切断時は2つの型材を使用し、本体がガタつかないようにパッキ
ングをしっかり手で押さえて、卓上電動丸ノコなどで型材の間を
切断してください。

2.ＫＴパッキングSとKT用H付アルミレールの切断

切り取り寸法を設定する際、当素材は寒暖差により伸縮しますの
で、5mm程深めにカットしてください。

ご注意

欠き込み寸法は目安です。
アゴ部分の角部は必ず面取りしてください。

ご注意

しっかり固定しないと丸ノコ刃の勢いで硬質部が破損します。
パッキングを短く微調整する場合、丸ノコでのカットは行なわず、もう
一方のヤジリ（硬質）部分をカットしてかぶせ寸法を深くすることで長
さの調整を行ってください。

ご注意

③KT用H付アルミレールの切断は、電動丸ノコなどで切断してくだ
さい。寸法の微調整は、グラインダーなどで調整してください。

切断面は、必ずバリ取り処理を行ってください。

ご注意

設 計 ガ イ ド
■戸の加工寸法参考図

戸厚33mmの場合

KT切断用型材（2ヶ）

欠き込み寸法
17.5mm

戸
厚
＝
36

アゴ部分
面取り

戸 戸厚36mmの場合 戸厚40mmの場合

欠き込み寸法
16mm

戸
厚
＝
40

アゴ部分
面取り

戸

10m
m以上

指で2～3度押すと
取れます。

ヤジリ（硬質）部分

ヤジリ（硬質）部分

約1.8 約2

製品は、あらかじめ切り取られています（パッキングサイズ2,500
は両端、1,500は片側の端部のみ）。一本のパッキングをカットして
複数箇所に使用する場合は、以下の要領で切り取ってください。

アゴ部分

5mm位

①戸の底面側で、パッキングの先端のヤジリ（硬質）部分とアルミ
レールの端から5mm位の嵌合部同士を重ねます。
②重なった部分を、左右両側から指で同時に強く加圧し、それぞれ
が「パチン」と音がしたら嵌合された状態です。
③そのままパッキングをアルミレールにそってスライドさせ、挿入し
てください。

①パッキングをアルミレールに挿入したら、最後にアルミレールの
ビスホールに、添付のビスホール用ねじで左右2か所留めてくだ
さい。

※取付け後、パッキングが落ちないかを確認してください。

① ②

①戸車金具への影響がない位置（戸下より50mm程度）でアルミ
レールを切断してください。
②取付ける際には、「■金具の取付方法」の「3.KT用H付アルミ
レールの取付け」を必ず確認してから位置決めしてください。

①戸車調整用のねじが操作できるように穴の位置を決めてくださ
い。

②穴の位置が決まったら、パッキングに「KT型抜き用治具」で穴を
空けてください。

① ②

①パッキングをアルミレールに嵌合させてください。
②KT用コネクトを本体軸から「L」（左用）と「R」（右用）をそれぞれ
外してください。

③パッキングの端部のヤジリ（硬質）部分を挟み込むようにKT用コ
ネクトをはめ込んでください。

② ③

④添付ねじ（＋なべタッピンねじ3×60）をKT用コネクトの穴を経由
し、アルミレールのビスホールに電動ドライバー等で打ち込んで
ください。

④

ＫＴ用H付き
アルミレール

ヤジリ（内側）

ＫＴパッキングS

穴抜き加工後イメージ図
※2つ穴の場合

KTパッキングS

KT用コネクト（L）

ここにヤジリの端部
をはさみ込む

当て木KT型抜き用
治具

木槌

不要部分

L（左用） R（右用）

KT用コネクト

接合部

接合部は削り
取ってください

接合部

印字印字

少し戻す

戸 戸

ビスホール

ビスホール用ねじ

施 工 ガ イ ド

■戸車仕様の場合の金具の取付け方法
1.KT用H付アルミレールの切断

2.KTパッキングSの穴あけ

3.KT用コネクトの取付け

4.KTパッキングSの挿入

5.KTパッキングSの固定

KT型抜き用治具をパッキングに打ち込む際は、必ずパッキングの
上下に“当て木”などの端材を充てて行なうようにしてください。

ご注意

取り外した際、接合部がKT用コネクト側に残った場合は、カッター
などで削り取ってください。

ご注意

勢いよく打ち込みすぎるとKT用コネクトが破損する原因となります。
また、ねじ込みが強くKT用コネクトが傾いた場合、パッキング自体が変形
した状態になります。ねじをゆるめてKT用コネクトの位置を修正してくだ
さい。

ご注意

「L」、「R」それぞれの向きを確認してください。

ご注意

戸車

アルミレールの
切断位置

戸
戸の底面

50 程度

戸
8

15

戸

KT用コネクト

添付ねじ

ＫＴパッキングS

戸の底面

戸の底面

本体軸

ヤジリ
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KTパッキングS 製品紹介 118～119 製品紹介 118～119 KTパッキングS

10mm以上

①切り取るヤジリ（硬質）部分の根元にカッターで切れ目を入れてく
ださい（数回に分けて切り込んでください）。
②切れ目を入れたらその根元に向けて垂直にニッパの刃先を入れ
て切断してください（万能ハサミは不可。他の部分が割れること
があります）。
③不要のヤジリ（硬質）部分を指で数度に分けて押すことで簡単に
取れます。

欠き込み寸法
19mm 約1.5

戸
厚
＝
33

アゴ部分
面取り

ニッパ

① ② ③

戸

KTパッキングS

電動丸ノコ

引っ込みすぎ
はみ出しすぎ面一（ツライチ）

に揃える

仕
上
面

仕
上
面

仕
上
面

かぶせ寸法
（任意）

カ
ッ
ト
寸
法

KTパッキングS

ＫＴ用H付き
アルミレール

戸

戸 戸

屋内用木製引戸 (浴室には使用できません )
◇対応戸厚：33mm～40mm

施 工 ガ イ ド
■金具の取付け方法
1.パッキング先端のヤジリ（硬質）部分の切り取り
　（戸にかぶせるため）

①木口面に設置する際、アルミレールの嵌合口が、外向きになるよ
うにねじ固定してください。戸の仕上げ面とアルミレール端部が
必ず面一（ツライチ）になるように取付けてください。パッキング
が、アルミレールに嵌合できなくなります。ねじ固定の前に両面
テープ等で仮留めするとずれにくくなります。

3.KT用H付アルミレールの取付け

①パッキングの切断寸法は、アゴをかぶせる部分を考慮して切断寸
法を決めてください。その際、伸縮することを想定してください。

②切断時は2つの型材を使用し、本体がガタつかないようにパッキ
ングをしっかり手で押さえて、卓上電動丸ノコなどで型材の間を
切断してください。

2.ＫＴパッキングSとKT用H付アルミレールの切断

切り取り寸法を設定する際、当素材は寒暖差により伸縮しますの
で、5mm程深めにカットしてください。

ご注意

欠き込み寸法は目安です。
アゴ部分の角部は必ず面取りしてください。

ご注意

しっかり固定しないと丸ノコ刃の勢いで硬質部が破損します。
パッキングを短く微調整する場合、丸ノコでのカットは行なわず、もう
一方のヤジリ（硬質）部分をカットしてかぶせ寸法を深くすることで長
さの調整を行ってください。

ご注意

③KT用H付アルミレールの切断は、電動丸ノコなどで切断してくだ
さい。寸法の微調整は、グラインダーなどで調整してください。

切断面は、必ずバリ取り処理を行ってください。

ご注意

設 計 ガ イ ド
■戸の加工寸法参考図

戸厚33mmの場合

KT切断用型材（2ヶ）

欠き込み寸法
17.5mm

戸
厚
＝
36

アゴ部分
面取り

戸 戸厚36mmの場合 戸厚40mmの場合

欠き込み寸法
16mm

戸
厚
＝
40

アゴ部分
面取り

戸

10m
m以上

指で2～3度押すと
取れます。

ヤジリ（硬質）部分

ヤジリ（硬質）部分

約1.8 約2

製品は、あらかじめ切り取られています（パッキングサイズ2,500
は両端、1,500は片側の端部のみ）。一本のパッキングをカットして
複数箇所に使用する場合は、以下の要領で切り取ってください。

アゴ部分

5mm位

①戸の底面側で、パッキングの先端のヤジリ（硬質）部分とアルミ
レールの端から5mm位の嵌合部同士を重ねます。
②重なった部分を、左右両側から指で同時に強く加圧し、それぞれ
が「パチン」と音がしたら嵌合された状態です。
③そのままパッキングをアルミレールにそってスライドさせ、挿入し
てください。

①パッキングをアルミレールに挿入したら、最後にアルミレールの
ビスホールに、添付のビスホール用ねじで左右2か所留めてくだ
さい。

※取付け後、パッキングが落ちないかを確認してください。

① ②

①戸車金具への影響がない位置（戸下より50mm程度）でアルミ
レールを切断してください。
②取付ける際には、「■金具の取付方法」の「3.KT用H付アルミ
レールの取付け」を必ず確認してから位置決めしてください。

①戸車調整用のねじが操作できるように穴の位置を決めてくださ
い。

②穴の位置が決まったら、パッキングに「KT型抜き用治具」で穴を
空けてください。

① ②

①パッキングをアルミレールに嵌合させてください。
②KT用コネクトを本体軸から「L」（左用）と「R」（右用）をそれぞれ
外してください。

③パッキングの端部のヤジリ（硬質）部分を挟み込むようにKT用コ
ネクトをはめ込んでください。

② ③

④添付ねじ（＋なべタッピンねじ3×60）をKT用コネクトの穴を経由
し、アルミレールのビスホールに電動ドライバー等で打ち込んで
ください。

④

ＫＴ用H付き
アルミレール

ヤジリ（内側）

ＫＴパッキングS

穴抜き加工後イメージ図
※2つ穴の場合

KTパッキングS

KT用コネクト（L）

ここにヤジリの端部
をはさみ込む

当て木KT型抜き用
治具

木槌

不要部分

L（左用） R（右用）

KT用コネクト

接合部

接合部は削り
取ってください

接合部

印字印字

少し戻す

戸 戸

ビスホール

ビスホール用ねじ

施 工 ガ イ ド

■戸車仕様の場合の金具の取付け方法
1.KT用H付アルミレールの切断

2.KTパッキングSの穴あけ

3.KT用コネクトの取付け

4.KTパッキングSの挿入

5.KTパッキングSの固定

KT型抜き用治具をパッキングに打ち込む際は、必ずパッキングの
上下に“当て木”などの端材を充てて行なうようにしてください。

ご注意

取り外した際、接合部がKT用コネクト側に残った場合は、カッター
などで削り取ってください。

ご注意

勢いよく打ち込みすぎるとKT用コネクトが破損する原因となります。
また、ねじ込みが強くKT用コネクトが傾いた場合、パッキング自体が変形
した状態になります。ねじをゆるめてKT用コネクトの位置を修正してくだ
さい。

ご注意

「L」、「R」それぞれの向きを確認してください。

ご注意

戸車

アルミレールの
切断位置

戸
戸の底面

50 程度

戸
8

15

戸

KT用コネクト

添付ねじ

ＫＴパッキングS

戸の底面

戸の底面

本体軸

ヤジリ
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チューブラ鎌錠

FCTシリンダー
（角芯と一体）

CYTシリンダー

4 ストライクの取付け
ストライクを枠の加工穴に差込み、
ねじ止めします。

ボックス

ストライクカバー

ストライク 鎌錠

［添付品］
鎌錠、ストライク取付用ねじ：＋皿タッピンねじ 3.5×20 4本

1 掘込加工

2 ケースの取付け

掘込加工参考図に基づき、
戸と枠に掘込加工をします。

鎌錠ケースを戸の加工穴に
差込み、ねじ止めします。

3 シリンダーとエスカッションの取付け
CYTの場合は戸厚に合わせて角芯を選択します（添付品）。
FCTは角芯とシリンダーが一体となっています。

70
■掘込加工参考図 鎌錠
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TKS専用ストライク

※掘込加工は上図や商品添付の取扱説明書を参考にして正確に行ってください。
※掘込加工部には必ず芯材を入れてください。芯材が無いと引戸内部で鎌錠が振られ、製品が変形･破損･故障するおそれがあります。

■施工ガイド

ボックス
カバー

隙間調整ねじ

枠と戸に隙間ができた
場合は隙間調整ねじで
間隔を調整できます。

※

②シリンダーと室内側エスカッションをねじで固定します。
　※動作確認をしながら徐々に固定ねじを締めるようにしてください。

①シリンダー裏面の角穴に角芯をセットし、鎌錠ケース並びに
室内側エスカッション裏面の角穴に差込みます。

角芯

室内側
エスカッション

エスカッション
固定ねじ

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：30mm～36mm

52
44

96

18.5
13

チューブラ鎌錠TKS51 スタンダード FCT・CYT シリンダー／サムターンタイプ

CYT シリンダーのみ
角芯の長さ 戸厚
20.5mm 30～32mm
22.5mm 32～34mm
24.5mm 34～35mm
25.5mm 35～36mm

φ38穴貫通

使用条件

ご注意

ストライクの調整

取付ねじ

フロント

鎌

シリンダー

サムターン

室内側
エスカッション

ツマミの向き

解錠時

施錠時

(FCTまたはCYT)

製品紹介 121～128製品紹介 121～122チューブラ鎌錠

4 ストライクの取付け
ストライクを枠の加工穴に差込み、
ねじ止めします。

室内側
エスカッション

室外側
エスカッション

ボックス

ストライクカバー

フロント (LA・L1・L2・L3の場合)
レバー

2 ケースの取付け

1 掘込加工
掘込加工参考図に基づき、戸と
枠に掘込加工をします。

鎌錠ケースを戸の加工穴に差込
み、ねじ止めします。

■施工ガイド

■掘込加工参考図 鎌錠TKS51
（ワイドエスカッション）

鎌錠TKS51/TKS38

3
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TKS専用ストライク

※個室錠（PO・FTO・GTO・LAO）の場合は室内側から掘込み、穴は貫通させないでください。
※掘込加工は上図や商品添付の取扱説明書を参考にして正確に行ってください。
※掘込加工部には必ず芯材を入れてください。芯材が無いと引戸内部で鎌錠が振られ、製品が変形･破損･故障するおそれがあります。

ストライク 鎌錠 ツマミの向き

取付ねじ

ボックス
カバー

隙間調整ねじ

枠と戸に隙間ができた
場合は隙間調整ねじで
間隔を調整できます。

※

チューブラ鎌錠TKS51/38 スタンダード P0・P1・P2・P3サムターンタイプ L1・L2・L3レバータイプ
チューブラ鎌錠TKS51 ワイドエスカッション

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：28mm～36mm

(FT・GT・P0・P1・P2・P3の場合)
サムターン

φ38穴貫通
ただし、個室錠の
場合は片面加工

φ42穴貫通
ただし、個室錠の
場合は片面加工

3 エスカッションの取付け

②室内側と室外側エスカッションをねじで固定します。
　空錠（両面）は、戸厚に合わせてねじを選択します（添付品）。

戸厚に合わせて角芯を選択します（添付品）。

＜角芯の長さと戸厚＞

①室外側エスカッション裏面の角穴に角芯をセットし、鎌錠
ケース並びに室内側エスカッション裏面の角穴に差込み
ます。

表示窓(裏面)
角芯

室内側
エスカッション

エスカッション
固定ねじ

※動作確認をしながら徐々
に固定ねじを締めるよう
にしてください。 スタンダード

28～33mm
33～36mm

ワイド
28～31mm
31～36mm

戸 厚
空錠（両面）

10mm（短）
16mm（中）

固定ねじ
の長さ

※表示付き非常解錠の場合は、
表示窓が青となるようにセッ
トしてください。

※レバーは鎌が出ていない状態
の時に斜め上の向きになるよ
うに取付けてください。

スタンダード
28～31mm
31～35mm
35～36mm

ワイド
28～32mm
32～36mm

ー

戸 厚
空錠（両面）

22mm（短）
27mm（中）
30mm（長）

角芯の長さ
角芯の長さ
22mm（短）
27mm（長）

戸 厚
28～32mm
32～36mm

間仕切・表示
（スタンダード・ワイド共通）

室外側
エスカッション

ご注意

ストライクの調整

解錠時

施錠時

解錠時

施錠時

鎌

（　）内寸法はTKS38

［添付品］
鎌錠、ストライク取付用ねじ：+皿タッピンねじ 3.5×20 4本
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チューブラ鎌錠

FCTシリンダー
（角芯と一体）

CYTシリンダー

4 ストライクの取付け
ストライクを枠の加工穴に差込み、
ねじ止めします。

ボックス

ストライクカバー

ストライク 鎌錠

［添付品］
鎌錠、ストライク取付用ねじ：＋皿タッピンねじ 3.5×20 4本

1 掘込加工

2 ケースの取付け

掘込加工参考図に基づき、
戸と枠に掘込加工をします。

鎌錠ケースを戸の加工穴に
差込み、ねじ止めします。

3 シリンダーとエスカッションの取付け
CYTの場合は戸厚に合わせて角芯を選択します（添付品）。
FCTは角芯とシリンダーが一体となっています。

70
■掘込加工参考図 鎌錠
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TKS専用ストライク

※掘込加工は上図や商品添付の取扱説明書を参考にして正確に行ってください。
※掘込加工部には必ず芯材を入れてください。芯材が無いと引戸内部で鎌錠が振られ、製品が変形･破損･故障するおそれがあります。

■施工ガイド

ボックス
カバー

隙間調整ねじ

枠と戸に隙間ができた
場合は隙間調整ねじで
間隔を調整できます。

※

②シリンダーと室内側エスカッションをねじで固定します。
　※動作確認をしながら徐々に固定ねじを締めるようにしてください。

①シリンダー裏面の角穴に角芯をセットし、鎌錠ケース並びに
室内側エスカッション裏面の角穴に差込みます。

角芯

室内側
エスカッション

エスカッション
固定ねじ

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：30mm～36mm

52
44

96

18.5
13

チューブラ鎌錠TKS51 スタンダード FCT・CYT シリンダー／サムターンタイプ

CYT シリンダーのみ
角芯の長さ 戸厚
20.5mm 30～32mm
22.5mm 32～34mm
24.5mm 34～35mm
25.5mm 35～36mm

φ38穴貫通

使用条件

ご注意

ストライクの調整

取付ねじ

フロント

鎌

シリンダー

サムターン

室内側
エスカッション

ツマミの向き

解錠時

施錠時

(FCTまたはCYT)

製品紹介 121～128製品紹介 121～122チューブラ鎌錠

4 ストライクの取付け
ストライクを枠の加工穴に差込み、
ねじ止めします。

室内側
エスカッション

室外側
エスカッション

ボックス

ストライクカバー

フロント (LA・L1・L2・L3の場合)
レバー

2 ケースの取付け

1 掘込加工
掘込加工参考図に基づき、戸と
枠に掘込加工をします。

鎌錠ケースを戸の加工穴に差込
み、ねじ止めします。

■施工ガイド

■掘込加工参考図 鎌錠TKS51
（ワイドエスカッション）

鎌錠TKS51/TKS38
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TKS専用ストライク

※個室錠（PO・FTO・GTO・LAO）の場合は室内側から掘込み、穴は貫通させないでください。
※掘込加工は上図や商品添付の取扱説明書を参考にして正確に行ってください。
※掘込加工部には必ず芯材を入れてください。芯材が無いと引戸内部で鎌錠が振られ、製品が変形･破損･故障するおそれがあります。

ストライク 鎌錠 ツマミの向き

取付ねじ

ボックス
カバー

隙間調整ねじ

枠と戸に隙間ができた
場合は隙間調整ねじで
間隔を調整できます。

※

チューブラ鎌錠TKS51/38 スタンダード P0・P1・P2・P3サムターンタイプ L1・L2・L3レバータイプ
チューブラ鎌錠TKS51 ワイドエスカッション

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：28mm～36mm

(FT・GT・P0・P1・P2・P3の場合)
サムターン

φ38穴貫通
ただし、個室錠の
場合は片面加工

φ42穴貫通
ただし、個室錠の
場合は片面加工

3 エスカッションの取付け

②室内側と室外側エスカッションをねじで固定します。
　空錠（両面）は、戸厚に合わせてねじを選択します（添付品）。

戸厚に合わせて角芯を選択します（添付品）。

＜角芯の長さと戸厚＞

①室外側エスカッション裏面の角穴に角芯をセットし、鎌錠
ケース並びに室内側エスカッション裏面の角穴に差込み
ます。

表示窓(裏面)
角芯

室内側
エスカッション

エスカッション
固定ねじ

※動作確認をしながら徐々
に固定ねじを締めるよう
にしてください。 スタンダード

28～33mm
33～36mm

ワイド
28～31mm
31～36mm

戸 厚
空錠（両面）

10mm（短）
16mm（中）

固定ねじ
の長さ

※表示付き非常解錠の場合は、
表示窓が青となるようにセッ
トしてください。
※レバーは鎌が出ていない状態
の時に斜め上の向きになるよ
うに取付けてください。

スタンダード
28～31mm
31～35mm
35～36mm

ワイド
28～32mm
32～36mm

ー

戸 厚
空錠（両面）

22mm（短）
27mm（中）
30mm（長）

角芯の長さ
角芯の長さ
22mm（短）
27mm（長）

戸 厚
28～32mm
32～36mm

間仕切・表示
（スタンダード・ワイド共通）

室外側
エスカッション

ご注意

ストライクの調整

解錠時

施錠時

解錠時

施錠時

鎌

（　）内寸法はTKS38

［添付品］
鎌錠、ストライク取付用ねじ：+皿タッピンねじ 3.5×20 4本
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製品紹介 131 ケース鎌錠製品紹介 130～131ケース鎌錠

戸 戸枠枠

■施工ガイド

■掘込加工参考図

1 掘込加工
掘込加工参考図に基づき、戸と枠に
掘込加工をします。

2 ケースの取付け
スライドロック側を上にして、鎌錠
ケースを戸の加工穴に差込み、ねじ
止めします。

3 シリンダーとエスカッションの取付け 4 ストライクの取付け
隙間調整ねじ側を下にして、枠の加工穴
に差込み、ねじ止めします。

ストライク 鎌錠

ストライクの調整 枠と戸に隙間ができた場合は隙間
調整ねじで間隔を調整できます。
（調整範囲：2.5mm以内）

隙間をなくすためにはストライク
表面にある調整ねじを回します。

鎌錠 KLD51（B.S.51）KLD専用ストライク
2

17

67 95

12

23.5 51

33
.5

14

70

3.5

15.5

10

95 64

隙間調整ねじ

ストライク

隙間調整ねじ

ボックス

ストライクカバー

隙間
調整ねじ

鎌

フロント

スライド
ロック

サムターン

室内側
エスカッション

スライドロック

※掘込加工は上図や商品添付の取扱説明書を参考にして正確に行ってください。
※掘込加工部には必ず芯材を入れてください。芯材が無いと引戸内部で鎌錠が振られ、製品が変形･破損･故障するおそれがあります。

［添付品］
鎌錠、ストライク取付用ねじ：
＋皿タッピンねじ 3.5×20 4本

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：30mm～36mm

ケース鎌錠KLD51　FCT シリンダー／サムターンタイプ

φ38穴貫通

使用条件

ご注意

取付ねじ

ツマミの向き

解錠時

施錠時

シリンダー
（角芯と一体）

角芯

②シリンダーと室内側エスカッションをねじで固定します。
　※動作確認をしながら徐々に固定ねじを締めるようにしてください。
　※動作確認の際は、スライドロックを押込んだ状態でサムターンを
回転させてください。

①シリンダー裏面の角芯を、鎌錠ケース並びに室内側エスカ
ッション裏面の角穴に差込みます。

室内側
エスカッション

エスカッション
固定ねじ

ストライクの調整 枠と戸に隙間ができた場合は隙間
調整ねじで間隔を調整できます。
（調整範囲：2.5mm以内）

隙間をなくすためにはストライク
表面にある調整ねじを回します。

隙間調整ねじ

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：30mm～40mm

ケース鎌錠KLD51　CYL シリンダー／レバータイプ
■掘込加工参考図

KLD専用ストライク

※掘込加工は上図や商品添付の取扱説明書を参考にして正確に行ってください。
※掘込加工部には必ず芯材を入れてください。芯材が無いと引戸内部で鎌錠が振られ、製品が変形･破損･故障するおそれがあります。

鎌錠 KLD51（B.S.51）
2

17

67 95

12

23.5 51

33
.5

14

70

3.5

φ32穴貫通

15.5

10

95 64

※スライドロックを押込みながらレバーを動かしてください。

ストライク

隙間調整ねじ

フロント

A部

シリンダー

ATOMマーク

ハブ

室外側

スライドロック

ストライク

取付ねじ

隙間調整ねじ

■施工ガイド

1 掘込加工

2 ケースの取付け

掘込加工参考図に基づき、戸と枠
に掘込加工をします。

ケースを戸の加工穴に差込み、
ねじ止めします。

3 室外側の取付け
シリンダーをケースに差込みます。
※ATOMマークを上にしてください。
※鎌が出ていない状態で取付けてください。
　鎌が出た状態で取付けた場合、製品が破損・
　故障するおそれがあります。
※レバーを取付けるまで、キーを差込まない
　でください。

4 室内側の取付け
①レバーをA部に差込みます。

②レバーをねじ止めします（添付品）。

③レバーを動かして動作確認します。

5 ストライクの取付け
ストライクを枠の加工穴に差込み、ねじ止めします。

対 応 戸 厚
30～34mm
34～40mm

固 定 ねじ
＋丸皿小ねじM4×25
＋丸皿小ねじM4×30

［添付品］
鎌錠、ストライク取付用ねじ：+皿タッピンねじ 3.5×20 4本

A部
レバー

スライドロック

固定ねじ

※レバーは鎌が出ていない状態の時に斜め下向きになるように
取付けてください。

※スライドロック側を上にしてください。

※隙間調整ねじ側を下にしてください。

室内側

ご注意

レバーの向き

解錠時

施錠時

ボックス

ストライクカバー

戸 戸枠枠

鎌錠

スライドロック

シリンダー

鎌

フロント

A部
ハブ
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製品紹介 131 ケース鎌錠製品紹介 130～131ケース鎌錠

戸 戸枠枠

■施工ガイド

■掘込加工参考図

1 掘込加工
掘込加工参考図に基づき、戸と枠に
掘込加工をします。

2 ケースの取付け
スライドロック側を上にして、鎌錠
ケースを戸の加工穴に差込み、ねじ
止めします。

3 シリンダーとエスカッションの取付け 4 ストライクの取付け
隙間調整ねじ側を下にして、枠の加工穴
に差込み、ねじ止めします。

ストライク 鎌錠

ストライクの調整 枠と戸に隙間ができた場合は隙間
調整ねじで間隔を調整できます。
（調整範囲：2.5mm以内）

隙間をなくすためにはストライク
表面にある調整ねじを回します。

鎌錠 KLD51（B.S.51）KLD専用ストライク
2

17

67 95

12

23.5 51

33
.5

14

70

3.5

15.5

10

95 64

隙間調整ねじ

ストライク

隙間調整ねじ

ボックス

ストライクカバー

隙間
調整ねじ

鎌

フロント

スライド
ロック

サムターン

室内側
エスカッション

スライドロック

※掘込加工は上図や商品添付の取扱説明書を参考にして正確に行ってください。
※掘込加工部には必ず芯材を入れてください。芯材が無いと引戸内部で鎌錠が振られ、製品が変形･破損･故障するおそれがあります。

［添付品］
鎌錠、ストライク取付用ねじ：
＋皿タッピンねじ 3.5×20 4本

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：30mm～36mm

ケース鎌錠KLD51　FCT シリンダー／サムターンタイプ

φ38穴貫通

使用条件

ご注意

取付ねじ

ツマミの向き

解錠時

施錠時

シリンダー
（角芯と一体）

角芯

②シリンダーと室内側エスカッションをねじで固定します。
　※動作確認をしながら徐々に固定ねじを締めるようにしてください。
　※動作確認の際は、スライドロックを押込んだ状態でサムターンを
回転させてください。

①シリンダー裏面の角芯を、鎌錠ケース並びに室内側エスカ
ッション裏面の角穴に差込みます。

室内側
エスカッション

エスカッション
固定ねじ

ストライクの調整 枠と戸に隙間ができた場合は隙間
調整ねじで間隔を調整できます。
（調整範囲：2.5mm以内）

隙間をなくすためにはストライク
表面にある調整ねじを回します。

隙間調整ねじ

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：30mm～40mm

ケース鎌錠KLD51　CYL シリンダー／レバータイプ
■掘込加工参考図

KLD専用ストライク

※掘込加工は上図や商品添付の取扱説明書を参考にして正確に行ってください。
※掘込加工部には必ず芯材を入れてください。芯材が無いと引戸内部で鎌錠が振られ、製品が変形･破損･故障するおそれがあります。

鎌錠 KLD51（B.S.51）
2

17

67 95

12

23.5 51

33
.5

14

70

3.5

φ32穴貫通

15.5

10

95 64

※スライドロックを押込みながらレバーを動かしてください。

ストライク

隙間調整ねじ

フロント

A部

シリンダー

ATOMマーク

ハブ

室外側

スライドロック

ストライク

取付ねじ

隙間調整ねじ

■施工ガイド

1 掘込加工

2 ケースの取付け

掘込加工参考図に基づき、戸と枠
に掘込加工をします。

ケースを戸の加工穴に差込み、
ねじ止めします。

3 室外側の取付け
シリンダーをケースに差込みます。
※ATOMマークを上にしてください。
※鎌が出ていない状態で取付けてください。
　鎌が出た状態で取付けた場合、製品が破損・
　故障するおそれがあります。
※レバーを取付けるまで、キーを差込まない
　でください。

4 室内側の取付け
①レバーをA部に差込みます。

②レバーをねじ止めします（添付品）。

③レバーを動かして動作確認します。

5 ストライクの取付け
ストライクを枠の加工穴に差込み、ねじ止めします。

対 応 戸 厚
30～34mm
34～40mm

固 定 ねじ
＋丸皿小ねじM4×25
＋丸皿小ねじM4×30

［添付品］
鎌錠、ストライク取付用ねじ：+皿タッピンねじ 3.5×20 4本

A部
レバー

スライドロック

固定ねじ

※レバーは鎌が出ていない状態の時に斜め下向きになるように
取付けてください。

※スライドロック側を上にしてください。

※隙間調整ねじ側を下にしてください。

室内側

ご注意

レバーの向き

解錠時

施錠時

ボックス

ストライクカバー

戸 戸枠枠

鎌錠

スライドロック

シリンダー

鎌

フロント

A部
ハブ
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製品紹介 132～133ケース鎌錠 製品紹介 135～136 ケース鎌錠

■施工ガイド

■掘込加工参考図

1 掘込加工
掘込加工参考図に基づき、戸と枠に
掘込加工をします。

2 ケースの取付け
スライドロック側を上にして、鎌錠ケ
ースを戸の加工穴に差込み、ねじ止め
します。

3 室内側の取付け

①角芯をサムターン（レバー）側の角穴に取付けてく
ださい。

②角芯をケースに差込みます。

4 室外側の取付け
①エスカッションを角芯およびケースに差込みます。
②室内側からエスカッション固定ねじを取付けます。

5 ストライクの取付け
隙間調整ねじ側を下にして、枠の加工
穴に差込み、ねじ止めします。

サムターン
またはレバー

ストライク

非常解錠プラグ

スライドロック

エスカッション

室内側

室外側

角芯

角芯

ストライクの調整 枠と戸に隙間ができた場合は隙間
調整ねじで間隔を調整できます。
（調整範囲：2.5mm以内）

隙間をなくすためにはストライク
表面にある調整ねじを回します。

鎌錠 KLD30（B.S.30）鎌錠 KLD51（B.S.51）KLD専用ストライク
2

17

67 95

12

23.5 51

33
.5

14

70

3.5 3.5

56

30
.5

17

3015.5

10

95 64

隙間調整ねじ

ストライク

隙間調整ねじ

ボックス

ストライクカバー

隙間
調整ねじ

スライドロック

28～32mm

S（□4×22mm）

対 応 戸 厚
エスカッション固定ねじ
角 　 　 芯

32～36mm

L（□4×27mm）
＋皿（D6）M4×16mm 2本

表示窓
施錠：赤
解錠：青

P1：両面サムターンの場合はサムターン
L1：両面レバーの場合はレバー

※個室錠（PO・LO）の場合は室内側から掘込み、穴は貫通させないでください。※掘込加工は上図や商品添付の取扱説明書を参考にして正確に行ってください。
※掘込加工部には必ず芯材を入れてください。芯材が無いと引戸内部で鎌錠が振られ、製品が変形･破損･故障するおそれがあります。

［添付品］
鎌錠、ストライク取付用ねじ：
＋皿タッピンねじ 3.5×20 4本

戸厚に合わせて角芯を選択します（添付品）。

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：28mm～36mm

ケース鎌錠KLD51／KLD30　P0・P1・P2・P3 サムターンタイプ　L0・L1・L2・L3 レバータイプ

(L0・L1・L2・L3の場合)
レバー

※レバーは鎌が出た状
態の時に斜め上の向
きになるように取付
けてください。
※P0、L0（個室錠タイ
プ）の場合、室内側サ
ムターン（レバー）を
ねじで取付けます。
　室外側エスカッショ
ンはありません。

※動作確認をしながら徐々に固定ねじを締めるように
　してください。
※動作確認の際は、スライドロックを
押込んだ状態でサムターン（レバ

　ー）を回転させてください。

φ38穴貫通
ただし、個室錠の
場合は片面加工

φ38穴貫通
ただし、個室錠の
場合は片面加工

ご注意

取付ねじ

ツマミの向き

解錠時

施錠時

解錠時

施錠時

戸 戸枠枠

鎌錠

鎌

フロント

スライド
ロック

サムターン

室内側
エスカッション

(P0・P1・P2・P3の場合)

28～32mm
22mm（短）

36～40mm
32mm（長）

32～36mm
27mm（中）

対 応 戸 厚
角 　 　 芯

サムターン（FT1）の場合

3 ストライクの取付け

［添付品］鎌錠、ストライク取付用ねじ：＋皿タッピンねじ 3.5×20  4本
エスカッション固定ねじ：＋丸皿小ねじ M4×30  2本
※FT1のねじ長さは3種類（右下表参照）

1 掘込加工

2 ケースの取付け

掘込加工参考図に基づき、戸と枠に
掘込加工をします。

4 室外側の取付け■施工ガイド

■掘込加工参考図 鎌錠KV専用ストライク

20
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13
4
88

14

18.5

3.6

51

74

20

25.5

9214
1

4

19

※FT1のみ
∅42穴貫通

23
.5

10

※FT1以外
∅32穴貫通

5 室内側の取付け

鎌（デッドロック付き）

スライドロック

戸振止め

鎌錠ストライク

調整ピース
が移動する

※「ＡＴＯＭ」マークを
　上にしてください。

※鎌が出た状態で取付けると、破損・故障するおそれがあります。

隙間調整ねじ

隙間調整ねじ

取付ねじ

取付ねじ

※「ＡＴＯＭ」マーク
　を上にしてくだ
　さい。

隙間調整ねじ側を下にして、ストライクを
枠の加工穴に差込み、ねじ止めします。

鎌が出ていない状態でA部をケースに差込みます。
FT1の場合は、下表から戸厚に合わせて角芯を選択
し、室外側エスカッションの角穴部の奥まで差込み、
ケースにセットします。

A部
サムターン
またはレバー

スライドロック

A部

シリンダー

間仕切錠表示錠

固定ねじ

角芯

固定ねじ

①サムターン（レバー）をA部に差込み、ねじ止めしま
　す。FT1の場合は、下表から戸厚に合わせて固定ね
　じを選択してください。

②サムターン（レバー）を動かして正常に動作すること
　を確認します。

※鎌が出ていない状態で、サムターンは縦に、レバーは
　斜め上を向く様に取付けてください。

※スライドロックを押込みながらサムターン（レバー）を動かして
　ください。

出荷時の状態
では隙間がで
きます。

隙間をなくす
ためには、隙
間調整ねじを
回して調整し
てください。

ストライク
本体

ストライク
カバー

取付ねじ

ストライク本体

ストライクの調整

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　引戸の上下調整
　　　　　　　　　などで鎌がスト
　　　　　　　　　ライクに掛から
　　　　　　　　　ない場合、取付
　　　　ねじを緩めて、ストライク
　本体を上下に移動させてください。

枠 枠戸 戸

（調整範囲：
　出荷時の位置
　から奥へ６ｍｍ）

出荷時の位置
から、上下に
各３ｍｍ調整
可能

隙間

ボックス

ストライク
カバー

間仕切錠

表示錠

サムターン
（FT1）

サムターン
（FT1）

サムターン
（FT1）

シリンダー

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：30mm～40mm（FT1は28mm～40mm）

ケース鎌錠 KV51　FT1 ワイドエスカッション　T2・T3 サムターンタイプ　L2・L3 レバータイプ　CT シリンダー／サムターンタイプ　CL シリンダー／レバータイプ

室外側

室内側

28～31mm
10mm（短）

36～40mm
20mm（長）

31～36mm
16mm（中）

対 応 戸 厚
固 定 ねじ

サムターン（FT1）の場合

※掘込加工は左図や商品添付の取
扱説明書を参考にして正確に行っ
てください。
※掘込加工部には必ず芯材を入れ
てください。芯材が無いと引戸内
部で鎌錠が振られ、製品が変形･
破損･故障するおそれがあります。

ご注意

ツマミの向き

解錠時

施錠時

解錠時

施錠時

202



一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

引
戸
金
具

引
戸
錠

引
戸
金
具

引
戸
錠

一
般
住
宅
屋
内
用  

上
吊
式
引
戸
金
具

製品紹介 132～133ケース鎌錠 製品紹介 135～136 ケース鎌錠

■施工ガイド

■掘込加工参考図

1 掘込加工
掘込加工参考図に基づき、戸と枠に
掘込加工をします。

2 ケースの取付け
スライドロック側を上にして、鎌錠ケ
ースを戸の加工穴に差込み、ねじ止め
します。

3 室内側の取付け

①角芯をサムターン（レバー）側の角穴に取付けてく
ださい。

②角芯をケースに差込みます。

4 室外側の取付け
①エスカッションを角芯およびケースに差込みます。
②室内側からエスカッション固定ねじを取付けます。

5 ストライクの取付け
隙間調整ねじ側を下にして、枠の加工
穴に差込み、ねじ止めします。

サムターン
またはレバー

ストライク

非常解錠プラグ

スライドロック

エスカッション

室内側

室外側

角芯

角芯

ストライクの調整 枠と戸に隙間ができた場合は隙間
調整ねじで間隔を調整できます。
（調整範囲：2.5mm以内）

隙間をなくすためにはストライク
表面にある調整ねじを回します。

鎌錠 KLD30（B.S.30）鎌錠 KLD51（B.S.51）KLD専用ストライク
2

17

67 95

12

23.5 51

33
.5

14

70

3.5 3.5

56

30
.5

17

3015.5

10

95 64

隙間調整ねじ

ストライク

隙間調整ねじ

ボックス

ストライクカバー

隙間
調整ねじ

スライドロック

28～32mm

S（□4×22mm）

対 応 戸 厚
エスカッション固定ねじ
角 　 　 芯

32～36mm

L（□4×27mm）
＋皿（D6）M4×16mm 2本

表示窓
施錠：赤
解錠：青

P1：両面サムターンの場合はサムターン
L1：両面レバーの場合はレバー

※個室錠（PO・LO）の場合は室内側から掘込み、穴は貫通させないでください。※掘込加工は上図や商品添付の取扱説明書を参考にして正確に行ってください。
※掘込加工部には必ず芯材を入れてください。芯材が無いと引戸内部で鎌錠が振られ、製品が変形･破損･故障するおそれがあります。

［添付品］
鎌錠、ストライク取付用ねじ：
＋皿タッピンねじ 3.5×20 4本

戸厚に合わせて角芯を選択します（添付品）。

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：28mm～36mm

ケース鎌錠KLD51／KLD30　P0・P1・P2・P3 サムターンタイプ　L0・L1・L2・L3 レバータイプ

(L0・L1・L2・L3の場合)
レバー

※レバーは鎌が出た状
態の時に斜め上の向
きになるように取付
けてください。
※P0、L0（個室錠タイ
プ）の場合、室内側サ
ムターン（レバー）を
ねじで取付けます。
　室外側エスカッショ
ンはありません。

※動作確認をしながら徐々に固定ねじを締めるように
　してください。
※動作確認の際は、スライドロックを
押込んだ状態でサムターン（レバ

　ー）を回転させてください。

φ38穴貫通
ただし、個室錠の
場合は片面加工

φ38穴貫通
ただし、個室錠の
場合は片面加工

ご注意

取付ねじ

ツマミの向き

解錠時

施錠時

解錠時

施錠時

戸 戸枠枠

鎌錠

鎌

フロント

スライド
ロック

サムターン

室内側
エスカッション

(P0・P1・P2・P3の場合)

28～32mm
22mm（短）

36～40mm
32mm（長）

32～36mm
27mm（中）

対 応 戸 厚
角 　 　 芯

サムターン（FT1）の場合

3 ストライクの取付け

［添付品］鎌錠、ストライク取付用ねじ：＋皿タッピンねじ 3.5×20  4本
エスカッション固定ねじ：＋丸皿小ねじ M4×30  2本
※FT1のねじ長さは3種類（右下表参照）

1 掘込加工

2 ケースの取付け

掘込加工参考図に基づき、戸と枠に
掘込加工をします。

4 室外側の取付け■施工ガイド

■掘込加工参考図 鎌錠KV専用ストライク
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※FT1のみ
∅42穴貫通

23
.5

10

※FT1以外
∅32穴貫通

5 室内側の取付け

鎌（デッドロック付き）

スライドロック

戸振止め

鎌錠ストライク

調整ピース
が移動する

※「ＡＴＯＭ」マークを
　上にしてください。

※鎌が出た状態で取付けると、破損・故障するおそれがあります。

隙間調整ねじ

隙間調整ねじ

取付ねじ

取付ねじ

※「ＡＴＯＭ」マーク
　を上にしてくだ
　さい。

隙間調整ねじ側を下にして、ストライクを
枠の加工穴に差込み、ねじ止めします。

鎌が出ていない状態でA部をケースに差込みます。
FT1の場合は、下表から戸厚に合わせて角芯を選択
し、室外側エスカッションの角穴部の奥まで差込み、
ケースにセットします。

A部
サムターン
またはレバー

スライドロック

A部

シリンダー

間仕切錠表示錠

固定ねじ

角芯

固定ねじ

①サムターン（レバー）をA部に差込み、ねじ止めしま
　す。FT1の場合は、下表から戸厚に合わせて固定ね
　じを選択してください。

②サムターン（レバー）を動かして正常に動作すること
　を確認します。

※鎌が出ていない状態で、サムターンは縦に、レバーは
　斜め上を向く様に取付けてください。

※スライドロックを押込みながらサムターン（レバー）を動かして
　ください。

出荷時の状態
では隙間がで
きます。

隙間をなくす
ためには、隙
間調整ねじを
回して調整し
てください。

ストライク
本体

ストライク
カバー

取付ねじ

ストライク本体

ストライクの調整

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　引戸の上下調整
　　　　　　　　　などで鎌がスト
　　　　　　　　　ライクに掛から
　　　　　　　　　ない場合、取付
　　　　ねじを緩めて、ストライク
　本体を上下に移動させてください。

枠 枠戸 戸

（調整範囲：
　出荷時の位置
　から奥へ６ｍｍ）

出荷時の位置
から、上下に
各３ｍｍ調整
可能

隙間

ボックス

ストライク
カバー

間仕切錠

表示錠

サムターン
（FT1）

サムターン
（FT1）

サムターン
（FT1）

シリンダー

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：30mm～40mm（FT1は28mm～40mm）

ケース鎌錠 KV51　FT1 ワイドエスカッション　T2・T3 サムターンタイプ　L2・L3 レバータイプ　CT シリンダー／サムターンタイプ　CL シリンダー／レバータイプ

室外側

室内側

28～31mm
10mm（短）

36～40mm
20mm（長）

31～36mm
16mm（中）

対 応 戸 厚
固 定 ねじ

サムターン（FT1）の場合

※掘込加工は左図や商品添付の取
扱説明書を参考にして正確に行っ
てください。
※掘込加工部には必ず芯材を入れ
てください。芯材が無いと引戸内
部で鎌錠が振られ、製品が変形･
破損･故障するおそれがあります。

ご注意

ツマミの向き

解錠時

施錠時

解錠時

施錠時
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製品紹介 139～141 アウトセット引戸鎌錠ケース鎌錠
一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：30mm～38mm

製品紹介 137～138

サムターン側
エスカッション

※サムターン

エスカッション
固定ねじ

※鎌

※非常解錠

表示側
エスカッション

室内側 室外側

2 ストライクの取付け
ストライクを枠の加工穴に
差込み、ねじ止めします。

1 掘込加工 3 ケースの取付け
掘込加工参考図に基づき、
戸と枠に掘込加工をします。

鎌錠ケースを戸の加工穴に
差込み、ねじ止めします。

4 エスカッションの取付け

■掘込加工参考図

※掘込加工は上図や商品添付の取扱説明書を参考にして正確に行ってください。
※掘込加工部には必ず芯材を入れてください。芯材が無いと引戸内部で鎌錠が振られ、
　製品が変形･破損･故障するおそれがあります。

■施工ガイド

鎌錠KJ専用ストライク
4

35
.5

16
0

15
18.5

17
20.5

76 42

51

37

12
4.
5

2
20.5

13
6

貫通穴

10
2

15
ルーター加工の場合
4-R6

ルーター
加工の場合
4-R6

4-R6

4-R6

［添付品］鎌錠、ストライク取付用ねじ：＋皿木ねじ 3.1×16 4本
エスカッション固定ねじ：＋皿小ねじ M4×25  2本

ストライク

シリンダー
(CFの場合)

前後調整 上下調整
初期状態は戸と枠に隙間ができます。
前後調整ねじを左に回すことにより
4mmまでの隙間調整ができます。

①上図のようにエスカッションで扉をはさみ、
　エスカッション固定ねじで固定します。

②取付け後は、必ず動作確認をしてください。

枠 戸

隙間

枠 戸

鎌が十分に掛かっていない場合は、
上下調整ねじを緩めて、上に5mm、
下に5mmの調整ができます。

枠 戸枠 戸

調整ピース
が前後する

調整ピース
が上下する

ケース鎌錠KJ51　F2・F3 引手付きタイプ　CF シリンダー／引手付きタイプ

※サムターンおよび※鎌、※非常解錠のそれぞれ
の位置が、図のようになっているかを確認し、
取付けてください。

ご注意

ご注意

ストライクの調整

ケース

上下調整ねじ

前後調整ねじ

ボックス

ストライク
カバー

ストライク

固定ねじ

ボールペンなど

非常解錠装置

右勝手への切替え

①ケース本体とフロントを固定して
　いる、2本のねじを外します。

③フロントと鎌を反対側に返します。

フロント フロントフロント

鎌

鎌

鎌

ケース本体

ケース本体

④鎌をケース本体に取付けます。 ⑤フロントを組込み、反対側からねじで
　ケース本体に固定します。

ケース本体

納品時

［添付品］ 
ケース固定ねじ：＋皿木ねじ3.5×20　2本
エスカッション固定ねじ：＋皿小ねじM3×20　2本

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：33mm～40mm

アウトセット引戸鎌錠　FK4560 

②ケース本体から、フロントと鎌を
　分離します。

納品時は左勝手　 です。
右勝手として使用する場合は、下記の手順で
ケースの切り替えをおこなってください。

鎌錠

鎌錠

ご注意

左勝手

右勝手

■非常時の室外側からの解錠方法
非常解錠装置の中央の穴部にボールペンなどの
先端の細いものを差込んで下げると、解錠でき
ます。

鎌錠

室外側
エスカッション

室内側
エスカッション

非常解錠装置

鎌

フロント 表示窓
(F2には
 表示シールなし)
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製品紹介 139～141 アウトセット引戸鎌錠ケース鎌錠
一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：30mm～38mm

製品紹介 137～138

サムターン側
エスカッション

※サムターン

エスカッション
固定ねじ

※鎌

※非常解錠

表示側
エスカッション

室内側 室外側

2 ストライクの取付け
ストライクを枠の加工穴に
差込み、ねじ止めします。

1 掘込加工 3 ケースの取付け
掘込加工参考図に基づき、
戸と枠に掘込加工をします。

鎌錠ケースを戸の加工穴に
差込み、ねじ止めします。

4 エスカッションの取付け

■掘込加工参考図

※掘込加工は上図や商品添付の取扱説明書を参考にして正確に行ってください。
※掘込加工部には必ず芯材を入れてください。芯材が無いと引戸内部で鎌錠が振られ、
　製品が変形･破損･故障するおそれがあります。

■施工ガイド

鎌錠KJ専用ストライク
4

35
.5

16
0

15
18.5

17
20.5

76 42

51

37

12
4.
5

2
20.5

13
6

貫通穴

10
2

15

ルーター加工の場合
4-R6

ルーター
加工の場合
4-R6

4-R6

4-R6

［添付品］鎌錠、ストライク取付用ねじ：＋皿木ねじ 3.1×16 4本
エスカッション固定ねじ：＋皿小ねじ M4×25  2本

ストライク

シリンダー
(CFの場合)

前後調整 上下調整
初期状態は戸と枠に隙間ができます。
前後調整ねじを左に回すことにより
4mmまでの隙間調整ができます。

①上図のようにエスカッションで扉をはさみ、
　エスカッション固定ねじで固定します。

②取付け後は、必ず動作確認をしてください。

枠 戸

隙間

枠 戸

鎌が十分に掛かっていない場合は、
上下調整ねじを緩めて、上に5mm、
下に5mmの調整ができます。

枠 戸枠 戸

調整ピース
が前後する

調整ピース
が上下する

ケース鎌錠KJ51　F2・F3 引手付きタイプ　CF シリンダー／引手付きタイプ

※サムターンおよび※鎌、※非常解錠のそれぞれ
の位置が、図のようになっているかを確認し、
取付けてください。

ご注意

ご注意

ストライクの調整

ケース

上下調整ねじ

前後調整ねじ

ボックス

ストライク
カバー

ストライク

固定ねじ

ボールペンなど

非常解錠装置

右勝手への切替え

①ケース本体とフロントを固定して
　いる、2本のねじを外します。

③フロントと鎌を反対側に返します。

フロント フロントフロント

鎌

鎌

鎌

ケース本体

ケース本体

④鎌をケース本体に取付けます。 ⑤フロントを組込み、反対側からねじで
　ケース本体に固定します。

ケース本体

納品時

［添付品］ 
ケース固定ねじ：＋皿木ねじ3.5×20　2本
エスカッション固定ねじ：＋皿小ねじM3×20　2本

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：33mm～40mm

アウトセット引戸鎌錠　FK4560 

②ケース本体から、フロントと鎌を
　分離します。

納品時は左勝手　 です。
右勝手として使用する場合は、下記の手順で
ケースの切り替えをおこなってください。

鎌錠

鎌錠

ご注意

左勝手

右勝手

■非常時の室外側からの解錠方法
非常解錠装置の中央の穴部にボールペンなどの
先端の細いものを差込んで下げると、解錠でき
ます。

鎌錠

室外側
エスカッション

室内側
エスカッション

非常解錠装置

鎌

フロント 表示窓
(F2には
 表示シールなし)
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アウトセット引戸鎌錠 アウトセット引戸鎌錠製品紹介 139～141 製品紹介 142～143

アウトセット引戸鎌錠　FK4560 

■掘込加工参考図

■施工ガイド

※枠寸法25の場合
※図は左勝手。
   右勝手の場合は左右反転。

3 エスカッションの取付け

4 ストライクの取付け 5 バンパーの取付け

前後調整
ストライクの調整

上下調整

2 ケースの取付け
下図の方向でケースを差込み、
ねじ止めします。

すべての調整が終わったら、枠の
開口面の、鎌が当たる位置に
バンパーを貼付けてください。

前後調整ねじを回すと、受金が
前後に移動します。
※電動ドライバーは使用しないで
   ください。

①鎌が出ていない状態で右図のようにエスカッションで
　扉をはさみ、エスカッション固定ねじで固定します。

ねじ穴は2ヶ所あります。操作ツマミを
上下させてねじを固定してください。
電動ドライバーは使用しないでください。

②取付け後は、必ず動作確認をしてください。　※図は左勝手

引戸 枠
枠壁

固定ねじ

前後調整ねじ

固定ねじ

※図は角フロント

解錠時

ねじ穴の位置（2ヶ所）

施錠時

室内側
エスカッション

操作ツマミ

エスカッション
固定ねじ

角芯プレート

室外側
エスカッション

上に3mm

ボックス
バンパー鎌

固定ねじを緩めて、ボックスを上下に移動
させることができます。

下に3mm

固定ねじ

鎌が出た状態で、引戸を締めない
でください。枠が傷ついたり、製
品が破損する原因となります。

33～37mm
30.5mm（短）

対 応 戸 厚
角芯プレート

エスカッション固定ねじ

37～40mm
34.5mm（長）

20mm

ご注意

ご注意

前に2mm奥に4mm

受金

1 掘込加工
掘込加工参考図に基づき、戸と枠に
掘込加工をします。

※（　）は、L型フロントストライク
   の場合の寸法。

戸厚に合わせて角芯プレートを選択します（添付品）。

※エスカッションは室内側・室外側を入れ替えても使用できます。

φ5穴

ストローなど

■非常時の室外側からの解錠方法
引戸側面の穴に、ストローやボールペンの芯など細長いものを差込みます。
まっすぐ差込むと、先端部がパーツとぶつかりますので、さらに押入れてください。
「カタン」と音がし、解錠します。

■掘込加工参考図

※まっすぐ差込まないと、解錠できません。

4-R6

穴（深さ16.5）

（
16
）

1.
5

9582 41

1.5 ※4.5

4～
8（
推
奨
寸
法
）

8（
推
奨
寸
法
）

戸厚 28以上 15

10

16.5

12
.5

（
12
.5
）

非常解錠加工穴 φ6

50

72

6310以上

（6） 25

ルーター加工の場合
4-R6

引戸の開閉方向（戸尻）
が逆の場合のφ6穴位置。

枠

戸尻

※ロック部を回転させるために、
　4.5mm以上の隙間を確保してください。

アウトセット引戸錠　OS-B0 個室錠

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：28mm以上

ストライク

隙
間（
推
奨
寸
法
4
～
8
）

戸

バンパー

ロックケース側面穴

ハトメ

木口
非常解錠
加工穴

ロックケース

取付ねじ

ストライク

■施工ガイド

１ 掘込加工
掘込加工参考図に基づき、戸に掘込加工をします。
※木口の非常解錠加工穴はロックケース側面の穴と同位置になります。

３ ストライクの取付け
枠の表面または引戸の木口に、ストライクを取付けてください。

２ 本体の取付け
掘込加工穴にロックケースをねじ止めし、木口の加工穴にハトメを差込
みます。

※バンパーとストライクが当たるように取付けて
ください。

［添付品］
ハトメ　１個
本体取付ねじ：＋皿タッピンねじ4×16　2本
ストライク取付ねじ：＋皿タッピンねじ3.5×20　2本

ハトメ

鎌錠FK4560ストライク

6Rフロントの場合
4-R6

4
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アウトセット引戸鎌錠 アウトセット引戸鎌錠製品紹介 139～141 製品紹介 142～143

アウトセット引戸鎌錠　FK4560 

■掘込加工参考図

■施工ガイド

※枠寸法25の場合
※図は左勝手。
   右勝手の場合は左右反転。

3 エスカッションの取付け

4 ストライクの取付け 5 バンパーの取付け

前後調整
ストライクの調整

上下調整

2 ケースの取付け
下図の方向でケースを差込み、
ねじ止めします。

すべての調整が終わったら、枠の
開口面の、鎌が当たる位置に
バンパーを貼付けてください。

前後調整ねじを回すと、受金が
前後に移動します。
※電動ドライバーは使用しないで
   ください。

①鎌が出ていない状態で右図のようにエスカッションで
　扉をはさみ、エスカッション固定ねじで固定します。

ねじ穴は2ヶ所あります。操作ツマミを
上下させてねじを固定してください。
電動ドライバーは使用しないでください。

②取付け後は、必ず動作確認をしてください。　※図は左勝手

引戸 枠
枠壁

固定ねじ

前後調整ねじ

固定ねじ

※図は角フロント

解錠時

ねじ穴の位置（2ヶ所）

施錠時

室内側
エスカッション

操作ツマミ

エスカッション
固定ねじ

角芯プレート

室外側
エスカッション

上に3mm

ボックス
バンパー鎌

固定ねじを緩めて、ボックスを上下に移動
させることができます。

下に3mm

固定ねじ

鎌が出た状態で、引戸を締めない
でください。枠が傷ついたり、製
品が破損する原因となります。

33～37mm
30.5mm（短）

対 応 戸 厚
角芯プレート

エスカッション固定ねじ

37～40mm
34.5mm（長）

20mm

ご注意

ご注意

前に2mm奥に4mm

受金

1 掘込加工
掘込加工参考図に基づき、戸と枠に
掘込加工をします。

※（　）は、L型フロントストライク
   の場合の寸法。

戸厚に合わせて角芯プレートを選択します（添付品）。

※エスカッションは室内側・室外側を入れ替えても使用できます。

φ5穴

ストローなど

■非常時の室外側からの解錠方法
引戸側面の穴に、ストローやボールペンの芯など細長いものを差込みます。
まっすぐ差込むと、先端部がパーツとぶつかりますので、さらに押入れてください。
「カタン」と音がし、解錠します。

■掘込加工参考図

※まっすぐ差込まないと、解錠できません。

4-R6

穴（深さ16.5）

（
16
）
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9582 41

1.5 ※4.5

4～
8（
推
奨
寸
法
）
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）

非常解錠加工穴 φ6

50

72

6310以上

（6） 25

ルーター加工の場合
4-R6

引戸の開閉方向（戸尻）
が逆の場合のφ6穴位置。

枠

戸尻

※ロック部を回転させるために、
　4.5mm以上の隙間を確保してください。

アウトセット引戸錠　OS-B0 個室錠

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：28mm以上

ストライク

隙
間（
推
奨
寸
法
4
～
8
）

戸

バンパー

ロックケース側面穴

ハトメ

木口
非常解錠
加工穴

ロックケース

取付ねじ

ストライク

■施工ガイド

１ 掘込加工
掘込加工参考図に基づき、戸に掘込加工をします。
※木口の非常解錠加工穴はロックケース側面の穴と同位置になります。

３ ストライクの取付け
枠の表面または引戸の木口に、ストライクを取付けてください。

２ 本体の取付け
掘込加工穴にロックケースをねじ止めし、木口の加工穴にハトメを差込
みます。

※バンパーとストライクが当たるように取付けて
ください。

［添付品］
ハトメ　１個
本体取付ねじ：＋皿タッピンねじ4×16　2本
ストライク取付ねじ：＋皿タッピンねじ3.5×20　2本

ハトメ

鎌錠FK4560ストライク

6Rフロントの場合
4-R6

4
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アウトセット引戸錠 製品紹介 142～143

ボールペンなど

非常解錠装置

※解錠する方向は戸の仕様により異なり
ますのでご注意ください。

※

空／表示／間仕切エスカッション

ロックケース

固定ねじ
スライドパーツ

ロックピン

※スライドパーツとロックピンが
　かみ合うように取付けてください。

4-R6

4-R6

15

95

（
16
）

82

50

41

1.51.5

1.5 ※4.5

4～
8（
推
奨
寸
法
）

8（
推
奨
寸
法
）

72

戸厚 28～40
（空錠は30～40）

63

（6） 25

ルーター加工の場合

※ロック部を回転させるために、
　4.5mm以上の隙間を確保してください。

枠

貫通穴

戸 尻 引 戸

ストライク

隙
間（
推
奨
寸
法
4
～
8
）

戸

バンパー

■施工ガイド

■掘込加工参考図

1 掘込加工
掘込加工参考図に基づき、戸に掘込加工をします。

2 本体の取付け
掘込加工穴に、室外側から空／表示／間仕切エスカッションを、室内側から
ロックケースを差込み、ねじ止めします。

3 ストライクの取付け
枠の表面または引戸の木口に、ストライクを取付けます。

※バンパーとストライクが当たるように取
付けてください。

■非常時の室外側からの解錠方法（表示・間仕切の場合）
非常解錠装置の中央の穴部にボールペンやクリ
ップの先端などの細いものを差込んで横にスラ
イドし、解錠してください。

［添付品］
本体固定ねじ選定表

ストライク取付ねじ：＋皿タッピンねじ3.5×20　2本

対 応 戸 厚
28～32mm
32～35mm
35～40mm

固 定 ねじ
＋皿小ねじM4×12　2本
＋皿小ねじM4×16　2本
＋皿小ねじM4×20　2本

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚：28mm～40mm（空錠のみ戸厚30mm～40mm）

アウトセット引戸錠　OS-B1 空錠　OS-B2 間仕切錠　OS-B3 表示錠

ストライク
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〈ご注意〉
　製品は予告なしに仕様変更する場合があります。
　商品選定の目安として製品性能を記載しておりますが、あらゆる使用状況を保証するものではありません。
　材質については、全て普通名詞（銅、アルミ合金…など）によって表示しているとともに、その製品の外観主材質を表しています。
　紙面の都合上、細部寸法などの資料の一部を省略しています。細部資料をお求めになりたい方は、別途お問い合わせ下さい。

●
●
●
●

本  社
〒110-8680　東京都台東区入谷1-27-4
TEL.03（3876）0600（代表）

特販事業部
TEL.03（3876）0603   FAX.03（3876）8833

卸売事業部
TEL.03（3876）0602   FAX.03（3876）4435

アトム住まいの金物ギャラリー  大阪
TEL.06（6821）7281   FAX.06（6821）7282

アトムC Sタワー
〒105-0004　東京都港区新橋4-31-5
アーバンスタイル事業部
TEL.03（3437）3673   FAX.03（3437）3565

亜吐夢金物館
TEL.03（3437）3440   FAX.03（3437）3565

札幌営業所
〒060-0907　札幌市東区北七条東3-28-32
TEL.011（748）3113   FAX.011（753）3015

前橋営業所
〒371-0805　前橋市南町3-72-7
TEL.027（223）2651   FAX.027（223）2661

広島営業所・C/Dセンター
〒733-0037　広島市西区西観音町8-6
TEL.082（291）4235   FAX.082（291）4880

大阪事業所
〒564-0052　大阪府吹田市広芝町18-5

★製品の最新情報や更新情報につきましては、弊社ホームページに掲載の『ウェブカタログ』をご覧ください。
　https://www.atomlt.com/

●弊社ホームページの『atom動画ぎゃらりー』
　（https://www.atomlt.com/atom_tv/）から、商品の動画が閲覧できます。

https://www.atomlt.com/
https://www.atomlt.com/atom_tv/
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